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Coppie di serraggio

Diametro vite

Diametro foro



RAPPORTI FORO-BULLONE E COPPIE DI SERRAGGIO

8.8 = TS (N*m)

























































SALDATURE:

- SOTTO GAS PROTETTIVO MAG 135 P FW01 (UNI EN 288/3)

- ELETTRODI TIPO E44/CL.3 (UNI 5132-74)

- A CORDONI D'ANGOLO CON LATO (Z) SE NON INDICATO PARI

ALLO 0.75 DELLO SPESSORE MINIMO (P) DA UNIRE

P

L

Z

BULLONE TIPO: CLASSE 8.8 VITE/ROSETTA AMBO I LATI/DADO/CONTRODADO

PROTEZIONE SUPERIFICIALE BULLONE: ZINCATURA ELETTROLITICA UNI 3740

PR
ES

CR
IZ

IO
N

I 
PE

R 
A

CC
IA

IO



 


 
 

al gelo

-verificare in sito le lunghezze di taglio dei ferri

e quelle riportate sui disegni architettonici

-verificare in sito la corrispondenza fra le misure indicate 

travi e solai

fondazioni

pilastri e pareti

strutture getto a vista

vasche contenimento acqua

(kg/mc)

dosaggio min.

0.55

0.55

XF1

XC3

300

280

max A/C 

(l/mc)

0.65

0.60

classe

XC1

XC2

260

280

30

30

20

20

(mm)

copriferro min.



    

esposizione

classe di

resistenza

strutture

cemento 

classe del classe di

Ømax inerti

aggregati resistenti

consistenza

classe di

 

-mantenere puntellate le travi ed i solai fino a completa

maturazione del calcestruzzo

-in tutte le pareti in c.c.a. i due paramenti del muro devono

essere collegati con 6 legature Ø6/mq

-eseguire il reinterro a tergo dei muri con materiale 

arido drenante, solo dopo il getto del 1° solaio

-in tutte le pareti in c.c.a., i ferri di ripartizione orizzontali 

e le armature longitudinali nei cordoli devono terminare

a squadretta

-tempi minimi di disarmo per getti eseguiti con 

cementi normali :

sponde casseri travi e pilastri             3 gg.

armature di solette di luce modesta       10 gg.

puntelli e centine di travi, ecc.           24 gg.
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