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Progetto - Sezione di dettaglio CC - scala 1:50

Progetto - Sezione DD - scala 1:100
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Progetto - Pianta livello +0.00 - scala 1:100
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Progetto - Sezione AA - scala 1:100
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Cassoni prefabbricati in cls autoportante L
dimensioni cassoni interne 0.75 mx 0.7 mx 2.30 m |
con pendenza interna sufficiente verso il retro per la raccolta di litri 50 = 50 dmc =0.05 mc } }
(0.065 m * 2.13 m)/2 * 0.75 m = 0.0519 mc > 0.05 mc L 5000
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[ = Progetto - Sezione BB - scala 1:100
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© lo E
E 1 NOTE GENERALI
v T > 3 1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione
= ” 2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la direzione lavori
g +4.55 3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere tempestivamente
B N e e x= comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa
E ————— 4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere approvazione dalla
: _— direzione lavori
= o =———
= N _—
N =
Progetto - Dettaglio A - Dimostrazione pendenza loculi - scala 1:10 § [ NOTE PARTICOLARI
s  — -] X . . . . . - ..
< A. La quota +0.00 di progetto corrisponde all' attuale quota di pavimento del porticato che fronteggia i loculi in
Copertura in vetro Copertura in lamiera Trabeazione — — demolizione
temprato grecata coibentata in acciaio B. I loculi dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di attivita funebri e cimiteriali, in particolare a
‘ pendenza 1% : 450 s | quanto indicato nell' allegato 1l del Regolamento Regionale n° 6 del 9 Novembre 2004
— i = +4.20 — X~ S A —
L * | "aVavay)
. He Fascia in marmo di carrara, sp. 2 cm Fessura di aerazione i-—-——-l
— : ' N . (sempre aperta)
] - 1 Cassoni prefabbricati in cls autoportante ?“.lte stlmep tto in Aquapang! rivestimento in intonaco
1 A dim . cassoni interne 0.75 m x 0.7 m x 2.30 m color bianeo | CC color bianco +3.20 COMUNE COMMITTENTE IMPRESA
! \-\-\-\-\-\-\-\-\-;]\ -\l conlpendenlza ljntﬁrDEOSUﬁICIente verso il retro . . Progetto - Sez|0ne CC - Scala 1100 BREMBATE COMUNE DI BREMBATE -
— per la raccolta di litr Pilastro cruciforme Provincia di Bergamo Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG
T Lapide loculo in pietra, sp. 2 cm In acciaio Via U. Foscolo, SNC R
- - 4
L Borchia per chiusura ‘
———————— lapide P € :‘ Tf T
— Pavimentazione in piet
_ N ] hasats & sormare antisch L PROGETTISTA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO
; o ettture porto sp. 2/3 cm 5 - - - Sezioni IHI-ll e IV del D.P.R. 207/2010
I completo di alettature portalastra. ) . o Daniele Bonzagnl Architetto ezio -li-111 e el V.r.n.
] - Fascia in marmo di carrara, sp. 2 cm Massetto in cls armato N Ordine Architetti P.P.C. della
— con rete elettrosaldata Provincia di Bergamo n. 2064
Pavi?enﬁlzione COStibtUita 'Sott(')fondo rea{i;zato EFIVB/?\IZ 8’3537%?97 841083
i aghiala nero ebano in mistone stabilizzato T +39 035 878043
— - Seduta monolitica sp.10.cm F. +39 035.878043 OGGETTO
] di pietra M. +39 349.2312371
granitica/marmo
bianco
| - — +0.00 anc L 1:0 03 +0.00 Archivio 1708_Cimitero Brembate DATA TAVOLA N.
r ﬂ ﬂ % | nat B B BB B I I S B I I BT P ) Controllato Approvato
0-0-0:0:0:050-0-0.0.0:0:9:0-0-0.9.9:0:0:9:90-0.0.0.9.
. < < +0.00 -0.05 e .
. 3 Revisione n. Data
J , SCALA
” Descrizione

Studio di Architettura e Urbanistica: via della Vecchia Fornace, 76 - 24040 - Arcene (BG) - email pec: daniele.bonzagni@archiworldpec.it




