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Terreno drenante

Lamiera piena con monta centrale, sp. 3 mm

Vasca costituita da lamiera sagomata,

sp. 3 mm

Soletta in cls

Terreno di coltivo

Tronco filettato ingresso rete idrica

Augelli acqua

Pavimentazione costituita

da ghiaia nero ebano
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Linea adduzione acqua

PLANIMETRIA GENERALE

Archivio

COMUNE

Controllato Approvato

Revisione n.

OGGETTO

TAVOLA N.DATA

SCALAData

Descrizione

COMMITTENTE IMPRESA

PROGETTISTA

-

Daniele Bonzagni Architetto

-

-

Ordine Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo n. 2064
P . I V A .  0 3 0 9 6 2 7 0 1 6 4
C.F. BNZ DNL 77E19 L400Q
T .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
F .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
M .  + 3 9  3 4 9 . 2 3 1 2 3 7 1

COMMITTENTE

Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG

COMUNE DI BREMBATE
COMUNE

BREMBATE
Provincia di Bergamo

Via U. Foscolo, SNC

1708_Cimitero Brembate

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Sezioni I-II-III e IV del D.P.R. 207/2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL

CIMITERO COMUNALE DI BREMBATE (BG)

12.11.2018

NOTE GENERALI

1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione;

2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la direzione lavori;

3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere tempestivamente

comunicate  alla direzione lavori e verificate con la stessa;

4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere approvazione 

dalla direzione lavori.

NOTE PARTICOLARI

A. La quota +0.00 di progetto corrisponde all' attuale quota di pavimento del porticato che fronteggia i loculi in 

demolizione;

B. La posizione di pozzetti e caditoie saranno da concordare  con la D.L.; la presente disposizione è indicativa

Planimetria Giardino Delle Rimembranze - scala 1:20

Dettaglio B - scala 1:10

Particolari costruttivi : Il Giardino delle Rimembranze

A211:20 - 1:10

Kplan - scala 1:200

Irrigatori pop-up dinamici,

gittata 2.5 m, raggio 180°

Raggio gittata irrigatori

Irrigatori pop-up dinamici,

gittata 2.5 m, raggio 90°

Linea irrigazione

LEGENDA

Linea adduzione vasca


