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V1.A

h variabile

Elementi plastici

Getto di completamento h 10cm

doppia rete elettrosaldata:

-  Ø6/20x20

PLATEA SP. 25 cm

rete elettrosaldata:

- SUP. Ø12/20x20

- INF. Ø12/20x20

copriferro 40 mm

Spinottare nella

fondazione del muro con

1+1Ø16/40

Rampe in c.a. 8%

1+1Ø10/20
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Muri in c.a.

Fondazioni in c.a.

Spinotti

Elementi prefabbricati tipo Cupolex Rialto

Elementi prefabbricati tipo Cupolex

NOTA BENE: VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA

LA SAGOMA DELLE FONDAZIONI ESISTENTI E

CONCORDARE CON LA D.L. I PARTICOLARI DI

CONNESSIONE DELLE NUOVE FONDAZIONI CON

LE STRUTTURE ESISTENTI.

NOTA BENE: VERIFICARE LE QUOTE CON IL

PROGETTO ARCHITETTONICO.

1- CALCESTRUZZO

CLASSI D'ESPOSIZIONE ELEMENTI STRUTTURALI:  Riferimento normativo  UNI EN 206 ed UNI 11104

XC2 da utilizzare per le fondazioni e strutture interrate.

XC4 da utilizzare per le strutture calcestruzzo a vista.

CLASSE DI RESISTENZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI:

CALCESTRUZZO (Classe di resistenza minima C25/30) Rck ≥ 300 daN/cm²  per fondazioni e strutture interrate.

CALCESTRUZZO (Classe di resistenza minima C32/40) Rck ≥ 320 daN/cm²  per strutture calcestruzzo a vista.

TIPOLOGIA DI CEMENTO:

CEMENTO: CEM II/B-L   42.5  per tutte le strutture (N per getto estivo, R per getto invernale o sottomurazioni)

CLASSE DI CONSISTENZA: LAVORABILITA'

Classe di consistenza S4 (fluida)             Slump 160 ÷ 210 mm   utilizzata per le tutte le strutture mediamente armate.

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO

Diametro massimo inerti 20 mm - Utilizzare aggregati resistenti al gelo (non gelivi)

COPRIFERRO NOMINALE

Copriferro per fondazioni e strutture interrate: 30 mm min.

Copriferro per strutture faccia a vista: 35 (+5) mm min.

2- ACCIAIO

ACCIAIO D'ARMATURA

B450C controllato in stabilimento

ACCIAIO PER CARPENTERIA

S 275 (ex FE 430) B FN UNI 7070/82  (S275JR EN 10025)

SALDATURE per S 275 Elettrodi E44 Cl.2 UNI 5132

BULLONI  Classe Vite  8.8   Classe Dado 6S

- Le misure dei ferri vanno verificate in cantiere

- Controllare i valori geometrici con il progetto architettonico

- Le misure degli elementi prefabbricati devono essere verificate in cantiere

- Piegare le barre con raccordo curvilineo di raggio pari a 6 volte il diametro

- Le sovrapposizioni (ove non indicato) devono essere almeno di 60Ø e sfalsate

- I disegni strutturali non sostituiscono agli effetti delle misure, dei tracciamenti e dei particolari i disegni architettonici

- Qualsiasi difformita' nelle strutture deve essere preventivamente concordata con il progettista dei c.a. e con il Direttore dei Lavori

- Avvertire il Direttore dei Lavori delle strutture prima di ogni getto

- Prelevare campioni dai calcestruzzi per prove in laboratorio

- Prelevare spezzoni di barre d'armatura per prove in laboratorio

- Annotare la data di ogni getto su Giornale di Cantiere

- Disarmi secondo le norme regolamentari vigenti; sempre dopo almeno 28 gg. se non vi sono indicazioni più precise

- Garantire il ricoprimento minimo dei ferri utilizzando opportuni distanziatori (min. 4/mq di cassaforma)

ZONA SISMICA:

PROGETTAZIONE:TIPOLOGIA EDIFICIO:

METODO DI CALCOLO:

Vita nominale (Vn): Classe d'uso:
Cu:

Periodo di riferimento (Vr) = Vn*Cu =

ag (S.L.V.) =

SENSIBILE ANTISISMICA

3
0.0941 g

S.L.
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NOTE

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

Novembre 2018 RECEPIMENTO MODIFICA POSIZIONE MURO DI CONFINE LATO SUDRev.01
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