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Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm fissati preventivamente alla posa
retrostanetmente tramite viti metalliche alla
struttura di supporto (vedi particolare)

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 69 mm posati
mediamente ad interasse di
35 cm
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Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto
(vedi particolare)
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Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati

preventivamente alla posa retrostanetmente

Chiusura

tramite viti metalliche alla struttura di supporto

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 69 mm posati
mediamente ad interasse di
35 cm
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in lamiera piegata e sagomata a
protezione della panca

(vedi particolare)

1014

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 69 mm posati
mediamente ad interasse di
35 cm
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Viti di ancoraggio wpc- magatelli autofilettanti
testa sfasata

ACCESSO
PUBBLICO

Rivestimento in WPC in lastra color marrone da:
23 mm x 150 mm fissati preventivamente alla
posa retrostanetmente tramite viti metalliche alla
struttura di supporto

Struttura composta da magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 69 mm posati mediamente ad
interasse di 35 cm

Elemento a L metallico di fissaggio cls- magatello
in alluminio e vite tassellata

Chiusura in lamiera piegata e
sagomata a protezione della panca

Viti di ancoraggio wpc- magatelli autofilettanti testa sfasata

Rivestimento in WPC in lastra color marrone da:

23 mm x 150 mm fissati preventivamente alla

posa retrostanetmente tramite viti metalliche alla

struttura di supporto

Struttura composta da magatelli in

alluminio da 40 mm x 30 mm x 69 mm
posati mediamente ad interasse di 35 cm

1014

Chiusura in lamiera piegata e sagomata a
protezione della panca
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Rivestimento in WPC in lastra color "terra” da: 23 Rivestimento in WPC in lastra color "grigio" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto tramite viti metalliche alla struttura di supporto
(vedi particolare)
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Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati

preventivamente alla posa retrostanetmente

tramite viti metalliche alla struttura di supporto

(vedi particolare)

PIANTA SCALA 1:50

Rivestimento in WPC in lastra color "grigio" da: 23

Rivestimento in WPC in lastra color "grigio" da: 23

mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente ®
tramite viti metalliche alla struttura di supporto

)

Chiusura in lamiera piegata e sagomata a

protezione della panca

PIANTA

\ mm X 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto

Chiusura in lamiera piegata e
sagomata a protezione della panca

SCALA 1:50

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 69 mm posati
mediamente ad interasse di
35 cm
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ORDITURA METALLICA SCALA 1:50

Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto
(vedi particolare)

PIANTA SCALA 1:50

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 2.20m

220

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 2.20 m

ORDITURA METALLICA

SCALA 1:50

ORDITURA METALLICA SCALA 1:50

Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23
mm x 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto
(vedi particolare)

Rivestimento in WPC in lastra color "grigio" da: 23
mm X 150 mm lunghezza massima 2.20 m fissati
preventivamente alla posa retrostanetmente
tramite viti metalliche alla struttura di supporto

Chiusura in lamiera piegata e
sagomata a protezione della panca

SCALA 1:50

Struttura composta da
magatelli in alluminio da 40
mm x 30 mm x 2.20 m

ORDITURA METALLICA

SCALA 1:50

CLUSONE (BG)
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SEZIONE LONGITUDINALE _ SCALA 1:10 SEZIONE TRASVERSALE SCALA 1:10
PROTOCOLLO: COMUNE:
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COMUNE DI CLUSONE (BG)

Piazza Sant'Andrea, 1 - 24023 - Clusone (BG)
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SISTEMAZIONE AREA ESTERNA “NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"

COMUNE DI
CLUSONE
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