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‘J\L NJZ | '| ) I S prevedere giunti di dilatazione come da indicazioni in pianta. garantita. Mantenere la continuita nelle fondazioni. CUP G99B17000060004
tpo acclalo| #< ve'l\ 010 912 o4 916 920 926 930 1+128/25 || } %@iocg %ggﬁoog 8&%7&% e . ; %g&@%g@c% g%j@cooocg O%gg%%gocgvggé PROSPETTO SEZIONE TRASVERSALE
b 7 Ve ; ; O $Z = - @
B450C R= | 16 20 24 56 64 100 156 180 ' . O OOOOO OQOVQOE: [ TUbOi:I dren:]gcg‘g?] L 270 @OO OQ)OV O OOQOV % OQOVQ @
UNCINI_PER_STAFFE E_LEGATURE [ o | %g@g@%ooggogg@é 885;%%%5 cotzan T ?gogooél@%.@@éé%%g 89@8%;%5%089@8@% ' e } 4
% calza in TNT L 4 O OOOVCOO O 00@@7 OQ Event_uale tubo 4 —-+ 7 O -l N %OQOVCO@\/O OQOOCO COMUNE DI
7 £ _—H O < _ Q 7 Q %O\OK\/ microforato - )O OOOOCOCO%O F O OQ GVD 7 O OOC CLUSONE
W s ot aiheccegs0:0n0c 08 0:000 015 0xec
N e AV L
— NN VPSS =Cn=Voii-0 1P NN C@=OrSSe=Cp=Vo-0n PSS os=On
. - OB ASEOSHTRA RN 055 2s=8-0oS Co=g =0as Ce=Sg 5@
- ;| s IR S BSOS BN SN N pS2e=9g=0sSCo=SgsOrsc e @5 uy:
Sl 2 AL ) Eras -PpS =S« IR 32 ‘=@ CST~T A =) OOQ@C Muro
K I NN B Vasead, AN R e =08 P52 Qs T x H \
NOTA BENE: VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA 8| & >/§\>/§\>/§\>/§ R %7©Ogiwglg%g58 ;5 E%QOC 5| % \//>§</>§\//>§\///\§ B %gg@é @C@gg@g@%ogggi% 8(@@89@07% | |
LA SAGOMA DELLE FONDAZIONI ESISTENTI E 5 s >\\\/\\\/\\\/\ OO Q@?@@O@ OOOOOOO %%)OO f ‘E’ \///\\///\\///\\///\ - OOQ@O VGOQ g@@o <7©OQ©% OOCOOCOO\ Fondazione E;I:Irl;ulzklanasg:;tr:g :;T:Enr?o
CONCORDARE CONLADL. | PARTICOLARI DI \\//\\\//\\\//\\\//\ F\1 K )O@O% OOOOVO 5006 2 ?C OVC( S g ///\\///\\///\\///\\ D&@QOA O OVO q OO jﬁl Q@@ii : : : : Giunto strutturale bentonitico sp. 2cm
o Lo o R B B o EE T e * | [ —
NOTA BENE: VERIFICARE LE QUOTE CON IL ///\///\///\/// LA @OQQ@OO CAS T s ol 2 \//\\\/\\\/\\\/\\ N in prossimita del giunto
SN IHOZ, S TO=% Lo 2l el o A sl %
PROGETTO ARCHITETTONICO. SONIONININ » A & W ST @IS q S 8| 5
3 3 <//\\///\\///\\/// 4 p gcqh Spinottare nella D&O@CD é?oc% e \/<\\><\><\>/\\ Vasca di «l > FASE: PROGETTO:
. . (//\\\///\\\///\\\///\ VL5 fondaione de1l+n113$4(/:28>©<700%600 & \///\\\///\\\///\\\///\\ - oREr Aamazione S DEFINITIVO-ESECUTIVO | STRUTTURALE
g g \//>\///\///\///\ iﬁ%@ o\ @jé\C) Q@Q =<z K \//\\\\//\%//\\//\ 4 : ELABORATO: OGGETTO:
X \\ \\ \\ b 4 OO <7© 7 O :() /\\ //\//\//\//\ PARTICOLARE GIUNTO ANTIRITIRO STATO DI PROGETTO
\///\\///\\///\//\ < % QOOC{UQ\(?C/\\//\ \//\\>/\\\//\\\//\\ NOTA BENE: Nella realizzazione di muri in c.a. aventi lunghezza superiore a 5 mt SISELLD ANGOLARE INPVE ST DISOZ SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
NN & LS N . NN 4 =: Nella realizzazione di muri in c.a. aventi lu Zza superi . — SCALA 1:25
O\ v ¥ ¥ L \/ ALK ved iunti verticali antiriti FILE:
/\\\///\\\; [ I ] a 2 /\< \\7)“'\:?:2(:3”1' ///\\i///\\i///\\i///\\ I“:theers;?ivga :segiirgallmatggtl.iorgi profondita T564_ST_STRUTTURE.dwg
o = mef | Spinoti 25 25 2\\\///\ \¢ e e e a N {Q@/\é\\///\s \///\i\///\i\///\i\///\i Fo gjl‘emerC(Loz?ofrzzsgelelgctattrtlc();a manuale entro 5 gg E:\?II;ZI(E) g::OGETTO: giesz:zms EEEQ;ITZOK:)I:ISE N [ CONTROLLATO: GV ["APPROVATO: GV
< N N Rev. Ottobre 2018 EMISSIONE
o Fondazioni in c.a. //\\\//\\\// 725 25// // // > //150// // // // //\\\//\\\//\\\//\\\ g g \///\\///\\///\\///\ A . Spinottare nella Rev.g? Novembre 2018 RECSESPi/IENTO MODIFICA POSIZIONE MURO DI CONFINE LATO SUD
= /\\\///\\\/// N AN ZTNINSINS NS AN \\\///\\\///\\\///\\\///\ »&}&}&} fondazione del muro con PROSPETTO SEZIONE TRASVERSALE
N : 3 g g 1+1314/40 .5m !
(u; Muri in c.a. //\\\///\\\//\\ - /\ @1/4/20/ — 1i — //\\//\\\///\\\///\\\///\\\///\, e e NS \>/>\\///\\ e | . MAHX 5 . ‘ :
w Elementi prefabbricati tipo Cupolex Rialto //\\\///\\\>/<\£ \\\\ \\\\///\\\\///\\\///\\\///\\\///\\\‘///\\\\‘///\\\\\‘///\\\\/5 {\///\\\///\\\///\\\///\\\ />\\\//\\ JﬁO\C 1+108/25 | 1+1212/20 : :: : %—=§ tPRkO;ETTI?'I:AS tA;C;BI'LETJ:);\:ICO-:
i Elementi prefabbricati tipo Cupolex ;\\i//;\\:/:/;\\*\\\//éi \\*><\>/\\\/<\@\111</20\/<\\\/<;\6{\~\><\><; ? //;\\i//;\\i//;\\i//;\\: \i// [ 1 M M M M [ ? — 'Q I : : : i H i i i ::;éF;::lriszM::iJTTURALE:
NN NNNNINNNININIINNNONNN 253 7Y W= E— o 4 / .. tekntco s
V/\////////}};;\(@%\// | ! | i i 4 > : PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
/\/ \25 \55\\ \\\ \\\ \\ \\ \\ 2\00 \\\ \\\ \\\ \\ \\ \/\\\/\\\/\\\/\\\/\\/\\/\\\ i H i | e eSS TEERRERRRRT | | ot
RO R 38 LRI R R R AR Foncazins :: | | . | | _
) X 4 4 X \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ : ‘ PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: PROGETTISTA STRUTTURALE:
NOTA 1 - VERIFICARE QUOTE DURANTE LE FASI DI SCAVO CON D.L. STRUTTURE: \/// NN NN P B16120 YONZNZNZNZNY \///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\< | i ; | | kG o1 INGEGNERIA M toknBoo sl
TENENDO PRESENTE LA DISUNIFORMITA DEI TERRENI IN ESAME, S| RACCOMANDA IN A A A A A A A A RAARESANARAN | | | | e £ Via Val i Scalv, 100 - 24020 - Onor (BC)
FASE DI APERTURA DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE DI ACCERTARE LA PRESENZA O MENO \///\%/ //\\<//\\\///\\\///\\\///\\<//\\<//\\<//\\\///\\\///\\\///\\\// X \,/ \\<//\\\///\\\///\\\///\\\///\\///\\< Bisello in PVC a tutta altezza ogni 5 m R o COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE: T T o SRR 1O R oietnecn e e etneeo <0
DI DISOMOGENEITA' DEL SUBSTRATO ALLA PROFONDITA' DI POSA CONSIDERATA. RN R R RO 2RI RO, e e e one Malcauve Hndosr "o utanoisnen
PER | REINTERRI A TERGO DELLE MURATURE UTILIZZARE MATERIALE GRANULARE CON I AL 240 DS indicazioni della D.L. PRESTAZION! SPEGIALISTICHE:
CARATTERISTICHE MECCANICHE MINIME: y 2 1800 kg/mc e angolo d'attrito interno ¢ = 30°. \/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\§<\§<\§<\§<\\/<\\/<\§<\§<\§<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\ ..................................................................................
MOD.7.2.1_REV.02 SOCIETA' CERTIFICATA ISO 9001:Z%U‘Is:o-m(o:sltzral?oTaltZ:z?sQnZz?no':t;aLIto?izsz:z(\)oi:s:itLtjaREAU VERITAS



AutoCAD SHX Text
B<90%%d

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
%%C30

AutoCAD SHX Text
UNCINI PER STAFFE E LEGATURE

AutoCAD SHX Text
PIEGATURA E QUOTE FERRI

AutoCAD SHX Text
tipo acciaio

AutoCAD SHX Text
B450C

AutoCAD SHX Text
R>5%%C

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
%%C<

AutoCAD SHX Text
B<90%%d

AutoCAD SHX Text
R=

AutoCAD SHX Text
%%C8

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
%%C14

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
%%C12

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
R>5%%C

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
%%C26

AutoCAD SHX Text
a=risvolto ortogonale disegno

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
min. 15 cm

AutoCAD SHX Text
min. 15 cm


	Fogli e viste
	ST_DIS02


