
LEGENDA SUPERFICIE

PAVIMENTAZIONE IN CLS FINITURA A VISTA mq: 950

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO RICOPERTO

DI RESINA GIALLA

mq: 580

PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA mq: 1260

ASFALTO NERO mq: 1980

LEGENDA

Recinzione in rete metallica romboidale

plastificata tesata su tre ordini di filo e legata agli

stessi, compresi paletti in ferro circolari

diamentro 75 mm,  posati in montanti ad

interassi di cinque metri e altezza variabile da

5.80 m a 4.40 m.

Recinzione in grigliato elettrosaldato fissato a

piatti (60 x 8 mm) cementati all'interno del

muretto di fondazione con interasse di 2 m,

altezza 2.20 m.

m: 272.00

LUNGHEZZA

mq: 1250.00

SUPERFICIE

m: 140.00 mq: 308.00

cancello carriaio in grigliato elettrosaldato

m: 12.00 mq: 30.00

m: 16.50 mq: 41.25

m: 1.26 mq: 1.90

recinzione realizzata con muro in cls a vista h e

sp. 25 cm

m:10.36 mq: 30.00

nuovo vano immondizia

cancello d'entrata in metallo

cancello in rete metalica plastificata m: 11.00 mq: 33.00

ACCESSO

PUBBLICO

ACCESSO

ATLETI

INGRESSO

AL CENTRO

PLANIMETRIA
SCALA 1:500

ALTRO AMBITO

D'INTERVENTO

mq: 100.84

mq: 232.76

mq: 185.80

mq: 686.26

mq: 707.16

mq: 298.79

mq: 693.24mq: 579.92

mq: 114.96

mq: 91.65

mq: 221.80

mq: 846.20

ACCESSO

PUBBLICO

ACCESSO

ATLETI

ALTRO AMBITO

D'INTERVENTO

ALTRO AMBITO

D'INTERVENTO

BAR ESISTENTE
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INGRESSO

AL CENTRO

PLANIMETRIA SCALA 1:500
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Recinzione in grigliato

elettrosaldato fissato a piatti

(60 x 8 mm) cementati

all'interno del muretto di

fondazione con interasse di

2 m, altezza 2.20 m.
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Sezione tipo fondazione recinzione grigliato B-B'
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SCALATITOLO

Recinzione in grigliato elettrosaldato

fissato a piatti (60 x 8 mm) cementati

all'interno del muretto di fondazione

con interasse di 2 m, altezza 2.20 m.

Prospetto e sezione cancello carraio a due ante
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SCALATITOLO
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Serratura di chiusura con chiave
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Sezione tipo fondazione cancello grigliato A-A'

1:25SCALA

TITOLO

Cancello in grigliato elettrosaldato montata su

struttura tubolare metallica con piantane 15 x 15 cm

annegate in trave di fondazione

Serratura di chiusura con chiave

Chiavistello per blocco anta

Cancello in grigliato elettrosaldato montata

su struttura tubolare metallica con piantane

15 x 15 cm annegate in trave di fondazione

Cancello come da progetto

architettonico rete metallica

romboidale plastificata tesata
Recinzione esistente

Sezione tipo fondazione recinzione rete metallica A-A'
1:25

SCALA

TITOLO

A

A'

Cancello carrale con passaggio netto delle

dimensioni cm 250 x 300 in elementi di tubolare

zincato a caldo quadro 120 x 120 mm per i

montanti, tubolari in acciaio zincato a caldo f 60 mm

per il telaio e f 40 mm per i pannelli di chiusura,

completo di battuta, serratura e compresi i plinti in

cls di dimensione adeguata.
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Recinzione H 6,00 m costituita da montanti alti f 76 mm e bassi f 60 mm, posti ad

interasse di circa 2,50 m, 2 pali bassi ed uno alto, e saette f 60 mm in acciaio zincato a

caldo, compresa la formazione di adeguati plinti in cls; fornitura e messa in opera fino ad

un'altezza di 2,20 m di rete in acciaio zincato, plastificato, a maglia sciolta, filo sp. 4,2

mm, compresi 5 ordini di  cavi d'acciaio di tesura con i relativi tiranti e la legatura;

fornitura e messa in opera da 2,20 a 6,00 m di rete in nylon maglia 13 x 13 cm, filo sp.

3,2 mm, annodata e bordata compreso il cavo d'acciaio plasticato di tesura con i relativi

tiranti e la legatura;

Serratura di chiusura con chiave

Chiavistello per blocco anta

Cancello carrale con passaggio netto delle dimensioni cm 250 x 300 in

elementi di tubolare zincato a caldo quadro 120 x 120 mm per i montanti,

tubolari in acciaio zincato a caldo f 60 mm per il telaio e f 40 mm per i pannelli

di chiusura, completo di battuta, serratura e compresi i plinti in cls di

dimensione adeguata.
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Serratura di chiusura con chiave

Prospetto e sezione cancello carraio a due ante
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SCALATITOLO

Recinzione H 6,00 m costituita da montanti alti f 76 mm e bassi f 60 mm,

posti ad interasse di circa 2,50 m, 2 pali bassi ed uno alto, e saette f 60

mm in acciaio zincato a caldo, compresa la formazione di adeguati plinti in

cls; fornitura e messa in opera fino ad un'altezza di 2,20 m di rete in

acciaio zincato, plastificato, a maglia sciolta, filo sp. 4,2 mm, compresi 5

ordini di  cavi d'acciaio di tesura con i relativi tiranti e la legatura; fornitura

e messa in opera da 2,20 a 6,00 m di rete in nylon maglia 13 x 13 cm, filo

sp. 3,2 mm, annodata e bordata compreso il cavo d'acciaio plasticato di

tesura con i relativi tiranti e la legatura;
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Angolo di scavo come da

PSC e come indicato su

relazione geotecnica

Tubo di drenaggio

int. 1,5 m con

calza in TNT

Eventuale tubo

microforato
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PAVIMENTO IN RESINA ACRILICA

Tappetino in

asfalto di

finitura sp. 3

cm

Tout venant

bitumato sp.

10 cm

Massicciata in

tout venant di

cava sp. 30

cm

Cappa in CLS

posata in pendenza

p = 1,5%

Rete elettrosaldata

di armatura 20 x20

Ø6 mm

Trattamento

antipolvere

Vespaio realizzato

con elementi plastici

(h variabile per

assecondare

l'andamento delle

tribune esistenti)

p = 1,5%

PAVIMENTAZIONE GRADONI BAR
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PAVIMENTO IN GHIAIA

Ghiaietto

di piccola

pezzatura

sp.13 cm

Massicciata

in tout

venant di

cava sp. 30

cm
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CASELLARIO PAVIMENTAZIONE SCALA 1:2

Massicciata in tout venant di

cava sp. 30 cm

Ghiaietto di piccola pezzatura

sp.13 cm

Magrone di fissaggio

Piatto metallico di contenimento sp: 5 mm h:

30 cm con zanche di ancoraggio annegato

alla base con cls

Tout venant bitumato sp. 10 cm

Tappetino in asfalto di finitura sp. 3 cm
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PARTICOLARE PIATTO METALLICO SCALA 1:10
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