
CENTRO SPORTIVO

CITTÀ DI CLUSONE

VIA DON BEPO VAVASSORI

PLANIMETRIA SCALA 1:50

PROSPETTO SUD SCALA 1:50

A

A'

Cancello carraio metallico scorrevole 500 cm x 250 cm,

montato su struttura tubolare metallica con piantane 15

x 15 cm inghisate nella trave di fondazione con

tamponamento in vetro antisfondamento 5+5 PVB 0.76

(classe 2B2-P3A) con grafica prespaziata

Cancello pedonale con struttura metallica montanti e traversi

60 mm x 30 mm rivestito in WPC fissato su sottostruttura in

alluminio, con piantane 15 x 15 cm inghisate nella trave di

fondazione, rivestimento retrostante in lamiera

Parte fissa di cancello carraio metallico scorrevole 500

cm x 250 cm, montato su struttura tubolare metallica con

piantane 15 x 15 cm inghisate nella trave di fondazione

con tamponamento in vetro antisfondamento 5+5 PVB

0.76 (classe 2B2-P3A) con grafica prespaziata

Recinzione in grigliato elettrosaldato fissato a piatti (60

x 8 mm) cementati all'interno del muretto di

fondazione con interasse di 2 m, altezza 2.20 m

Vano immondizia in C.A. a vista con tavole rivestito da WPC fissato su

retrostante struttura metallica e ricoperto da lamiera

Recinzione in grigliato elettrosaldato fissato a piatti (60

x 8 mm) cementati all'interno del muretto di

fondazione con interasse di 2 m, altezza 2.20 m

Parte fissa di cancello carraio metallico scorrevole 500

cm x 250 cm, montato su struttura tubolare metallica

con piantane 15 x 15 cm annegate in trave di

fondazione con tamponamento in vetro

antisfondamento 5+5 PVB 0.76 con grafica

prespaziata

Cancello carraio metallico scorrevole 500 cm x 250

cm, montato su struttura tubolare metallica con

piantane 15 x 15 cm annegate in trave di fondazione

con tamponamento in vetro antisfondamento 5+5 PVB

0.76 con grafica prespaziata

Cancello pedonale con struttura metallica montanti e

traversi 60 mm x 30 mm rivestito in WPC fissato su

sottostruttura in alluminio, con piantane 15 x 15 cm

annegate in trave di fondazione

Vano immondizia in  C.A. a vista a tavole rivestito

da WPC fissato su retrostante struttura metallica

e ricoperto da lamiera
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Griglia metallica di raccolta acque meteoriche
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Nuova rampa di raccordo con il marciapiede

esistente in asfalto p: 3%

Nuova panca in cls h. variabile da 50 a 28 cm

Transenna metallica di protezione
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PARTICOLARE 1

Motore eletrico N.B. collegamento al quadro

Pavimento bituminoso ricoperto da resina color giallo

Nuovo muretto in C.A. a

vista con tavole h 2.50 m

Nuovo muretto in C.A. a

vista con tavole h 2.50 m
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Nuova colonnina di ricarica elettrica

auto e moto
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PIANTA
SCALA 1:50

PROSPETTO EST SCALA 1:50

PROSPETTO EST ORDITURA METALLICA
SCALA 1:50
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Struttura ante in metallo

composta da montanti e

traversi da 60 mm x 40 mm

Struttura interna ante

composta da magatelli in

alluminio da 40 mm x 30 mm

Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23

mm x 150 mm ancorato tramite clip installata su

stuttura metallica retrostante in magatelli in

alluminio dimensioni: 30 mm x 40 mm

Inquadramento futura installazione erogatore

d'acqua pubblica incassato
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Griglia metallica di raccolta acque meteoriche

PARTICOLARE 2

Vano dispenser; N.B. fornitura

esclusa dal presente appalto a

carico della ditta specializzata
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CENTRO SPORTIVO

CITTÀ DI CLUSONE

SEZIONE A-A' SCALA 1:50

Cancello carraio metallico scorrevole 500 cm x 250 cm,

montato su struttura tubolare metallica con piantane

15 x 15 cm inghisate nella in trave di fondazione con

tamponamento in vetro antisfondamento 5+5 PVB 0.76

(classe 2B2-P3A) con grafica prespaziata

Cancello pedonale con struttura metallica montanti e

traversi 60 mm x 30 mm rivestito in WPC fissato su

sottostruttura in alluminio, con piantane 15 x 15 cm

inghisate nella trave di fondazione

Parte fissa di cancello carraio metallico scorrevole 500 cm x 250 cm,

montato su struttura tubolare metallica con piantane 15 x 15 cm inghisate

nella trave di fondazione con tamponamento in vetro antisfondamento

5+5 PVB 0.76 (classe 2B2-P3A) con grafica prespaziata

Recinzione in grigliato elettrosaldato fissato a piatti (60

x 8 mm) cementati all'interno del muretto di

fondazione con interasse di 2 m, altezza 2.20 m

Vano immondizia in C.A. a

vista a tavole rivestito con

WPC fissato su retrostante

struttura metallica e

ricoperto da lamiera di

alluminio
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Nuovo muretto in C.A. a

vista a tavole h 2.50 m
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PARTICOLARE SEZIONE A-A'SCALA 1:10
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Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23 mm x 150 mm ancorato tramite

clip installata su stuttura metallica retrostante in magatelli in alluminio dimensioni:

30 mm x 40 mm

Struttura ante in metallo composta da montanti e traversi da 60 mm x 40 mm

Struttura in C.A. a vista con tavolette 20 cm

Copertura in lamiera su orditura in magatelli metallici pendenza 1%

Guaina impermeabilizzante

Canale di gronda e pluviale in alluminio
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Fondazione in cls armato

Magrone di fondazione

Riempimento in ghiaiaPavimentazione in resina gialla

Rivestimento in WPC in lastra color "terra" da: 23 mm x 150 mm ancorato

tramite clip installata su stuttura metallica retrostante in magatelli in alluminio

dimensioni: 30 mm x 40 mm

Struttura ante in metallo composta da montanti e traversi da 60 mm x 40 mm

Struttura in C.A. a vista con tavolette 20 cm

Elemento a L in WPC di chusura

Piantana cancello metallica 15 x 15 cm

Cancello pedonale con struttura metallica montanti

e traversi 60 mm x 30 mm rivestito in WPC fissato

su sottostruttura in alluminio, con piantane 15 x 15

cm annegate in trave di fondazione

PARTICOLARE 1 SCALA 1:10
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Cerniera

PARTICOLARE 2
SCALA 1:10

Struttura ante in metallo composta da montanti e traversi da 60 mm x 40 mm

Struttura interna ante composta da magatelli in alluminio da 40 mm x 30 mm
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