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AL CENTRO

Quadro elettrico generale (Q01)

Predisposizione tubazioni per

alimentazione impianto irrigazione

Alimentazione cancello Nord

FG16OR16 3G2,5

D 400     EN 124 D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124 D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124 D 400     EN 124

Alimentazione cancello Ovest (Parco)

FG16OR16 3G2,5

n.2 Ø125

n.1 Ø125

n.1 Ø80

n.2 Ø125

n.1 Ø80

D 400     EN 124

n.3 Ø160 + n.1 Ø80

n.1 Ø125 - Collegamento pozzetti

n.1 Ø160

n.1 Ø160 + n.1 Ø80

D 400     EN 124
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Alimentazione cancello sud

FG16OR16 3G2,5

Predisposizione tubazioni per alimentazione

colonnina ricarica veicoli elettrici

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

n.3 Ø160 + n.1 Ø80

n.1 Ø125

n.1 Ø125 + n.1 Ø80

n.1 Ø125 + n.1 Ø80

n.1 Ø80

n.4 Ø160 + n.1Ø80

Tubazione Ø40 di collegamento tra Q01 e Bar

D 400     EN 124

D 400     EN 124

Tubazione Ø80 di collegamento tra Q01 ed Edificio Polivalente

n.1 Ø80

Fornitura elettrica

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124
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D 400     EN 124

n.1 Ø125 - Illuminazione piazza

D 400     EN 124
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D 400     EN 124
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Quadro elettrico sottocontatore (Q00)
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n.1 Ø80
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n.1 Ø80

n.1 Ø125

n.1 Ø125

n.1 Ø80

D 400     EN 124

C

n.1 Ø80

D 400     EN 124

C

n.1 Ø80 - Cancello

D 400     EN 124

C

Linea montante in cavo FG16R16 3x(1x25)+1x16

Predisposizione tubazioni

per alimentazione cancello

Predisposizione tubazioni

per alimentazione cancello

Predisposizione tubazioni per

illuminazione campo da calcio

Predisposizione tubazioni per

illuminazione campo Beach Volley

Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e

le dimensioni del pozzetto devono essere tali da rispettare il

raggio minimo di curvatura dei cavi.

SI SI

NO NO

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

Allettamento con sabbia

Calcestruzzo

Tubo in PVC

Riempimento con
materiale di risulta

A

B

C

Dimensioni pozzetto tipo A: 60 x 60 cm

Dimensioni pozzetto tipo B: 40 x 40 cm

Dimensioni pozzetto tipo C: 30 x 30 cm
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PARTICOLARE: POZZETTI E RAGGI DI CURVATURA Non in scala

PARTICOLARE: SEZIONE TRASVERSALE DI SCAVO PER POLIFORA
Non in scala
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DIMENSIONI POZZETTI

NB

I percorsi dei cavidotti, le posizioni dei tombini e le

posizioni dei quadri elettrici sono indicative e dovranno

essere verificate in fase di D.L.


