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PARTICOLARE COSTRUTTIVO POZZETTI DI ISPEZIONE
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Chiusino in ghisa sferoidale

Anello di prolunga

Anello con fondo sagomato
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Pavimentazione superficiale

Tubazione in progetto

Fondo sagomato

Sottofondazione

NOTE GENERALI

Manufatti prefabbricati in CLS per fognatura:

- Prevedere malte idrauliche per la sigillatura di giunti e fori in modo da evitare

fenomeni erosivi;

- Posare i manufatti su di un sottofondo minimo di calcestruzzo di 10 cm.

Corretta posa delle tubazioni:

-  realizzazione letto di sabbia o ghiaia di piccola pezzatura, mai con materiale che

presenti spigoli vivi, evitando così che la sommità della costola vada a poggiare sul

terreno di scavo. Lo spessore del letto di posa non deve essere minore di:

* 100 mm in condizioni di terreno normale

* 150 mm in roccia o in condizioni di terreno duro

-  il materiale di riempimento deve essere arido, a bassa granulometria, privo di

materiale a spigoli vivi, sassi o detriti almeno nella parte a contatto col tubo e fino ad

almeno 30 cm al di sopra di esso.

-  la compattazione deve essere eseguita in strati successivi di circa 30 cm di

spessore, con attrezzature idonee fino ad almeno un metro di copertura

sull’estradosso superiore. Il primo strato di rinfianco deve superare il semidiametro del

tubo per evitare sollevamenti dello stesso, altrimenti occorre prevedere un bloccaggio

temporaneo durante la compattazione dello stesso. Dopo la copertura con materiale

adeguato per almeno 1 metro sopra l’estradosso del tubo si può utilizzare, per il

completamento del riempimento, lo stesso materiale proveniente dallo scavo (previo

autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 D.Lgs

152/2006 e s.m.i.). La compattazione deve essere regolare: si deve evitare di

compattare in modo discontinuo per  evitare  disassamenti e quindi sforzi sui giunti o

curvature anomale del corpo tubo.

- La compattazione fino ad un metro sopra l’estradosso del tubo deve essere eseguita

con mezzi leggeri, al di sopra con mezzi normali.
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Scavo in sezione ristretta

eseguito con mezzi meccanici

Tubazione circolare

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SCAVI IN SEZIONI RISTRETTA

D 160 mm ÷ 315 mm

B

H fondo scavo ~ 0,60 ÷ 1,10 m

a
Angolo del fronte di scavo:

rispettare indicazioni riportate

all'interno del P.S.C.

0,50÷0,60 m

SCHEMA TIPO FASI DI SCAVO
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Tubazione circolare

Sabbia e Ghiaietto costipato con angolo

d'appoggio garantito alfa = 120°

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI POSA
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h min

Sabbia vagliata priva di

pietre e zolle costipata ogni 15 cm

Materiale arido proveniente

dagli scavi costipato ogni 50 cm

Ripristino

pavimentazione

Sabbia vagliata priva di

pietre e zolle costipata ogni 15 cm

4
0

 
c
m

Nastro segnaletico di

colore bianco

SCHEMA POSA IN OPERA TUBAZIONI CIRCOLARI
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SCHEMA TIPO CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CADITOIA STRADALE
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Scalini alla marinara

Tubazione in progetto

Fondo sagomato

Sottofondazione

Torrino

Solettta prefabbricata

Anello di prolunga

Anello con fondo sagomato

Tubazioni in progetto

per cameretta stradale

Chiusino in ghisa D400

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CAMERETTA DI ISPEZIONE

Tubazioni in progetto
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200 mm

20 cm

>= 12 cm

>= 50 m

>= 30 cm

250 mm

25 cm

>= 13 cm

>= 60 m

>= 30 cm

315 mm

31 cm

>= 14 cm

>= 60 m

>= 30 cm

min 30 cm min 30 cm min 30 cm

ATTENZIONE!!!

NEI CASI IN CUI H ricoprimento SIA COMPRESO TRA I 20 CM E I 50 CM, PREVEDERE IL RINTERRO DELLE TUBAZIONI

INTEGRALMENTE CON CALCESTRUZZO MAGRO AL FINE DI PROTEGGERE LE STESSE.
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Caditoia stradale D400

Pozzetto prefabbricato

Sabbia vagliata

Tubazione PVC SN8

Magrone di allettamento

Caditoia stradale D400

Pozzetto prefabbricato

Caditoia stradale D400
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400 mm

40 cm

>= 14 cm

>= 70 m

>= 30 cm

min 30 cm

500 mm

50 cm

>= 15 cm

>= 80 m

>= 30 cm

min 30 cm
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Vedi "CONDIZIONI

GENERALI DI POSA"

A Carico dell'Acquirente
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N.B. le dimensioni e i materiali qui indicati sono riferiti a manufatti standard

Classe di Resistenza

Slump

Dmax

Classe di Esposizione

Acciaio d'armatura

C45/55

S5

16mm

XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONI TECNICHE

246 1220 200 286,8

Larghezza

(cm)

Lunghezza

(cm)

Altezza

(cm)

Vasca

(ql)

PESO

PIANTA VASCA

SEZIONE LONGITUDINALE

VACM34H200 VASCA MONOBLOCCO  PREFABBRICATA IN C.A.V. da mc 51,0

cm. S246x1220xh200

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA COPERTURA

COPH20-246X1220 COPERTURA PREFABBRICATA IN C.A.V.

cm. 246x1220xh20

PARTICOLARE POZZO DISPERDENTE ACQUE BIANCHE
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SEZIONE SCALA 1:50

stabilizzato

tessuto non tessuto

n. 8 elementi prefabbricati in cls di

forma circolare h 0,50 m dimensione

fori 0,10 m

ghiaione

arrivo tubazione fognatura

acque bianche
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