
EDIFICIO POLIVALENTE
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PUBBLICO

ACCESSO

ATLETI

ALTRO AMBITO
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Quadro elettrico generale (Q01)

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=9 metri

Proiettore montato su palo h=7 metri

Proiettore montato su struttura

tribuna esistente h=7 metri

Proiettore montato su palo h=7 metri

Proiettore montato su palo h=7 metri

Proiettore montato su struttura

tribuna esistente h=7 metri

Proiettore montato su struttura

tribuna esistente h=7 metri

AREA NON OGGETTO

DI ILLUMINAZIONE

Linea alimentazione proiettori

Ovest in cavo FG16R16 4x(1x4)

Linea alimentazione proiettori

Est in cavo FG16R16 4x(1x4)

Linea alimentazione proiettori

Est in cavo FG16R16 4x(1x4)

Proiettore

Elemento strutturale tribuna
esistente

Tubo in acciaio zincato Ø25

Cavo FG16OR16 5G2,5

Pozzetto 30x30

MuffolaCavo FG16OR16 5G2,5
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Basamento in CLS

Palo in acciaio

Giunta con muffola

Guaina flessibile in PVC

A palo successivo

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI:

THORN - Areaflood Pro (Art. 96644850)
LED, 9410lm, 4000K, 77W
driver elettronico DALI incluso, 220V, IP66,
montaggio su palo
N° 12 pz

SIMES - WALKER (Art. S.6320W)
LED, 346lm, 3000K, 13,5W
driver incluso, 220V, IP65,
montaggio a incasso
N° 12 pz

Palo in acciaio

Proiettore

Adattatore testapalo

Q00

QUADRO

SOTTOCONTATORE

Q01

QUADRO ELETTRICO

GENERALE

CONTATORE

FORNITURA
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Cancello Nord

Cancello Sud

Cancello Ovest (Parco)
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Segnapasso
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PARTICOLARE: MONTAGGIO PROIETTORI SU STRUTTURA TRIBUNA ESISTENTE Non in scala

PARTICOLARE: INGRESSO CAVI NEL PALO Non in scala
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PARTICOLARE: MONTAGGIO PROIETTORE SU PALO Non in scala
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