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ALLEGATO C

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO
ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.7.2015

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad
energia quasi zero

Un edificio esistente € sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando I'intervento ricade
nelle tipologie indicate nell’allegato A del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015.

1l INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Filago Provincia BG

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):
Ristrutturazione dell’appartamento dell’ex custode degli impianti sportivi

[X] L’edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico ai
fini dell’articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
(utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell’allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare I'ubicazione o, in alternativa, indicare che & da edificare nel terreno in cui si riportano
gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

Via Locatelli - FILAGO

Richiesta permesso di costruire del
Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA del
Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA del

Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti
appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.4 (1) Edifici adibiti ad attivita ricreative, associative e simili: quali cinema e teatri, sale di riunione
- per congressi.

Numero delle unita abitative 1

Committente (i) Comune di Filago
Piazza Dante, 12 - FILAGO

Progettista dell’isolamento termico
Per. Ind. Pirovano Alessandro

Albo: Periti Industriali Pr.: Bergamo N.iscr.: 1266

Progettista degli impianti termici
Per. Ind. Pirovano Alessandro

Albo: Periti Industriali Pr.: Bergamo N.iscr.: 1266

Direttore lavori dell’isolamento termico
Ingnegnere Scarpellini Valerio

Albo: Ingegneri Pr.: Bergamo N.iscr.: 1464
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli
locali.

[X] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.

[1] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Gradi giorno (della zona d’'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2428 GG
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi 4.7 °C
aggiornamenti) 7

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 31,0 °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE
RELATIVE STRUTTURE

a) Condizionamento invernale

I \Y S S/V Su Oint Pint

Descrizione [m?] [m*] | [1/m] | [m?] [°C] [%]

Zona climatizzata 322,95 300,23 0,93 68,07 20,0 65,0
Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [1

b) Condizionamento estivo

] \' S S/V Su eint QPint

Descrizione [m?] [m*] | [1/m] | [m?] [°C] [%]

Zona climatizzata 322,95 300,23 0,93 68,07 26,0 50,0
Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [1

Y Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
S Superficie esterna che delimita il volume

S/V Rapporto di forma dell’edificio

Su Superficie utile dell’edificio

Bint Valore di progetto della temperatura interna

Pint

Valore di progetto dell’'umidita relativa interna
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D% DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

Tipologia

Impianto termico autonomo destinato alla climatizzazione degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda sanitaria.

Sistemi di generazione

Impianto ibrido dotato di pompa di calore ad alta efficienza "aria-acqua” e caldaia a
condensazione con funzionamento alternato e priorita alla Pompa di Calore.

Sistemi di termoregolazione

Centralina di termoregolazione, pilotata dalla temperatura esterna ed operante sulla
temperatura dell’acqua in mandata all'impianto. Centralina di gestione sistema
impiantistico.

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica
Nessuno, impianto autonomo

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Distribuzione mediante rete orizzontale tra il sitema di generazione e il collettore Unita
interna pompa di calore e collettore per impianto a pavimento radiante.

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie
Nessuno.

Sistemi di accumulo termico: tipologie
Bollitore ad accumulo “puffer” da It. 75 senza resistenza di back-up.

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
Produzione istantanea dal sistema ibrido.

Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o
uguale a 350 kW

gradi francesi

Trattamento di condizionamento chimico per I'acqua, norma UNI 8065: [X]

Presenza di un filtro di sicurezza: [X]

b) Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: [1

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: []
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<)

Zona Zona climatizzata Quantita 1

Servizio Riscaldamento e acqua calda Fluido termovettore  Acqua

sanitaria
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca - modello IMMERGAS - Audax 12

Tipo sorgente fredda  Aria esterna

Potenza termica utile in riscaldamento 11,3 kw

Coefficiente di prestazione (COP) 4,70

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 35,0 °C
Zona Zona climatizzata Quantita 1

Servizio Riscaldamento e acqua calda Fluido termovettore  Acqua

sanitaria
Tipo di generatore  Caldaia a condensazione Combustibile Metano
Marca - modello IMMERGAS mod. MAGIS VICTRIX ErP
Potenza utile nominale Pn 23,60 kW
Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) 107,0 %
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto) 107,0 %
Zona Zona climatizzata Quantita 1
Servizio Raffrescamento Fluido termovettore  Aria
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca - modello IMMERGAS - Audax 12

Tipo sorgente fredda  Acqua

Potenza termica utile in raffrescamento 11,2 kW

Indice di efficienza energetica (EER) 3,40

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 31,0 °C

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in
parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite
utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le
vigenti norme tecniche.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione prevista [X] continua con attenuazione notturna [1 intermittente

Altro

Tipo di conduzione estiva prevista:
Intermittente.
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Regolatori climatici delle singole zone o unita immobiliari

. Numero di livelli di
- . . I Numero di .
Descrizione sintetica delle funzioni . programmazione della
apparecchi
temperatura nelle 24 ore
Comando remoto per il controllo climatico dell'impianto 1 3

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

Descrizione sintetica dei dispositivi Numero di apparecchi
Termostati ambiente singoli locali dotati di ventilconvettori - Valvole 5
termostatiche sui radiatori locali di servizio
e) Terminali di erogazione dell’‘energia termica
i Potenza termica nominale
Tipo di terminali Numero d'.
apparecchi [W]
Ventilconvettori a mobiletto 4 4975
Radiatori in acciaio 3 1748
f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Dimensionamento eseguito secondo norma
CANALE DA FUMO CAMINO
- . D L h . D h
N. Combustibile Materiale/forma Materiale/forma
/ [mm] | [m] | [m] / [mm] | [m]
1 metano Acciaio Circ. 60/100 2,0
D Diametro (o lato ) del canale da fumo o del camino
L Lunghezza del canale da fumo o del camino

=

Altezza del canale da fumo o del camino

g) Sistemi di trattamento dell’acqua (tipo di trattamento)

Filtro di sicurezza non inferiore a 50 micron su ingresso a.f.s. e idoneo dosatore di
prodotto antincrostante e anticorossivo.

Il circuito chiuso dell’impianto di riscaldamento verra addittivato con prodotto
condizionante per la protezione da incrostazioni e corrosioni.

h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione

- - - == )\is Spis
Descrizione della rete Tipologia di isolante [W/mK] [mm]
Climatizzazione Materiall esp ansi organicl a 0,040 20

cella chiusa

Nis Conduttivita termica del materiale isolante
Spis Spessore del materiale isolante
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i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione

PUNTO DI LAVORO
Q.ta Circuito Marca - modello - velocita G AP Waux
[kg/h] [daPa] [w]
Pompa di Calore Immergas PWM 1400,00 300,00 70
Caldaia Immergas PWM 860,00 250,00 50
Secondario Impianto Immergas PWM 1400,00 300,00 50
G Portata della pompa di circolazione
AP Prevalenza della pompa di circolazione

Wa.ux  Assorbimento elettrico della pompa di circolazione

j) Schemi funzionali degli impianti termici

Vedi tavola di progetto A2

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione e caratteristiche tecniche

Impianto fotovoltaico esistente e posizionato sulla copertura dell’edificio adiacente
adibito a palestra.

Schemi funzionali
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| 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
| Zona 1: Zona climatizzata
[] Si dichiara che I'edificio oggetto della presente relazione puo essere definito “edificio ad energia
quasi zero” in quanto sono contemporaneamente rispettati:
- Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del punto 6.13 dell’allegato 1 del decreto attuativo della
DGR 3868 del 17.7.2015
- Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla lettera c) del punto 6.13
dell’allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015
a) Involucro edilizio e ricambi d’aria

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio

Cod. | Descrizione Trasmittanza U Trasmittanza media
[W/m?K] [W/m3K]

M1 Pareti esterne perimetrali 0,164 0,196

P1 Pavimento su vespaio 0,232 0,244

S1 Solaio di copertura 0,222 0,238

Caratteristiche igrometriche dei componenti opa

chi dell'involucro edilizio

Cod. | Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale
M1 Pareti esterne perimetrali Positiva Positiva
P1 Pavimento su vespaio Positiva Negativa
S1 Solaio di copertura Positiva Positiva

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi

. Ms YIE
Cod. | Descrizione [kg/m?] [W/m2K]
M1 Pareti esterne perimetrali 156 0,052
S1 Solaio di copertura 325 0,009

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

Trasmittanza infisso U,,

Trasmittanza vetro U,

Cod. | Descrizione [W/m2K] [W/m2K]
Finestra in PVC 54x100 con doppio
wi vetro basso emissivo 1,369 1,026
w2 Finestra in PVC _1 0_0x1 20 con doppio 1,371 1,026
vetro basso emissivo
w3 Finestra in PVC _1 2_5x1 20 con doppio 1,326 1,026
vetro basso emissivo
Porta di ingresso in PVC 125x210 con
w4 doppio vetro basso emissivo 1,292 1,026
Numero di ricambi d’‘aria (media nelle 24 ore) — specificare per le diverse zone
- Valore di progetto Valore medio 24 ore
N. Descrizione [vol/h] [vol/h]
Sala open-space 4,62 4,62
Ufficio 0,64 0,64
Locali di servizio e W.C. 0,64 0,64
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b)

Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m? anno, cosi come
definite al punto 6 dell’Allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015, rendimenti
e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)
UNI/TS 11300 e norme correlate

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie
disperdente (UNI EN ISO 13789)

Superficie disperdente S 298,12 m?
Valore di progetto H'¢ 0,26 W/m3K
Valore limite (Tabella 10, allegato B) H'r,. 0,50 W/m’K
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Area solare equivalente estiva per unita di superficie utile

Superficie utile Asyp utile 68,07 m?
Valore di progetto Ay est/Asup utile 0,015
Valore limite (Tabella 11, appendice A) (Asol,est/Asup 0,040
utile)limite

Verifica (positiva / negativa) Positiva

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio

Valore di progetto EPy ng 224,21 kWh/m?
Valore limite EPy nd imite 228,47 kWh/m?
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio

Valore di progetto EPc g 1,48 kWh/m?
Valore limite EP¢ ng jimite 1,93 kWh/m?
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EPy 365,45 kWh/m?
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPy 28,13 kWh/m?
Prestazione energetica per raffrescamento EPc 0,71 kWh/m?
Prestazione energetica per ventilazione EPy -- kWh/m?
Prestazione energetica per illuminazione EP_ 12,45 kWh/m?
Prestazione energetica per servizi EPt --  kWh/m?
Valore di progetto EPg to 406,75 kWh/m?
Valore limite EPg ot imite 452,61 kWh/m?
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria non
rinnovabile)

Valore di progetto EPg o 169,50 kWh/m?
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b.1)

<)

d)

e)

f)

Efficienze medie stagionali degli impianti

P i Ng Ng,amm P
Descrizione Servizi [%] [%] Verifica
Zona climatizzata Riscaldamento 61,4 57,0 Positiva
Zona climatizzata Acqua calda sanitaria 74,3 55,0 Positiva
Zona climatizzata Raffrescamento 208,6 202,5 Positiva
Impianti fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 72,9 %
Percentuale minima di copertura prevista 55,0 %
Verifica (positiva / negativa) Positiva
(verifica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3)

Impianti fotovoltaici

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 17,7 %
Fabbisogno di energia elettrica da rete 5893 kWh,
Energia elettrica da produzione locale 2134 kWh,
Potenza elettrica installata 2,50 kW
Potenza elettrica richiesta 2,16 kW
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (Ege) 6156 kWh
Energia rinnovabile (Eg) ren) 237,25 kWh/m?
Energia esportata (Eexp) 870 kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria (Eg tot) 406,75 kWh/m?
Energia rinnovabile in situ (elettrica) 2134 kWh,
Energia rinnovabile in situ (termica) -- kWh
Copertura da fonti rinnovabili

Percentuale da fonte rinnovabile 58,7 %
Percentuale minima di copertura prevista 55,0 %
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Valutazione della fattibilita tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di

sistemi ad alta efficienza

10
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ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

11
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[X]

[(X]

[l

[X]

[X]

[X]

[X]

(1

(]

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi.

N. Rif.: Tavole progetto architettonico.

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione
degli elementi costruttivi.

N. Rif.: Tavole progetto architettonico.

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire
lo sfruttamento degli apporti solari.

N. Rif.:

Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo “Dati
relativi agli impianti”.
N. 1 Rif.: Tavola A2

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei
componenti opachi dell‘involucro edilizio 8.

N. 3 Rif.: M1 -P1-S1

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell‘involucro
edilizio e della loro permeabilita all’aria.

N. 4 Rif.: W1-W2-W3-W4

Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per I'attenuazione dei ponti termici.
N. 3 Rif.: Z1-22-2Z3

Schede con indicazione della valutazione della fattibilita tecnica, ambientale ed economica per
I'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

N. Rif.:

Altri allegati.
N. Rif.:

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente
di controllo presso i progettisti:

[X]
[x]
[(x]

[x]
[x]

[x]
[x]

[(x]
[x]

[x]
[x]

[x]

Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.
Calcolo energia utile invernale del fabbricato Qn.q secondo UNI/TS 11300-1.

Calcolo energia utile estiva del fabbricato Qc,n¢« Secondo UNI/TS 11300-1.

Calcolo dei coefficienti di dispersione termica Hr - Hy - Hg - Ha - Hy.

Calcolo mensile delle perdite (Qnnt), degli apporti solari (Qs,) e degli apporti interni (Qint) secondo UNI/TS
11300-1.

Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS
11300-4.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2
e UNI/TS 11300-4.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2
e UNI EN 15193.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS
11300-6.

12
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9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto Per. Ind. Alessandro Pirovano
TITOLO NOME COGNOME
iscritto a Periti Industriali Bergamo 1266
ALBO - ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA PROV. N. ISCRIZIONE

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 27 della legge regionale 11 Dicembre 2006 n. 24 e
s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilita che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra € rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo
della DGR 3868 del 17.7.2015;

b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo
i principi minimi contenuti nel decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015;

c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile
dagli elaborati progettuali.

Data, 05/02/2019

Il progettista

TIMBRO FIRMA

13
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secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Pareti esterne perimetrali

Codice: M1

Trasmittanza termica 0,164 W/mK
Spessore 313 mm :
Temperatura esterna °
- -4,7 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,067 10'%kg/sm?Pa
Massa superficiale 203 k 2 -
- . m -
(con intonaci) 9/
Massa s_uperfic_iale 156 kg/m?
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,052 W/m’K 3
Fattore attenuazione 0,319 - o
Sfasamento onda termica -7,8 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Cartongesso in lastre 18,00 0,210 0,086 700 1,00 10
2 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 25,00 0,139 0,180 - - -
Isolante sottile termoriflettente "ACTIS
3 TRISO-SUPER 10" 30,00 0,006 5,000 6 1,00 99999
4 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 20,00 0,114 0,175 - - -
5 Intonaco di calce e gesso 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
6 Prisme cave in c.l.s. 200,00 0,476 0,420 780 0,88 7
7 Intonaco esterno di sabbia e cemento 10,00 1,400 0,007 2000 0,84 27
- Resistenza superficiale esterna - - 0,082 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m?
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Pareti esterne perimetrali

Trasmittanza termica 0,165
Spessore 313
Temperatura esterna -4,7

(calcolo potenza invernale)

Permeanza 0,067

Massa superficiale 203
(con intonaci)

Massa superficiale 156
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,052
Fattore attenuazione 0,319
Sfasamento onda termica -7,8

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: M1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
Cartongesso in lastre 18,00 0,210 0,086 700 1,00 10
2 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 25,00 0,139 0,180 - - -
3 ITs;I'ggt_eSE‘;tége 1t0e,fm°riﬂ6tte”te "ACTIS 30,00 | 0,006 | 5,000 6 1,00 | 99999
4 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 20,00 0,114 0,175 - - -
5 Intonaco di calce e gesso 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
6 Prisme cave in c.l.s. 200,00 0,476 0,420 780 0,88 7
7 Intonaco esterno di sabbia e cemento 10,00 1,400 0,007 2000 0,84 27
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
s Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m>K/W
M.V. Massa volumica kg/m?
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pareti esterne perimetrali Codice: M1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non é soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura e soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,852
Fattore di temperatura del componente frst 0,959
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I’'arco dell’anno.
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico

VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento

Trasmittanza termica 0,269
Trasmittanza controterra 0,232
Spessore 330
Temperatura esterna

- -4,7
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 6,154
Massg superficiale 340
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 340
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,025
Fattore attenuazione 0,108
Sfasamento onda termica -12,1

Stratigrafia:

su vespaio

W/m?K
W/m?2K

mm
°C
107*%kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: P1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Rivestimento in ceramica 10,00 1,000 0,010 2300 0,84 50
2 Sottofondo di cemento magro 40,00 0,700 0,057 1600 0,88 20
3 | C.ls. cellulare 100,00 0,098 1,020 400 0,84 7
4 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 1,490 0,034 2200 0,88 70
5 Polistirene XPS alta resistenza compressione 80,00 0,034 2,353 35 1,45 300
6 C.l.s. di sabbia e ghiaia sopra igloo vespaio 50,00 1,310 0,038 2000 0,88 60
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m>K/W

M.V. Massa volumica kg/m?

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -

17



PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico

VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

Pavimento su vespaio

Area del pavimento

Perimetro disperdente del pavimento
Spessore pareti perimetrali esterne
Conduttivita termica del terreno

Altezza del pavimento dal terreno
Trasmittanza pareti dello spazio aerato
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato
Area aperture ventilazione/m di perimetro
Coefficiente di protezione dal vento

70,00
33,60
200
2,00

1,10
1,50
2,78
0,01
0,05

Codice: P1
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico

VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento

Trasmittanza termica 0,269
Trasmittanza controterra 0,232
Spessore 330
Temperatura esterna

: -4,7
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 6,154
Massg super_ficiale 340
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 340
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,025
Fattore attenuazione 0,108
Sfasamento onda termica -12,1

Stratigrafia:

su vespaio

W/m2K
W/m?K

mm
°C
107*%kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: P1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Rivestimento in ceramica 10,00 1,000 0,010 2300 0,84 50
2 Sottofondo di cemento magro 40,00 0,700 0,057 1600 0,88 20
3 | C.ls. cellulare 100,00 0,098 1,020 400 0,84 7
4 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 1,490 0,034 2200 0,88 70
5 Polistirene XPS alta resistenza compressione 80,00 0,034 2,353 35 1,45 300
6 C.l.s. di sabbia e ghiaia sopra igloo vespaio 50,00 1,310 0,038 2000 0,88 60
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico

VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

Pavimento su vespaio

Area del pavimento

Perimetro disperdente del pavimento
Spessore pareti perimetrali esterne
Conduttivita termica del terreno

Altezza del pavimento dal terreno
Trasmittanza pareti dello spazio aerato
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato
Area aperture ventilazione/m di perimetro
Coefficiente di protezione dal vento

70,00
33,60
200
2,00

1,10
1,50
2,78
0,01
0,05

Codice: P1
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimento su vespaio Codice: P1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura e soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;max < frsi) Positiva

Mese critico aprile

Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,619
Fattore di temperatura del componente frst 0,934
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I’'arco dell’anno.
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Solaio di copertura

Trasmittanza termica

0,193 W/m’K

Spessore 662 mm
Temperatura esterna °

- -4,7 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 4,634 10'%g/sm?Pa
Massa superficiale 327 kg/m?

(con intonaci)

Massa superficiale 2
327 kg/m
(senza intonaci) 9/

Trasmittanza periodica 0,007 W/m?K
Fattore attenuazione 0,038 -
Sfasamento onda termica -11,1 h

Stratigrafia:

Codice: S1

TR—

S5

B

e e o o e N N e o o)

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,082 - - -
1 Copertura in lamiera metallica con poliuretano 30,00 0,029 1,034 50 1,30 1000
2 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 20,00 0,125 0,160 - - -
3 C.l.s. con massa volumica media 40,00 1,650 0,024 2200 1,00 120
4 Soletta in laterizio 160,00 0,500 0,320 1450 0,84 7
5 Polistirene espanso, estruso 100,00 0,036 2,778 35 1,25 70
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 290,00 1,813 0,160 - - -
7 _I(Egr':ltéoAs(;ﬂZttzozispezionabile EUROCOUSTIC 22,00 0,042 0,524 70 0,84 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico

VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Solaio di copertura

Trasmittanza termica 0,195
Spessore 662
Temperatura esterna

- -4,7
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 4,634
Massa superficiale 327

(con intonaci)

Massa superficiale 327
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,007
Fattore attenuazione 0,038
Sfasamento onda termica -11,1

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: S1

bR

B

O O O i g i e O e e

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Copertura in lamiera metallica con poliuretano 30,00 0,029 1,034 50 1,30 1000
2 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 20,00 0,125 0,160 - - -
3 C.l.s. con massa volumica media 40,00 1,650 0,024 2200 1,00 120
4 | Soletta in laterizio 160,00 0,500 0,320 1450 0,84 7
5 Polistirene espanso, estruso 100,00 0,036 2,778 35 1,25 70
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 290,00 1,813 0,160 - - -
7 _IC_gr'lltézs(;fittzozispezionabile EUROCOUSTIC 22,00 0,042 0,524 70 0,84 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m>K/W

M.V. Massa volumica kg/m?

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto




PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Solaio di copertura Codice: S1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[x] La struttura e soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,852
Fattore di temperatura del componente frst 0,953
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I’'arco dell’anno.
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra in PVC 54x100 con doppio vetro basso
emissivo

Codice: W1

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,369 W/m3K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,026 W/m°K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,60 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,60 -
Fattore di trasmittanza solare 9gi,n 0,440 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m’K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 54,0 cm
Altezza 100,0 cm

Caratteristiche del telaio

Trasmittanza termica del telaio Us 1,20 W/m’K
K distanziale Ky 0,06 W/mK
Area totale Aw 0,540 m?
Area vetro A, 0,344 m?
Area telaio A 0,196 m’
Fattore di forma F¢ 0,64 -
Perimetro vetro Ly 2,520 m
Perimetro telaio Ls 3,080 m

Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,750
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,082

Legenda simboli
5 Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W




PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo u 1,705 W/m’K
Cassonetto

Struttura opaca associata M4 Cassonetto isolato

Trasmittanza termica U 1,000 W/m?K

Altezza Hcass 30,0 cm

Profondita Pcass 25,0 cm

Area frontale 0,16 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1
Trasmittanza termica lineica 7
Lunghezza perimetrale

w

- Parete - Telaio
0,052 W/mK
3,08 m
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra in PVC 100x120 con doppio vetro basso

i Codice: W2
emissivo

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Un 1,371 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,026 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,60 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,60 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,440 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m’K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 100,0 cm
Altezza 120,0 cm

Caratteristiche del telaio

Trasmittanza termica del telaio Us 1,20 W/m’K
K distanziale Ky 0,06 W/mK
Area totale Aw 1,200 m?
Area vetro A, 0,816 m’
Area telaio A¢ 0,384 m?
Fattore di forma F¢ 0,68 -
Perimetro vetro Ly 5,780 m
Perimetro telaio L¢ 4,400 m

Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R =\
Resistenza superficiale interna - - 0,130 "
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,750
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006 LS i
Resistenza superficiale esterna - - 0,082 :

Legenda simboli

S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
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Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo u 1,616 W/m’K
Cassonetto

Struttura opaca associata M4 Cassonetto isolato

Trasmittanza termica U 1,000 W/m?K

Altezza Hcass 30,0 cm

Profondita Pcass 25,0 cm

Area frontale 0,30 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1
Trasmittanza termica lineica 7
Lunghezza perimetrale

w

- Parete - Telaio
0,052 W/mK
4,40 m
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra in PVC 125x120 con doppio vetro basso

i Codice: W3
emissivo

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Un 1,326 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,026 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,60 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,60 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,440 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m’K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 125,0 cm
Altezza 120,0 cm

Caratteristiche del telaio

Trasmittanza termica del telaio Us 1,20 W/m’K
K distanziale Ky 0,06 W/mK
Area totale Aw 1,500 m?
Area vetro A, 1,081 m’
Area telaio As 0,419 m?
Fattore di forma F¢ 0,72 -
Perimetro vetro Ly 6,280 m
Perimetro telaio L¢ 4,900 m

Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R =\
Resistenza superficiale interna - - 0,130 "
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,750
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006 LS i
Resistenza superficiale esterna - - 0,082 :

Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
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Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo u 1,563 W/m’K
Cassonetto

Struttura opaca associata M4 Cassonetto isolato

Trasmittanza termica U 1,000 W/m?K

Altezza Hcass 30,0 cm

Profondita Pcass 25,0 cm

Area frontale 0,38 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1
Trasmittanza termica lineica 7
Lunghezza perimetrale

w

- Parete - Telaio
0,052 W/mK
4,90 m
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PIROVANO P.I. ALESSANDRO - Studio Termotecnico
VIA Carso, 9 - 24126 BERGAMO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Porta di ingresso in PVC 125x210 con doppio vetro

o Codice: W4
basso emissivo

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Un 1,292 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,026 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,60 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,60 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,440 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m’K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 125,0 cm
Altezza 210,0 cm

Caratteristiche del telaio

Trasmittanza termica del telaio Us 1,20 W/m’K
K distanziale Ky 0,06 W/mK
Area totale Aw 2,625 m?
Area vetro A, 1,938 m’
Area telaio As 0,687 m?
Fattore di forma F¢ 0,74 -
Perimetro vetro Ly 9,640 m
Perimetro telaio L¢ 6,700 m

Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,750
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,082 L '

Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
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Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1 W
Trasmittanza termica lineica 7
Lunghezza perimetrale

1,476 W/m3K

- Parete - Telaio
0,052 W/mK
6,70 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: W - Parete - Telaio

Tipologia Altro
Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,052 W/mK

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,104 W/mK

Fattore di temperature f 0,369 -
Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211
Note W15 - Giunto parete con isolamento interno - telaio posto a filo interno

Spessore muro Smur 200,0 mm
Trasmittanza termica parete Upar 0,164 W/mz2K
Conduttivita termica muro Amur 0,476 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne: Condizioni esterne:

Codice: 21

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m3 Temperatura media annuale : 13,2 °C
Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C
Umidita relativa superficiale ammissibile 100 %

Mese 0; 0. O 0.cc Verifica
ottobre 20,0 13,2 15,7 15,5 POSITIVA
novembre 20,0 13,2 15,7 13,3 POSITIVA
dicembre 20,0 13,2 15,7 11,3 POSITIVA
gennaio 20,0 13,2 15,7 11,8 POSITIVA
febbraio 20,0 13,2 15,7 11,2 POSITIVA
marzo 20,0 13,2 15,7 11,8 POSITIVA
aprile 20,0 13,2 15,7 12,8 POSITIVA

Legenda simboli
6; Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: GF - Parete - Solaio controterra

Tipologia Altro

Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,027 W/mK

Trasmittanza termica lineica di riferimento -0,002 W/mK

Fattore di temperature fs 0,718 -

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN 1ISO 10211
Note GF6 - Giunto parete con isolamento interno-solaio controterra

Dimensione caratteristica del pavimento B’ 4,00 m
Spessore solaio Ssol 100,0 mm
Spessore muro M1 Sml 100,0 mm
Spessore muro M2 Sm2 200,0 mm
Trasmittanza termica solaio Usol 0,232 W/mz2K
Trasmittanza termica parete Upar 0,164 W/m2K
Conduttivita termica muro Amur 0,476 W/mK

Verifica temperatura critica

Codice: Z2

Condizioni interne: Condizioni esterne:

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m3 Temperatura media annuale : 13,2 °C
Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C

Umidita relativa superficiale ammissibile 90 %

Mese 0; 0. O O.cc Verifica
ottobre 20,0 13,2 18,1 17,2 POSITIVA
novembre 20,0 13,2 18,1 15,0 POSITIVA
dicembre 20,0 13,2 18,1 12,9 POSITIVA
gennaio 20,0 13,2 18,1 13,4 POSITIVA
febbraio 20,0 13,2 18,1 12,8 POSITIVA
marzo 20,0 13,2 18,1 13,4 POSITIVA
aprile 20,0 13,2 18,1 14,4 POSITIVA

Legenda simboli

6; Temperatura interna al locale

Be Temperatura esterna

Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico

Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa

°C
°C
°C
°C
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: R - Parete - Copertura Codice: Z3
Tipologia Altro
Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,036 W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,152 W/mK
Fattore di temperature fs 0,729 -
Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211
Note R3b - Giunto parete con isolamento interno — copertura con correzione

: ;\"HW

Spessore copertura Scop 200,0 mm
Spessore muro Smur 200,0 mm
Trasmittanza termica copertura Ucop 0,212 W/mz2K
Trasmittanza termica parete Upar 0,164 W/mz2K
Conduttivita termica muro Amur 0,250 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne: Condizioni esterne:

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m3 Temperatura media annuale : 13,2
Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C

Umidita relativa superficiale ammissibile 90 %

Mese 0; 0. O 0.cc Verifica
ottobre 20,0 13,2 18,2 17,2 POSITIVA
novembre 20,0 13,2 18,2 15,0 POSITIVA
dicembre 20,0 13,2 18,2 12,9 POSITIVA
gennaio 20,0 13,2 18,2 13,4 POSITIVA
febbraio 20,0 13,2 18,2 12,8 POSITIVA
marzo 20,0 13,2 18,2 13,4 POSITIVA
aprile 20,0 13,2 18,2 14,4 POSITIVA

Legenda simboli

6; Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C

°C

35



