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DELL’APPARTAMENTO DELL’EX CUSTODE DEGLI IMPIANTI
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DELL’ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME FIL-MAR DI FILAGO
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Demoalizione solaio a vespaio formato da pavimento in ceramica spessore cm. 1, caldanain cal cestruzzo leggermente armata spessore
001 cm. 10, tavellone in laterizio spessore cm. 6, travetti in cls prefabbricato posti a distanza tra loro di cm. 100 ca, compreso,

I'accatastamento nell'area di cantiere, il carico, trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.Compresi

gli oneri di smaltimento - compreso ogni onere

euro (trentaquattro/00) mq 34,00
Nr. 2 Demoalizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo
002 spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo

meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche

autorizzate.Compresii gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di cal cestruzzo forati e materiali

assimilabili

euro (diciotto/00) mq 18,00
Nr. 3 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualungue forma e dimensione, inclusi
003 falsi telal, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione del vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.Compreso oneri di discarica e quanto atro necessario con superf inferiore amg. 2,00

euro (quar anta/00) cad 40,00
Nr. 4 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
004 discarica,compresi oneri di smatimento e quanto altro necessario

euro (tredici/00) mq 13,00
Nr.5 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica, compresi
005 trasporto e oneri di smaltimento

euro (sette/00) ml 7,00
Nr. 6 Rimozione di serramenti esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque formae dimensione, inclusi falsi telai,
006 telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.Compreso oneri di discarica e quanto altro necessario con superf superiore amg. 2,00

euro (trenta/00) mq 30,00
Nr. 7 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtela,
007 imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o dle discariche

autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; compresi gli oneri di

smaltimento.Rimozione porte interne .

euro (trentaotto/00) ca 38,00
Nr. 8 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso
008 I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresii gli oneri di smaltimento.

euro (trenta/00) cad 30,00
Nr.9 Rimozione apparecchi di riscaldamento, (caloriferi) di qualunque tipo e dimensione - con abbassamento, carico e trasporto a impianti
009 di stoccaggio, di recupero e compreso trasporto, smaltimento, oneri di smaltimento a discarica

euro (venticinque/00) cad 25,00
Nr. 10 Rimozione di inferriate di qualungque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito
010 del cantiere o trasporto a deposito

euro (dieci/00) mq 10,00
Nr. 11 Rimozione di zoccalini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale
011 riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica Compresi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.

euro (uno/20) ml 1,20
Nr. 12 Demoalizione di muraturain blocchi di calcestruzzo, laterizi foreti, totale o parziae, entro e fuori terra, aqualsiasi altezza, con relativi
012 intonaci e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate ala dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuae, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi atro scopo.

Compresa la movimentazione con quasiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate.Compresii gli oneri di smaltimento.

euro (trecento/00) mc 300,00
Nr. 13 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
013 cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.Compresi gli oneri di smaltimento: - pedate, azate, frontali di scale, soglie. SOGLIE PORTE

euro (quindici/00) ml 15,00
Nr. 14 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 10 min con calcestruzzo
014 C16/20, con rete elettrosaldata maglia 20x20 diam. 8, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie dtezze, getto di

riempimento con cacestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 5 cm.Compresa armatural
armatura in ferro rete diametro 8 maglia 20x20 sia nel magrone di sottofondo che nella caldana superiore, i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare I'opera finita in ogni sua parte. - atezza elementi ca cm 70. Si
intende ricompresa anche il livellamento del terreno fondale, I'eventuale bonifica di quanto presente nel vespaio esistente e la
realizzazione di 4 areazioni mediante demolizioni, inserimenti di tubi in pvc, griglietta esternaripristini e quanto altro necessario, nelle
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murature perimetrali.

euro (settanta/00) mq 70,00
Nr. 15 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,(XPS ad alta resistenza alla compressione)
015 superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduittivita termica W/mK 0,032 per spessori fino a

40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 300 per spessore 80 mm, reazione a fuoco

Euroclasse E; conformi alanorma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con

quasias mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 80 mm

euro (sedici/90) m?2 16,90
Nr. 16 Massetto ripartitore in calcestruzzo spessore cm. 5, con rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro 8 o maglia 15x15 diametro 6. con
016 impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato e livellato. in operatutto compreso

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 17 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m3 di aggregato
017 polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 10

euro (quindici/00) m?2 15,00
Nr. 18 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moguette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a300
018 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 4. in opera tutto compreso

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 19 solo arricciatura per parte non piastrellaata dei bagni
018 euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 20 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile EUROCOUSTIC TONGA® A 22, o similare costituito da pannelli
019 autoportanti in lana minerale con bordo A per struttura a vista, rivestiti con velo vetro di colore bianco sulla faccia a vista e rinforzati

con velo vetro naturale sul retro, da 22 mm di spessore e con dimensioni modulari 600x600 mm.

| pannelli saranno conformi alla norma EN 13964 ed avranno coefficiente di assorbimento acustico ponderato aW = 1,00 (classe A),

reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, stabilita 100% qualunque siail livello di umidita relativa e coefficiente di

riflessione della luce > 87%.

| pannelli saranno installati su struttura metallica LINETEC PLUS, o similare costituita da profili metdlici a T rovesciata in lamiera

d'acciaio zincato preverniciato da 0,4 mm di spessore. Tali profili realizzeranno una maglia modulare delle dimensioni richieste. Un

profilo perimetrale assicureralafinitura del controsoffitto lungo le pareti del locale. Tale struttura sara appesa al soffitto inclinato con

gppositi pendini.

La posa in opera dovra essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Eurocoustic, in particolare rispettando il

senso di posa indicato sul retro dei pannelli. S consiglia di garantire la circolazione dell’aria tra il locale ed il plenum, a fine di

equilibrare latemperatura e la pressione tra unaparte e I'dtradel controsoffitto.

Il sistema descritto ha una resistenza a fuoco di REI 180 <pannello 600x600 mm>; tale valore puo variare in funzione del tipo di

solaio su cui viene applicato il controsoffitto

euro (quar antadue/00) mq 42,00
Nr. 21 Isolamento termico di solaio di copertura, applicazione al'intradosso della falda di lastre di polistirene espanso estruso a superficie
020 liscia con pelle, bordo battentato, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,033, resistenza alla

compressione kPa 100, reazione a fuoco Euroclasse E; conformi dla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e

relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. compresi

tutti le lavorazioni necessarie per il raccordo con I'isolate delle pareti. Negli spessori: - spessore 100 mm

euro (diciassette/00) m?2 17,00
Nr. 22 Realizzazione di contropareti isolate alle pareti perimetrali in muratura di blocchi di cls cosi formato: Realizzazione di controfodera
021 interna a parete con isolante multiriflettente multistrato ACTIS TrisoMur +, 0,0044 W/mK, spess 14 mm, installato tra due

intercapedini d' aria ottenuti con listelli in legno o aluminio spessore mm. 20 minimo. Chiusura con doppi pannelli in cartongesso

spessore mm. 12,50 cadauno, giuntati e stuccati,su apposita struttura compresa rasatura di planarita. Compreso anche formazione di

spallette e valtini in corrispondenza delle aperture, inserimento di blocco in polistirene nei vani presenti nella muratura che

contenevano i cassonetto esistent. In opera tutto compreso gia adatto alla tinteggiaturafinale.

euro (settantacinque/00) mq 75,00
Nr. 23 Impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore del calore ed eventual e batteria ad acqua di post-riscaldamento avente
021 portata d'aria max pari @ 800 mc/h, completo di sistemadi immissione con canale d'aria microforato per la zona riunioni, bocchetta di

mandata per |'ufficio e canalizzazione di ripresa ariaper gli altri locali.

Importo presunto Euro 8100,00

euro (ottomilacento/00) corpo 8'100,00
Nr. 24 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni
022 nominali 40 x 20 o0 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la mata di classe adeguata, i piani di lavoro

interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi aparte se necessari: - spess. cm 20

euro (trenta/00) mq 30,00
Nr. 25 Pareti divisorie interne realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, 0 singola lastra tipo Duragyp o similare, in gesso rivestito
023 additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza a fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino

d 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio
zincato 2140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e
per montanti ad interasse di 60 cm, conformi ala norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e
densita di 11,5 kg/m? inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN
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TARIFFA
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 26
024

Nr. 27
025

Nr. 28
026

Nr. 29
027

Nr. 30
028

Nr. 31
028

Nr. 32
029

Nr. 33
029

Nr. 34
030

Nr. 35
030

Nr. 36
031

13963, I'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani
di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovra avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.
euro (sessanta/00)

Pareti divisorie interne realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, o singola lastra tipo Duragyp o similare, in gesso rivestito
additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza a fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino
a 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio
zincato 2140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e
per montanti ad interasse di 60 cm, conformi ala norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e
densita di 11,5 kg/m? inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme ala norma UNI EN
13963, I'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dala struttura portante, i piani
di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovra avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.
MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO DI LASTRE IDROREPELLENTI NEI BAGNI

euro (quindici/00)

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibradi legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio PER PARETI IN CARTONGESSO, tutte
le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.80x210

euro (trecentoventi/00)

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con panndli in fibradi legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa faso telaio PER PARETI IN CARTONGESSO, tutte
le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.90x210 porte per disabili con relative maniglie

euro (trecentocinquanta/00)

Nuove soglie in cemento addizzionato con graniglia la=26 cm come esistenti. Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte
finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a
formazione di vaschetta. Compresa lamaltadi legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresa ogni opera muraria necessaria e le
assistenze

euro (quar anta/00)

Nuovi serramenti in PVC-Alluminio con vetri tripli basso emissivi aperture a battenti e vasistas colore bianco. PVC rigido di nuova
generazione, ricavati da mescole opportunamente modificati con additivi per I'dta resistenza agli urti, dla luce, stabilita nel tempo, e
con stahilizzatori ecologici, con caratteristiche rispondenti ale norme europee. Telai saldati agli angoli mediante il sistema della
termofusione, quindi completamente impermeabili. Profilati pluricamera generosamente rinforzati con rinforzi in acciaio zincato. Il
rinforzo nel profilo telaio ha uno spessore minimo 15/10, per garantire un miglior fissaggio antieffrazione della ferramenta e delle
cerniere. |l fissaggio degli elementi portanti avviene attraverso le pareti e direttamente ne rinforzi in acciaio per garantire
I'antieffrazione. L'ancoraggio del rinforzo al profilato in pvc eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di 300mm. ogni
vite. PVC RICICLABILE non emette sostanze tossiche e nocive, non € cancerogeno ed & prodotto con un basso consumo energetico.
GARANZIA 15 ANNI su ferramenta e profili. Origine dei profili ROSENHEIM (MADE IN GERMANY) ASSEMBLATO IN
ITALIA , in opera compreso assitenza muraria, nuovo falso telaio se non utilizzabile quello presente, coprifili di finitura interni.
Finestra con TRIPLO Vetro e doppio Bordo Caldo AntiCondensa (33.1/c+gas/4/c+gas/4) Ug=0,6. La porta di ingresso dovra essere
dotata di maniglione antipanico essendo via di fuga

euro (uno/00)

Intonacatura esterna pareti perimetrali
euro (venticinque/00)

Tinteggiatura pareti esterne intonacata
euro (quattro/00)

MAPELASTIC - Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola 0 spruzzo con intonacatrice di malta
bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciai resine acriliche in dispersione
acquosa, per uno spessore finale non inferiore a2 mm

euro (quindici/00)

Fornitura e posain opera di pavimenti e rivestimenti. Materiale: piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore
8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la
fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, I'assistenza muraria, la pulizia finae, escluso il massetto oiil letto di malta, compreso i
profili di aluminio per lefiniture dei rivestimenti: con piastrelle: - 30 x 30 cm,30x60 asceltadellaDL. colori asceltadella DL

euro (sessanta/00)

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, afili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo @ 3,3 mm,
pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa
Compresa la posa in opera noncheé le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento del materiali di risulta. Nei tipi: - con pdi e saette
in profilati aT 35 x 35 x 4,5 mm, compreso anche cancello di ingresso La 1,20; recinzione e cancello H=1,50

euro (venticinque/00)

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in cartongesso, compresa preparazione e isolante. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di
copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 |/m?). Lavabilita > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778).

mq

mq

mi

unitario

mq

mq

mq

mq

mq

60,00

15,00

320,00

350,00

1,00

25,00

4,00

15,00

60,00

25,00
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Colori asceltadellaDL

euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 37 Forniturae posain opera di zoccolino in monocottura come piastrelle altezza 8/10 cm compresa posa ed assistenza muraria
032 euro (sei/34) ml 6,34
Nr. 38 Impianto di climatizzazione asservito a cadaia a condensazione nel periodo invernde e pompa di calore in quello estivo
033 (eventualmente utilizzabile in back-up in caso di guasto o mancato funzionamento caldaia in inverno) a servizio di un sistema di

emissione a ventilconvettori a mobiletto spess. cm 13 dotati di motori brushless e con radiatori in acciaio per i locali accessori. Il tutto

come meglio dettagliato nel progetto esecutivo alegato. S intende ricompreso anche tutte e tubazioni di scarico necessarie sino a

collegamento alla fognatura presente sul lato posteriore (giardino scuola) e quanto altro necessario

euro (sedicimilaquattrocentoventidue/00) corpo 16°422,00
Nr. 39 Nuovarete gas metano per alimentazione nuova caldaia a condensazione, realizzata in conformita alla norma UNI 7129/2015.
034 euro (quattrocento/00) corpo 400,00
Nr. 40 Fornitura in opera di impianto idrosanitario come da progetto allegato comprensivo di ogni opera necessaria per fornirlo completo e
035 funzionante, comprese anche le tubazioni per lo scarico sino alafognatura, in operatutto compreso

euro (cinquemilanovecentocinquantanove/00) unitario 5959,00
Nr. 41 Fornitura e posa di n. 3 pilette a pavimento in acciaio inox complete di sifone e collegamento ale tubazioni di scarico gia ricomprese
036 nellavoce impianti idrotermosanitari, compreso ogni onere ed assistenza

euro (quattrocento/00) acorpo 400,00
Nr. 42 Fornitura e posa di impianto elettrico redizzato incassato, in tutto come descritto ed indicato nel progetto esecutivo alegato
037 intendendo compresi- il quadro eettrico generae, di protezione e dorsali di distribuzione; compresi:- gli apparecchi di comando e

relative derivazioni da incasso (interruttori - prese)- la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono,

citofono, TV: derivazione per citofono per comunicazione al' ingresso composto da tubazione, cavo citofonico, cornetta dotata di

pulsante, citofono esterno, luce esterne, prese TV, termostato digitale, corpi illuminanti dotati di lampade Led e quanto altro

necessario. Voce a corpo comprensiva di ogni elemento per dare funzionantelimpianto anche se non descritto puntual mente nel

progetto.Compreso anche il collegamento allamessa aterrae ladichirazione/verificafinde.

euro (settemilacinquecentoquar antasei/55) corpo 7°546,55
Nr. 43 Assistenze murarie impianto eettrico
038 euro (quar antacinque/00) % 45,00
Nr. 44 Assistenze murarie impianto idrotermosanitario. Sui intendono anche ricoprese le opere murarie in copertura per formazione
039 esalazione fumi caldaia ed altre esalazioni se necessarie e finiture, scossaline comignoli etc.

euro (ventiuno/00) % 21,00
Nr. 45 Arredi eausili per bagni
040 euro (quattrocentocinquanta/00) corpo 450,00
Nr. 46 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da
041 aggrappante, rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato abase di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base

di cemento, calce, inerti selezionati, aggrappanti ed additivi; compresii i ponteggi esterni. Si intendono ricompresi anche le spallette

delle aperture e quanto altro per dare completa I'opera, ponteggi compresi

euro (ventisette/00) m?2 27,00
Nr. 47 Tinteggiatura di pareti esterne,prisme di cemento con faccia a vista o intonaco a civile con idropittura silossanica ad ata
042 idrorepellenza con pigmenti resistenti alaluce: con tonalita di colore tenue - tinte correnti, compresii i ponteggi

euro (nove/00) m2 9,00
Nr. 48 Reslizzazione di pavimentazione esterna per I'ingresso realizzata mediante scavo di profonditad minima cm 30, trasporto alle discariche
043 del materiale di scavo erelativi oneri, costipamento, sottofondo in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 20 con rete elettrosaldata,

finitura superiore in cemento stampato antiscivolo e colorato compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione finita in ogni

parte, Compreso anche cordolino o altro elemento di finituraverso i lati terreno.

euro (centotrenta/00) mq 130,00
Nr. 49 Riparazione e sitemazione di parti dedd marciapiede esterno in autobloccanti ed asfalto compreso quanto necessario, sistemazione
044 cordolini, rifacimento pavimento in autobloccanti

euro (trentatr e/00) mq 33,00
Nr. 50 Forniturae posa di copertura ingresso in vetro con tiranti di ancoraggio dimensioni 1,80x1,20 fissata con appositi elementi in acciaio
045 euro (milleduecentocinquanta/00) corpo 1°250,00
Nr. 51 Resalizzazione di alaccio rete idrica che comprende: rottura di pavimentazione in cemento lato portico ingresso fino a pozzetto
046 esistente, sostituzione pozzetto esistente con nuovo pozzetto dimensioni 50x80x70h come da particolare in progetto, coperchio in

ghisa, D400 tubazione sino alliinterno del fabbricato con copertura in cls, ricostruzione e ripristino pavimentazione, in opera tutto

compreso

euro (cinquecento/00) acorpo 500,00
Nr. 52 Tinteggiatura di cancello metallico di ingresso comprendente le seguenti lavorazioni:
047 Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi
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Nr. 53
048

Nr. 54
049

Nr. 55
050

Nr. 56
051

Nr. 57
052

Nr. 58
053

piani di lavoro ed assistenze murarie.

Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con unamano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 |/m2 per una mano)

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 I/due mani)

euro (trenta/00)

Montaggio inferriata precedentemente rimossa, compreso finiture, ritocchi di tinteggiatura e quanto altro necessario
euro (ottanta/00)

Fornitura e posa in opera di copricaldaia di protezione per caldaia riscaldamento spogliatoi, tipologia da sottoporre alla DL e
al'amministrazione preliminarmente all'inizio lavori. Compreso ogni onere per la posa e la redizzazione dei raccordi vari se
necessari,

Fornitura e posa di struttura metallica di protezione alle apparecchiature presenti lungo il lato nord del fabbricato spogliatoi (caldaie
produzione acqua calda , nuova unita pompa di calore esterna). Dovra essere redizzato in continuita ad locale esterno di protezione
impianti esistente ed essere dotata di coperturain pannelli di lamiera coibentata come quella esistente mentre frontalmente avra una
parete in lamiera stirata di aluminio sino ad una latezza di ml. 2,50, da definire con la DL compresa una porta di ingresso con
larghezza di ml. 0.90 sempreil Imierastiratadi aluminio. (vedasi nel dettaglio il particolare di progetto). Il tutto in opera verniciato e
completo escluso solo il basamento in cls gia previsto da apposita voce.

euro (duemilacinquecento/00)

Reslizzazione di basamento in calcestruzzo per unita pompadi calore dell' impianto climatizzazione compreso scavo, carico e trsporto
del materide ale pubbliche discariche, oneri di discarica compresi, getto di calcestruzzo con rete eettrosaldata diametro 8 mm
maglia 20x20, e quanto altro necessario, dimensioni ml. 1,20x3,10 ca. ogni onere compreso.

euro (trecentocinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di insegna in lamiera zincata con applicata apposita pellicola stampata con scritte, colori e simboali da
definire, fissaggio amuro, illuminazione tramite faretto led, in operatutto compreso dimensioni ca 100x40
euro (quattrocentocinquanta/00)

Smontaggio, di porta ingresso locale accessorio compreso carico e trasporto ale discariche e relativi oneri di discarica, fornitura e
posa di nuova porta a battente cieca in PVC-Alluminio PVC rigido di nuova generazione, ricavati da mescole opportunamente
modificati con additivi per l'alta resistenza agli urti, ala luce, stabilita nel tempo, e con stabilizzatori ecologici, con caratteristiche
rispondenti ale norme europee. Telal saldati agli angoli mediante il sistema della termofusione, quindi completamente impermeabili.
Profilati pluricamera generosamente rinforzati con rinforzi in acciaio zincato. |l rinforzo nel profilo telaio ha uno spessore minimo 15/
10, per garantire un miglior fissaggio antieffrazione della ferramenta e delle cerniere. Il fissaggio degli elementi portanti avviene
attraverso le pareti e direttamente nel rinforzi in acciaio per garantire I'antieffrazione. L'ancoraggio del rinforzo a profilato in pvc
eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di 300mm. ogni vite. PVC RICICLABILE non emette sostanze tossiche e
nocive, non e cancerogeno ed € prodotto con un basso consumo energetico. GARANZIA 15 ANNI su ferramenta e profili. Origine dei
profili ROSENHEIM (MADE IN GERMANY) ASSEMBLATO IN ITALIA , in opera compreso assitenza muraria, nuovo falso telaio
se non utilizzabile quello presente, coprifili di finiturainterni.

euro (quattrocentocinquanta/00)

Oneri per lasicurezza (vedasi relazione specifica)
euro (tremilasettecento/00)

Filago, 08/02/2019

Il Tecnico
Ing. Valerio Scarpellini

mq

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

cadauno

acorpo

30,00

80,00

2'500,00

350,00

450,00

450,00

3'700,00
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