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PIANTA

Pompa di calore IMMERGAS mod. AUDAX 12 KW o similare

Caldaia IMMERGAS mod. MAGIS VICTRIX ErP o similare

Defangatore CALEFFI DIRTMAG art. 545346 @1" o similare
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SCHEMA IMPIANTO

6@ giunto antivibrante

-] valvola di ritegno
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‘_ valvola di intercettazione

w filtro a Y CALEFFI art. 577

tubazione mandata riscaldamento

tubazione acqua fredda

[
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tubazione acqua calda

cassetta Caleffi

Collettore CALEFFI serie 6637G5 IS con coibentazione - 7 derivazioni
con comandi elettrotermici serie 6561 con micro

kit di by-pass art. 663
art. 659

PARTICOLARE COLLETTORE

Realizzare lo scarico condensa sulla pompa di calore.
Concordare I'effettivo posizionamento del radiatore e degli arredobagni.

Isolare le tubazioni poste all'esterno tra la pompa di calore e il fabbricato,
con guaine di elastomero espanso a base di gomma sintetica, idonee per
impianti di raffrescamento e riscaldamento, rifinite con gusci di alluminio
spess. mm 30.

Isolare le tubazioni di collegamento al collettore, poste sotto traccia e sotto
pavimento, con guaine di polietilene elastomerico a cellule chiuse
conduttivita termica 0,040 W/mK (T media 40°C), idoneo per gli impianti di
riscaldamento e raffreddamento, spess. mm 20.

Isolare le tubazioni in vista nel locale tecnico, con guaine di elastomero
espanso a base di gomma sintetica, idonee per impianti di raffrescamento
e riscaldamento, rifinite in laminato plastico ISOGENOPAK con terminali
di alluminio alle testate, spess. mm 30.

Sotto pavimento e sotto traccia usare tubazioni multistrato preisolate con
guaine di polietilene a cellule chiuse spess. mm 10-13 con pellicola di
protezione:

- @ 16x2 per il radiatore e gli arredobagni;

- @ 20x2 per i ventilconvettori.
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