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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL
bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°

catalogo lampade.
90° a0°
75° 750
60° s0°
45° 45°

500

30° 15° oe 15° 30°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270

Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 56 86 97 100 100

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

La qualita superiore dell'illuminazione a LED & oggi piu vicina e accessibile,

grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale —Pﬁ;%” ;g ;g : :g ﬁ ; ;g : 3 ;g

per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per . Pavinaio % | 20 | 20 | 20 | 2 | 2o 2 | 2| 2| 2
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralels
al'asze delle lampade allazse delle lampade

La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi H M| 167 179 70 181 184 | 169 181 172 183 185

(3000/4000K) generano un’illuminazione di alta qualita, assicurando il i: gg ;gg i;-i ;gg ;3; i;i’ ;g? ;gg ig-}‘ ;gg

massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90). ed]| 182 192 186 195 198 | 183 192 187 165 198

8H 18.3 18.2 18.7 19.6 19.9 18.4 18.3 188 19.6 19.9

Tutto questo con un importante risparmio energetico. | anet R WEE dSb iaeh] UL e (ES8T TRE 20

aH 2H 17.0 18.0 174 18.3 18.6 17.2 18.2 17.5 184 18.7

. N e e . . . .. 3H 18.0 18.9 184 19.2 18.5 182 19.1 18.6 194 19.7

Il risparmio & ancor piu significativo se si considerano la lunga durata di vita 4| 186 193 190 197 200 | 187 195 191 198 202

dei LED (50mila ore) e I'assenza di manutenzione dopo l'installazione. Oltre g: ;g; ;g; ig-? ;g; ;gg ig-; ;gg ;gg g-i ;gg

ai \_/antqggi pratici va cor!siderato anghe il bu_on risultato estetico chg si 1oH| 194 198 198 203 208 | 194 199 198 202 208

ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una 8H s | 187 193 192 197 201 | 189 195 193 199 203

soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema di 6H| 19.4 199 199 203 208 | 194 199 199 203 208

84| 197 202 02 206 211 197 201 201 05 210

illuminazione d'interni. 124 ]| 200 203 205 208 213 | 198 202 203 207 212

. . . , .. . . .. 12H aH 18.8 18.3 19.2 18.7 20.1 189 19.4 19.3 19.8 20.3
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. 64| 195 199 200 204 208 | 195 199 199 204 208
8H 19.8 20.2 203 20.7 21.2 19.8 20.1 20.2 206 211
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade §
LED: 4000K - 4100Im - CRI>90 - 29W S = 1.0H +03 / 03 +03 / -03
5= 15H +0.5 [ -09 +0.5 / -0.8
LED: 3000K - 3800Im - CRI>90 - 29W Sz e 20 Greld
LED: 4000K - 5500Im - CRI>90 - 42W Tabella standard BK04 BKO4
Fattore di abbagliamento UGR: Addende di 1.9 1.9

Indid di abbagliamento comett riferitl a 4250im Ausso luminoso sferico

UGR

Fattore di potenza: 70,95

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 3




AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

Via A. Locatelli - FILAGO (BG)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALuUx

31.01.2019

Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL
bianco / Tabella UGR

Lampada: Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco

Lampadine: 1 x led_Ip42

Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H 16.7 17.9 17.0 18.1 18.4 16.9 18.1 17.2 18.3 18.5
3H 175 18.6 17.8 18.9 19.1 bl 18.8 18.0 19.1 19.3
4H 17.9 18.9 18.2 19.2 19.5 18.1 19.1 18.4 194 19.6
6H 18.2 19.2 18.6 19.5 19.8 18.3 19.2 18.7 19.5 19.8
8H 18.3 19.2 18.7 19.6 19.9 18.4 193 18.8 19.6 19.9
12H 18.4 19.3 18.8 19.6 19.9 18.4 19.3 18.8 19.6 20.0
4H 2H 17.0 18.0 17.4 18.3 18.6 17.2 18.2 17.5 18.4 18.7
3H 18.0 18.9 18.4 19.2 19.5 18.2 19.1 18.6 19.4 19.7
4H 18.6 193 19.0 19.7 20.0 18.7 195 19.1 19.8 20.2
6H 19.1 19.7 195 20.1 20.5 19.1 19.8 19.5 20.2 20.5
8H 19.3 19.9 19.7 20.2 20.7 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7
12H 19.4 19.9 19.8 20.3 20.8 194 19.9 19.8 20.3 20.8
8H 4H 18.7 193 19.2 19.7 20.1 18.9 19.5 193 19.9 20.3
6H 19.4 19.9 19.9 20.3 20.8 194 19.9 19.9 20.3 20.8
8H 19.7 20.2 20.2 20.6 21.1 19.7 20.1 20.1 20.5 21.0
12H 20.0 20.3 20.5 20.8 21.3 19.8 20.2 20.3 20.7 21.2
12H 4H 18.8 193 19.2 19.7 20.1 18.9 194 19.3 19.8 20.3
6H 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8 195 19.9 19.9 20.4 20.8
8H 19.8 20.2 20.3 20.7 24..2, 19.8 20.1 20.2 20.6 21.1
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +03 / -03 +03 / -03
S =1.5H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.8
S=2.0H +10 / -15 +09 / -14
Tabella standard BK04 BKO04
Addendo di
correzione 1.9 1
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4250lm Flusso luminoso sferico

I valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 4



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

Via A. Locatelli - FILAGO (BG)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

31.01.2019

Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco /
Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 97 100 100

La qualita superiore dell'illuminazione a LED & oggi piu vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.

La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi
(3000/4000K) generano un’illuminazione di alta qualita, assicurando il
massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90).

Tutto questo con un importante risparmio energetico.

Il risparmio € ancor piu significativo se si considerano la lunga durata di vita
dei LED (50mila ore) e I'assenza di manutenzione dopo l'installazione. Oltre
ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si
ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una
soluzione semplice, per disporre della tecnologia pit aggiornata in tema di
illuminazione d'interni.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED: 4000K - 4100Im - CRI>90 - 29W

LED: 3000K - 3800Im - CRI>90 - 29W
LED: 4000K - 5500Im - CRI>90 - 42W
Fattore di abbagliamento UGR:

UGR

Fattore di potenza: 70,95

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Emissione luminosa 1:

105® 105®
a0 a0
79° 79°
60° 60°
45 45°
500
30° 15° 0= 15° 30°
cd/klm n = 100%
——C0-C180 —C90-C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
p Pareti 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X Y all'asse delle lampade allazse delle lampade
2H 2H | 159 17.1 16.1 17.3 17.5 16.0 17.2 16.3 17.4 17.7
3H | 167 17.8 17.0 18.0 18.3 16.9 18.0 17.2 18.2 185
4H | 171 18.1 17.4 18.3 18.6 17.2 18.2 17.5 18.5 18.8
6H | 174 18.3 17.7 18.6 18.9 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
8H | 175 18.4 17.9 18.7 19.0 17.5 18.4 17.9 18.8 19.1
12H | 17.6 18.4 17.9 18.7 19.1 17.6 18.5 18.0 188 19.1
4H 2H | 182 17.2 16.5 17.5 17.7 16.3 17.3 16.6 17.6 17.9
3H | 17.2 18.0 17.5 183 18.7 17.4 18.2 17.7 18.6 18.9
| 177 185 18.1 18.8 19.2 17.9 18.6 18.3 15.0 19.3
6H | 182 18.9 18.6 19.2 19.6 18.3 18.9 18.7 19.3 19.7
8H | 18.4 19.0 188 19.4 19.8 18.4 15.0 18.8 19.4 19.8
12H | 185 19.1 15.0 19.5 19.9 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9
BH 4H | 17.9 18.5 183 18.9 18.3 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4
6H | 186 19.1 15.0 19.5 19.9 18.6 19.0 19.0 19.5 19.9
8H | 189 19.3 19.4 19.8 20.2 18.8 19.2 19.3 19.7 20.2
12H | 19.1 18.5 19.6 20.0 20.5 19.0 19.4 18.5 19.8 203
12H 4H 17.9 18.4 18.3 18.9 19.3 18.0 18.6 18.5 15.0 19.4
6H | 18.6 19.1 19.1 18.5 20.0 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
8H | 19.0 19.4 19.5 19.8 20.3 189 19.3 19.4 19.7 20.2
Varlazione della posizione delfosservatore per le distanze delle lampade 5
5=10H +03 / 03 +03 [ 03
S=15H +0.5 [/ -0.9 +05 [ -0.8
S=2.0H +10 [ -15 +09 [/ -14
Tabella standard BKO4 BKD4
Aecentocl 10 11
Indid di corretti riferltl a 3327Im Flusso lumincso sferico
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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco/
Tabella UGR

Lampada: Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x led_Ip904000

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela

X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H 15.9 17.1 16.1 17.3 17.5 16.0 17.2 16.3 17.4 17.7

3H | 16.7 17.8 17.0 18.0 18.3 16.9 18.0 17.2 18.2 18.5
4H | 17.1 18.1 17.4 18.3 18.6 17.2 18.2 17.5 18.5 18.8
6H | 17.4 18.3 17.7 18.6 18.9 172.5 18.4 17.8 18.7 19.0
8H | 175 18.4 17.9 18.7 19.0 17.5 18.4 17.9 18.8 19.1
12H | 17.6 18.4 17.9 18.7 19.1 17.6 18.5 18.0 18.8 19.1

4H 2H | 16.2 17.2 16.5 175 17.7 16.3 17.3 16.6 17.6 17.9
3H | 17.2 18.0 17.5 18.3 18.7 17.4 18.2 17.7 18.6 18.9

4H | 17.7 18.5 18.1 18.8 192 17.9 18.6 18.3 19.0 19.3

6H | 18.2 18.9 18.6 19.2 19.6 18.3 18.9 18.7 19.3 19.7

8H | 184 19.0 18.8 19.4 19.8 18.4 19.0 18.8 19.4 19.8

12H | 185 19.1 19.0 19.5 19.9 18.5 19.1 19.0 19.5 19.9

8H 4H | 17.9 18.5 18.3 18.9 19.3 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4
6H | 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9 18.6 19.0 19.0 19.5 19.9

8H | 18.9 19.3 19.4 19.8 20.2 18.8 19.2 19.3 19.7 20.2

12H | 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.0 194 19.5 19.8 20.3

12H 4H | 17.9 18.4 18.3 18.9 19.3 18.0 18.6 18.5 19.0 19.4
6H | 18.6 191 19.1 19.5 20.0 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
8H | 19.0 19.4 19.5 19.8 20.3 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +03 / -03 +0.3 / -03

S=1.5H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.8

S =2.0H +1.0 / -15 +09 / -14
Tabella standard BKO4 BKO4

Addendo di

correzione 1.0 1

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3327Im Flusso luminoso sferico

| valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.  Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

-
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SALA / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m

Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 2.950 m

Base: 44.50 m?

1 2

Superficie Rho [%] da ([m]|[m]) in direzione ([m] | [m] ) Lunghezza [m]
Pavimento 20 / / /
Soffitto 78 / / /
Parete 1 78 (0.000]0.000) (9.870]0.000) 9.870
Parete 2 78 (9.870 | 0.000) (10.400]2.140) 2.205
Parete 3 78 (10.400]2.140) (6.870]2.140) 3.530
Parete 4 78 (6.870 | 2.140) (6.870 | 5.460) 3.320
Parete 5 78 (6.870]5.460) (0.000 | 5.460) 6.870
Parete 6 78 (0.000 | 5.460) (0.000 | 0.000) 5.460

.
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SALA / Lista pezzi lampade

7 Pezzo Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

rY
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SALA / Lampade (planimetria)

T546m

@ @ @ T4.03

® © ® O, T1:30

L I L L L | --0'00
0.00 0.80 340 6.00 8.60 1040 m
Scala1:75
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 7 Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
.
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SALA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 23288 Im

Potenza totale: 231.0W

Fattore di

min%tir?zione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 265 140 405 / /

Pavimento 214 143 357 20 23

Soffitto 0.00 131 131 78 33

Parete 1 96 123 219 78 54

Parete 2 65 130 195 78 48

Parete 3 91 130 221 78 55

Parete 4 113 122 234 78 58

Parete 5 91 123 214 78 53

Parete 6 124 123 247 78 61

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.542 (1:2)
Emin / Emax: 0-463 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 5.19 W/m? = 1.28 W/m?#/100 Ix (Base: 44.50 m?)

.
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SALA / Rendering 3D

-
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SALA / Superficie utile / Isolinee (E)

{ T546m

4200 420

\ "] T214
42 H-’-ML

420 300
~ 420

360 360 ~__ sl kil
—\355’:::_ TI368-3600 BOZ0T

~0.00

0.00 6.87 1040 m

Valoriin Lux, Scala1:75

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
405 219 473 0.542 0.463
-
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SALA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

546 m
319 348 352 344 339 347 350 356 346 340 339 348 347 315
367 404 406 389 380 391 406 404 390 380 384 398 396 349
307 440-439 421 411 426 445-442 423 411 415 433-432,385
118 462 461 442 430 445 467 463 443 430 434 451 455|405
118 4607462 446 435 449 4697465 447 435 438 4537453 403
103 441 447 435 425 437 454 450 435 424 425 433 433 301
302 428 436 428 421 429 443 439 428 422 421 423 418 379
389 424 432 426 420 427 439 435 424 420 421 424 414 381
395 431 438 429 421 430 444 441 428 421 424 435 436 388 Il
111 450 454 442 431 444 461 457 441 430 436 448 455 437 388 398 406 414 377 323 208 2.14
421 464-464 448 436 450 471-467 447 435 442 450-466)442 411 406 418 427-393 329 273
420 467 465 444 433 448 471 468 445 430 438 460 460|453 426 412 434 443 407 345 277
400 4437443 425 414 427 4477444 424 410 418 4387447 432 409 403 418 425391 340
362 399 401 388 381 394 409 405 391 377 382 402 406 393 376 372 379 380 354 307

321 352 357 352 345 352 367 364 349 345 347 353 362 356 345 338 344 345 320 286
=

~0.00
0.00 6.87 1040 m

Valoriin Lux, Scala 1: 75
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

=:
3 "")#.
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [1x] Emin [1x] Ema\x [1x] m|n / E Em'n / Emax
405 219 473 0.542 0.463
-
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UFFICIO / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m

Zona margine: 0.000 m .6
Fattore di manutenzione: 0.80
Altezza locale: 2.950 m
Base: 9.52 m?
3
=
1 2

Superficie Rho [%] da ([m]|[m]) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]
Pavimento 20 / / /
Soffitto 78 / / /
Parete 1 78 (0.000]0.000) (3.450]0.000) 3.450
Parete 2 78 (3.450]0.000) (3.730 | 1.160) 1.193
Parete 3 78 (3.730]1.160) (3.340]2.780) 1.666
Parete 4 78 (3.340]2.780) (2.870| 2.660 ) 0.485
Parete 5 78 (2.870]2.660) (0.000|2.660) 2.870
Parete 6 78 (0.000 | 2.660) (/0.000 | 0.000) 2.660

.
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO Redattore
Telefono
Via A. Locatelli - FILAGO (BG) Fax
e-Mail
UFFICIO / Lista pezzi lampade
2 Pezzo  Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Per un'immagine della B

Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco lampada consultare il

Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 4250 Im lampade.
Flusso luminoso (Lampadine): 4250 Im

Potenza lampade: 47.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 56 86 97 100 100

Dotazione: 1 x led_Ip42 (Fattore di correzione

1.000).

.
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N DIALux

31.01.2019
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO Redattore
Telefono
Via A. Locatelli - FILAGO (BG) Fax
e-Mail

UFFICIO / Lampade (planimetria)

T278m

® ® T1.39

) , , . T 0.00
0.00 0.93 2.80 373m
Scala1:27
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 2 Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco
.
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R DIALux

31.01.2019
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO Redattore
Telefono
Via A. Locatelli - FILAGO (BG) Fax
e-Mail

UFFICIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 8499 Im

Potenza totale: 94.0 W

Fattore di

min%tir?zione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 321 263 584 / /

Pavimento 213 246 460 20 29

Soffitto 0.00 237 237 78 59

Parete 1 116 220 336 78 83

Parete 2 140 222 363 78 90

Parete 3 166 219 384 78 95

Parete 4 101 232 334 78 83

Parete 5 129 218 347 78 86

Parete 6 134 217 351 78 87

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Ep: 0.668 (1:1)
Emin / Emax: 0-553 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 9.88 W/m? = 1.69 W/m?#/100 Ix (Base: 9.52 m?)

.
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e D1 TAN A V)¢

31.01.2019
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO Redattore
Telefono
Via A. Locatelli - FILAGO (BG) Fax
e-Mail

UFFICIO / Rendering 3D

-
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

Via A. Locatelli - FILAGO (BG)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

31.01.2019

UFFICIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

T278m
T266
560 560
630
560 /——630
630
//
560 6 5(
T1.16
\
630
\ 560*————560/_
490
B ) . 7 0.00
0.00 2.87 3.34 373m

Valori in Lux, Scala 1 : 27

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
584 390 706 0.668 0.553

.
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DIALuUx

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO Redattore
Telefono

Via A. Locatelli - FILAGO (BG) Fax
e-Mail

31.01.2019

UFFICIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

444
469 457 464 491 507 537 545 553 553 547 555 559 554 555 553 540 511 499 480
478 477 489 519 531 558 566 576 571 573 574 574 575 579 575 563 543 531 519
487 489 502 535 547 575 583 594 589 591 592 593 593 597 593 580 560 546 533
499 500 516 545 558 589 597 608 603 606 606 607 608 613 609 596 578 565 550 549
517 518 535 578 590 616 625 636 632 636 636 639 638 642 637 622 608 598 581 555
542 540 559 601 614 642 652 662 659 663 663 665 665 668 664 647 631 616 598 570
548 548 568 612 625 654 664 675 671 675 675 678 677 681 676 659 642 627 608 573
556 559 580 626 640 669 678|690 686 688 688 692 691 697 smg 620 579
561 563 584 630 645 674 684|695 691 693 694 697 697 703 698 682 664 644 625 584
560 567 588 631 646 675 685|696 693 695 695 698 697 704 699 684 670 650 630 582
558 565 586 629 644 672 682|693 690 692 692 695 695 701 696 681 668 64? 628 580
549 553 573 617.631.659.668.680 676 679 679 682 681 688 683.668.652.631 612 572
545 546 565 608 622 651 660 672 669 672 672 675 674 679 674 660 638 625 607 564
531 524 542 585 597 625 634 645 643 646 646 649 648 652 647 634 614 604 587 542
515 514 531 571 583 610 619 630 627 630 631 633 632 637 632 619 600 591 575 532
482 482 497 531 541 567 575 586 584 588 589 589 589 593 589 577 555 548 534 517
489 476 489 529 539 567 574 585 583 588 588 588 589 592 588 577 552 547 534 504
453 448 459 486 499 523 530 543 542 544 545 546 545 547 543 530 513 505 494 471
438 437 446 471 483 506 512 525 524 526 527 528 527 529 525 513 496 490 479 466

.439 432 444 478 481 509 515 519 526 524 527 528 528 532 524 508 494 488 484

566
551
556
534

T278m
T266

" 0.00

0.00 2.87 3.34 3.73m

Valori in Lux, Scala 1 : 27

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: -
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

p—
—
—

R,

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [Ix] E,...[X] E max [X] Enin/ Em
584 390 706 0.668

Enin/ E

min max

0.553

i
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