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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL 
bianco / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56  86  97  100  100

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, 
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale 
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per 
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.    

La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi 
(3000/4000K) generano un’illuminazione di alta qualità, assicurando il 
massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90).   

Tutto questo con un importante risparmio energetico. 

Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita 
dei LED (50mila ore) e l’assenza di manutenzione dopo l’installazione.  Oltre 
ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si 
ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una 
soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di 
illuminazione d’interni.  

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. 

Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. 
LED: 4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W 

LED: 3000K - 3800lm - CRI>90 - 29W  
LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W 
Fattore di abbagliamento UGR: 

UGR 

Fattore di potenza: ?0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Emissione luminosa 1: 
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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL 
bianco / Tabella UGR

Lampada: Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x led_lp42

I valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco / 
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56  86  97  100  100

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, 
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale 
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per 
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.    

La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi 
(3000/4000K) generano un’illuminazione di alta qualità, assicurando il 
massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90).   

Tutto questo con un importante risparmio energetico. 

Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita 
dei LED (50mila ore) e l’assenza di manutenzione dopo l’installazione.  Oltre 
ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si 
ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una 
soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di 
illuminazione d’interni.  

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. 

Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. 
LED: 4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W 

LED: 3000K - 3800lm - CRI>90 - 29W  
LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W 
Fattore di abbagliamento UGR: 

UGR 

Fattore di potenza: ?0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Emissione luminosa 1: 
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Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco / 
Tabella UGR

Lampada: Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x led_lp904000

I valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 6



.
31.01.2019

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

Via A. Locatelli - FILAGO (BG)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SALA / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 2.950 m
Base: 44.50 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 
Soffitto 78 / / / 
Parete 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.870 | 0.000 ) 9.870
Parete 2 78 ( 9.870 | 0.000 ) ( 10.400 | 2.140 ) 2.205
Parete 3 78 ( 10.400 | 2.140 ) ( 6.870 | 2.140 ) 3.530
Parete 4 78 ( 6.870 | 2.140 ) ( 6.870 | 5.460 ) 3.320
Parete 5 78 ( 6.870 | 5.460 ) ( 0.000 | 5.460 ) 6.870
Parete 6 78 ( 0.000 | 5.460 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.460
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SALA / Lista pezzi lampade

7 Pezzo Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 
Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 lm
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56  86  97  100  100
Dotazione: 1 x led_lp904000 (Fattore di 
correzione 1.000).
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SALA / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 75

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 7 Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 4000k CLD CELL bianco
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SALA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 23288 lm
Potenza totale: 231.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 265 140 405 / / 
Pavimento 214 143 357 20 23
Soffitto 0.00 131 131 78 33
Parete 1 96 123 219 78 54
Parete 2 65 130 195 78 48
Parete 3 91 130 221 78 55
Parete 4 113 122 234 78 58
Parete 5 91 123 214 78 53
Parete 6 124 123 247 78 61

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.542 (1:2) 
Emin / Emax: 0.463 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 5.19 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Base: 44.50 m²) 
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SALA / Rendering 3D
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SALA / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 75
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
405 219 473 0.542 0.463
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SALA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 75
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
405 219 473 0.542 0.463
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UFFICIO / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 2.950 m
Base: 9.52 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 
Soffitto 78 / / / 
Parete 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.450 | 0.000 ) 3.450
Parete 2 78 ( 3.450 | 0.000 ) ( 3.730 | 1.160 ) 1.193
Parete 3 78 ( 3.730 | 1.160 ) ( 3.340 | 2.780 ) 1.666
Parete 4 78 ( 3.340 | 2.780 ) ( 2.870 | 2.660 ) 0.485
Parete 5 78 ( 2.870 | 2.660 ) ( 0.000 | 2.660 ) 2.870
Parete 6 78 ( 0.000 | 2.660 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.660
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UFFICIO / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 
Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 4250 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4250 lm
Potenza lampade: 47.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56  86  97  100  100
Dotazione: 1 x led_lp42 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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UFFICIO / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 27

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 2 Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 Disano 840 LED 42w 4000K CLD CELL bianco
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UFFICIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 8499 lm
Potenza totale: 94.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 321 263 584 / / 
Pavimento 213 246 460 20 29
Soffitto 0.00 237 237 78 59
Parete 1 116 220 336 78 83
Parete 2 140 222 363 78 90
Parete 3 166 219 384 78 95
Parete 4 101 232 334 78 83
Parete 5 129 218 347 78 86
Parete 6 134 217 351 78 87

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.668 (1:1) 
Emin / Emax: 0.553 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 9.88 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 9.52 m²) 
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UFFICIO / Rendering 3D
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UFFICIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 27
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
584 390 706 0.668 0.553
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UFFICIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 27
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
584 390 706 0.668 0.553
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