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1. Premessa 

Preliminarmente si evidenzia che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve 

essere redatto qualora ricorrano le condizioni previste al comma 3 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 
81/2008. Nel presente progetto non si verifica alcuna delle situazioni di cui al precedente art. 

90 pertanto sarà cura dell’Impresa presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui 

al D.Lgs. n. 81/2008. 
Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza nell’ambito della 

redazione del progetto esecutivo inerente i lavori di riqualificazione aree verdi, parchi, 

giardini e arredo urbano del territorio comunale. 
Questa relazione è organizzata secondo le indicazioni del D.P.R. 207/2010, art. 17 e s.m.i. 

riprendendo la struttura del futuro PSC, ove necessario, in modo da rappresentare in forma 

organica i contenuti che saranno sviluppati nell’elaborazione successiva. La relazione 

rappresenta le prime indicazioni sulla sicurezza nell’esecuzione dei lavori maturate nel corso 
dello sviluppo del progetto esecutivo, tenendo conto delle scelte e dello stato di 

approfondimento dello stesso. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove necessario, dovrà essere redatto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il 

fascicolo dell'opera secondo l'Allegato XVI allo stesso Decreto. 

Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio mediante 
l’evidenziazione dei rischi specifici delle lavorazioni, prescrizioni e schede relative al corretto 

utilizzo di attrezzature e mezzi d’opera al fine di garantire il rispetto delle norme per la 

prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, dovranno essere 

resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. 

Il PSC, ove necessario, subirà la necessaria evoluzione per l’adattamento alle esigenze 

reali e concrete del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, 
mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Il PSC, ove necessario, che sarà sviluppato in seguito prenderà in considerazione ed 

approfondirà la salvaguardia dell'incolumità delle maestranze addette ai lavori. 
Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno essere 

tenute in debita considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. Tutte le scelte di 

natura logistica, annoverate nel normale andamento dei lavori in cantiere, saranno prese in 
accordo con il Responsabile dei lavori e con il Direttore dei lavori che si occuperà di gestire 

l'opera e dovranno essere riportate nel Piano di Sicurezza o nei successivi aggiornamenti 

operativi. 
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2. Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto 

Le aree individuate dall’Amministrazione da riqualificare sono dislocate nelle seguenti 

vie del territorio comunale: 
- Via Solferino 

- Via Tripodi 

- Via Dottorina 
- Via Puccini 

- Via Palladio 
 

3. Descrizione sommaria dei lavori 

Gli interventi da realizzare presso le aree verdi saranno: 

- Realizzazione di pavimentazione in materiale antitrauma adeguato per l’altezza di 
caduta e di caratteristiche atossiche in mattonelle singole costituite da granuli di gomma e 

poliuretano adeguatamente spinottate tra loro e incollate alla sottostante caldana di nuova 

realizzazione; 

- Fornitura di altalene; 
- Fornitura di giochi a molla; 

- Fornitura di giochi a rete; 

- Fornitura di giochi composti (torrette +scivoli+ponti) 
 
4. Considerazioni in relazione all’organizzazione del cantiere 

Le aree di cantiere non potranno occupare la sede stradale. 
Gli ingressi all’area di lavoro, dovranno essere preservati in modo che ai non addetti ai 

lavori sia reso impossibile, seppur accidentalmente, accedere alle zone di lavoro. 

 
5. Riflessioni legate alla presenza di attività interferenti 

Non sono presenti attività interferenti con le attività del cantiere. 
 

6. Presenza di lavorazioni che comportano disturbi provocati da agenti inquinanti 

La presenza di un cantiere molto spesso comporta una serie di rischi trasmessi 

all’ambiente circostante come le emissioni inquinanti del cantiere riassumibili in: polveri, 
rumore, vibrazioni, traffico di mezzi pesanti, etc.  

Nell’ambito dei lavori oggetto del presente progetto le attività che principalmente 

rappresentano una prevedibile produzione di polveri sono le opere di realizzazione del 
percorso pedonale e del basamento dell’area giochi. 

Per quello che, invece, riguarda la gestione dei rifiuti, questi dovranno essere raccolti e 

trasportati a discarica secondo le regole e la vigente normativa in materia.  
Queste considerazioni rappresentano solamente le prime indicazioni di quelle che 

saranno le problematiche del cantiere legate all’ambiente circostante in cui si inserisce e che 
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in sede di elaborazione del PSC, ove necessario dovranno essere necessariamente 
approfondite. 

 

7. Prime indicazioni riguardanti le scelte organizzative e le misure di prevenzione e 

protezione 

All’interno del cantiere non sono previste lavorazioni con rischi particolari: gli scavi 

avranno profondità limitata (massimo 50 cm) e non sono previste opere di demolizione o 
lavori in quota. 

I principali fattori di rischio saranno dovuti alle operazioni di scavo e movimentazione 

terra, nonché alla movimentazione di carichi con mezzi meccanici, per la posa di arredo 
urbano, o alla presenza di mezzi speciali quali autobetoniere e vibrofinitrici. 

Non essendo previsti scavi in profondità o la movimentazione di carichi di notevole 

peso, i rischi principali saranno dovuti alla circolazione e manovra dei mezzi d’opera.  

Le maggiori difficoltà in termini di prevenzione infortuni si concentrano nei seguenti 
rischi specifici: 

- investimento da parte di materiali in movimento; 

- rumore; 
- polvere; 

Le azioni da promuovere prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, per il 

contenimento delle polveri e del rumore, e per la loro riduzione ai minimi livelli possibili 
possono essere: 

- abbattimento delle polveri mediante bagnatura delle stesse; 

- predisposizione di contenitori chiusi per i trasporti di materiali ed attrezzature e per 
l’allontanamento immediato del materiale di risulta; 

- copertura, a fine giornata di lavoro, dei cumuli di materiale sciolto (sabbia, terre…) e di 

attrezzature impolverate, con teli impermeabili; 

- impegno per la quotidiana pulizia delle zone di lavoro. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, 

formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o 

dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di 

pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal 

produttore. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, 

calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, ecc.) da adottare in funzione 

degli specifici agenti chimici presenti. 
L’Impresa in sede di stesura del Piano, dovrà specificare, tra quelle esposte, le misure 

più opportune applicandole ad ogni situazione operativa, arrivando ad un grado di 

definizione più approfondito di quello raggiungibile al momento della stesura del presente 

documento. 
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Parallelamente dovrà identificare con precisione la stima delle misure e delle procedure 
individuate anche a livello di costi della sicurezza. 

 

8. Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

Il Piano di Sicurezza, ove necessario dovrà contenere il cronoprogramma al fine di 

definire ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le 

misure atte a provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà 
caratterizzata da un arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno 

verificate le contemporaneità tra le fasi, per individuare le necessarie azioni di 

coordinamento, tenendo anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano 

essere svolte da imprese diverse. 
L’importo degli oneri della sicurezza stimati in € 2.000,00 (euro duemila/00) comprende 

ogni e qualsiasi apprestamento, le recinzioni di cantiere, l’allacciamento alle pubbliche 

utenze, i DPI, le attrezzature e vestiario necessario per il personale operante e per quello che 
vi accede occasionalmente, la predisposizione della cartellonistica necessaria per indicare le 

lavorazioni in essere ed i percorsi in sicurezza, la formazione, informazione, la sorveglianza 

sanitaria delle maestranze, i baraccamenti ed i servizi igienici, la partecipazione alle riunioni 
di coordinamento, nonché qualsiasi ulteriore onere che necessiti per garantire la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro e cantiere temporanei applicata al sito specifico. 

 
Analisi del contesto - Opere Aeree: 

- Linee elettriche media o alta tensione: ........................................................ assenti o non segnalate 

- Linee elettriche bassa tensione o illuminazione pubblica: ................................................ presenti 

- Linee telefoniche:............................................................................................. assenti o non segnalate 

 

Analisi del contesto - Opere Interrate: 

- Linee elettriche a media o bassa tensione: .......................................................................... presenti 

- Fibre ottiche .................................................................................................................... non segnalate 

- Linee telefoniche:............................................................................................................ non segnalate 

- Acquedotto: ..............................................................................................................................presente 

- Gasdotto: ......................................................................................................... assente o non segnalato 

- Fognature bianche o nere: ............................................................................. assente o non segnalato 

- Reperti archeologici: ...................................................................................... assenti o non segnalato 

 

Analisi del contesto - Attività ed insediamenti limitrofi: 

- Altri cantieri: ................................................................................................................... non segnalati 

- Fabbriche o laboratori: .................................................................................................................. NO 

- Scuole: ............................................................................................................................................. NO 

- Ospedali o ambulatori: ................................................................................................................. NO 

- Altre attività a rischio passivo ..................................................................................................... NO 
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- Abitazioni: ......................................................................................................................................... SI 

- Altro: ................................................................................................. STRADE (viabilità di quartiere) 

 

Rischi intrinseci delle aree di cantiere: 

- Presenza di falda: ........................................................................................................non interferente 

- Alberature: ............................................................................................................................... presenti 

- Manufatti da demolire: ............................................................................................................ assenti 

- Particolari caratteristiche geomorfologiche: ....................................................................... nessuna 

 

Rischi trasmessi all’ambiente circostante: 

- Rumore: ............................................................................................................................................. SI 

- Polveri ................................................................................................................................................ SI 

- Agenti inquinanti .......................................................................................................................... NO 

- Caduta di oggetti all’esterno del cantiere .................................................................................. NO 

- Altro: ....................................................................................................................................................... 

 


