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PROGETTISTA

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064

PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE PER LA
TRASFORMAZIONE

DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI

PIAZZA ALDO MORO

sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it
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N.B.

sezione verticale

INTERNOINTERNO

1

  isolante in lana di roccia sp. 8 cm densità 40 Kg/m3

1

2

3

orditura metallica2
3

■ Nei bagni prevedere lastra in cartongesso sp. 1,25 cm resistente all'umidità.

 Mi1
    Tramezza in cartongesso
   Scala 1:10

doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 1,25 + 1,25 cm

INTERNO
BAGNI

2

3

4

1

  isolante in lana di roccia sp. 6,0 cm

  ad alto isolamento acustico

  intercapedine sp. 1,0 cm

  profilo in acciaio sp. 7,5 cm

4

3

2

1

sezione verticale

  parete a doppia orditura metallica con doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 2,5 cm

 Mi2
 Tramezza in cartongesso
   Scala 1:10

N.B.
■ Nei bagni prevedere lastra in cartongesso sp. 1,25 cm resistente all'umidità e rivestimento in
ceramica

1

   S1 bagni
    Solaio a terra
    Scala 1:10

terreno

INTERNO

1

    S2a pavimentazione in linoleum
     Solaio a terra
     Scala 1:10

terreno

INTERNO

1 pavimentazione in gres sp. 1 cm

3

2

massetto per integrazione impiantistica sp. min 13 cm in cls cellulare

caldana di posa per pavimento sp. 6 cm

2

3

4

barriera al vapore in fogli di polietilene4

1 pavimentazione in linoleum sp. 0,22 cm posata su sottostante caldana esistente previa rimozione del
pavimento in ceramica esistente e stesa di strato autolivellante sp. 1 cm

INTERNO
BAGNI

sezione verticale

INTERNO
BAGNI

INTERNO
BAGNI

1

 Mi3
   Parete divisoria in C-HPL
   Scala 1:10

parete in laminato stratificato C-HPL sp 14 mm, altezza variabile tra 120 e 130 cm a bordi arrotondati

1

sezione verticale

INTERNOINTERNO
NICCHIA

1

1

2

orditura metallica 5 cm2

 Mi4
   Paretina per nicchia collettori
   Scala 1:10

doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 1,25 + 1,25 cm

N.B.

sezione verticale

INTERNOINTERNO

1

1

2

blocchi di laterizio forato sp 12 cm2

■ Verificare gli effettivi spessori da realizzare in cantiere

 Mi5
   Muratura di tamponamento in laterizio
   Scala 1:10

intonaco di calce e sabbia sp 1 cm

N.B.

sezione verticale

INTERNOINTERNO

1

1

2

blocchi di laterizio forato sp 8 cm2

■ Verificare gli effettivi spessori da realizzare in cantiere

 Mi6
   Muratura di tamponamento in laterizio
   Scala 1:10

intonaco di calce e sabbia sp 1 cm

N.B.

sezione verticale

INTERNOINTERNO

1

  isolante in lana di roccia sp. 10 cm densità 40 Kg/m3

1

2

3

orditura metallica 12 cm2
3

■ Nei bagni prevedere lastra in cartongesso sp. 1,25 cm resistente all'umidità.

 Mi7
  Controparete in cartongesso per passaggio scarichi
   Scala 1:10

doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 1,25 + 1,25 cm

N.B. si prevede il ripristino della caldana rimossa in corrispondenza di
eventuali tracce per passaggio impianti

    S2b pavimentazione in linoleum
     Solaio a terra
     Scala 1:10

1 pavimentazione in linoleum sp. 0,22 cm posata su sottofondo sp tot 7 cm previa rimozione del pavimento
in ceramica esistente e della caldana

1

terreno

INTERNO

2

2 massetto per integrazione impiantistica spessore min 13 cm in cls cellulare

solaio in corrispondenza delle tracce per passaggio impianti elettrici e delle aule

    Particolare botola d'ispezione 100x50 cm
   da realizzare nelle sezioni 1-2-3
     Solaio a terra
     Scala 1:10

1

1

terreno

INTERNO

2

2 massetto per integrazione impiantistica spessore min 13 cm in cls cellulare

3

54 6

3 setti di rinfianco in cls sp 5 cm

4 telaio in lamiera 100*50 cm per posa coperchio

5 coperchio in lamiera  con riempimento in sottofondo sp 5 cm

6 finitura con pavimentazione in linoleum sp. 0,22 cm

pavimentazione in linoleum sp. 0,22 cm posata su sottofondo sp tot 7 cm previa rimozione del pavimento
in ceramica esistente e della caldana

7

7 raccordi tubazioni esistenti e nuove tubazioni in multistrato

N.B.
■ Il sistema di realizzazione della botola dovrà essere verificato e concordato con la D.L. durante il cantiere
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