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TITOLO DELL'OPERA

Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO

PROGETTISTA

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064

PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE PER LA
TRASFORMAZIONE

DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI

PIAZZA ALDO MORO

sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

PLANEO srl
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MURATURE

TINTEGGIATURE

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

Tinteggiatura interna con idropittura opaca lavabile
  smalto acrilico lavabile nei bagni e nell'office

Pavimento in linoleum

Rivestimento in piastrelle monocottura 20*20 cm h 130 cm / h 200 cm nell'office

S1
SOLAI

Solaio di calpestio zona bagni-rifacimento completo caldana

Pavimento in gres porcellanato antisdrucciolo 20*20 cm

Zoccolino in mdf laccato colorato

Mi1 Muratura divisoria interna 15 cm
Mi2 Muratura divisoria interna 22,25 cm

Pa2

R2

C2

CONTROSOFFITTI

Controsoffitto in cartongesso
C1

Mi3 Parete divisoria in C-HPL a bordi arrotondati
h 120/130 cm con piedino h 15 cm

S2a Solaio di calpestio solo tracce per passaggio impianti

Controsoffitto a quadrotti 60*60 cm in fibra minerale

C3

Mi4 Paretina per nicchia collettore 7,5 cm
Mi5 Muratura di tamponamento 14 cm
Mi6 Muratura di tamponamento 10 cm
Mi7 Controparete  per passaggio scarichi 14,5 cm

S2b Solaio di calpestio rifacimento completo caldana

C4 Controsoffitto acustico in lana di roccia tipo "ROCKFON EKLA" 60*60 cm
Isole acustiche ø 120 cm tipo "ARMSTRONG OPTIMA CANOPY L" h variabile
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