INSTALLAZIONE DUO-EC
dalla taglia 1 alla taglia 3

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

DATI ELETTRICI

Potenza (W) Alimentazione

Corrente max.(A)

Classe isolamento Alimentazione

Corrente max.(A)

Classe isolamento

INGRESSO
SECONDARIO

v

Spazi minimi di manutenzione per configurazione standard (mm) B 2KES SOV exgo IP54 classe B 230V 50 Hz 1F 1.5 IP20
DUO-EC 2 2x170 230V 50 Hz 1F 2x 1.4 IP54 classe B 230V 50 Hz 1F 2,9 P20
. ) . DUO-EC 3 2 x 448 230V 50 Hz 1F 2x28 IP54 classe B 230V 50 Hz 1F &)1/ P20
F= filtr, P=pacco, V=ventilatori DUO-EC 4 2x715 230V 50Hz IF 2x31 IP54 classe B 230V 50 Hz 1F 63 IP20
— DUO-EC 5 2x 1270 230V 50 Hz 1F 2x5,6 IP54 classe B 230V 50 Hz 1F 1.4 P20
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: DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
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DUO-EC 1 250 1100 1050 380 500 [T - - ‘I__J
DUO-EC 2 350 1200 1150 430 500
DUO-EC 3 500 1460 1300 550 500 H M Q
o A B C %] E Peso (kQ)
DUO-EC 1 370 1100 1050 200 185 73
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO ol DUO-EC 2 430 1200 1150 250 215 90
L . ' ) DUO-EC 3 550 1460 1300 315 283 147
Spazi minimi di manutenzione per configurazione standard (mm)
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DUO-EC 1 250 1100 1050 380 500
DUO-EC 2 350 1200 1150 430 500 R I
DUO-EC 3 500 1460 1300 550 500 = '% 1 Q:L
A B C %) E F G Peso (kg)
DUO-EC 4 640 2300 1500 400 327 350 290 261
DUO-EC 5 640 2300 1980 400 327 350 290 284
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lindab | silenziatori
Silenziatore circolare SLGU 100 >cheda Tecnica
CODICE 12067
Dimensioni e rumorosita Aspiratori centrifughi da incasso
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Attenuazione [dB] per banda d'ottava
[Hz] 4 . Ml =
‘ 9dynom  Ihom Qad, m
Descr|2|one mm mm 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k mm kg
Classi al fuoco senza distanza di protezione: El 15, E 60 80 00 4 8 11 17 25 30 28 15 295 3,00
P 80 600 6 15 23 34 50 50 50 25 295 5,30 5 DATI TECN ICI E PRESTAZIONALI
. . . . . 80 900 9 22 35 50 50 50 50 36 295 7,60
Classi al fuoco F:OI’] _dls.tanza di 'prOteZK)ne per. 100 300 2 7 10 15 20 25 21 13 310 3,40 Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,5  Portata max alla max vel. (m3/h) 285
(secondo le legislazioni svedesi) 100 600 4 13 20 28 40 49 36 20 310 6,10 Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,36  Portata max alla min vel. (/s) 38
100 900 7 20 30 41 50 50 50 27 310 8,80 6 Diametro Nominale Condotto (mm) 100  Portata max alla min vel. (m3/h) 140
Evacuazione della persona: 125 300 1 7 9 16 19 19 15 10 325 320 Frequenza (Hz) 50  Pressione max alla max vel. (nmH20) 48
3 kW/m2 El 60 alla distanza 50 mm (@ 80-315) 125 600 3 11 17 26 38 38 25 15 325 590 Grado Protezione IP X4 Pressione max alla max vel. (Pa) 476
El 30 alla distanza 50 mm (& 400-800) 125 900 4 15 25 36 50 50 35 20 325 850 7 Isolamento II° classe  Pressione max alla min vel. (nmH20) 20
El 60 alla distanza 500 mm (& 400-800) 125 1200 6 19 33 46 50 50 45 25 325 11,2 ® Scarico (mm) 97  Pressione max alla min vel. (Pa) 196
160 300 1 6 9 14 16 14 10 7 365 4.20 Peso (Kg) 4,27 Pressione sonora asp. laterale [dB(A)] 44,6
. o ’ Potenza max assorbita alla max vel. (W) 115 3m-maxvel
: 160 600 3 8 15 23 29 29 17 11 365 7,50 N
Materiali combustibili ) Potenza max assorbita alla min vel. (W) 50  Pressione sonora asp. laterale [dB(A)] 30
10 kW/mé El 60 alla distanza 5 mm 160 900 4121 3243 a4 25 365 — 8 Temp. ambiente max funzionamento 50 3m - min vel
30 kW/mz2 El 60 alla distanza 5 mm 160 1200 S5 14 27 41 S0 50 32 18 365 14,0 continuativo (°C) Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max 46,7
200 600 3 7 14 21 24 21 12 9 410 106 Tensione (V) 2020 Vel '
Spessore isolamento 100 mm. 200 900 5 10 20 33 38 30 16 11 410 153 9 Portata max alla max vel. (U/s) 79 Pf‘l?S'S'Oﬂe sonora Lp [dB (A)] 3m - min 336
Testato secondo normativa ISO 7235. 200 1200 6 12 26 45 50 40 20 13 410 200 =
Per dimensioni e materiali speciali, contattare gli uffici 250 600 8 5 A1 17 19 15 8 7 465 122 REM max 2160
Lindab ’ 250 900 4 8 17 27 30 21 11 9 465 1174571 RPM min 1300
inaap. 250 1200 5 10 23 37 41 26 14 11 465 232 10
: L. 315 600 2 5 9 17 16 9 6 6 510 5%
Dati tecnici 315 90 3 6 14 23 24 13 8 8 510 230
ap, Pa/mi 315 1200 4 8 18 29 32 17 10 11 510 301 DIMENSIONI
100 E — 400 * 900 4 5 10 11 14 7 6 8 615 274 = o e * g
o /\ 400 * 1200 5 6 13 16 17 9 7 9 615 35,9 i - B | Dimensione A (mm) 314
0 F g, / 400 * 1500 5 8 15 20 20 11 8 11 615 443 y N Dimensione B (mm) 314
L & LS 500 * 90 3 5 10 11 9 5 6 7 735 314 12 ; ki, ' Dimensione C (mm) 190
= NVAN 500 * 1200 3 6 14 16 13 7 7 9 735 41,0 w Dimensione D (mm) 097
0 F 4}\ - s s 500 * 1500 4 7 17 21 17 9 7 11 735 506 ' Dimensione E (mm) 37
s | Sy L 630 * 900 3 4 7 8 5 4 4 5 80 399 Dimensione F (mm) 76
/AN /\( > / 630 * 1200 3 5 11 12 8 5 5 7 80 519 ) Dimensione G (mm) 2
[/ ~ / ) ~ 630 * 1500 3 6 14 16 11 6 6 9 830 64,0 Dimensione H (mm) 37
v v /| 800 * 1200 2 3 9 8 5 4 5 5 1030 687 Dimensione | (mm) 120
- \[\\/ 800 * 1500 2 4 11 12 6 5 6 6 1030 847 14 Dimensione L (mm) 120
05 . . .
B 7 *fornito con due manicotti.
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Esempio di ordinazione 16
Prodotto SLGU aaa bbbb 100
SLGU ‘ 1
Connessione @d,
80 - 800 mm
Lunghezza in mm ‘] 8 PER INFORMAZIONI:
300 - 1500 mm Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Spessore nominale isolamento Pre & Post vendita: fax +39 02 90699302
100 mm Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com
Esempio: SLGU - 125 - 1200 - 100.
Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso m Lindab 9
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI LEGENDA TUBAZIONI
(dal DPR-412 del 26 agosto 1993 - allegato B) EQUIVALENZA MULTISTRATO/FERRO
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere DIAMETRI DIAMETRI DIAMETRI
coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo ¢ fissato dalla seguente TABELLA 1 in funzione del FERRO MULTISTRATO PRESSFITTING
diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita termica utile del materiale isolante espressa in
W/m°C alla temperatura di 40°C. 1/2" @15/20 15X1.5
Conduttivita Termica utile TABELLA 1: DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm) 3/4" @20/26 22X1.5
dell'isolante (W/m°C) <20 da20a39 da40a59 da60a79 das80a99 > 100 ’
0,032 14 21 29 36 40 44 1" 026/32 28X1,5
0,034 15 23 31 39 44 48 1"1/4 @33/40 35X1.5
0,036 17 25 34 43 47 52 ’
0,038 18 28 37 46 51 56 1"1/2 342/50 42X1,5
0,040 20 30 40 50 55 60 "
0,042 22 32 43 54 59 64 2 @53/64 54x1 '5
0,044 24 35 46 58 63 69 2"1/2 g65/75 76,1X1,5
0,046 26 38 50 62 68 74 "
0,048 28 41 54 66 72 79 3 280/90 88’9X2
0,050 30 a4 58 1 7 84 3"1/2 @95/105 88,9X2
Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello 4" @110/140 108X2

moltiplicati per 0,5.

da 20 a 39mm.

spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
| montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,
verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui
alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile
direttamente la conduttivita termica del sistema, le modalita di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati
da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato entro i succevisi trenta giorni.
| canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati
con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno

PIANTA PIANO TERRA - SCHEMA DI POSA IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
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GRIGLIA DI ASPIRAZIONE
MARCA FCR
MODELLO GVZ50R
DIMENSIONI 600X600mm

— spoglitoio
/ h 270
O
el

Montanti espulsione e
presa aria in copertura
PAL 300x350

Torrino per canali di espulsione e
presa aria esterna in copertura.
Dimensioni interne minime
100x50cm, altezza minima 70cm.

Descrizione

Griglia di aspirazione a maglia quadrata 13x13 mm. Fis-
saggio a mezzo di viti frontali in vista. Cornice e maglia
in alluminio anodizzato (GX1) oppure in alluminio natu-
rale verniciato RAL 9010 (GX1W).

Dimensioni

B (mm): 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
H (mm): 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Altre versioni

GX2: cornice e maglia in alluminio anodizzato, fissaggio
con molle a pressione.

GX2W: cornice e maglia verniciato RAL 9010, fissaggio
con molle a pressione.

GX3W: cornice verniciato RAL 9010, maglia in plastica
bianca, fissaggio a vite.

GX4W: cornice verniciato RAL 9010, maglia in plastica
bianca, fissaggio con molle a pressione.

GX2 Q: per controsoffitti a pannello 595x595 mm.

GX2 D3: portafiltro apribile (apertura a pressione) com-
pleta di telaio da incasso e cella filtrante tipo MCF (clas-

se G3). Telaio e griglia possono essere separati per co-
modita d’installazione.

GX2 D3Q: portafiltro apribile (apertura a pressione) per
controsofitti a pannello 595x595 mm, completa di telaio
da incasso e cella filtrante tipo MCF (classe G3).

Accessori

CB1: serranda di regolazione.

PLSR: plenum con imbocco ovale* (pag. A-27).
PLSSR: come PLSR, serranda sull'imbocco (pag. A-27).
PLIR: plenum isolato** con imbocco ovale* (pag. A-27).
PLISR: come PLIR, serranda sull'imbocco (pag. A-27).
PL-PE: plenum con imbocco circolare (pag. A-28).
PLI-PE: plenum isolato** con imbocco circolare (pag. A-28).
PL-Q: plenum per GX2 Q.

PLI-Q: plenum isolato** per GX2 Q.

CT: controtelaio per GX1.

CTP: controtelaio per GX2.

* posteriore - ** isolamento interno in poliuretano sp. 6 mm, cl.1

BxH q~ BxH q*

(mm) (m3/h) (mm) (m3/h)
200x100 75-150 800x200 600-1200
300x100 100-200 400x300 450-900
400x100 150-300 500x300 550-1100
500x100 175-350 600x300 700-1400
300x150 150-300 800x300 900-1800
400x150 225-450 1000x300 1150-2300
500x150 275-550 500x400 750-1500
600x150 325-650 600x400 900-1800
300x200 225-450 800x400 1250-2500
400x200 300-600 1000x400  1550-3100
500x200 375-750 500x500 950-1900
600x200 450-900 600x600 1400-2800

* NRs<30,APs5Pa,v,=1.5-3m/s

CB-1 /Canale
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xH-16) | (B+25)
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| Fori fissaggio viti sul lato lungo
= 3h = Terzo foro se B>600
GX1
CB-1 CB-1 CTP
/s
(B-16 (B-16) H
x(H-16) x(H-16) H| (B+25)
=
27
GX1 GX2
40+ Guarnizione

Filtro (B-22)x(H-24)x18

Descrizione

Bocchetta di mandata a doppio filare passo 20 mm per
montaggio su canale circolare. Serranda di regolazio-
ne/captazione a scorrimento, regolabile dall’ambiente.
Fissaggio a mezzo di viti frontali in vista. Costruzione in
lamiera d’acciaio zincata (cornice e telaio) ed alluminio
anodizzato (alette). Disponibile a richiesta con finitura
bianco RAL 9010 (BZCW) oppure con cornice, telaio e
serranda in acciaio inox ed alette in alluminio anodizzato
(BZCX).

BxH a, AP X, , Lya
(mm) (m*/h) (Pa) (m) (dB,)
100 15 3,1 16
400x80 150 30 4,9 27
200 55 6,5 34
150 20 4,0 24
500x80 200 35 55 31
250 60 7,0 39
200 20 48 28
600x80 250 30 6,2 35
300 45 7,5 38
200 20 5.8 27
400x120 250 30 7.4 34
300 35 9,0 37
200 10 4,4 23
500x120 300 20 6,9 33
400 35 9,2 40
300 15 5.9 28
600x120 400 25 8,0 35
500 40 10 40
400 25 7,0 30
400x200 500 35 8,8 36
600 45 10 40
400 15 6,1 26
500x200 600 30 9,1 36
800 50 12 43
500 15 6,9 29
600x200 700 25 9,4 37
900 40 12 43

q, portata d’aria

AP caduta di pressione (con serranda aperta)

X gittata isotermica (isotachia 0,2 m/s)

livello di potenza sonora pesato “A” (rif. 102 W)

0,2
A
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GRIGLIA DI ESPULSIONE J
MARCA FCR

MODELLO GVZ50R

. DIMENSIONI 600X600mm
PARTICOLARE PASSAGGIO CANALI DI VENTILAZIONE MECCANICA VERSO COPERTURA
Griglia di aspirazione a maglia quadra GX1 pag. B-7 pag. A-32 Bocchetta di mandata per canale circolare BZC

Dimensioni

B (mm): 400, 500, 600
H (mm): 80, 120, 200

160 - 400 (H = 80)

@D (mm): 315-710 (H = 120)

630 - 1250 (H = 200)
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€ € (€)

400x80

500x80

600x80

400x120

500x120

600x120

400x200

500x200

600x200

¢ consegna pronta s.v. - R: a richiesta

; . GX2 D3 Come ordinare
NR noise rating -
AP caduta di pressione BZC BxH (esempio: BZC 500x120)
v, velocita misurata
F.C.R. SpA- Via E. Fermi, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ltaly 120347 F.C.R. SpA- Via E. Fermi, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ltaly 1304
phone +39 02 61798 1 - fax +39 02 61798 300 - www.fcr.it - fcr@fcr.it phone +39 02 61798 1 - fax +39 02 61798 300 - www.fcr.it - fcr@fcr.it
Comune di Cortenuova
Regione ¢
Lombardia .
24050 CORTENUOQVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
TITOLO DELL'OPERA
TERMOARREDI "IRSAP" modello NOVO (RESE E DIMENSIONI)
L
Larghezza | Interasse Peso Capacita Qn (At =50 °C) Funz. Misto
MODELLO Limm] | Ufmm] | lkg] | Watl [(Calh) | [Wat] L 1 RISTRUTTURAZIONE PER LA
400 356 12,6 7,4 620 533 400 N
450 406 13,9 8,1 695 598 700 - TRAS FORMAZION E
1520 500 456 15,1 8.9 771 663 700 2 ©
36 TUBI - 3 SPAZI 550 506 16.4 96 847 728 700 2 DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
_ 600 556 17,7 10,3 922 793 1.000 2 &
H =1.520 mm 750 706 21,5 12,5 1.149 988 1.000 m POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
1.000 956 27,8 16,1 1527 1313 1.000 b g
400 356 15,2 9,0 775 667 700 2 o 2 PIAZZA ALDO MORO
450 406 16,8 9,9 860 740 700
1808 500 456 18,3 10,7 946 813 1.000 9 g
44 TUBI - 3 SPAZI 550 506 19,9 11,6 1.031 886 1.000 PROGETTO ESECUTIVO
H = 1.808 mm 600 556 21,4 12,5 1.116 960 1.000 - °
750 706 26,1 152 1.372 1.179 1.000 P Py
1.000 956 33,8 19,6 1.797 1.546 1.000 ° °
R R
N.B. Tutte le misure dei radiatori sono espresse in millimetri. Per At diversi da 50 °C & necessario applicare
la formula: Q = Qn (At/50)"n con "n" esponente caratteristico del radiatore. Modello 1520 Modello 1808 COMMITTENTE: PROGETTISTA
La profondita d'installazione & pari a 60-70 mm Vista frontale Vista frontale COMUNE DI CORTENUOVA (BG) PLANEO srl
Piazza Aldo Moro, 2 S
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064 sede legale
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it /\ Via Galileo Galilei, 5
‘\ 20124 - Milano (M)
sede operativa
Via Mazzini, 59
\ - ' CANALE ESPULSIONE ARIA ESAUSTA planeo 25080 - Manzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
>\ =5 \< CANALE PRESA ARIA ESTERNA email: francesca@planeo.it
) = (' CANALE MANDATA ARIA DI RINNOVO
>\ =p \< CANALE ESTRAZIONE ARIA ESAUSTA
>\ = \< CANALE MANDATA ARIA IMPIANTO INTERNO
>\ - \< CANALE RIPRESA ARIA IMPIANTO INTERNO
IMPIANTI MECCANICI
TITOLO ELABORATO SCALA
IMO1 - TAVOLA IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA 1:50
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