Punto di comando con interruttore / interruttore luminoso
interruttore in configurazione IP55

(©][C] pusanie nconfgurasono 55+

Scatola portafrutti x2

Punto presa telefonica/dati RJ45

deviatore in configurazione IP55 Punto di comando con pulsante a tirante

Punto di comando con invertitore / invertitore luminoso

invertitore in configurazione IP55 Ronzatore tirante bagno e/o pulsante ingresso

Punto di comando con deviatore / deviatore luminoso

Citofono/Videocitofono postazione interna

Citofono/Videocitofono postazione esterna

Dispersore a croce in acciaio zincato da 1,5 metri posto

Scatola portafrutti x3 entro pozzetto ispezionabile con chiusino carrabile

Scatola portafrutti IP55 x3 P Pozzetto ispezionabile con chiusino carrabile - linea telecom

Punto di comando con interruttore bipolare Conduttore impianto di terra

Punto presa 2P+T, 10/16 A, con alveoli protetti Nodo equipotenziale principale di terra

Punto presa schuko 2P+T, 10/16 A, con alveoli protetti Motore elettrico

Tubazione flessibile in materiale plastico, alta resistenza allo

Punto luce a soffitto schiacciamento, interrata

Scatola portafrutti IP55 x2 B Pozzetto ispezionabile con chiusino carrabile
-

Punto luce a parete Punto di alimentazione aspiratore bagno cieco

Quadro di alimentazione / Centralino di appartamento
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Lampada led panel, installazione a soffitto, IP40 - i_—rm—‘_l > |
tipo Novalux mod. the panel 2 - 35W

Lampada led panel, installazione a soffitto, IP40 -
—

X Contatore di energia elettrica

]
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tipo Novalux mod. the panel 2 - 35W

Lampada led, installazione a soffitto, IP44 -
(O i

tipo Novalux mod. luna tondo 280 - 19W Scatole di derivazione da incasso/a vista per FM e luce

Faretto led, installazione in controsoffitto, IP40 -

tipo Novalux mod. ginny - 25\W @ — Scatole di derivazione da incasso/a vista per segnalazione

Lampada led, installazione a parete per esterno, IP65 -
tipo Novalux mod. cap - 20W

Lampada di emergenza ‘ExlCDZ Punto di alimentazione unita esterna di climatizzazione

Corpo illuminante di sicurezza con pittogamma ’Inl CDZ| Punto di alimentazione unita interna di climatizzazione
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Punto di alimentazione utenza elettrica generica

Punto centralino impianto rivelazione incendio

H

Pulsante allarme incedio

e

Punto alimentazione comando a filo unita CDZ Targa ottico acustica allarme incendio
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Punto di alimentazione utenza elettrica generica
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® - Comune di Cortenuova
T ° [j PROVINCIA DI BERGAMO
h ] \ Regione
® ] I Lombardia ,
- o o D — [0 24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
[ ] Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
° i PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
]
1 TITOLO DELL'OPERA
- RISTRUTTURAZIONE PER LA
. J TRASFORMAZIONE

DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI

COMMITTENTE:

COMUNE DI CORTENUOVA (BG)

Piazza Aldo Moro, 2

Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
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PROGETTISTA
PLANEO srl

sede legale
Via Galileo Galilei, 5
‘\ 20124 - Milano (M)
sede operativa
planeo| Vi wazini 5
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

IMPIANTO ELETTRICO

TITOLO ELABORATO SCALA
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