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Scaldaacqua ARISTON ANDRIX LUX

ECO 10/5 completo di gruppo di

sicurezza e vaso di espansione da 2 litri

Scaldaacqua ARISTON ANDRIX LUX

ECO 10/5 completo di gruppo di

sicurezza e vaso di espansione da 2 litri
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Scaldaacqua ARISTON ANDRIX LUX

ECO 10/5 completo di gruppo di

sicurezza e vaso di espansione da 2 litri
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Collegamento all'impianto idrico

esistente Ø 1"1/4. Prevedere un

filtro autopulente di sicurezza

tipo CILLICHEMIE, mod.

EURODIAGO BIO Ø 1"1/4

Scaldaacqua ARISTON

VELIS EVO 50 completo

di gruppo di sicurezza e

vaso di espansione da 5L

Scaldaacqua ARISTON ANDRIX LUX

ECO 10/5 completo di gruppo di

sicurezza e vaso di espansione da 2 litri

Ø 33/40

Ø 20/26

Ø 26/32

Ø 33/40

Ø 33/40

Ø 20/26Ø 33/40

Ø 15/20

Ø 15/20

Ø 20/26

Ø 20/26

Ø 15/20

Ø 20/26

Ø 33/40

Linea al blocco

scolastico - nido in

ampliamento Ø 20/26

PIANTA PIANO TERRA - SCHEMA DI POSA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

1"1/4

1"

3/4"

Ø15/201/2"

DIAMETRI

EQUIVALENZA MULTISTRATO/FERRO

LEGENDA TUBAZIONI

FERRO

Ø20/26

Ø26/32

Ø33/40

1"1/2
Ø42/50

2"
Ø53/64

Ø65/75
2"1/2

3"
Ø80/90

3"1/2
Ø95/105

15X1,5

22X1,5

28X1,5

35X1,5

42X1,5

54X1,5

76,1X1,5

88,9X2

88,9X2

Ø110/140 108X2
4"

DIAMETRI

MULTISTRATO

DIAMETRI

PRESSFITTING

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale

isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente TABELLA 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della

conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m°C alla temperatura di 40°C.

Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante

sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato

ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati

per 0,3.

Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica

del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31

ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro i succevisi trenta giorni.

I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante

non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39mm.

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

(dal DPR-412 del 26 agosto 1993 - allegato B)

Conduttività Termica utile

dell'isolante (W/m°C)

0,032

0,034

0,036

0,038

0,040

0,042

0,044

0,046

0,048

0,050

< 20

14

15

17

18

20

22

24

26

28

30

da 20 a 39

21

23

25

28

30

32

35

38

41

44

da 40 a 59

29

31

34

37

40

43

46

50

54

58

da 60 a 79

36

39

43

46

50

54

58

62

66

71

da 80 a 99

40

44

47

51

55

59

63

68

72

77

> 100

44

48

52

56

60

64

69

74

79

84

TABELLA 1: DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

LAVABO

WC 

Cassetta Esterna

Rubinetto 3/8"

con filtro e snodo

Sifone

Rubinetti sottolavello 1/2"

±0.00

Tubazione multistrato Ø 15/20

Tubazione multistrato Ø 20/26

Tubazione multistrato

Ø 15/20

Tubazione multistrato

Ø 15/20

Tubazione Øe=110 mm installata

a norma UNI-EN12056

Tubazione Øe=50 mm installata

a norma UNI-EN12056
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PROVINCIA DI BERGAMO
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Acqua fredda sanitaria
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