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ANCORAGGI ALLA MURATURA

Zanche di ancoraggio orizzontali saldate in officina.

Il fissaggio tra la muratura e zanca si eseguira con mailta di tipo

espandente.
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SCHEMA POSIZIONAMENTO ANCORAGGI E COLLEGAMENTI TRASVERSALI

SCALA 1:20
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NB: nel caso di profilato unico prevedere solo zanche di ancoraggio
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MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIE

S 275 - UNI EN 10025-2 JR

Tipologia laminati: Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Spessore nominale elemento: t 0 40mm

Dimensioni secondo UNI 5397

Saldature con elettrodi secondo UNI 5132

Struttura protetta

NOTE GENERALI

1. Misure architettoniche espresse in cm - misure esecutivi espresse in mm
2. Controllare in cantiere tutte le misure e le quote

SALDATURE

%_8215mm

TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE CONTINUE
Le saldature devono essere eseguite (se non diversamente indicato)
in officina da personale certificato e devovo rispettare le norme secondo 8

UNI EN 15614.

Livello di qualit”™ imperfezioni saldature UNI EN ISO 5817 - D
Controllo saldature UNI EN 970
Eseguire PRINCIPALMENTE controllo visivo delle saldature salvo diverse

specifiche.

LO SPESSORE DELLA SALDATURA, QUANDO
NON SPECIFICATO, DEVE ESSERE DEDOTTO
IN BASE AL PARTICOLARE A FIANCO
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Cerchiatura HEB 280 - scala 1:20
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Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO
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PROGETTO ESECUTIVO
COMMITTENTE: PROGETTISTA
COMUNE DI CORTENUOVA (BG) PLANEO 1

Piazza Aldo Moro, 2

Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
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