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PREMESSA

Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo  quanto  prescritto  dall'art.  91  del  D.  Lgs.  81/2008,  il  fascicolo  dell'opera  è  preso  in
considerazione  al  lato  di  eventuali  lavori  successivi  sull'opera  stessa.  Tale  fascicolo  contiene  "le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti
in  operazioni  di  manutenzione.  Sotto  l'aspetto  della  prevenzione  dai  rischi,  il  fascicolo  rappresenta
quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli  interventi  di  manutenzione. Il  fascicolo
deve  essere  aggiornato  in  corso  di  costruzione  (a  cura  del  CSE)  e  durante  la  vita  di  esercizio
dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

Struttura del Fascicolo dell'opera

I  contenuti  del presente elaborato costituiscono il  Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto
così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza
delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
-  SCHEDA  III-2:  Elenco  e  collocazione  degli  elaborati  tecnici  relativi  alla  struttura  architettonica  e
statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il  gestore dell'opera è il  soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli  effettuerà le
manutenzioni  secondo  le  periodicità  eventualmente  individuate  nel  Fascicolo,  e  dovrà  mettere  a
conoscenza  le  imprese  incaricate  degli  interventi,  delle  procedure  o  delle  scelte  adottate  in  fase
progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il
Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;  
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Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
Le lavorazioni prevedono vari stralci:
Le lavorazioni prendono in considerazione il primo e il secondo stralcio del progetto preliminare e nello specifico:
1°stralcio) Opere di sistemazione degli spazi esterni che comprendono:
a) Formazione piastra polifunzionale;
b) Formazione di una pensilina di copertura per l’ingresso principale della palestra comunale e adeguamento delle aree verdi e pavimentate in
prossimità ;
c) Opere di rifacimento della copertura in pvc dei locali bar, ristorante e degli spogliatoi della palestra comunale  a sud del complesso sportivo,
per evitare future infiltrazioni di acque meteoriche, con formazione isolamenti termici;
d) Rifacimento del tappeto sintetico del campo da calcetto usurato nel corso degli anni;
e) Adeguamento dell'impianto antincendio della palestra;
f) Realizzazione nuova vasca di raccolta acque piovane.
2°stralcio) Formazione della copertura del campo da tennis eseguita con copertura movibile di tipologia pressostatica completa di
riscaldamento e illuminazione ;

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori 02/09/2019 Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Trenzano, Via Guglielmo Marconi - Via Aldo Moro

Committente
Comune di Trenzano

Responsabile dei lavori
Non viene nominato

Progettisti
Gambassa Geom. Sergio
Via Alessandro Torri n. 8
25030 Castrezzato (BS)
Tel./Fax 030714120
Cell. 3314887219
e-mail sergiogambassa@libero.it
PEC sergio.gambassa@geopec.it

Coordinatore in fase di progettazione
Gambassa Geom. Sergio
Via Alessandro Torri n. 8
25030 Castrezzato (BS)
Tel./Fax 030714120
Cell. 3314887219
e-mail sergiogambassa@libero.it
PEC sergio.gambassa@geopec.it

Coordinatore in fase di esecuzione
Gambassa Geom. Sergio
Via Alessandro Torri n. 8
25030 Castrezzato (BS)
Tel./Fax 030714120
Cell. 3314887219
e-mail sergiogambassa@libero.it
PEC sergio.gambassa@geopec.it

Impresa appaltatrice
- ............................................................,  con sede in ........................................  (..), ........................................,  partita IVA ...........,  telefono
...................., fax ...................., iscritta al registro delle imprese di ........................................ codice fiscale e numero di iscrizione .................
Numero di  repertorio economico amministrativo (REA):  ....................................................................................................
Posizione  assicurativa:  ....................................................................................................
Posizione  previdenziale:  ....................................................................................................
Iscrizione  Cassa  edile:  ....................................................................................................
Attività:  ..................................................

- ............................................................,  con sede in ........................................  (..), ........................................,  partita IVA ...........,  telefono
...................., fax ...................., iscritta al registro delle imprese di ........................................ codice fiscale e numero di iscrizione .................
Numero di  repertorio economico amministrativo (REA):  ....................................................................................................
Posizione  assicurativa:  ....................................................................................................
Posizione  previdenziale:  ....................................................................................................
Iscrizione  Cassa  edile:  ....................................................................................................
Attività:  ..................................................
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- ............................................................,  con sede in ........................................  (..), ........................................,  partita IVA ...........,  telefono
...................., fax ...................., iscritta al registro delle imprese di ........................................ codice fiscale e numero di iscrizione .................
Numero di  repertorio economico amministrativo (REA):  ....................................................................................................
Posizione  assicurativa:  ....................................................................................................
Posizione  previdenziale:  ....................................................................................................
Iscrizione  Cassa  edile:  ....................................................................................................
Attività:  ..................................................
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1
COPERTURE - Grondaie e pluviali in lamiera preverniciata o zincata

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere.
Riassestamento della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere.
Sostituzione parziale o totale della grondaia Cadute dall'alto in genere; Tagli e abrasioni alle mani in genere.
Utilizzo dell'apprestamento: Ganci di sicurezza da tetto Distacco / rottura dei ganci di sicurezza; Seppellimento per crollo struttura in demolizione per

rovesciamento.
Utilizzo dell'apprestamento: Accesso alla copertura dall'interno Caduta da tetti e coperture.

Apprestamenti Normativa di riferimento
Ganci di sicurezza da tetto Art. 155 D.lgs 81/2008; UNI 11560
Accesso alla copertura dall'interno Nessuno.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Grondaia in lamiera preverniciata o zincata

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura dall'interno.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 2
IMPERMEABILIZZAZIONI - Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi limitati su infiltrazioni Contatto con bitume; Cadute dall'alto in genere.
Sostituzione di parti anche consistenti della membrana Contatto con bitume; Cadute dall'alto in genere.
Utilizzo dell'apprestamento: Parapetto fisso pieno in c.a. Caduta dall'alto durante il montaggio di barriere anticaduta o linee vita.

Apprestamenti Normativa di riferimento
Parapetto fisso pieno in c.a. Art. 126 D.lgs 81/2008

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetto fisso pieno in c.a..
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 3
IMPIANTO ANTINCENDIO - Idranti e manichette

Tipo di intervento Rischi individuati
Prova del funzionamento e della portata Investimento del getto d'acqua.
Sostituzione Investimento del getto d'acqua.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 4
IMPIANTO ANTINCENDIO - Sirene e allarmi in genere

Tipo di intervento Rischi individuati
Verifica del funzionamento Elettrocuzione nell'uso del mezzo elettrico.
Sostituzione Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 5
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Salvavita (magnetotermico differenziale)

Tipo di intervento Rischi individuati
Prova dell'efficienza Elettrocuzione nella revisione.
Sostituzione Elettrocuzione nella riparazione del salvavita.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 6
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Impianto di illuminazione

Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione lampada Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico.
Sostituzione starter o apparecchio illuminante Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico.
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenziale Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico; Elettrocuzione nell'installazione di cavi elettrici.

Apprestamenti Normativa di riferimento
Interruttore magnetotermico differenziale IEC/EN 61008 e 61009

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 7
SERRAMENTI - Serramenti in alluminio

Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione di vetri Taglio agli arti nel maneggiare elementi in vetro.
Sostituzione di cerniere Cadute dall'alto in genere.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 8
RETI PUBBLICHE - Stazioni di pompaggio

Tipo di intervento Rischi individuati
Verifica dei sistemi Elettrocuzione nella revisione dell'impianto.
Sostituzione delle pompe Elettrocuzione nella sostituzione delle pompe.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate
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Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA
Misure preventive e protettive Informazioni necessarie per Modalità di utilizzo in Verifiche e controlli Interventi di manutenzione

in dotazione dell'opera pianificarne la realizzazione condizioni di sicurezza da effettuare e periodicità da effettuare e periodicità
previste in sicurezza

Ganci di sicurezza da tetto Il gancio permette di fissare un L'operatore utilizza apposite imbragature Verifica annuale e prima dell'utilizzo. Sostituzione degli ancoraggi in caso di
moschettone di sicurezza o un provviste di moschettone e di cavo ad deterioramento
ponteggio. assorbimento. Verifiche relative al sistema di
E' fissato alla struttura del tetto mediante ancoraggio:
apposita vite ed è provvisto di asola per - impermeabilizzazione
l'aggancio del moschettone. - usura

- ossidazione/corrosione
- deformazione dei componenti
- stato delle eventuali parti mobili

Verifiche relative alla struttura di
supporto
- infiltrazioni
- ancoranti
- fessure
- idoneità strutturale
- tarli e muffe per strutture in legno

Accesso alla copertura dall'interno APERTURA VERTICALE. In presenza di tetto inclinato , il gancio di Prima dell'accesso alla copertura, viene
Larghezza minima di 0,70 metri ed sicurezza è posto in vicinanza verificata l'integrità del gancio si
un'altezza minima di 1,20 metri; dell'apertura. sicurezza.

APERTURA ORIZZONTALE O
INCLINATA..
l'Apertura è dimensionata dimensionata
sui prevedibili ingombri di materiali ed
utensili da trasportare. Il lato inferiore
libero di passaggio è di almeno 0,70
metri e la  superficie non inferiore a 0,50
metri quadrati;
Il serramento dell' apertura di accesso
non presenta parti taglienti o elementi
sporgenti ed il sistema di apertura
dell'anta è agevole e sicuro.

Parapetto fisso pieno in c.a. Il parapetto costituisce un corpo unico E' vietato utilizzare sopralzi in vicinanza - verifica dell'integrità del calcestruzzo
con la sottostante copertura. E' realizzato del parapetto in modo tale da ridurre al di (ogni anno)
in cemento armato di spessore non sotto di un metro la superficie di - verifica della protezione contro le
inferiore a cm 10 e di altezza pari a 1 m. protezione. infiltrazioni (ogni anno)
La testata è protetta da una scossalina E' altresì vietato utilizzare la testata del
realizzata in modo tale da non provocare parapetto come base di appoggio per
tagli o lacerazioni. passerelle o piani di lavoro in genere.
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Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di PROGETTO ESECUTIVO:

Riqualificazione  Centro Sportivo Polivalente con miglioramento e formazione di Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
relativi all'opera nel proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici

Progetto Esecutivo Gambassa Geom. Sergio Gambassa Geom. Sergio Progetto deposito anche
Tel./Fax 030714120 Via Alessandro Torri n. 8 presso gli uffici comunali
Cell. 3314887219 25030 Castrezzato (BS)
e-mail sergiogambassa@libero.it
PEC sergio.gambassa@geopec.it
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Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di PROGETTO ESECUTIVO:

Riqualificazione  Centro Sportivo Polivalente con miglioramento e formazione di Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
alla struttura architettonica e statica dell'opera predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici

Progetto cementi armati di fondazione ... ... Progetto deposito anche
presso gli uffici comunali

MUTA per tensostruttura ... ... Progetto deposito anche
presso gli uffici comunali
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Scheda III-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di PROGETTO ESECUTIVO:

Riqualificazione  Centro Sportivo Polivalente con miglioramento e formazione di Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
relativi agli impianti dell'opera predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici

Progetto allarme e illuminazione emergenza Ing. Graziano Biondi Sintex s.r.l. Progetto deposito anche
Sintex s.r.l. Via Artigianato n. 9 presso gli uffici comunali
Tel. 0302150381 25030 Torbole Casaglia (BS)
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