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cucina con potenza
al focolare pari
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Descrizione

A termine del le vigenti  leggi sui  di ri tti  di  autore questo disegno non potra'  essere copiato riprodotto o comunicato ad al tre persone o ditte senza nostra autorizzazione.
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Impiant i:
Rete gas metano.

Sistemi di segnalazione:
Impianto automatico di rilevazione ot t ico
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Estintore

Sistemi ant incendio idrici:
Idrante a muro con tubazione f lessibile e lancia.

E

Simbolo grafico

Vie di uscita:
Percorso di uscita orizzontale.

Distanziament i:
Distanza di protezione. X m

Elementi costrutt ivi:
Muratura resistente al fuoco R. 120'.

LEGENDA
Descrizione

Sistemi ant incendio idrici:
Idrante su naspo.

Impiant i:
Quadro elett rico.

Pulsante di sgancio

Q.E.

Vie di uscita:
Uscita di sicurezza. U.S.

Vie di uscita:
Maniglione ant ipanico. M.A.P.
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POLVERE

CONFINE STRADALE

CONFINE STRADALE

At tacco autopompa UNI 70

Porta resistente al fuoco (*).

Nota (*) - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo
grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi.

Apparecchio per illuminazione di sicurezza

dotato di sistema autodiagnosi

CCentralina di controllo rilevazione

C

CABINA CONTATORI

POLO SCOLASTICO COMUNALE
RICHIESTA DI RILASCIO PARERE DI CONFORMITA'
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Sistemi di segnalazione:
Targa ott ico acust ica

Sup. 24,50 m2

Sup. 23,70 m2
Sup. aeroilluminante 3,84 m2
R.A.I. = 0,162 > 0,125

Sup. 24,40 m2
Sup. aeroilluminante 3,84 m2
R.A.I. = 0,157 > 0,125

Sup. 80,00 m2
Sup. aeroilluminante 15,12 m2
R.A.I. = 0,189 > 0,125

Sup. 20,20 m2
Sup. aeroilluminante 9,54 m2
R.A.I. = 0,472

Sup. 14,70 m2
Sup. 42,00 m2
Sup. aeroilluminante 9,96 m2
R.A.I. = 0,237 > 0,125

Sup. 16,70 m2
Sup. aeroilluminante 4,96 m2
R.A.I. = 0,297 > 0,125

Sup. 22,15 m2
Sup. aeroilluminante 7,48 m2
R.A.I. = 0,337 > 0,125

Sup. 16,45 m2
Sup. aeroilluminante 4,96 m2
R.A.I. = 0,301 > 0,125

Sup. 56,50 m2
Sup. aeroilluminante 9,96 m2
R.A.I. = 0,176 > 0,125

Sup. 13,00 m2
Sup. aeroilluminante  m2
R.A.I. =

Sup. 23,80 m2
Sup. aeroilluminante 8,44 m2
R.A.I. = 0,354

Sup. 18,90 m2
Sup. aeroilluminante 3,84 m2
R.A.I. = 0,203 > 0,125

Sup. 18,70 m2
Sup. aeroilluminante 5,76 m2
R.A.I. = 0,308 > 0,125

Sup. 53,10 m2
Sup. aeroilluminante 8,44 m2
R.A.I. = 0,159 > 0,125

Sup. 64,60 m2
Sup. aeroilluminante 6,52 m2
R.A.I. = 0,101 < 0,125

Sup. 35,35 m2
Sup. aeroilluminante 6,52 m2
R.A.I. = 0,184 > 0,125

Sup. 9,90 m2Sup. 16,60 m2
Sup. aeroilluminante 3,84 m2
R.A.I. = 0,231 > 0,125

Sup. 43,00 m2
Sup. aeroilluminante 9,21 m2
R.A.I. = 0,214 > 0,125

Sup. 10,80 m2

Sup. 6,60 m2 Sup. 2,80 m2

Sup. 9,30 m2
Sup. aeroilluminante 2,68 m2
R.A.I. = 0,289 > 0,125

Sup. 39,00 m2
Sup. aeroilluminante 9,96 m2
R.A.I. = 0,255 > 0,125

Sup. 9,21 m2

Sup.
0,85
m2

Sup.
0,95
m2

Comune di Urgnano prot. n. 0011202 del 26-06-2019 partenza Cat. 7 Cl. 15


