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Tipici Stradali

Impianto : Apparecchi ITRON

Numero progetto : PR17-443-LDS-A1_ITRON

Cliente : STEA S.r.l.

Autore : Maurizio Sgrevi

Data : 13.07.2017

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze 
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche 
parziali derivanti all'utente o a terzi.



1 Dati punti luce

1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON Zero 0C8 STU-M ... (I-TRON Zero 0C8...)

1.1.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M            I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 111.58 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 41 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 38.6 / 14.8
Potenza : 57 W
Flusso luminoso : 6360 lm

Dimensioni : 540 mm x 295 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 6360 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON Zero 0C8 STU-S ... (I-TRON Zero 0C8...)

1.2.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M            I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 121.46 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 44 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 39.0 / 15.3
Potenza : 41 W
Flusso luminoso : 4980 lm

Dimensioni : 540 mm x 295 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 4980 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.3 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON Zero 0C8 STU-S ... (I-TRON Zero 0C8...)

1.3.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M            I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 115.14 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 44 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 38.5 / 14.7
Potenza : 37 W
Flusso luminoso : 4260 lm

Dimensioni : 540 mm x 295 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 4260 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.4 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON Zero 0C8 STU-S ... (I-TRON Zero 0C8...)

1.4.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M            I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 111.58 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 44 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 39.9 / 16.1
Potenza : 57 W
Flusso luminoso : 6360 lm

Dimensioni : 540 mm x 295 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 6360 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.5 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON Zero 0C8 STU-W ... (I-TRON Zero 0C8...)

1.5.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M            I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 119.29 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 37 70 97 100 100
UGR 4H 8H : 36.9 / 13.9
Potenza : 28 W
Flusso luminoso : 3340 lm

Dimensioni : 540 mm x 295 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 3340 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.6 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.6.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M            I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 127.92 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 44 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 37.7 / 13.9
Potenza : 53 W
Flusso luminoso : 6780 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 6780 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.7 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.7.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M            I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 119.86 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 44 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 38.5 / 14.8
Potenza : 72 W
Flusso luminoso : 8630 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 8630 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.8 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.8.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M            I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 127.92 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 41 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 36.4 / 12.6
Potenza : 53 W
Flusso luminoso : 6780 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 6780 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.9 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.9.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M            I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 119.86 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 41 75 97 100 100
UGR 4H 8H : 37.2 / 13.5
Potenza : 72 W
Flusso luminoso : 8630 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 8630 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.10 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.10.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M            I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 119.86 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 37 70 97 100 100
UGR 4H 8H : 37.8 / 14.8
Potenza : 72 W
Flusso luminoso : 8630 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 8630 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce

1.11 AEC ILLUMINAZIONE SRL, I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7... (I-TRON 1 0C8 ST...)

1.11.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M            I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 119.06 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 37 70 97 100 100
UGR 4H 8H : 39.1 / 16.2
Potenza : 106 W
Flusso luminoso : 12620 lm

Dimensioni : 713 mm x 310 mm x 110 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 12620 lm
Resa cromatica : 70



2 via Fornaci

2.1 Descrizione, via Fornaci

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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2 via Fornaci

2.2 Riepilogo, via Fornaci

2.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
1 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 31.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -0.30 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.30 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1839 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 5.70 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=0.1

Luminanza
Area di calcolo : 31m x 5.7m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.27m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.42m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.27) 0.81 cd/m² 0.68 0.92 -- 7 0.85
1:(y=1.42) 0.75 cd/m² 0.67 0.92 -- 8 0.81
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 31m x 5.7m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
10.6 lx 6.42 lx 0.61 0.41 



2 via Fornaci

2.3 Risultati calcolo, via Fornaci

2.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 10.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 15.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.65 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.42  (0.41)

15.5 13.8 10.8 8 6.7 (6.4) 6.7 8 10.8 13.8 15.5

[15.6] 14.1 11.4 8.6 7.3 7.1 7.3 8.6 11.4 14.1 [15.6]

15.4 14.1 11.5 8.8 7.6 7.4 7.6 8.8 11.5 14.1 15.4

14.5 13.4 11.1 8.7 7.7 7.5 7.7 8.7 11.1 13.4 14.5

13.4 12.5 10.5 8.5 7.6 7.5 7.6 8.5 10.5 12.5 13.4

12.4 11.8 10.1 8.5 7.6 7.5 7.6 8.5 10.1 11.8 12.4

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
[m]

Illuminamento [lx]

0.47

1.42

2.38

3.32

4.27

5.22
[m]



3 via manzoni

3.1 Descrizione, via manzoni

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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3 via manzoni

3.2 Riepilogo, via manzoni

3.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
1 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 28.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2036 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 28m x 5.5m Punti : 10 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 0.86 cd/m² 0.68 0.90 -- 6 0.86
1:(y=1.38) 0.79 cd/m² 0.67 0.87 -- 8 0.83
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 28m x 5.5m Punti : 10 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
11.7 lx 7.93 lx 0.68 0.49 



3 via manzoni

3.3 Risultati calcolo, via manzoni

3.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 11.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.48 (0.68)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.03  (0.49)

16 14.4 11.6 8.8 (7.9) (7.9) 8.8 11.6 14.4 16

[16.1] 14.8 12.2 9.4 8.5 8.5 9.4 12.2 14.8 [16.1]

15.9 14.7 12.3 9.6 8.8 8.8 9.6 12.3 14.7 15.9

15 14 11.8 9.6 8.8 8.8 9.6 11.8 14 15

14 13.2 11.2 9.4 8.7 8.7 9.4 11.2 13.2 14

13.1 12.5 10.8 9.3 8.7 8.7 9.3 10.8 12.5 13.1

1.40 4.20 7.00 9.80 12.60 15.40 18.20 21.00 23.80 26.60
[m

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



4 via seradina

4.1 Descrizione, via seradina

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
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4 via seradina

4.2 Riepilogo, via seradina

4.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 20/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
9 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 31.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2323 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 8.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 31m x 8m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=6.00) 0.89 cd/m² 0.50 0.88 -- 6 0.55
1:(y=2.00) 0.78 cd/m² 0.54 0.90 -- 10 0.88
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 31m x 8m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
13.1 lx 8.99 lx 0.69 0.43 



4 via seradina

4.3 Risultati calcolo, via seradina

4.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 21/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 13.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 9 lx
Illuminamento massimo Emax : 21.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.46 (0.69)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.34  (0.43)

[21.1] 19.3 15.7 11.8 10.2 9.8 10.2 11.8 15.7 19.3 [21.1]

19.9 18.3 15.1 11.9 10.4 10.1 10.4 11.9 15.1 18.3 19.9

17.8 16.7 14 11.6 10.3 10.2 10.3 11.6 14 16.7 17.8

15.9 15.3 13.3 11.4 10.3 10.1 10.3 11.4 13.3 15.3 15.9

13.6 13.4 12.4 10.9 10 9.8 10 10.9 12.4 13.4 13.6

11 11.1 10.7 9.8 9.1 (9) 9.1 9.8 10.7 11.1 11

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
[m]

Illuminamento [lx]

0.67

2.00

3.33

4.67

6.00

7.33
[m]



5 via grumi

5.1 Descrizione, via grumi

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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5 via grumi

5.2 Riepilogo, via grumi

5.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 23/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
4 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 40.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1425 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 4.00 m Corsie : 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 40m x 4m Punti : 14 x 3

Osservatore

1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
1:(y=2.00) 0.88 cd/m² 0.51 0.55 -- 14 0.57
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 40m x 4m Punti : 14 x 3

E̅m Emin Uo Ud 
11.5 lx 4.85 lx 0.42 0.21 



5 via grumi

5.3 Risultati calcolo, via grumi

5.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 24/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 11.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 22.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.73  (0.21)

[22.9] 20.8 15.6 9.1 6.6 5.3 (4.9) (4.9) 5.3 6.6 9.1 15.6 20.8

21.5 18.8 14.3 9.2 7.1 5.9 5.4 5.4 5.9 7.1 9.2 14.3 18.8

20 15.7 11.5 8.3 6.7 5.9 5.5 5.5 5.9 6.7 8.3 11.5 15.7

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Illuminamento [lx]

0.67

2.00

3.33
[m]

Parte1



5 via grumi

5.3 Risultati calcolo, via grumi

5.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 25/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Parte2

[22.9]

21.5

20

38.57
[m]



6 via grumi Ottim.interd.38mt 

6.1 Descrizione, via grumi Ottim.interd.38mt 

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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6 via grumi Ottim.interd.38mt 

6.2 Riepilogo, via grumi Ottim.interd.38mt 

6.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 27/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
4 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 38.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1500 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 4.00 m Corsie : 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 38m x 4m Punti : 13 x 3

Osservatore

1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
1:(y=2.00) 0.92 cd/m² 0.56 0.62 -- 14 0.57
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 38m x 4m Punti : 13 x 3

E̅m Emin Uo Ud 
12.1 lx 5.40 lx 0.45 0.24 



6 via grumi Ottim.interd.38mt 

6.3 Risultati calcolo, via grumi Ottim.interd.38mt 

6.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 28/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 12.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 23 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.23 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.25  (0.24)

[23] 20.7 15.3 9.1 6.8 5.7 (5.4) 5.7 6.8 9.1 15.3 20.7 [23]

21.5 18.8 14.1 9.3 7.3 6.3 6 6.3 7.3 9.3 14.1 18.8 21.5

20 15.7 11.4 8.4 7 6.3 6.1 6.3 7 8.4 11.4 15.7 20

1.46 4.38 7.31 10.23 13.15 16.08 19.00 21.92 24.85 27.77 30.69 33.62 36.54
[m]

Illuminamento [lx]

0.67

2.00

3.33
[m]



7 via lama Parch

7.1 Descrizione, via lama Parch

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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7 via lama Parch

7.2 Riepilogo, via lama Parch

7.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 30/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
5 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-2M-70-25 28 W / 3340 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 23.00 m Altezza (centro fotom.): 5.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 1217 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 4.80 m Corsie : 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 23m x 4.8m Punti : 10 x 3

Osservatore

1 : x=-60.00m, y=2.40m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
1:(y=2.40) 0.83 cd/m² 0.53 0.66 -- 15 0.35
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 23m x 4.8m Punti : 10 x 3

E̅m Emin Uo Ud 
12.9 lx 5.96 lx 0.46 0.21 



7 via lama Parch

7.3 Risultati calcolo, via lama Parch

7.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 31/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 12.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 6 lx
Illuminamento massimo Emax : 28.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.16 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.84  (0.21)

[28.9] 19.7 10.8 7.2 (6) (6) 7.2 10.8 19.7 [28.9]

24.9 16.2 9.8 7.4 6.6 6.6 7.4 9.8 16.2 24.9

17.9 13 9.3 8.1 7.5 7.5 8.1 9.3 13 17.9

1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85
[m

Illuminamento [lx]

0.80

2.40

4.00
[m]



8 via lama   

8.1 Descrizione, via lama   

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 32/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf
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8 via lama   

8.2 Riepilogo, via lama   

8.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 33/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
3 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-2M-70-25 37 W / 4260 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 28.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1321 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 4.80 m Corsie : 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 28m x 4.8m Punti : 10 x 3

Osservatore

1 : x=-60.00m, y=2.40m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
1:(y=2.40) 0.84 cd/m² 0.67 0.86 -- 10 0.49
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 28m x 4.8m Punti : 10 x 3

E̅m Emin Uo Ud 
10.9 lx 6.51 lx 0.60 0.39 



8 via lama   

8.3 Risultati calcolo, via lama   

8.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 34/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 10.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.67 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.59  (0.39)

[16.9] 14.8 11.6 7.8 (6.5) (6.5) 7.8 11.6 14.8 [16.9]

15.4 14 11.4 8.2 7.3 7.3 8.2 11.4 14 15.4

14.2 11.7 9.2 7.4 6.9 6.9 7.4 9.2 11.7 14.2

1.40 4.20 7.00 9.80 12.60 15.40 18.20 21.00 23.80 26.60
[m

Illuminamento [lx]

0.80

2.40

4.00
[m]



9 via garibaldi

9.1 Descrizione, via garibaldi

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 35/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf
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9 via garibaldi

9.2 Riepilogo, via garibaldi

9.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 36/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
10 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : -1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2182 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 33m x 6m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.50) 0.90 cd/m² 0.56 0.73 -- 10 0.71
1:(y=1.50) 0.81 cd/m² 0.58 0.77 -- 13 1.00
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 33m x 6m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
14.0 lx 7.92 lx 0.57 0.27 



9 via garibaldi

9.3 Risultati calcolo, via garibaldi

9.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 37/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 14 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 28.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.76 (0.57)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.64  (0.27)

[28.9] 22 14.5 10 8.3 (7.9) 8.3 10 14.5 22 [28.9]

27.6 20.7 13.7 9.7 8.4 8.2 8.4 9.7 13.7 20.7 27.6

25.1 18.8 12.7 9.5 8.5 8.3 8.5 9.5 12.7 18.8 25.1

22.3 17.2 12 9.5 8.8 8.8 8.8 9.5 12 17.2 22.3

19.6 15.7 11.6 9.7 9.3 9.3 9.3 9.7 11.6 15.7 19.6

16.6 13.9 10.9 9.7 9.6 9.7 9.6 9.7 10.9 13.9 16.6

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



10 via sauro

10.1 Descrizione, via sauro

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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10 via sauro

10.2 Riepilogo, via sauro

10.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
8 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1606 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 33m x 5.5m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 0.80 cd/m² 0.74 0.90 -- 7 0.88
1:(y=1.38) 0.75 cd/m² 0.70 0.91 -- 7 0.76
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 33m x 5.5m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
10.6 lx 5.36 lx 0.50 0.33 



10 via sauro

10.3 Risultati calcolo, via sauro

10.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 40/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 10.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.98 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

15.9 13.6 9.8 7 5.8 (5.4) 5.8 7 9.8 13.6 15.9

16.2 14.2 10.6 7.8 6.5 6.1 6.5 7.8 10.6 14.2 16.2

[16.3] 14.6 11.2 8.3 7 6.7 7 8.3 11.2 14.6 [16.3]

16 14.4 11.3 8.5 7.3 7 7.3 8.5 11.3 14.4 16

15.1 13.7 10.8 8.5 7.4 7.2 7.4 8.5 10.8 13.7 15.1

14 12.8 10.3 8.3 7.4 7.2 7.4 8.3 10.3 12.8 14

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



11 via s.afra

11.1 Descrizione, via s.afra

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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11 via s.afra

11.2 Riepilogo, via s.afra

11.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
10 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.): 9.00 m
Sporgenza : -1.10 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.10 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2400 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 7.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 30m x 7.5m Punti : 10 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.63m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.88m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=5.63) 0.91 cd/m² 0.56 0.85 -- 8 0.68
1:(y=1.88) 0.82 cd/m² 0.59 0.90 -- 10 0.90
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 30m x 7.5m Punti : 10 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
13.8 lx 9.20 lx 0.67 0.38 



11 via s.afra

11.3 Risultati calcolo, via s.afra

11.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 43/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 13.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 9.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 24.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.5 (0.67)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.63  (0.38)

[24.2] 19.7 14.7 10.8 9.3 9.3 10.8 14.7 19.7 [24.2]

23.2 18.9 14.1 10.6 9.3 9.3 10.6 14.1 18.9 23.2

21.3 17.4 13 10.2 (9.2) (9.2) 10.2 13 17.4 21.3

18.9 15.9 12.1 10.1 9.5 9.5 10.1 12.1 15.9 18.9

16.6 14.4 11.6 10.2 9.9 9.9 10.2 11.6 14.4 16.6

14 12.6 10.8 10 10.2 10.2 10 10.8 12.6 14

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38

5.63

6.88
[m]



12 via della chiesa

12.1 Descrizione, via della chiesa

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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12 via della chiesa

12.2 Riepilogo, via della chiesa

12.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
1 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2111 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 27m x 6m Punti : 10 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.50) 0.87 cd/m² 0.66 0.90 -- 6 0.82
1:(y=1.50) 0.80 cd/m² 0.66 0.86 -- 8 0.82
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 27m x 6m Punti : 10 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
12.0 lx 8.46 lx 0.70 0.52 



12 via della chiesa

12.3 Risultati calcolo, via della chiesa

12.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 12 lx
Illuminamento minimo Emin : 8.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.42 (0.7)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.93  (0.52)

16.2 14.8 12.2 9.4 (8.5) (8.5) 9.4 12.2 14.8 16.2

[16.4] 15.2 12.9 10 9.1 9.1 10 12.9 15.2 [16.4]

16 14.9 12.8 10.2 9.3 9.3 10.2 12.8 14.9 16

14.9 14.1 12.1 10 9.2 9.2 10 12.1 14.1 14.9

13.9 13.2 11.5 9.8 9.2 9.2 9.8 11.5 13.2 13.9

12.8 12.4 11.1 9.7 9.1 9.1 9.7 11.1 12.4 12.8

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



13 via conicchio

13.1 Descrizione, via conicchio

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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13 via conicchio

13.2 Riepilogo, via conicchio

13.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
7 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 40.00 m Altezza (centro fotom.): 12.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1800 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 40m x 5.5m Punti : 14 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 0.87 cd/m² 0.69 0.89 -- 8 0.83
1:(y=1.38) 0.81 cd/m² 0.69 0.87 -- 8 0.79
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 40m x 5.5m Punti : 14 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
10.6 lx 5.95 lx 0.56 0.37 



13 via conicchio

13.3 Risultati calcolo, via conicchio

13.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 10.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.71  (0.37)

[16.1] 14.6 12.2 10.2 7.8 6.4 (5.9) (5.9) 6.4 7.8 10.2 12.2 14.6

15.3 14.5 13.2 11.3 8.6 7 6.4 6.4 7 8.6 11.3 13.2 14.5

14.5 14.1 13.4 11.7 9 7.3 6.8 6.8 7.3 9 11.7 13.4 14.1

14.2 13.7 12.9 11.2 8.9 7.4 7 7 7.4 8.9 11.2 12.9 13.7

14.3 13.3 11.9 10.4 8.5 7.4 7 7 7.4 8.5 10.4 11.9 13.3

13.9 12.8 11.1 9.6 8 7.2 6.9 6.9 7.2 8 9.6 11.1 12.8

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]

Parte1



13 via conicchio

13.3 Risultati calcolo, via conicchio

13.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 50/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Parte2

[16.1]

15.3

14.5

14.2

14.3

13.9

38.57
[m]



14 via roveglia

14.1 Descrizione, via roveglia

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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14 via roveglia

14.2 Riepilogo, via roveglia

14.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 52/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
8 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 32.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : -1.35 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.35 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1656 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 32m x 5.5m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 0.86 cd/m² 0.57 0.84 -- 8 0.66
1:(y=1.38) 0.78 cd/m² 0.60 0.78 -- 12 0.91
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 32m x 5.5m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
12.8 lx 7.35 lx 0.57 0.30 



14 via roveglia

14.3 Risultati calcolo, via roveglia

14.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 53/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 12.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 24.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.75 (0.57)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.31  (0.3)

[24.3] 20.5 13.3 9.7 7.9 (7.3) 7.9 9.7 13.3 20.5 [24.3]

23 19.3 13.1 9.7 8.3 7.8 8.3 9.7 13.1 19.3 23

20.8 17.6 12.5 9.6 8.4 7.9 8.4 9.6 12.5 17.6 20.8

18.8 16.3 12.2 9.6 8.5 8 8.5 9.6 12.2 16.3 18.8

16.6 15.1 11.8 9.4 8.4 8 8.4 9.4 11.8 15.1 16.6

14 13.3 11 9 8.1 7.8 8.1 9 11 13.3 14

1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



15 via pastore

15.1 Descrizione, via pastore

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 54/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

-40 -20 0 20 40 60 80
[m]

-2

2

6

10
[m]



15 via pastore

15.2 Riepilogo, via pastore

15.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
11 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-6M-70-25 106 W / 12620 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 38.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2789 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 9.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 38m x 9m Punti : 13 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=6.75) 0.95 cd/m² 0.52 0.79 -- 9 0.63
1:(y=2.25) 0.84 cd/m² 0.55 0.86 -- 11 0.86
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 38m x 9m Punti : 13 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
14.2 lx 8.39 lx 0.59 0.30 



15 via pastore

15.3 Risultati calcolo, via pastore

15.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 56/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 14.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 8.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 28.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.69 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.35  (0.3)

[28.1] 23.8 18.4 13 10.2 8.9 (8.4) 8.9 10.2 13 18.4 23.8 [28.1]

26.6 22.8 17.4 12.6 10 9.1 8.7 9.1 10 12.6 17.4 22.8 26.6

24.1 20.9 15.6 11.7 9.7 9.2 8.8 9.2 9.7 11.7 15.6 20.9 24.1

21.1 18.6 14.2 11.1 9.8 9.5 9.4 9.5 9.8 11.1 14.2 18.6 21.1

18.2 16.4 13.1 10.8 10.1 10.1 10 10.1 10.1 10.8 13.1 16.4 18.2

14.7 13.7 11.5 10.2 10 10.3 10.2 10.3 10 10.2 11.5 13.7 14.7

1.46 4.38 7.31 10.23 13.15 16.08 19.00 21.92 24.85 27.77 30.69 33.62 36.54
[m]

Illuminamento [lx]

0.75

2.25

3.75

5.25

6.75

8.25
[m]



16 via l. da vinci

16.1 Descrizione, via l. da vinci

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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16 via l. da vinci

16.2 Riepilogo, via l. da vinci

16.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
9 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 31.00 m Altezza (centro fotom.): 10.00 m
Sporgenza : -2.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -2.00 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2323 W/km Classe intensità lum. : G*3

Strada
Larghezza : 7.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 31m x 7.5m Punti : 11 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.63m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.88m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=5.63) 0.86 cd/m² 0.51 0.88 -- 6 0.57
1:(y=1.88) 0.76 cd/m² 0.55 0.91 -- 10 0.94
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 31m x 7.5m Punti : 11 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
13.0 lx 8.96 lx 0.69 0.43 



16 via l. da vinci

16.3 Risultati calcolo, via l. da vinci

16.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 13 lx
Illuminamento minimo Emin : 9 lx
Illuminamento massimo Emax : 20.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.45 (0.69)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.33  (0.43)

[20.9] 19.1 15.7 11.9 10.3 10 10.3 11.9 15.7 19.1 [20.9]

19.3 17.8 14.8 11.8 10.4 10.2 10.4 11.8 14.8 17.8 19.3

17.4 16.4 13.8 11.5 10.3 10.2 10.3 11.5 13.8 16.4 17.4

15.6 15 13.2 11.3 10.3 10.1 10.3 11.3 13.2 15 15.6

13.4 13.2 12.2 10.9 9.9 9.8 9.9 10.9 12.2 13.2 13.4

10.9 11 10.7 9.8 (9) (9) (9) 9.8 10.7 11 10.9

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
[m]

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38

5.63

6.88
[m]



17 via kolbe

17.1 Descrizione, via kolbe

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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17 via kolbe

17.2 Riepilogo, via kolbe

17.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
2 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-3M-70-25 41 W / 4980 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 31.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.00 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1323 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 4.50 m Corsie : 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 31m x 4.5m Punti : 11 x 3

Osservatore

1 : x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
1:(y=2.25) 0.79 cd/m² 0.64 0.85 -- 12 0.44
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 31m x 4.5m Punti : 11 x 3

E̅m Emin Uo Ud 
11.0 lx 6.36 lx 0.58 0.36 



17 via kolbe

17.3 Risultati calcolo, via kolbe

17.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 62/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 11 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 17.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.76  (0.36)

[17.6] 16.8 13.4 8.9 7.2 6.7 7.2 8.9 13.4 16.8 [17.6]

17.2 14.1 11.1 8.4 7.4 7 7.4 8.4 11.1 14.1 17.2

14.2 11.9 9.1 7.2 6.6 (6.4) 6.6 7.2 9.1 11.9 14.2

1.41 4.23 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
[m]

Illuminamento [lx]

0.75

2.25

3.75
[m]



18 via villa

18.1 Descrizione, via villa

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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18 via villa

18.2 Riepilogo, via villa

18.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
4 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 40.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : 0.80 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.80 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1425 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 5.30 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 40m x 5.3m Punti : 14 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.98m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.33m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=3.98) 0.90 cd/m² 0.49 0.56 -- 13 0.69
1:(y=1.33) 0.85 cd/m² 0.47 0.52 -- 13 0.63
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 40m x 5.3m Punti : 14 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
11.3 lx 3.92 lx 0.35 0.16 



18 via villa

18.3 Risultati calcolo, via villa

18.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 11.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 24.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.88 (0.35)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.23  (0.16)

[24.4] 17.2 11.5 7.3 5.4 4.3 (3.9) (3.9) 4.3 5.4 7.3 11.5 17.2

[24.4] 19.9 14.4 8.5 6.2 4.9 4.5 4.5 4.9 6.2 8.5 14.4 19.9

22.4 20.7 15.7 9.2 6.8 5.5 5 5 5.5 6.8 9.2 15.7 20.7

21.5 19.3 14.7 9.3 7.1 5.8 5.3 5.3 5.8 7.1 9.3 14.7 19.3

21.2 17.1 12.7 8.8 7 5.9 5.5 5.5 5.9 7 8.8 12.7 17.1

19.4 15.3 11.1 8 6.6 5.9 5.5 5.5 5.9 6.6 8 11.1 15.3

1.43 4.29 7.14 10.00 12.86 15.71 18.57 21.43 24.29 27.14 30.00 32.86 35.71

Illuminamento [lx]

0.44

1.33

2.21

3.09

3.98

4.86
[m]

Parte1



18 via villa

18.3 Risultati calcolo, via villa

18.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 66/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Parte2

[24.4]

[24.4]

22.4

21.5

21.2

19.4

38.57
[m]



19 via villa Ottim.interd.

19.1 Descrizione, via villa Ottim.interd.

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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19 via villa Ottim.interd.

19.2 Riepilogo, via villa Ottim.interd.

19.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 68/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
4 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 37.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : 0.80 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.80 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1541 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 5.30 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 37m x 5.3m Punti : 13 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.98m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.33m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=3.98) 0.97 cd/m² 0.56 0.66 -- 13 0.69
1:(y=1.33) 0.92 cd/m² 0.52 0.60 -- 13 0.63
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 37m x 5.3m Punti : 13 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
12.2 lx 4.58 lx 0.38 0.19 



19 via villa Ottim.interd.

19.3 Risultati calcolo, via villa Ottim.interd.

19.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 69/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 12.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 24.5 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.67 (0.38)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.35  (0.19)

24.4 17.4 11.7 7.7 5.8 4.8 (4.6) 4.8 5.8 7.7 11.7 17.4 24.4

[24.5] 20 14.7 9 6.7 5.5 5.3 5.5 6.7 9 14.7 20 [24.5]

22.5 20.9 16 9.7 7.3 6.2 5.9 6.2 7.3 9.7 16 20.9 22.5

21.6 19.5 15.1 9.8 7.7 6.6 6.3 6.6 7.7 9.8 15.1 19.5 21.6

21.3 17.2 13.1 9.3 7.6 6.7 6.5 6.7 7.6 9.3 13.1 17.2 21.3

19.5 15.5 11.4 8.5 7.2 6.6 6.4 6.6 7.2 8.5 11.4 15.5 19.5

1.42 4.27 7.12 9.96 12.81 15.65 18.50 21.35 24.19 27.04 29.88 32.73 35.58
[m]

Illuminamento [lx]

0.44

1.33

2.21

3.09

3.98

4.86
[m]



20 via risorgimento

20.1 Descrizione, via risorgimento

20.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
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20 via risorgimento

20.2 Riepilogo, via risorgimento

20.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC Illuminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY

Pagina 71/78PR17-443-LDS-A1_ITRON.rdf

AEC ILLUMINAZIONE SRL
6 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 45.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1178 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 45m x 5.5m Punti : 15 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 0.83 cd/m² 0.40 0.46 -- 14 0.63
1:(y=1.38) 0.79 cd/m² 0.39 0.37 -- 16 0.65
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 45m x 5.5m Punti : 15 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
10.6 lx 3.25 lx 0.31 0.12 
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20.3 Risultati calcolo, via risorgimento

20.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 10.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 26.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.26 (0.31)
Uniformità Ud min/max : 1 : 8.12  (0.12)

[26.4] 18.8 12.4 7.4 5 3.9 3.4 (3.2) 3.4 3.9 5 7.4 12.4

25 21.3 14.9 8.5 5.7 4.4 3.8 3.6 3.8 4.4 5.7 8.5 14.9

23 21.3 15.3 8.9 6.2 4.8 4.2 4 4.2 4.8 6.2 8.9 15.3

22.8 19 13.8 8.7 6.3 5.1 4.4 4.2 4.4 5.1 6.3 8.7 13.8

21.6 16.7 11.8 8.1 6.2 5.1 4.5 4.3 4.5 5.1 6.2 8.1 11.8

19 14.9 10.2 7.2 5.7 4.9 4.4 4.2 4.4 4.9 5.7 7.2 10.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]

Parte1
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20.3 Risultati calcolo, via risorgimento

20.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Parte2

18.8 [26.4]

21.3 25

21.3 23

19 22.8

16.7 21.6

14.9 19

40.50 43.50
[m]



21 via risorgimento ott.int.36mt.

21.1 Descrizione, via risorgimento ott.int.36mt.

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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21.2 Riepilogo, via risorgimento ott.int.36mt.

21.2.1 Panoramica risultato, objectName

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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AEC ILLUMINAZIONE SRL
6 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M

Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.): 8.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1472 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada
Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza
Area di calcolo : 36m x 5.5m Punti : 12 x 6

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul Uow TI Rei
2:(y=4.13) 1.04 cd/m² 0.54 0.71 -- 12 0.64
1:(y=1.38) 0.98 cd/m² 0.52 0.61 -- 14 0.65
M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 >= 0.15 <= 15 >= 0.30

Illuminamento
Area di calcolo : 36m x 5.5m Punti : 12 x 6

E̅m Emin Uo Ud 
13.3 lx 5.57 lx 0.42 0.21 
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21.3 Risultati calcolo, via risorgimento ott.int.36mt.

21.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Altezza del piano di riferimento
: 0.00 m

Illuminamento medio Em : 13.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 26.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.38 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.77  (0.21)

[26.6] 19.2 13 8.4 6.3 (5.6) (5.6) 6.3 8.4 13 19.2 [26.6]

25.3 21.7 15.6 9.5 7.2 6.3 6.3 7.2 9.5 15.6 21.7 25.3

23.2 21.7 16 10.1 7.8 7 7 7.8 10.1 16 21.7 23.2

23.1 19.4 14.5 10 8 7.3 7.3 8 10 14.5 19.4 23.1

21.9 17.2 12.6 9.4 7.9 7.3 7.3 7.9 9.4 12.6 17.2 21.9

19.3 15.4 11 8.5 7.4 7.1 7.1 7.4 8.5 11 15.4 19.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



22 Lista apparecchi

22.1 Descrizione, Lista apparecchi

22.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL
1 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M

Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

2 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M
Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-3M-70-25 41 W / 4980 lm

3 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M
Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-2M-70-25 37 W / 4260 lm

4 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-3M-70-25 57 W / 6360 lm

5 1 Codice : I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M
Nome punto luce : I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-2M-70-25 28 W / 3340 lm

6 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

7 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

8 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-525-4M-70-25 53 W / 6780 lm

9 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

10 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-4M-70-25 72 W / 8630 lm

11 1 Codice : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M
Nome punto luce : I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M
Sorgenti : 1 x L-ITR-0C8-4000-700-6M-70-25 106 W / 12620 lm
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22.1 Descrizione, Lista apparecchi

22.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Tipici Stradali
:  Apparecchi ITRON
:  PR17-443-LDS-A1_ITRON
:  13.07.2017
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Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z [m] Z [°] C0 [°] C90 [°] Xa [m] Ya [m] Za [m]
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-M 4.7-3M I-TRON Zero 0C8 
STU-M 4.7-3M 
   1  25.00  56.00   2.94   0.00   0.00   0.00  25.00  56.00   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-3M I-TRON Zero 0C8 
STU-S 4.5-3M 
   7  13.50  78.50   2.94   0.00   0.00   0.00  13.50  78.50   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-2M I-TRON Zero 0C8 
STU-S 4.7-2M 
   2  21.00  76.00   2.94   0.00   0.00   0.00  21.00  76.00   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.7-3M I-TRON Zero 0C8 
STU-S 4.7-3M 
   8  10.50  79.00   2.94   0.00   0.00   0.00  10.50  79.00   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-W 4.5-2M I-TRON Zero 0C8 
STU-W 4.5-2M 
   3  13.00  85.00   2.94   0.00   0.00   0.00  13.00  85.00   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-S 4.5-4M I-TRON 1 0C8 STU-S 
4.5-4M 
   9  41.50  79.50   2.94   0.00   0.00   0.00  41.50  79.50   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-S 4.7-4M I-TRON 1 0C8 STU-S 
4.7-4M 
   4  30.50  77.50   2.94   0.00   0.00   0.00  30.50  77.50   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-4M I-TRON 1 0C8 STU-M 
4.5-4M 
  10  27.50  85.50   2.94   0.00   0.00   0.00  27.50  85.50   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-4M I-TRON 1 0C8 STU-M 
4.7-4M 
   5  41.50  67.00   2.94   0.00   0.00   0.00  41.50  67.00   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-4M I-TRON 1 0C8 STU-W 
4.7-4M 
  11  34.50  63.50   2.94   0.00   0.00   0.00  34.50  63.50   0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-W 4.7-6M I-TRON 1 0C8 STU-W 
4.7-6M 
   6  24.00  56.50   2.94   0.00   0.00   0.00  24.00  56.50   0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione
Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. Asse Z Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1

  0.00   0.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00   0.00


