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I-TRON |-TRON
1

ZERO

Modello deposicato | Registersd model

Performance e alta affidabilith mntraumsmguom I-TRON, farmatura stradale progettata da
AEC per garantire prestazioni a un veloce ritorno i i
La serie I-TRON & disponibile in due differt limensioni: I-TRON Zero e I-TRON 1
Entramibe le armature sono dotate di ottiche speaﬁche in alluminio purissimo ad alta
efficienza, che garantiscono eccellent livelli di i nelle applicazion di tipo stradal
I-TRON Zero e I-TRON 1 fanna parte della gamma di prodotti AEC Green Light

Disegni tecnici Caratteristiche meccaniche

I-TRON ZERO |-TRON 1 Materiall © Telalo e copertura in alluminio pressofuso a basso tenore di rame per una maggiore
! protezione alla corrosione In ambienti marini.
 Vetro piano temperato di protezione ad elevata trasparenza.
713 ¢ Guarnizioni depositate senza punti di discontnuith o Incollaggio.
i Viti esterne in accisio INOX.
664

Da 1 2.3 madl - Aino a S7W. Do 1 a6 modul - An a 107

o640 Installazione : Attacco a palo/braccio in alluminio pressofuso
! abasso tenore di rame.
¢ Testapalo / braccio D=60mm

¢ Inclinazione braccio: +5°/-20° (a step di 5°)

§ Testapalo: 0°/420° (3 step di 57)
] | 83260 i Opzione adattatore per pala/braccio D=32-42-48mm
Opione testo-palo DeT6mm I

Manutenzione : Wano cablaggio separato dal vano ottico. Meduli LED rimovibili.
Apertura vano cablaggio e vane ottico con attrezzi di uso comune senza
} part sigilae con collanti

EFEER
EEEER L
U 14 Peso e di : ITRON Zero:
EEEEE Y' ; Superficie laterale 0.03m - supmne pianta 011m?
© I-TRON 1: 640x310x86mm Thg

Superficie laterale 0.05m’ - Suprficie piénta 0.16m

Caratteristiche

Finitura © Vernicistura in polvere poliestere RAL 7016 satinato opaco cod. AEC 3-0
Sistemna ottico modulare. :  Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia salina IS0 9227.
Efficienza apparecchio fino a 128 Im/W. Altri coford su richiesta.

Temperatura di colore sorgente LED:

4000K (3000K in opzione)

Sistema ottico PILED con riflettore in alluminio. Temperatura operativa : -40°C+50°C
Schermo di protezione in vetro.

CRI 270

Grado di protezione IPG6.
Resistenza meccanica K08

Classe di isolamento: | - I
Alimentazione: 220<240V - 50/60Hz

Alimentatore ; Alim. in doppio isolamento. Pratezione al corto circuito, dircuito aperto,
H interfaccia 1-10V fopzit
FLC flusso luminoso costante (opzionale)

Corrente LED: 525/700 mA. Ingressorete : Morsettiera a vite per cavi sez. max 4 mm? con fermacava
Fattore di potenza - > 0.95 (a pieno carica). ! Opzione sezionatore (TROM 1)
Protezione sovratension fino a 10kV. : Ingresso cavi protetto da pressacavo IP66/58 120,

Vita gruppo ottico »100.000nr L90B10

Consultare la scheda tecnica nel sito web per i dati aggiornati, Norme | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Ottiche
Protezione sovratensioni : Tenuta allimpulso CL. 1 10/10 kv CM/DM

TU.S] [STU-M STUW Tenuta alfimpulso CL. I /10 kv CM/DM (F, DA, DAC)
HTRONZero u . €3 @ \ZeNerm)
FTRON 1
Corrente dispunto ¢ bax. 624 pk (th = 300 )

Vita gruppo ottico >100.000hr LBOB10, Ta=25"C, 700mA
Inclusiva delle perdite del vetro e del riflettore

Consultare la scheda tecnica nel sito web per | dati aggiornati.
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Hivelli previsti dalla norma EN 61547 relativa alle
prove di immunit, In particolare da impulsi da
sowratensione, sono ad oggl particolarmente bassi e
nan adeguati agli impianti di pubbiica iluminazione.
I requisiti normativi prevedono:

LIVELLI IMPULSO

Protezione alle sovratensioni

Tali livelli sona stati raggiunti grazie alla costante
ricerca del componenti pity adatii e alla progettazione
dedicata dei mocull LED, il componente pidl delicato tra
queli sottoposti a sovratension

Il costante sforzo nellaumentare laffidabilita e

la protezione degl apparecchi ha portato AEC
asviluppare un SPD dedicato che massimizza i

- 1000Vac L (Modo fale - DM)
- 2000Vac Linea-PE / Neutro-PE (Modo comune - CM)

NUMERO IMPULSI
Simpulsi positivi + 5 impulsi negativi sincronizzati a
90° e 270° sulla tensione di ingresso sinusoidale

FREQUENZA IMPULSI
1 impulso/minuto

CRITERIO DI ACCETTABILITA'
Nessuna rottura durante il test

| prodotti AEC sono dotati di un livello di protezione
pits efevato e adeguato alle condizioni tipiche di un
implanta di luminazione stradale.

In particolare sl possono raggiungere lvelli i
protezione fino a 10KV @ modo comune e differenl

Consultare la scheda tecnica nel sito web
per i datl agglornati.

della protezione con gl alimentatori

e modull LED. SPD AEC , oltre che mantenere un
elevato Iivello di protezione, & in grado di disconnettere
fapparecchio in caso o guasto o fine vita del componente.
SPD AEC & Inoltre dotato di un LED df segnalazione che
in caso di guasto si spegne segnalando I3 sostituzione
necessaria dello scaricatore,

SPD AEC ha seguenti earatteristiche:

Up=1,5/2,5kV

Gli apparecchi della serie - TRON sono equipaggiati
standard con SPD AEC integrato.

SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO DEI
CCOMPONENTI ALLINTERNO DELL'APPARECCHIO

SPD Scaricatore
Designed by AEC
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Progettazione ottica Ottiche disponibili
Avanzatissimi sistemi software, moderni laboratori fotometrici e complessi cicli produttivi hanno permesso ad La serie |TRON dispone di tre differenti tipologle di ottiche che attimizzano le applicazioni
AEC di proporre nel mercato sistemi altamente prestazionali e tecnologici per soddisfare diverse applicazioni in ambito stradale e sono caratterizzate da un basso grado di abbagliamento.
illuminotecniche.
Unintensa attivita del reparto Ricerca&Sviluppo di AEC ha sempre privilegiato soluzioni diverse dai classici

sistemi a lenti In materiale plastico. Oggi fazienda & in grado di dimostrare come limpiego di riflettorl di = e m
alluminio metallizzato determina I'elevata efficienza :Qmplésﬁlva del sistema ottico con riduzione deg\ {
abbagliamenti ed elevato comfort visivo, %l

IIvetro ad elevata trasparenza e resistenza garantisce una protezicne adeguata del gruppo ottico e una faclle

pulizia del prodetto mantenendo la performance di efficienza nel tempo -
Urfattica con grandi prestazioni & il prima step per ottenere un ottimo efficientamento energetico. La scelta
successiva della giusta distribuzione fotometrica ottimizza | consumi e |a sicurezza stradale.
| moduli PIXLED s basano sulla filosofia ‘multilayer” dave ogni singala ottica contribuisce a lluminare tutta la D i STUS
sede stradale. - * OTTICA STRADALE URBANA
- ED EXTRAURBANA
- Ottica Asimimetrica
4 pedonale specic
L d Patezza del pao,
. - - STU-M
OTTICA STRADALE URBANA
(o N @ ED EXTRAURBANA
R — ) > OtticaAsimmeica
L luminazione stradale spec
T . strade con larghezza
ratezza del pao,
Il sistema ottico a riflettore presenta principalmente il vantaggio di mantenere le caratteristiche fotometriche - g
costanti nel tempa senza degrado irreversibile. || materiale costituente Il riflettore & alluminia al 99.85%
racchiuso in un vano 1P66. Il vetro mantiene costante la sua trasparenza nel tempo ed inoltre le operazioni di - -
pulizia sono facilmente eseguibil - ) STU-
La tecnologia AEC PIXLED & basata sulfutlizo . OTTKASTRADME IreAnA
di riflettori di alluminio ad elevata efficienza EFFICIENZA RIFLETTORI AEC PIXLED Ottica Asimenetrica
appositamente progettati per tecnologla LED. o S T Muminasione stradsle specifca per
La durata di vita di questi componenti insieme [ ~ r sl larghezaa | 25 ke
aquella della sorgente, determinano in maniera ; . N 1 e~ Sremaddpse
mportante |a vita complessiva del gruppo ottico. e
I materiali utilizzati da AEC hanno subito numeros! ot *
test di affidabilita allo scopo di garantire le massime é -
performance anche a distanza di anni alfinterna e
ceapparecchio I
La massima perdita di efficienza del riflettore
AEC PIXLED & inferiore all1% in 80.000hr di
funzionamento nelle condizioni pi gravose
(temperatura ambiente 50°C).
Laboratori AEC Laboratori AEC
6&% Test laboratorio fotometrico
DEKRA, UL € Analytical Cetace attestanc la confarmité dei Sturesza, i Misura radiometrica integrale
laboratori alle normative internazionall in vigore, attraverso Iabaratarto di Compatibiled Eetromagnetic sano satto sarveglonza ch Uno degli strumenti principali che compongeno il parco macchine di AEC, & la sfera
controlli periodici effettuati presso fazienda. | laboratori e terz0 presso DEKRA, UL ¢ Analytieal Cetace. integratrice. Installata allinterno di una camera climatizzata, la sfera permette di rilevare
prove AEC sono riconosciuti da DEKRA per il rilascio del twtti | parametri radiometrici e colorimetrici a condizioni ambientali costant.
marchio ENEC DEKRA anu|y| al La sfera viene utilizzata nel rispetto della norma IES LM-79. €' possibile fornire misure
AEC & in grado di fornire direttamente ai propri clienti - radiometriche integrali al variare della temperatura operativa in accardo alla norma
tutti | report relativ alle caratteristiche fotometriche, IES LM-B2. Oltre alla misura radiometrica integrale, il labaratorio AEC & in grado di
colorimetriche ed elettriche di un corpe illuminante. effettuare misure radiometriche angolari, sfruttando il gonio-fotometro e testina
La conformité dei dati fotometrici & garantita tramite radiometrica, che permette di misurare:
certificazione di ente terzo (UL). rﬁ'-‘r\w&'h-(wt\gr::;‘:'ﬁw gD ettt st Puseo fotmple
Flusso scotopico.
Collaudo in linea ‘Dot fotometricceriicat CCT
Oltre alle prove di tipo eseguite nel laboratori, AEC controlla EN 13032 [l 15 L7 [l 15 Un-82 CRI
tutta la qualita della produzione con accurati controlli Distribuzione spettrale da 350nm - 1000nm (su angoli specific.

automaticl a fine linea. Nella linea di montaggjo & presente
a fase di collaudo degl apparecch

Le funzionalité principall degli apparecchi a LED sono testate
completamente (misura della potenza assorbita, corrente
LED, prova di dimmerazione, accensione a differenti ivell
ditensione di rete), A fine linea & Incltre testata anche la
sicurezza elettrica (prova di rigidita elettrica, resistenza di
solamento, continuita di terra),

11100% della produzione AEC & testata prima
delfimballagglo e ogni singola report di collaudo &
memorizzato nel sistema di gestione disponibile per la
rintracciabilita del prodotto.

Con questa tecnica sl rlescono a misurare | principall parametri richiest dalla norma

EC EN 62471 (Photoblologlcal safety of Lamps and Lamp system).

I laboratorio esegue test di vita accelerata e deprezzamento di flusso, CCT, CRI, per tutti
i LED di ultima generazione.

Test laboratorio fotometrico

Rillevo Fatometrico
L'azienda vanta la presenza di due laboratori fotometrici che
consentono di misurare il flusso emesso dallapparecchio e
di rilevare |a distribuzione fotometrica di emissione,
| laboratori sono installati allinterno di due camere ascure
rlvestite di materiale opto-assorbente tale da consentire
a riduzione dei disturbi di misura. La camera & inoltre
prowista di climatizzatore per mantenere costante la
temperatura ambiente, fattore fondamentale per la misura la stabillts termica ed elettrica
degll apparecchi a LED. | datifotometricl sono misurati in La stanza ha le stesse caratteristiche ambientali della camera di misura dove & posto | gonio
conformita alla norma EN 13032, IES LM-79, IES LM-82. LABORATORIQ FOTOMETRICO fotometro cos) da dare una ripetibilita diretta anche in fase di stabllizzazione.

Ogni fotometria a LED fornita da AEC viene eseguita con Pre-Burning,

LABORATORIO FOTOMETRICO

Pre-burning
Per la corretta misura degli apparecchi a LED, il laboratorio AEC & munito di una speciale zona
Pre-Burning. Qui vengano accesl gll apparecchi a LED (prima della misura) cosl da ragglungere

La conformité dei dati fotometrici é garantita tramite certificazione di UL International Italia Sri.
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Laboratori AEC Laboratori AEC
Test sicurezza e performance Test compatibilita elettromagnetica

Nel laboratorio di sicurezza e performance vengono
effettuate in particolar modo prove di;

Il laboratario di compatibilita elettromagnetica & in grado di eseguire prove in accordo alle
seguenti norme:

IEC/EN 61547: immunita ai disturbi condotti {scariche elettrostatiche, sovratensioni di rete,
treni dil impulsi, buchi i tensione, disturbi condetti ad alta frequenza),

CISPRIS/EN 55015: emissioni condotte, emissiani radiate 9kHz-150Khz (locp antenna),
Emissioni radiate 30Mhz-300Mhz.

valutazione delle armoniche.

+ Resistenza meccani

+ Grado IK

+ Prova di rottura vetro

« Prova di carico statico (vento) per attacchi e flssagg)
« Durata

« Test termici fino a 50°C

« Test IP acgua e polvere

« Prove climatiche a temperatura e umidita controllata
+ Resistenza di isolamento

« Rigidita dielettrica

« Continuita di terra

« Corrente di dispersione

* Misure di potenza

Analytical Cetace Testing e Certifi
& delle prowe effttuate secondo Je novine i vigore.

G i apD: hi
+ Resistenza alla corrosiane def materall e finiture
(nebbia salina)

 Test funzionall a temperature estreme

-+ Stima e verlfica della vita dellapparecchio e del modulo
LED

 Cicli di accensione

| laboratori di sicurezza AEC sone riconosciuti da DEKRA in
accordo in accordo alle seguent norme:

IEC/EN 60598-1
Apparecchi da iluminazione

IEC/EN 6059823

Apparecchi da iiluminazione stradale
IEC/EN 60598-2:5

Proiettori

IEC/EN 62031

Moduii LED

1. Emission radiate

2. Emissioni condotte

= i R
A DEKRA Il aboratoria AEC pud eseguire test in conformit3 alle I 1
‘seguenti narme per il mercato americana: ana y( ca
ceTACE
I_ UL1598

Apparecchl da iluminaziane
CSA €222 No. 250,008
Apparecchl da iluminazione
UL8750

Moduli Led

CSAC22.2 No. 250.13-12
Modull Led

3. Emissioni radiste (Annex 8)

City
Smart\g System SmartWay

Designed by AEC Designed for Smart lighting control

Le citts moderne stanno facendo importanti passi avanti verso

modelli di Smart City dove la quotidianita del cittadin convive City SmartWay & il softwars AEC per monitorare, gestire € analizzare tuttii dati relativi
con esiganze urbane sempre pid tecrologiche. Le citsa continuano alfimpianto diluminazione pubblica stradale. Il softwere, tramite una mappa base,

& crescers a livello urbenistico determinande un aumento consente di gestire da remoto [impianto di iluminazione stradale controllando ogni
ininterrotto di mobilits della sua popolazione e non solo. singalo punto luce o a gruppi. Con City SmartWay & possibile analizzare i censumi

Lo spazio urbano diventa un polo attrattivo per diversi motivi elettrici, verificare eventuali i i, gestire | livelli i . ottimizzare il
i si muove per lavoro, per intrattenimento, per turismo. risparmio energetico ed evitare dispersioni o sprechi

La movimentazione delle parsone ogni giomo ha conseguenze RISPARMIO ENERGETICO

pesanti sulla citts, nei suol abitant e sullambiente: dalfaumento - i i
vertiginoso dai ivell di inquinamento i crosconti tossi O Le soluzioni AEC, progsttate con e migliore tecnologia LED nel mercato < integrate

X e e con moderni sistemi di controlla della luce, permettono elevati risparmi energetici: gli
apparecchi AEC minimizzanc limpatto sullambiente riducendo sensibilmente | costi
energstici per la pubblics iluminazione.

Una citta pud dirsi veramente SMART guando riesce a
soddisfare le esigenze dei propr cittadini & a migliorame la
qualita di vita diventando pils sicura e vivibile, garantendo servizi RISPARMIO NEI COSTI DI MANUTENZIONE
avanzati di connettiité & mobilitt e salvoguardando fambiente

La possibilita di integrare i corpi illuminanti con lutilizzo di sistemi di telegestione remota
attraverso pieni di risparmic energetico e di costi di gestione.

di AEC permette di centralizzare i dati di funzionamento degli impianti in mode da poter
ottimizzare la gestions della manutenzions. Ls gestions automatica di allarmi in caso di

Questultimo punto ha come obbiettivo fondamentale quello guasto permette infatti di stabilire |e operazioni di manutenzione in medo razienalizzato

di trasformare un embiente urbano in una Smart community
efficients e soci i dodi inpratica
ambiziosi progetti: dalleco-sostenibilita dello sviluppo urbano
allabbattimento degli sprechi energetici e dellinguinamento,
dei livelli CO, emessi nellatmosfera. Lilluminazione
costituisce una spess importante per le amministrazioni
pubbliche ed & quindi dobbligo pensare allottimizzazions
energatica dei costi e alle rilevanti conseguenze ambiental,

senza spreco di risorse.

SERVIZI PER IL CITTADINO

Grazie alle seluzioni di AEC & possibile interagire con sensori di presenzs, traffico,
meteo & fornire illuminazione “on demand”. Il sistema di controllo permette inoltre Ia
interoperabilita con sistemi esistenti.

£ possibile infine integrare il palo da illuminazione con sistemi di videa sorveglianza
sumentando ulteriorments la sicurezza « fruibilita dei luoghi pubblici.

Il sistema di gestione intelligente come pparecchio di il

viene regolarmente testato seconda le vigenti normative europes, di sicurezza elettrica &
compatibilita elettromagnetica.

Gl apparecchi AEC equipaggiati di sistemi di controllo sone quindi garanzia di sicurezza
certificata per futente finale.

Allo stesso tempo, limpianto dilluminazione rappresenta
un importante infrastruttura che pué veicolare informazioni
relativi & servizi a valore aggjunto per le Smart City.

AEC propone sistemi intelligenti integrati progettati per
ottimizzare le risorse energetiche, la sicurezza delle persone,
il rispetco per Fambiente e la connettivita.
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s B&G

BRNARRI 254567

OPZIONI STAND-ALONE

Opzione DIM-AUTQ (DA / DAC)
Pegolozione automatica del flusso luminoso

Lalimentatore & pre-configurate con un profio di dimmerazions
automatica a 2 livelli che permette di sfruttare la massima intensit
luminesa nelle prime & nelle ultime ore di sccensions dellimpianta,
riducende i consumi energetici nelle ore centreli della notte, quando
& sufficiente un livello di illuminazione inferiore. Il profilo di riduzione
i adatta automaticamente alla durata del periode notturno durante
fanno tramite algoritmo basato su mezzanotte virtuale

Disponibile su richiesta un profilo custom fino a 5 livelli (DAC).

Opzione FOTOCELLULA (FC)

Quando limpianto non presenta un interruttore generale dedicato,
gl apparecehi possono essere forniti con interruttore crepuscolare
integrato in modo da regolare laccensione in funzione del livello
lumineso esterno

Opzione FLUSSO LUMINOSO COSTANTE (FLC)

ll decadiments naturale del flusso luminoso dei LED pud essere
compensato innalzando progressivament la corrente dei LED
durante il normale funzionamento.

Questa opzione garantisce cosi che il flusso lumineso non scenda
sotto un determinato livello.

Limpianto di illuminazione pué quindi essere progettato
considerando un fattore di manutenzions superiors & quanto
normalmente utilizzate, ottenende risparmi immediati in termini di
energia totale consumata e/o di costo inizisle dellimpianto

OPZIONI PUNTO-PUNTO

Con le soluzioni punte-punto & possibile controllare e monitorare da remato ogni singole apparecchio
nelle sue condizioni di lavoro rilevands lo stato e di funzionsmento e di assorbimento energatico.
Attraverso una comunicazions ad onde convogliate o wireless & possibile realizzare scenari
personalizzati di iluminazione associando gi apparecchi @ molteplici gruppi di funzionamento.

| quadri di cantrolla permettono di monitarare | consumi di quadro & integrarsi con fotocellule o
interruttori astronomici. Infine & possibile ricevere la segnalazione di eventuali guasti senza interventi di
verifica preventiva in campo.

Opzione ONDE CONVOGLIATE (PLM) Opzione WIRELESS (WL)

w o
; v

—_

NEMA SOCKET

Apparecchio con tappo NEMA
L'spparecchio FTRON & disponibile con presa NEMAa 7
pin per il collegamento con sistemi di telecontrollo estarri.

Ls presa NEMA permette di installare i moduli di
telecontrollo in modo semplice e affidabile senza acceders
alle parti interne dellapparecchio anche & distanza di
tempo dalla prima instellazione

Lz presa, che viene fornits completa di teppo removibile,

& direttamente fissate al coperchio superiore € presenta
una guarnizions specificatamente progetiata per garantire.
il grado IPG6. Il prodotto in versions NEMA & coperto da
certficazione ENEC.

Il modulo di telecontrolio wireless NEMA AEC Smart System
integra tutta lelettronica necessaria al controllo del flusse
lumineso tramite interfaccia DALI e alla trasmissions radio
tramite unantenna integrata

Infine, allinterno del modulo & presente un orologio

Apparecchio con dsposiive NEMA colkgato

integrato che in caso i mancats trasmissione da parts del
gateway, permette il controllo dellaccensione/spegnimento
del singolo punte luce durantz il periodo diurnc.
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ILLUNINAZIONE
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Applicazioni

llluminazione stradale

Gruppo ottico

STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione stretta.

STU-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione media.

STU-W: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione larga.
Temperatura di colore: 4000K, 3000K | CRI = 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Classificazione fotometrica CIE: Semi cut-off.

Classificazione fotometrica IES: Full cut-off.

Efficienza sorgente LED: 160 Im/W @ Tj=85°C, corrente modulo led 525mA, 4000K

IPEA

> A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M.)

Classe di isolamento

Grado di protezione

IP66 con valvola di scambio pressione a membrana | IKO8 Totale

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile

Inclinazione Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio: +5°, Q°, -5°, -10°, -15°, -20°
Dimensioni 490x295mm

Peso 4.5kg

Superficie esposta

Laterale: 0.03m?— Pianta: 0.11m?

Braccio o testa palo @60mm

Montaggio 32/ @42 / @48 / @76 mm in opzione
Rimovibile.
Cablaggio Vano cablaggio integrato nell'apparecchio, separato dal gruppo ottico.

Piastra cablaggio estraibile opzionale.

Temp. di esercizio

-40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio

-40°C/ +80°C

Norme di riferimento

EN 80598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Marchi

(€K

Alimentazione

220+240V 50/60Hz

Corrente modulo
LED

525mA
700mA

Fattore di potenza

>0,95 (a pieno carico — F, DA, DAC)

Connessione rete

Per cavi sezione max. 4mm?

Dispositivo di
protezione surge

SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita.

Tenuta all'impulse CL. | 10/ 10 kV CM / DM

Tenuta allimpulso CL. [1 7/ 10 kV CM /DM (F, DA, DAC)

Sistema di controllo

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base)
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.

(opzioni) DAC: Profilo DA custom.

Vita sorgente LED 100.000hr L8OB10, corrente modulo led 700mA
(Tq=25°C)

Attacco

Telaio Alluminio pressofuse UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Copertura

Chiusura Viti imperdibili in acciaio inox.

Gruppo ottico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Passacave a membrana IP66 — pressacavo M20 IP68 optional
Guarnizione Poliuretanica

Colore RAL 7016 opaco satinato cod. AEC 3-O

Ottica STU-S

Ottica STU-M

Ottica STU-W

Tutti | dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08

Allegato

=<l STEA

Gruppo
€ FENENERGIA
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I- TRON

ZERO

o
% 4000K
° POTENZA
e Corrente FLUSSO APPARECCHIO! = EFFICIENZA FLUSSO AL
=} APPARECCHIO LED APPARECCHIO! (Tgq=25°C, APPARECCHIO NOMINALE LED? LED?
© (mA) (Tq=25°C, 4000K, Im) Vin=230Vac, (Tg=25°C, Im/W) (Tj=85°C, 4000K, Im) i=85°C,
T F/DA/DAC, W) (T=83°C, W)
k5l | |- TRON ZERO 0C8 4.5-1M STU-S 1690 14.5 116 1928 12
(8l | |-TRON ZERO 0C8 4.5-2M | 525 | STU-M 3340 28 119 3856 24
I-TRON ZERO 0C8 4.5-3M STU-W 4980 41 121 5784 36
I-TRON ZERQ 0C8 4.7-1M STU-S 2150 19 113 2440 17
I-TRON ZERO 0C8 4.7-2M | 700 | STU-M 4260 37 115 4880 34
I-TRON ZERO 0C8 4.7-3M STU-w 6360 57 111 7320 51
3000K
POTENZA
Corrente FLUSSO APPARECCHIO! EFFICIENZA FLUSSO : g;f:ﬂ
APPARECCHIO LED OTTICA APPARECCHIO! (Tg=25°C, APPARECCHIO NOMINALE LED? LED?
(mA) (Tq=25°C, 3000K, Im) Vin=230Vac, (Tg=25°C, Im/W)  (Tj=85°C, 3000K, Im) oo
F/DA/DAC, W) (Tj=85°C, W)
I-TRON ZERO 0C8 3.5-1M STU-S 1570 14.5 108 1793 12
I-TRON ZERO 0C8 35-2M | 525 | STU-M 3100 28 11 3586 24
I-TRON ZERO 0C8 3.5-3M STU-W 4640 41 113 5379 36
I-TRON ZERO 0C8 3.7-1M STU-S 2000 19 105 2269 17
I-TRON ZERO 0C8 3.7-2M | 700 | STU-M 3960 37 107 4538 34
I-TRON ZERO 0C8 3.7-3M STU-w 5920 57 104 6808 51

Nella tabella sopra riportata sono indlicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametii sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli
apparecchi. In particolare I'efficienza dellapparecchio (espressa in Im/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dellapparecchio in uscita e la potenza assorbita
dallalimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizzati. | dati riportali in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della
scheda AID! disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio.

Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC siriserva il diritto di apportare modifiche senza preawviso.

ILLUMINAZIONE

light
| 1'fe

AEC llluminazione S.r.l.
www.aecilluminazione.it - aec@aecilluminazione.it

2/2
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" : |- TROI\!

g
@
Profilo DA
®) 100%*\ 100% @ 100",%*
O ~ 664 ~ \
o 80% \, 0%
o ILLUMINAZ IONE 60% 1 \‘\ 0,00 /
o N\ /
O 40% N S
{| ~—|
20%
0% -
17181920212223 0 1 2 3 456 7
Applicazioni llluminazione stradale
STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione stretta.
STU-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione media.
STU-W: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione larga.
Gruppo oftico Temperatura di colore: 4000K, 3000K | CRI =z 70
PP Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Classificazione fotometrica CIE: Semi cut-off.
Classificazione fotometrica IES: Full cut-off.
Efficienza sorgente LED: 160 Im/W @ Tj=85°C, corrente modulo led 525mA, 4000K E (((( CENTRAINA
IPEA 2 A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M.) —

Classe di isolamento | I, |
Grado di protezione IP66 con valvola di scambio pressione a membrana | IKO9 Totale

Moduli LED Gruppo cttico rimovibile

Inclinazione Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio:+5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° Gl

Dimensioni 664x310mm

Peso 7 kg

Superficie esposta Laterale: 0.04m? - Pianta: 0.16m? T i -

Montaggio Braccio o testa palo QjBOmn'_m ) d < @/)
@32/ @42 / @48 /| @76 mm in opzione . N AR ;
Rimovibile.

Cablaggio Vano cablaggio integrato nell'apparecchio, separato dal gruppo ottico.
Piastra cablaggio estraibile opzionale.

Temp. di esercizio -40°C / +50°C =

Temp. di stoccaggio | -40°C/+80°C
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, Ottica STU-S

Norme di riferimento EN 61000-3-3

Marchi ( E @
Alimentazione 220+240V 50/60Hz . Q@ .
Corrente modulo 525mA . — "

LED 700mA
Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico — F, DA, DAC)
Connessione rete Per cavi sezione max. 4mm?
SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e termofusibile per T
Dispositivo di disconnessione del carico a fine vita.
protezione surge Tenuta allimpulso CL. 110/ 10 kv CM/ DM Ottica STU-M

Tenuta all'impulso CL. 11 7/ 10 kV CM / DM (F, DA, DAC)

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base)

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

PLM: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde convogliate.

WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio.

Sistema di controllo
(opzioni)

Vita sorgente LED

(Tq=25°C) 100.000hr L80B10, corrente modulo led 700mA -

Attacco I

Telaio Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Copertura

Chiusura Viti imperdibili in acciaio inox. Ottica STU-W

Gruppo ottico Alluminio 99.85_%_ con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto - » -
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) Tutti i dati fotometrici pubblicati sono

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. . S'S'qu?kgmazisiggq“;"gt;La'::le;;c_‘gge

Pressacavo Passacavo a membrana IP66 - pressacavo M20 IP68 optional

Guarnizione Poliuretanica

Colore RAL 7016 opaco satinato cod. AEC 3-O

Allegato _::- STE A Gruppo Pagina 10 di 44
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- TIR‘C)N|

4000K
POTENZA
Corrente FLUSSO APPARECCHIO! EFFICIENZA FLUSSO POTENZA
APPARECCHIO LED APPARECCHIO! (Tgq=25°C, APPARECCHIO NOMINALE LED? NOMINALE LED?
(mA) (Tq=25°C, 4000K, Im) ~ Vin=230Vac, (Tq=25°C, Im/W)  (Tj=85°C, 4000K,Im)  (Tj=85°C, W)
F/DA/DAC, W)

I-TRON 1 0C8 4.5-1M 1690 145 116 1928 12
I-TRON 1 0C8 4.5-2M 3370 28 120 3856 24
I-TRON 1 0C8 4.5-3M STU-S 5080 41 124 5784 36

525 | STU-M
I-TRON 1 0C8 4.5-4M STUW 6780 53 128 7712 48
I-TRON 1 0C8 4.5-5M 8310 65 128 9640 60
I-TRON 1 0C8 4.5-6M 9890 77 128 11568 72
I-TRON 1 0C8 4.7-1M 2150 19 113 2440 17
I-TRON 1 0C8 4.7-2M 4310 37 116 4880 34
I-TRON 1 0C8 4.7-3M STU-S 6490 57 114 7320 51

700 | STU-M
I-TRON 1 0C8 4.7-4M STUW 8630 72 120 9760 66
I-TRON 1 0C8 4.7-5M 10610 88 120 12200 82
I-TRON 1 0C8 4.7-6M 12620 106 119 14640 99

3000K
POTENZA
Corrente FLUSSO APPARECCHIO! EFFICIENZA FLUSSO POTENZA
APPARECCHIO LED APPARECCHIO! (Tg=25°C, APPARECCHIO NOMINALE LED? NOMINALE LED?
(mA) (Tq=25°C, 3000K, Im)  Vin=230Vac, (Tg=25°C, Im/W)  (Tj=85°C, 3000K, Im)  (Tj=85°C, W)
F/DA/DAC, W)

I-TRON 1 0C8 3.5-1M 1570 145 108 1793 12
I-TRON 1 0C8 3.5-2M 3140 28 112 3586 24
I-TRON 1 0C8 3.5-3M STU-S 4730 41 115 5379 36

525 | STU-M
I-TRON 1 0C8 3.5-4M STU-W 6300 53 119 7172 48
I-TRON 1 0C8 3.5-5M 7730 65 119 8965 60
I-TRON 1 0C8 3.5-6M 9190 77 119 10758 72
I-TRON 1 0C8 3.7-1M 2000 19 105 2269 17
I-TRON 1 0C8 3.7-2M 4000 37 108 4538 34
I-TRON 1 0G8 3.7-3M STU-S 6040 57 106 6808 51

700 | STU-M
I-TRON 1 0C8 3.7-4M STU-W 8030 72 111 9077 66
I-TRON 1 0C8 3.7-5M 9870 88 112 11346 82
I-TRON 1 0C8 3.7-6M 11740 106 111 13615 99

Nella tabella sopra riportata sono indicati i dafi di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli
apparecchi. In particolare I'efficienza deli'apparecchio (espressa in Im/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell’apparecchio in uscita e la potenza assorbita
dall'alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominalf del flusso e della potenza dei LED utilizzati. | dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della
scheda AID! disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio.

Nota: 1: Dati nominalf rilevati in laboratorfo. | 2: Dati nominall estrapolati da datasheet costruttore LED.
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il dinitto di apportare modifiche senza preavviso.

ILLUMINAZIONE

light

AEC llluminazione S.r.l.
www.aecilluminazione.it - aec@aecilluminazione.it

2/2
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Cartbanigroup. zam

Agathos

Carluanigreup.sam

Agathos

AGATHO!

erna progettata specificata

tradizio tachnalogy. Jts traditi

rbe: Sablé 100 Noir, Opt
Be Front & Back,

ymms

und Symmetrisch Komfart, D

e turistici dow

ampada b

Rendering Index): Ra 70,

rsion. Durehschnittlich
180820,

nung

designed in order to avoid Ig

mA &

mA @Taz5°C TMZ

! midnight se mit Selbs

MPT GROUF)

62471:2009. Klas

erung: CUT OFF.

IEC /TR 6247 1:2009.

Earizanigrou cam

nnovazione rispetta la tra

Agathos con Minnovativa sorgente LED 2200 K & adatta per
Filluminazions di barghl, centri storici = turistici dove

& richiesta la sostituzione di prodetti con lampads tradizionale

&l sodic ad alta pressions

Le lampade a vapori di sodin hanno un'emissione di luce
Brancions che non consente di distinguers in modo ottimale

i solori avends un CRI sslitamente pari a 20. Il vantaggio del
LED 2200 K  quella di avere un CRI 270, che consente invece
un'sttims percezions dei colori,

Innovation respects tradition

Agathos with new 2200 X LED colour temperaturs is suitable

For ighting oldwilsges, kistorical and tourist centsrs that requirs
the raplacement of produsts with traditional Wgh pressure sodium
Jamp. Sodivm vapor lamps have an arange colour tempersture
which does not permit a good perception of the colours

(CRY ususlly squal to 20). The advantage of the LED 2200 K

is its CRI 270, which sflows an optimal perception of the colours

Innovation mit Respekt fir die Tradition
Mit seiner innovativen Temperaturfarbe 2200 K ist Agathos
fr die von Dérfen,
Stadtzentren geeignet, wo die Umrilstung von herkémmiichen
lampen durch LED-
Die Natriumdampf-Hochducklampsn haben gine orangs
Temperaturfarbe und deswegen eine schiechte Farbwiedergabe
(CRI gleich als 20). Das Vortell der LED 2200 K ist dis
Farbwiedergabe CRI 270, die ine optimale Wahmehmung
der Farbe erméglicht.

und touristischen

forderlich ist

Garisonigre . com

Risparmic energetico fino al 75% Agathos

Uutilzzo delle pid performanti scluzioni o LED, alimentate

& 250, 500 0 700 mA, unitamente i driver dimmerabili, conzents
un risparmic energetico fino al 75% rispetto alle soluzioni

con sorgenti tradizionall

Disponibili differenti versioni con una potenza minima apparecchio
di 12 W finc ad una potenza massima di 60 W,

Energy saving up to 75%

The use of high performance LED salutions, supply curent 350,
500 or 700 mA, tagether with dimmable driver, enables energy
savings up to 75% compared to solutions with traditional saurces
Differant versions are available with a minimum power of 12 W
up to 8 maximum of 60 W powsr.

Bis zu 75% Energieeinsparung

Der Einsatz von leistungsstarksten LED-Lsungen, je nach
Versorgungstrom 250, 500 cder 700 mA und von dimmbaren
Treibern erméglicht 2ine Energiseinsparung von bis zu 75%
gegeniiber traditionellen Leuchten

Inverschiedensn Versionen & hiltiich mit einer Minde atleistung
won 12 W pro Leuchte biazu siner HBchstleistung von 60 W.

CRI=70
2300 k - New 3000 k
T
'
4

2000k

Allegato
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Ottica stradale (Front & Back:

Ottica stradale «Front & Back brevettata, in grado di ganerare

un doppio solido fotometrico che assolve alls duplice funzione
diilluminare da un lato la carreggiata e dal lata opposto una pista
siclabile o uarea pedonale.

CQuesta soluzions offre |z possibilita di sostituire | sistemi palo
esistenti completi di dus fonti luminoss con un sistema palo
corredato da un solo AGATHOS che assolve al doppio compito
illuminatecnico garantendo cosl un notevolk risparmio energetico
& di costi di manutenzione.

1Frant & Backo strest optics
Patented ront § Back street optics, with & Z-ways photomstry
which can ight in two directions, both towards the street snd
cyeling paths or pedestrian aras on the opposita side.

This solution is suitable to replace the xisting post systems made
of tws different light sources with a pals instaling one AGATHOS
fixture only, which can perform this doubls ighting function, having
an axcsllent energy saving and redusing the maintenance costs.

50 %

50 %
Energy saving 75%
Light Pollution 0%
Life Time >100.000 h
on-off Immediately
Warranty 5years
‘

Ottica stradale (Front & Back)

(Front & Backs StraBenoptik

Patentierte ¢Frant & Back Straenoptik, die eine

Doppellichtve rteilung fir die Beleuchtung der StraBe und der
Rad- FuBlwege hat

Diese Losung bistet die Maglichkeit an, slte bestehends
Mastaystems mit zwei Leuchien auf einem Mast mit einem
eirzigem AGATHOS zu ersetzen und gewahrleistet eine erhebliche
Energieeinsparung und Wartungskosten.

manigroup. com

-
Rl )
Lamp_LED H HI o I/H c |Emes | wo P [Emed | Emin | W
UNI1228 63 15 | 040 | P 15 3
r
A 0% i 2x70W MT 45 5 18 4 2232 | 017 27,04 | a8 | 182
|
f 2 x 70W ST 45 5 18 4 2170 | 019 2518 | 332 | 166
0 AGATHOS TP RI+R1 525mA | 4.5 5 18 4 18,22 | 044 1671 | 70 | 43
I
I
|
|
v
100 % H: Alezza palo H: e hright H: Masthite:
H1: Aoz sorgente H1:Height o the ghiing source H: Lichtounkthhe
0: erdistarza D Intrchstance 0: Abstend
1/ W Regportn ke distarar ez 1/ Heltsrdstance, height rato 1/H: Verhiliris Abstand Hane
©: Gategoria ©: ighting ok o max
elativa a srede lecal ubane mae. speed a0km//h Geschwindigieit 30km/h
30km/h UO: Ganeral niformity UO: Geichmafigheit
UG Uniformita gererake LY ooaand B o
Filk- und Radnege
Teltiva a pedoni & ciclist ‘Emeat Average iiominason Emed: Mittelbsleuchtung
Emed: T S —— . 5
Emin: lminamento minima W Totat absorbed power W: Sysembsistung
W Poterza totale

Carmpanigraug cam

Sorgenti e Ottiche

Sorgente: Fower LED
Temperatura colore: 2200K- 2000K-4000K
Indice di resa cramatica (CRI): 270

Vita gruppo ottico:

LED > 100000h @700mA @Ta25°C TM21 LBOB20

Source: Power LED
GColour temperature: 2200K-3000K-4000%
Colour Rendering Index (CRI): = 70

Optical nit life:

LED > 106000h &700mA &Ta25°C TM2( L80820

Leuchtquelle: Power LED
Farbtemperatur: 2200K-3000K-4000K
Farbwie dergabe-Index (CRI) 270
Lebensdauer der Optikeinheit:

LED > 100000h @700mA &Ta25°C TM21 LBDB20

COMFORT

Tmm szt

Sorgenti e Ottiche

Gomposta da lenti in polimetilmetacrilata ad alta trasparenza che
s0na stats sviluppats in modo da realizzare il medesimo solido
fotometrico che insiste su tutta Farea di competenza

del singolo apparecchio. Questa solzione garantisce che, in caso

di malfunziename o di un singelo LED, nen si crei una zona

& minore illuminamento rispetts alle altre ma, l limits, si cttenga

una ridu

ne percentuale delFilluminaments
di compstenza

ulPintera superficie

Optical system ]
Featuring high transparency polymethyimsthacrylste lsnses
dasigned ta create the same solid photometiics over the entirs area
the luminsire is required ta light. In the svent of the malfunction
of a singla LED, this salution gusrantses that instsad of craating
one significantly dimmer zone, the percentage of Rght is reduced
sWghtly over the whols lighting area.

Optisches System
Bestehend aus hochdurchsichtisen Folymethy|methacrylat-Linsen.
Jede Linse hat die selbe Lichtverteilung wie alle anderen, und
beleuchtet die selbe Flache am Boden. Mit dieser Lisung kann
man im Fall einer Fehlfunktion einer eirzigen LED sicherstellen,
dass keine Schatten oder Zonen mit einer niedrigeren
Beleuchtungsstarke als die anderen am Boden entstehen.
Schlimmstenfalls, erhit man sine klsine prazentusle Reduzierung
der Beleuchtungsstarke iber die gesamte beleuchtete Flache.

Die Gleichmabigkeit der bekeuchtsten Fliche wird immer
gewahrisistet,

Ottica simmetrica comfort
Adatta per ares verdi e piszze ove si privilegia il comfort visvg
L/H =125 [L= Larghezzs strada, H = Altezza palo]

Comfart symmetrical optics
Suitabls for graen aress and squarss where Rt favours the visval comfcrt
L/H=1,25 (L = Strest Width, H= Pole Height) ™

Komfart Sy Optik [mit
Geeignet fir Grinanlagen und Platze,

wo Sehkomfort priviligiert wird
L/H =125 (L= Straenbreits, H= Lichtpunkthhe)

W

Canamgreup. cam

Ottic:
Specifica per carreggiate composte da una o due corsie
L/H=1 (L= Larghezza strada, H= Altzza palo)

radale fascio medio

Medium besm street optics
Suitable for carrisgeways with ane or two lanes
L/H =1 (L= Streat Width. H = Fole Height)

Engstrahlends StraBenoptik
Geeignet fiir StraBen mit einer oder zwei Fahrspuren
L/H=1 (L= Strabenbreite, H = Lichtpunkthahe]

Ottica stradale fascio largo
Specifica per carrggiste composte da dug o pil corsie
L/H= 1,25 [L= Larghezza strada, H = Altezza palc)

Lorge beam sireet optics
Suitable for carrisgeways with two or mors lanes
L/H = 1,25 (L = Strest Width, H= Pols Height)

Breitstrahlende StraBenoptik
Geeignet fiir StraBen mit zwei oder mehreren Fahrspuren
L/H=1,25 [L= StraBenbreits, H= Lichtpunkthhe]

simmetrica 65°
Specifica per piaze ¢ strade larghe can altezza palo ridotta
L/H=2 (L= Larghezza strada, H= Altszza palo)

Asymmetrical street optics 65°
‘Suitable for places and wide roads requiring a fower pole
L/H =2 [L = Streat Width, H = Fole Height)

65* Asymmetrische Optik
Besanders fir Plitze und breite Stralen mit kleiner MasthBhe
L/H=2 (L= Strabenbreite, H = Lichtpunkthahe)
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Sorgenti e Ottiche

LT-ROT

FLBLT-L +LT-L

Ottica rotosimmetrica
Specifica per aree verdi
L/H=1 (L= Larghezzs strada, H = Altezza palo)

Rotasymmetrical optics
Specific for green sreas
LAH =1 (L= StrestWidth, H = Poie Height)

Retationssymmetrische Optik
Geeignet fiir Griinzonen
L/H=1 [L= Straenbreits, H = Lichtpunkthahe]

Ottica stradale Front & Back
Adatta per strad con piste ciclopedanali, emissione bilaterale
L/H=125 (L= Larghezza strada, H = Altezza palo]

Front & Back street optics
Specific for rosds with double carisgewsys, bidirsctionsl emissian
L/H =125 (L = Strest Wigth, H'= Pole Helght)

StraBenoptik Frant & Back Optik
Geeignet fir Straen mit Fehrrad- und Fubwege.
Zweizeitige Lichtverteilung

L/H =125 L= Straflenbreite, H= Lichtpunkththe)

Carmmanigroup cam

Caratte!

he costruttive

1. Materiall

Gorpo: pressofusione di lega di alluminio
Colors: Sablé 100 Noir

Scherme: vetro pianc temperato

2 Installazione
Testa palo, portata [up] o sospesa [down] su braccio o mensala.
Testa palo: standard con attacca 3/ 4" gas maschio; su pali 260
mm con sppasita accessorio cod. O1AGPO1CO; su pali femmina
3/4* gas con apposito accessoric (cod. 01AGINOC).

Fortata su braccio: standard con attacco 3/4" gas maschio;

su bracci fermmina 3 /4" gas con appesito accessorio

{cod. 01AGZ00CO); su bracei 860 mm con apposito acoessorio
(cod. 01AGE02C0).

Sospesa su braccio o catena: standard su bracei con attacca
3/4* gas femmina; su bracci @40 mm con appasito accessoric
{cod. 01AGZ02C0); gancio [cod. 01 AGIDACO) per sospensione
su catena.

Compatibile con attaceo 1/ 2" gas.

Prodatta fornito scomposta per facilitare @ velocizare

le operazioni di installazione [Fig. 2)

3. Manutenzione
Sostituibilita semplice  veloce del gruppa ottico
& del gruppo di alimentazione

Driver integrata

Tensicne nominale: 220-240V/ 50- 60 Hz
Superficie esposta max 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Peso max B kg

4. Dati Prestazional

Classe di isolamento: CL Il {su richiesta CL I

Grado di protezione: IP66

Frotezione contro g urti: K08

Corrente di alimentaziane: 700/ 525/ 350 mA

Patenza spparecchic: min. 12 W - max, 40W

Flusso luminoso out apparecchio: min. 1075 Im - max. 5760 Im
Efficienza sorgente fino a 178 Im/W

Temperaturs ambiente Te: -20° G +50° C

Protezioni sovratensiont: 10 kY

Le versioni standard cansentono la dimmeraziane del flusso
luminoso con sistema di autospprendimento della mezanotte
wvirtuale e con regolazione 1-10 V. Su richiesta: versione

custom, ile per con
protocalla DAL, sistema di telecantrallo a onde convagliste
owireless.
12

Canstruction features
1. Materials

Body: e cast sluminiom oy
Calour: Sabié 100 Noiw

Screen: tempered flet printsd glass

2. instaliation

Post tag, arm or wall brackst mounted (up) o suspended (down).
Post top: standard with 34" male gas attachment; on 860 mm
poles using the required sccessory (cods 01 AGS01CU); on poles
with 8 3,/4" famals gas attachment using the required sccessory
(cods 01AGPO0CTL

Arm mounted: standard with 3/4* male gas attachment; on arms
with a 3,/4" female gas ttachment using the required acoessory
(code 01AGSOOCTL on G060 mm arms using the requirsd accessary
(code 01AGS02C0)

Arm or chain suspended: standsrd on srms with & 3/4" famale gas

attachment: on @40 mm arms using the required accessary (cade

1A 0} fastening catanary
suspension system.

Gompatitile with 1/ 2° gas attachment.

The main parts of the fitting should be assemiied during

the installation, thus making is sasier and faster (Fig. 2L

3. Maintenance
Easy and fast replacement of optical unit and powsr supply
Included Driver

Morminal voltsge: 220-240 V/ 50- 40 Hz

Maximum exposed surface: 0,19 m?

Exposed surface side: 0,09 m?

Weight max B kg

4. Performance d
Insufation clsss: GL I {on request CL ()
Protection level: IP6S

Protection sgeinst impact: IK08
Power supply: 700/ 525/350 mA

Totsl abscrbed power: min. 12 W - max 60 W

Lumen output of the fitting: min. 1075 Im - max. 57601m

Sourcs sfficiency up to 178 m/ W

Amtient temperaturs Ta: -20° C +50° €

Surge protection until 10 k¥

Standard version is defivered with 3 fuminus flux system for

the selfiearning of the virtual midnight with possibifity of selection
amang pre-defined programs of power reduction snd 1- 10V,

On raquest: programmatls custom version or programmable
Functioning with DAL! protacol, FLC remots control system

or wirsless.

Agathos

caraanigreup. zom

Caratter he costruttive
Konstruktionsmerkmale
1. Materialen 1

Gehause: Druckguss aus Alumi
Farbe: Sablé 100 Noir
Schirm: Gehirtetes Flachglas

umlegierung

Aufsatz, auf Arm oder an Wand, hangende Variante.
Aufsatz: mit Zopf 3/ 4% gas; mit Zubehartsil

(Artikel-Nr. 01 AGPD1C0) auf Mast @ 60 mm; mit Zuberharteil

(Artikel-Nr. 01 4G200C0) Auf Mast mit Zopf Stiftstecker 3/ 4" gas;
Mastzusieger: mit Zopf 3/ 4" gaz; mit ZuberhBrteil

(Artikel-Nr. 01 AGODOCO) Auf Arm mit Zopf Stiftstecker 3 /4" gas;

durch Zubsrharteil (Artikeknr. 01AGS02CO) auf Arm 260 mm.

g nde oder Oberleitungaufhingen: Standard auf Arm mit

Stiftstrecker 3/4" gag; durch Zubs rhirteil

(Artikel-nr. 01AGROZCO) auf Arm @40 mim; Befestigungesystem

(Artikel-Nr. 01 AGI03CO] fir Oberkeitungaufhangen.

Geeignet auch fir Stiftstrecker 1 /2" gas. 2
Um die Installation zu beschleunigen und zu erkeichtern wird

die Leuchte verlegt [Fig. Z).

3. Wartung
Einfacher und schneller Ersatz der optischen Module
und der EVG-Madule

Integrierter EVG

Nennspannung: 220240 / 50- 60 Hz
Windausgesetzte Seitenflache max: 0,19 m?
Windausgesstzte Seitenflache: 0,09 m?

Gewicht max 8 kg

4 Leistungsdaten Max 8 Kg

Klasse: CL Il (auf Anfrage CL I
IP-Schutzgrad: IP66

StoRfestigkeit: IKD8

Versorgungsspannung: 700/ 525/ 350 mA

Systemistung: min. 12 W - max. 60 W

Lichtstrom der Leuchte: min. 1075 Im - max. 5760 Im
Lichtausbeute bis zu 178 Im/ W

Umgebungstemperatur Ta: -20° € +50° C
Uberspannungsschutz: 10 kV

Die Standerd-Versionen werden mit siner Selbsteriemung
dervirtuslien Mittermacht (vorherbestimmten Progrsmmierungen
und 1-10 V) ausgeliefert. Auf Anfrage, personalisiertbare
Programmierungen oder DALI-Protokoll, Steverung dber
aufmodulierte Signak cder Wi-Fi
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Carmanigroup sam Canangreup. cam

Agathos TP - UP Agathos TP - UP

Apparecchio adatto per Iinstallezione testa palo e portata
su braccio o mensols, idesle per lilluminazions di piazze, centri
storici, aree verdi, piste ciclopedonali & litoranee.

Sorgente: Power LED 2200 K, 3000 K e 4000 K.

Ottiche: stradale LT-L, stradale LT-W, stradale front & back,
asimmetrica LT-6, rotosimmetrics e simmetrica comfort
Disponibile versione simmetrica comfort con vetro piana
diffondents.

Tuite ke versioni censentona la dimmerazione del flusso luminoso
con sistema di autoapprendimento della mezanatte virtuale

& con regolazione 1-10V (pag. 22.1].

The lsntern can be installed on post top and an arm or wall
brackst. Ths fivturs perfactly fits tolighting squares, old town
centars, gresn areas, cycie paths and seafronts.

Source: Powsr LED 2200 K. 3060 K and 4600 K.

Optics: strest IT-L1. straet IT-W, street front & back. asymmstric

LT-L Ditica stracale Street optic Straenoptic

OIACIB2096CHMZ  R1  7oomh 32650m 300K
LT-4, ratasymmatric 8ng symmetric eamfort Availsble symmetricsl OMCIEZ00sCHME 11 roomd Sasaim anook
comfort version with wide beam flat glass. DiAGIC4016CHM3 Rz 7O0mA 40z5im 2200K
Standard varsion It delivered with a fuminous flux system OUCIC406CHMI Bz 7oomh 6asalm 000K

0IAGICI006CHMI Rz 7o0TA 0im 4000k

far the ssli-lesming of the virtual midnight with possibiity
of sslsction amang pre-defined programs of power reductian

and 1-10V (. 22.1) LT-W Oica stradale Street optic Strafenoptik

OIAGIB209ICHMI  R1 soomA  zew  spealm 000K
OCIBZ00ICHMI  B1 soom  2éW  sssalm 4000k
Die Leuchte wird installiert als Mastaufsatz oder auf Armausleger 1S 1401 1CHMI o oo o -mr';I: P
und ist fir die Beleuchtung von Plétzen, Stadtzentren, CIACIC4091CHM3 Rz  7oomA AW 6esalm 300K
Granflschen, Fahrrad- und Gehwegen und Strandprome naden OIAGICSO0ICHM Rz oomA  sPW  7éolm 4000k
geeignat
Lichtquelle: Fawer LED 2200 K, 2000 K und 4000 K. L7117 Otioa Frants Back Franta Sck sirest aptics Fronta Back Optk
Optiken: Strafle LT-1, Strae LT-W, Strabe Front & Back, Die Standard den mit siner g der DIAGICA06ICHMI Rz soomh oW 6asalm 000k
Asymmetrizch LT-6, Rotosymmetrisch und Symmetrisch Komfort.  virtusllen Mitternacht (vorhe rbeatimmten Programmie rungen OTAGICI0061CHMS  R7  joomd ST gei0lm o a000k

Komfurtve rsion:

Flachglas erhéltlich und 1-10 ) ausgeliefert (S. 22.1)

Otiica simmeirica comfort Corfort symmetrical opéfcs Komfart Symme rische Opti

01ACIC401SCHME Rz 7o0mA  SAW  4825Im  2200K
01AG1C4095CHME Rz 7oomh  sPW  6esoim 3000k
01AG 1C4005CHMI Rz 7oomA  SZW  7e0im 400K

Accessari Accessaries Zubehbe

014690100 014690080 LT-6 Otica asimmetrica Asymmetical sreet ptics Asymmarischa Opdik
Kit testa palo per pali @60 mm Kit fissaggio per pali/ bracci UP con aitacco 3/ 4" gas femmina AmEnceE B oo S mr
Fastening kit on poles o 60 mm & Fastening kit on poles / aims male 3/4% gas O0IAGIB2003CHM  Ri  7oomA sasalm 000K
Feste Mastverbindung fr Mast 243 mm Belestigungssystem fr Mast /Auske ger UP Stiftsteckar 3/ 4 gas 01AC1C4013CHM3 Rz 7o0mA 4s25im  z200K
OIAGICAD93CHM3 Rz 7oOmA  SEW  éssim 000K
OIAGICA003CHM3 Rz soomA  sAW  stoim 4000k
LT-R0T Oitica o dos oea Opeic
014690200 OIAGIBODSOCHM3 Mz  joomA  z2W 27 000K
Adatistors 3/ 4" gas per bracei UP & DOWN 250 mm GIAGIBOOOOCHM3I Mz  7o0mA  27W  3azsim 400K
e ) OIAGICODSOCHM3  Ma  7oomA  a3W  Sw0lm  3000K
Fastening adapter 3/4" gas for arms UP & DOWN OIAGICODOOCHM3  Ma  joomA  43W  E30lm 400K

Agathos system 12, p. 24-29

1 5
Careamgroun eam Garoigreap. zom
Agathos DOWN Agathos DOWN

Apparecchio adatto per Pinatallazione sospesa su braccio pa

© braccio parete ideale per Filluminazione di piazze, centri storici,
aree verdi, piste ciclopedanalie litoranee.

Sorgente: Power LED 2200 K, 3000 K & 4000 K.

Ottiche: stradale LT-L, stradale LT-W & asimmetrica LT-6.

Tutts ke versioni consentons la dimmerazione del flusso luminoso
on sistema di autoapprendimento della mezanotte virtuale

& con regolazione 1-10V (pag. 22.1].

The lantern can be instalisd on arm for pale o wall breckst.
Its traditionsl shape makes the fitting ides for lighting squares,
ol town centers, graen sreas, cycle path and seafrants.
Source: Powsr LED 2200 K, 3000 K & 4000 K.

Opiics: street LT-L, strest LT-W and aspmmatric LT-6

Standard version is deliversd with a lumincus flue system for the
self-lsaming o the virtual midnight with possibility of selection
smang pre-defined programs of power reduction and 1- 10V

(5. 224}

Aufhingends Installation zuf Mastausle ger oder Wandarm,
besonder fiir die Beleuchtung von Platzen, Stadizentren,
Griinbereichen, Fahrrad- und Gehwegen und Strandpromenaden
Lichtque le: Power LED 2200 K, 3000 K und 4000 K.

Optiken: Strafie LT- L, Strae LT-W und Asymmetrisch LT-6.

Die Standard-Versionen werden mit iner Selbsterlernung
dervirtusllen Mitternacht [varherbestimmten Programmie rungen
und 1-10V) ausgeliefert (5. 22.1).

L7-L Ottica stradle Sreet optic Stradenoptic
01AG3BZ096CHM R1 7oDmA 6N saésim 300K

01AC3BZ006CHME R 70DmA 3 mssim 4000K
01AGIC4016CHM3 RZ  70DMA  SOW  aEEsim o 2200K
01AC3C4096CHME Rz 70DmA 5PN A4solm 300K
01AC3C4006CHME Rz 70DmA 5PN 7E0im 400K

LT-W Ottica stradale

rest optic Sirafencprik
O1AGIBZOICHMI 1 oo
OAGIBZOOICHMI W1 zoom 2 sussim 4000k
D1AG3C4011CHM3 Rz 700mA 54 4875 Im 2200K
O1AGICA09ICHMI Rz zoDmA  soW  Gasolm  3000K
01AGICA00ICHMI Rz zoDmA  soW  Zé0lm 2000k

szésim 3000k

Aoeessari Accessories Zubehar 115 Ottca asimmetrics Asymmetial sieef optics Asymmetrische Optik

01AC902C0 014C903C0 01AC3B2093CHME RI - 70DmA
01AGIBZ003CHM R1 7oomA

azésim 000K
sassim 4000k

Adattatore 3/ &" gas per bracei UP & DOWN 260 mm Gancio per sospensione su caiena

OAGICS093CHM3 Rz soonA oW basolm  3oook
Fastening adapter 3/4" gas for ams UP & DOWK 860 mm = Fastening System for catenary suspension system OIAGICA0QICHMI B2 oo oW renlm 4oook
Adaper Stiftsrecker 3/4" gas fir Ausieger UP & DOWH a6o mm Befastigungssystam flr Oberlsitungaufhingen

Agathas gystem 1-2, p. 24-29
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Carangroun eam unbsrigreup. zom
Agathos TP - UP Agathos TP - UP
LED K mA W tot W LED Im out Im in Im aut/ W tot LED K mA W tot W LED Im out Im in Im out/W tot
Gomfort, LW/ LT-L
Rz 2200 700 60 54 2040 4825 ) R1 3000 700 2 26 2475 3265 [
R2 2200 525 44 39 2385 915 54 R1 3000 525 21 19 1910 2570 91
Rz 2200 350 23 26 1730 7835 62 R1 3000 350 1 13 1320 1805 o6
Rz 3000 700 57 52 4000 6450 70 R 4000 700 79 24 2868 3855 B3
Rz 3000 525 42 38 2160 5095 75 R1 4000 525 7 1 2255 3035 07
Rz 3000 350 29 25 2228 3500 79 R1 4000 350 14 13 1585 2130 13
k2 4000 700 57 52 4720 7610 63 Rz 2200 700 60 54 2545 4825 59
RZ 4000 525 42 23 3730 6010 89 Rz 2200 525 [ 29 2875 a5 65
Rz 4000 350 3 25 2625 4235 94 Rz 2200 350 E] 26 2080 2835 74
L6 Rz 3000 700 57 52 4875 6450 [
RI 3000 700 29 25 2260 3265 78 Rz 3000 525 42 28 3850 5000 o2
R1 3000 525 7 it 1780 2570 a5 Rz 3000 250 23 25 2710 3500 o7
R1 3000 350 1 13 1250 1805 8o Rz 4000 700 57 52 5760 7610 01
k1 4000 700 9 24 1665 3855 oz RZ 4000 525 42 38 4350 6010 108
RI 4000 525 7 n 2100 3035 100 RZ 4000 250 23 25 3200 4235 e
RI 4000 350 14 13 1475 2130 105 [E T
RZ 2200 700 &0 54 3425 4825 57 Rz 3000 700 57 52 4760 6450 [
R2 2200 525 44 3 2775 915 63 RZ 3000 525 42 3 3760 5000 o0
R2 2200 350 9 24 2010 2835 72 RZ 3000 350 2 25 2645 3500 54
RZ 3000 700 57 52 4690 6450 8z RZ 4000 700 57 52 5615 7610 o0
Rz 3000 525 42 38 3705 5090 88 Rz 4000 525 42 38 4435 G010 106
RZ 3000 250 23 25 2610 3500 0z RZ 4000 250 23 25 3125 4235 1z
RZ 4000 700 57 52 5535 7610 o7 ROD
RZ 4000 525 42 28 4370 6010 108 M2 3000 700 2 22 1050 2735 Ell
RZ 4000 350 23 25 3080 4235 10 M2z 3000 525 18 16 1535 2155 [
Mz 3000 350 12 0 1075 1505 %0
M4 3000 700 43 43 4058 5300 [
M4 3000 525 35 32 3205 4260 )]
M4 3000 350 23 7 2756 2905 o8
M2 4000 700 u 2 2300 3225 o6
Mz 4000 525 18 16 1810 2540 01
LED: Moduli LED LED: LED-Waduk PR =0 ) I e ey on
K: Temperatra calore CCT K: Temperaturfarbe CCT
mi: Comente di alimentazions raorgUngssiram Ma_ 2000 e hal bl A788 g2e0 1o
W tok Total atsorbed pwer stermistung M4 4000 525 35 32 780 5025 108
WLED: [ED plate absarbed power W LER: Leistung der LED-Platire M4 4000 350 2 21 2660 3535 16
Im out Flusso luminosa fuori Im out: Lumenoutput der Leuchie
appar Im ire Kenriumanoutpat
Iminc Flssso luminosa piasira LED der LED Platine
Im out/W tot £ I out/ W tot: Lichtausbeutung dr
appar Leuchiz
18 "
Carmanigroup cam Garivomgreup som
Agathos DOWN Agathos DOWN
LED K mi W tot W LED Im out Im in Im out/W tot
L6
R1 3000 700 29 26 2260 3265 78
R1 3000 525 2l 19 1780 2570 5]
R1 3000 350 1 13 1250 1805 ]
R1 4000 700 29 26 2665 3855 oz
RI 4000 525 2l 19 2100 3035 100
R1 4000 350 1 13 1475 2130 105
Rz 3000 700 57 52 4690 6450 [
RZ 3000 525 42 ] 3705 5090 ]
Rz 3000 350 23 25 2610 2500 ©3
RZ 4000 700 57 52 5535 7610 57
RZ 4000 525 42 23 370 6010 104
RZ 4000 350 29 25 3080 4235 110
LT-W / LT-L
Rz 2200 700 60 54 3545 4825 59
RZ 2200 525 44 39 2875 3915 65
RZ 2200 350 28 24 2080 2835 74
R1 4000 700 29 26 2865 3855 o9
R 4000 525 2l 19 2255 3035 107
RI 4000 350 1 13 1585 2130 113
RZ 4000 700 57 52 5760 7610 01
RZ 4000 525 42 34 4550 6010 108
RZ 4000 350 9 5 3200 4235 114
R1 3000 700 29 26 2425 3265 [
R1 3000 525 7 " 1010 2570 0
R1 3000 350 1 13 1340 1805 ]
RZ 3000 700 57 52 4875 6450 [
RZ 3000 525 42 ] E 5000 oz
Rz 3000 350 23 25 2710 2500 o7
LED: Moduii LED LER LEDunits LED: LED-Madle
K: Temperatura colore CCT X Colow temperature OCT K: Temperaturfarbe CCT

mA: Corrente di dimentaziane mA: Versorgungsstram

W tot: Fuoieria totale apparecchi W tot: Systemieistung

W LED: |eistung der LED- Platine

W LED: Pokerva totae piasira LE

Im out: Flussa luminosa fuori I owe: Luimen output o Im out: Lumenoutput der Leuchie

apparecchio Ty in: LED plate Jumes Im i Nenmlumenoutput
Im i Flussa lurinosa piastra LED i o/ W eoe: der LED-Platine

Im out/ W tat Hficiera ofLED fiting I out/ W tot: Lichtausbeutung der
apparecchio cuchte
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Smart lighting

Profile 1
700 mh
TH (M- 2 ore)

Mid (mezzanotte virtusle - vr tusl michight - virtusllen it mecht)
Ex code: AG . HM3

ndard

Ouput 1008 Profil 1

power

Sistema di dimmerazione HM3

1-10v)
Alimentatore con rotary switch che permette di scegliere tra

5 differenti programmi preimpostati di regolazione del flusso
lumingso (ciascunc per le 3 varianti di corrente 350- 525-700 mA)
ed uno per la regolazione 1-10 V. Alla selezione del programma,
Palimentatore attiva uno speciale algoritmo che psrmette

la riduzions del fluaso luminoso, & di conseguenzs della poterza
sssorbita, durante le ore centrali della notte.

HM3 Dimming system
(self-learning of the virtual midnight with possibility

to choose among predefined programs and 1-10 V)

Driver equipped with rotary-switch, with possibiity of selection
among 5 pre-defined, not modifiable programs of regulation

of the luminaus flux for three supply current (350-525-700 mA)

Time (h)

Sistema di dimmerazione HM4

virtuale
custom & funzionamente con protocolio DALI)
Disponibili versioni programmabili custom su richiesta del

cliente; mediante un algoritmo di mezzanctte virtuale & possibile
eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso
delPapparecchio, oppure della potenza elettrica assorhita
dallapparecchio. Il gruppo di alimentazions consente.

il funzionaments con protocolls DAL

HM4 Dimming system
(seif-learning of the virtusl midnight with possibility

of custom programs and DAL! protocol)

Upon your request the program of the fitting can be custamized:
via an algorythmus which definss the virtusl midnight, a specific
Hghting output or power raduction can bs camied cut

The powsr supply allcws Functioning with DALI protocol.

Smart lighting

Wireless

Su richiesta sistema wireless in grade di gestire gii apparecchi
da remoto in modo ssmplics & senza vincoli dovuti all'impianto
pressistante, La tecnologia wireless consents di monitorare
da remoto ogni singolo spperecchio e di modificarne i profili
di consuma

Upon your request the fitting i delivered with wirsless system
which itis sble to remate contral devices in & simple way and

Canmamigroup. com

Onde comvogliate

Tramit |z comunicezione & onde comvogliate, quindi sanza cavi
‘aggiuntivi ne INimpiante, & possibile comunicars con ogni singolo
punte luce. Il sistema consents di menitorare da remoto ogni
singolo apparecchio e di modificarne i profili di censumo.

Remate monitaring and cantrol system
Thaugh itoring and cantrol systsm
(without adtitional cables in the installation), it is possible

without constraints due to pre-sxisting plant.
alfows you to remote contral each device and modify their
consumption profiles.

Auf Wunsch mag die Laterne Agathos mit einem WIRELESS- Ge rat
Busgestattet, somit werden alle LED-Leuchte ohne Einschrénkung
aufgrund bereits bestehenden Einrichtungen femgestevert.

Dank der Wireless-Technalogie wird der Bedarf an Ubsrwachung

with svely single fitting. The systam
allows you to remote contral each device and modify their

consumption prafiles.

Steuerung Gber aufmodulierte Signale
Ohne zusdtzliche Kabel in der Netzinstallation kann man die
Funktion der Lichtpunkte Gberwachen und den Lichtstrom jeder
Leuchte gzma der Anforderungsn regulieran

and the fast one - 10 V. ACcording to the chosen program, the 4 von den terfiit.  Dank der g der Bedarf an 0
GrIVEr BCtvELes & Special SIONIAM Which S0aBIES the reduction of der virtuelien und Anpassung von den Verbrauchsprofilen unkomplziert erfulit.
the lumingus flux, and consequently of the total absorbed power, der personalisierbaren Programmie rung und DALI-Protokol
during the central hous of the mght (Variante _ HM4)
Die Variante mit personalisierbaren Programmisrungen der
Selbsterlernung der virtuellen Mitternacht mit virtugllen Mitternacht ist verflighar. Durch sinen Algarythmus,
kel wird die virtue llsn Mitternacht bestimmt, um den Lichtsttrom oder
Programmisrungen und 1-10 V [Varianta _ HM3) dis Leistung der Leuchts zu rduzisren. Auerdsm srlaubt der
i 3t mit R b, das sins Traiber dis steuerung Uber DAL kPratokoll

5 unter und
nicht ver B von des
L Je nach den 3
(350-525-700 mAY, und eine 1-10 V Regulierung erlaubt
Mach dem Wah! der Programmisrung, setzt das Vorschaltge rat
einen besonderen Algorithmus in Betrieb, der die Reduzierung
des Lichtstromes, und damit auch der Systemleistung, wahrend
der zentralen Betriebsstunden der Nacht erlaubt
22 2
Careamigroun eam Gannigruup som
Agathos system 1 Agathos system 2

i 5 7 H
0 (I i 4 il i il

1 2 2 22 23 3 4 5 8 & 6.2 63 7

1. TESTA PALO - POST TOP - MASTAUFSATE

Agathos

P

Tipologia pali- Pale types - Typ Mast

Tipalogia pali - Pole typas - Typ Mast

Falo cilindrico - Cylindrical pola - Zylindrischer Mast (e102)

Altezze pali - Pofe haight - Masthshe

Alte

€ pali - Pole height - Masthahe

h: 3500 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000

2. BRACCIO PALD - ARM OUANTITY EACH POLE - ARM PRO MAST

6. BRACCIC PALO - AR GUANTITY EACH FOLE - ARM PRO MAST

Agathos DOWN Agathos up DOWN
u braccio - Arm lenght - Arm Lange 600 | 1000 nsione braccio - Arm lenght - Arm Linge 810 810
M. Agathos per palo - Na. Agathos each pole - 7 - 12 - N. Agathos per palo - No. Agathas each pols - 17 - 12 -

Tipologia pali- Pals types - Typ Mast

Mast (2127-76)

Tipologia pali - Pole types - Typ Mast

Palo cilindrico - Cylindrical pola - Zylindrischer Mast [9102)

Alte

Mast

€ pali - Pole height -

6500 - 7000 - 7500

Alte

€ pali - Pole height - Masthhe

h: 6500 - 7000 - 7500

3. BRAGCIO PARE; BRAGKET - WANDAUSLEGER

7. BRAGGID PARETE - WALL BRAGKET - WANDAUSLEGER

Reatnos e oW Rgstios ur__ | oown
stensione braccio - Anm fenght - Arm Lange ‘ 500 1000 ‘ 600 1000 braccio - Arm lenght - Arm Lange ‘ 810 ‘ 810

4. SDSPENSIONE SOFFITTO [cstzna esclusa) - CEILING SUSPENSIDN fexcluding chain) - DECKENAUFHANGUNG [kette separat zu bestellen]

Agathos DOWN

M 25
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Agathos system 1

Palo rastremato 9102776 mm [cadolo e 60 mm)

Taperad pole 5102/ 76 mm (Fastening part 060 mm)
Verjingts Mast 2102/ 76 mm (Schaft-Msstkopf a0 mm)

01AK970C0
Collaring per pali 3102/ 76 mm
Goltar pola 2102/76 mm

Agathos system 1

Palo rastremato 8127 /76 mm
per codola 860 mm. aggiungere *1" al codice]
Taperad pole @127/ 76 min

Fastening part 860 mm, sdd”

to cods)

Q1AK971C0
Colarine per pali 127 /76 mm
Collar pole # 127/ 76 mm

h3s00 01PAD1S0C1 Kragen fiir Mast 9102/ 76 mm Verjing Mast 127/76 mm Kragen fir Mast @127 /76 mm
O¥] TIPADISICT (Schaft-Mastkopf 060 mm. figen Sie ™17 hizu]
h 4500 DIRADI52C1
PYTTT] DIPOISICT 01AK973C0 h 000 1PA0160C 01AK972C0
o800 DIm0Isact Basamento alte @102/ 76 mm h 5500 O1PADISIC Basamento alto @127 /76 mm
o SO L;‘::wtaaslmz/:ﬁ!mm i 8000 TPADIEZC ziw :m llzl/:ﬁ:!m
a basis a102/76 mm CYET) TPR1E3C 2 basis 8127/ 76 mm
h é500 QEEE
h 7a00 1PAD 164G
h7a00 TIPADIZC1
i 7500 TPADIESC
DOWN L:£00 mm DOAN L 600 mm
014C926C0 01AG916C0
B56-P Braccio par parsts 866 Braccio par pal rastramati 127 /76 mm
a56-9 Wall brackst B66 Arm for tapered poles 8127/ 76 mm
856-P Wandauskger 866 Arm flr Verjingien Masten 812776 mm
UP L 6oo mm DOWN L1000 mm UP L: 600 mm DOAN (2¢) L: 600 mm
014G924C0 014G927C0 01AG914C0 014692000

B64-P Brascio per parste
865-P Wal brackst
B64-P Wandausk ger

B67-P Braccin per parete
847-P Wal bracket
B67-P Wandausleger

UP L: 1000 mm

864 Bracsio per pali rastremati 9127/ 76 mm
845 drm for tapered poles 8127776 mm
B64 Arm far Verjingtan Masten 8127 /76 mm

UP (22] L:600 mm

870 Bracsio per pali rastremati #127,/76 mm
B70 Arm for tapered poles 9127/ 76 mm
870 Arm far Verjingten Mastan 8127 /76 mm

DN L: 1000 mm

01AC003C0
Gancio per sospensions su cakna

01AC925C0
B65-P Braccio per parete
865-P Wall bracket
B65-P Wandauskeger

Fastaning System for catanary suspension systam
Bafestgungssystem fiir Dberieitungaufhingsn

2
T

01AGI01CO
Kit t2sta pala per pall @60 mm
Fastaning kit on poles 60 ma
Feste Mastverbindung fir Mast 860 mm

01AG900C0
Kit fissaggio per pali/ bracci UP con attaceo 3/ 47 gas femmina

=

Fastaning kit an poles/arms UP with female 3/4" gas
Befestigunigssytem fir Mast/ Ausleger UP Stiftstecker 3/ 4" gas

o B B S R

01ACo18C0
868 Braccio per pali rastremati 127/ 76 mm
848 drm for tapered poles  127,/76 mm

868 Arm fir Verjlingtan Mastan 8127/ 76 mm

UP L= 1000 mm

01AC017C0
127/76 mm

867 Braccio per pali rastrem:
BA7 Avm For taperad poles a127/76 mm
867 Arm fir Verjingten Masten 127 /76 mm

DOWN [2¢) L1000 mm

01AGE15C0

865 Braccio per pali rastremati 127/ 76 mm
885 Arm o tapered poles 0 127/ 76 mm

865 Arm fir Verjiingten Masten 8127/ 76 mm

UP (24] L1000 mm

01aG919¢0
869 Braccia per pali rastremati 9127/ 76 mm
869 Arm o tapered poles £ 127/ 76 mm

869 Arm fir Verjingten Masten 2127/ 76 mm

L=
Bt
=
]

014G921C0
127/ 76 mm

871 Braccio per pali rastremati
B71 A for taperad poles 8127476 mm
871 Arm fiir Verjingten Masten @127/ 76 mm

Agathos system 2

Palo cilindrico 9102 mm

Agathos system

Accessori universali universal accessories universelles Zubehor

[per codolo @60 mm. aggiungere *1” al cadice]
Cyindiical pole o162 mm
{Fastaning part 060 mm, add"1” o cods)
Zylindrischer Mast @162 mm

[Schaft-Mestkopl 580 mm, figen Sie 1" hirzu]

D1AK972CO
Basamento basso @102 mm
Down base 10z mm
Unten basis @102 mm

hase 01PAD14BC

01aC900C0
Kit fissaggio per pali/ bracai UP con attaceo 3/ 4° gas femmina
Fastaning kit on poles./arms UP with female 5/4° gas

Bafestigungssytem Fir Mast/ Auskeger UP Stiftstecker 3/ 4" gas

8]

014G901C0
Kit testa palo per pali 860 mm
Fastening kit on pales a60 mm
Feste Mastverbindung fir Mast 60 mm

DOWN L:s10 mm
ieon T1PADDOSC
. SEAguEe 01AG912C0
: 200 o‘ma:bc B2 Bracaia per pali ailindrici 102 mm
2000 i i 842 Arm for cylinciical poles @162 mm
hsse 01PADOSTE N
Bé2 Arm fir Zylindrischer Masten 210z mm
h 500 01PADDSEC
h 8500 01PADDOSC
h7em 01PADDSST DO (20) Lot
h7se
01AG913C0
B63 Braccia per pali cilindrici #102 mm
843 Arm for cylinchical poles 8102 mm
B63 Arm fur Zylindrischer Masten 2102 mm
UP L2810 mm UP L 610 mm
01A6910C0 01AC922C0

B0 Braccio per pali ailindrici 8102 mm
860 Arm For cylindiical poles @102 mm
B0 Arm fir Zylindrischer Masten @102 mm

B&0-P Braceio per parete
860-P Wall brackst
Béo-P Wandausleger

UP 2] L:g1a mm DOWN L:810 mm

01AGI11C0
Bé1 Braceio per palo
861 A for cyliochical pales 8102 mm

BA1 Arm fir Zylindrischer Masten 8102 mm

01AG923C0

Bé2-P Braccio per parsts
842-PWal brackst
B&2-P Wandause ger

ndrica 2102 mm

U
Ty
8
T

0D1AG901CO

Kit testa palo per pali eéa mm
Fastaning kit an poles 60 mm

Feste Wastverbindung fir Mast 260 mm

01AG900C0

Kit fissaggio per pali/ braai UP con altacca 3/4° gas femmina
Fastaning kit an poles /aims UP with famale 3/4" gas
Befestigungasytem fir Mast/ Ausleger UP Stiftstacker 5/ 4 gas

‘D@%Ehﬁ:

01AG90200
Adattatore 37 4" gas per bracei UP & DOWN 260 mm ﬁ
Fastaning adapler /4" gas For arms P & DOWN 080 mm

Adepter Stiftstrecker 3/ " gas Fir Auskeger UP & DOWN 060 mm El

Agathos system
Esempi examples Beispiele

Agathos system 1 -1, p. 24

01AG903C0
Gancio per sospensione su catena

Fastening System for catsnary suspension systam
Befestigungssystem fir Oberieitungaufhangn

g
1

IPAOISOC1 Pala rastrematn Tapered pola Ve jungks Mast 9102/ 76 mm b 3500

01AK970C0 Collaring per pali Coltar pole Kragen far Mast @102/ 76 mm
01AK973C0 Baszmento alto Ugper base Obere basis 5102/ 76 mm

—

01AG901CO Kit testa palo per pali @60 mm Fastening kit an poles 540 mm Feste Mastverbindung fir Mast a0 mm

014G 1B2095CHM3 Agathos TP LT-L A1 700mA 26W 3285Im 3000k

Agathos system 1 -2.3 p. 24 N. 3 AGATHOS UP

[

O1PAG16ZC Palo rastremeto Tapered pole Verjungie Mest @127 / 76 mm h 6000

01AKS7 160 Callaring per pali Callsr pols Kragen Fr Mast 8127 /76 mm
01AK974C0 Bazamento ato Upper bass Dbsrs basis ¢127 /76 mm
01AG919C0 B89 Braccic Arm Arm UP (2] L: 1000 mm

b TE

01AG901C0 Kit tasta palo per pal 60 mm Fastening kit an poles 840 mm Feste Mastierbindung fir Mast a0 mm

01AG900CO Kit fissaggio per pali/ bracci UP can attacon 3/4" gas femmina Fastening kit on poles,”arms P with female 3/4" gas

Befestigungssytem fir Mast/ Auskeger UP Stifistecker 3/ 4° gas
01AG1C4011CHM3 N 3 Agathos UP LT-W Rz 700mi saW s2sim 2200K

Agathas system 2- 6.3 p. 25 N2 AGATHDS DOWN

roo-

01PADOSSC Palo cilindrica Cyfindrical pole Zylindrischer Mast 9102 mm h 7000

014K972C0 Basamento basso Down hase Unten basis 8102 mm
014G913C0 B3 Braceio Arm Arm DOWN (2¢) L 810 mm

10

01AGIC4016CHM N, 2 Agathos DOWN LT-L Rz 700mA 54 4525im 2200K
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Agathos TP- UP Agathos DOWN

iﬁi"ﬁ’i”' e

 —
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto Agathos Testa Palo 01AG1B0090CHM3
Temperatura colore: 3000 K Colore: Sablé 100 Noir
Tipologia di ottica: rotosimmetrica

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED

Classe di isolamento: classe |l

Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C
Peso: 8.00 kg

Superficie esposta max: 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

=)
697

2
H <
. 438 ' |
180 Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 2735 Im 2155 Im 1505 Im
Potenza sorgente: 22 W 16W 10w
Efficienza sorgente: 124 Im/W 135 Im/wW 151 Im/W
Flusso apparecchio: 1950 Im 1535 Im 1075 Im
0 90 Potenza apparecchio: 24 W 18w 12w
1 max= 325cd/Kim Efficienza apparecchio: 81 Im/W 85 Im/W 90 Im/W
IPEA: A++ A++ A++
Categoria indice di D6 D6 D6

abbagliamento:

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sistema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: LED M2 Standard  Su richiesta
Temperatura colore: 3000 K Autoapprendimento mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRI): = 70 Emissione di flusso costante CLO X
Tipologia di ottica: rotosimmetrica Regolazione 1-10 X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LBOB20 Variazione della tensione di rete x
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intensitd luminosa: G6

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; @ 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali

@ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG901C0); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0);

portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci

femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01LAG900C0); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0).

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Viti: acciaio INOX AlSI 304

Pressacavo: PG16

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Sostituibilitd piastra cablaggio: plastra asportabile

Sostituibilitd gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm?)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 Noir Cod. 01AG1BO090CHM3

Complementi
p—
LA ~
)
——
01AG900C0 01AG901CO 01AG902C0

Kit fissaggio per pali / bracci UP con attacco
3/4" gas femmina.

Kit testa palo per pali @ 60 mm.

60 mm.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

) nnn =) S &
™ fie \/
| W) L~
% ! | v
T IR Ak
/ 418 NG

01AG914C0

01AG911C0

B60 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP B61 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir. (2x) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

01AG910C0

01AG919C0

01AG918C0
B69 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm

B65 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

01AG915C0

/ t —'L‘\
01AG922C0 01AG924C0 01AG925C0
B60-P Braccio per parete UP L=810 mm. B64-P Braccio per parete UP L=600 mm. B65-P Braccio per parete UP L=1000 mm.
Colore: Sablé 100 Noir. Colore: Sablé 100 Noir.

Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

_
01AK970C0 01AK971CO 01AK972C0
Collarinc per pali @ 102/76 mm. Collarino per pali @ 127/76 mm. Basamento basso @ 102 mm.
Py f—
I ||
I'—|‘ ‘I—|~
01AK9273C0 01AK974C0
Basamento alto @ 102/76 mm. Basamento alte @ 127/76 mm.
NOTE

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto Agathos Testa Palo 01AGLCO090CHM3
Temperatura colere: 3000 K Colore: Sablé 100 Nolr
Tipologla di ottica: retosimmetrica

Progetto N. Data

Caratterictiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED

Classe di isolamento: classe Il
Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IKDE

Fattore di potenza: = 0,90

Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C
Peso: B.00 kg

Superficie esposta max: 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

=]
697

g
L 438 ] i
180 Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 5390 Im 4260 Im 2995 Im
Potenza sorgente: 43 W 3zwW 21w
Efficienza sorgente: 125 Im/W 133 Im/W 143 Im/W
Flusso apparecchio: 4055 Im 3205 Im 2255 Im
50 b %0 Potenza apparecchio: 48 W 35W 23W
I max- 325 0d/Kim Efficienza apparecchio: 84 Im/W 92 Im/w 98 Im/W
IPEA: A+t A+t At+
Categoria indice di D& D& D&

abbagliamento:

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sictema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: LED M4 Standard Su richiesta
Temperatura colore: 3000 K Autoapprendimento mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRl): = 70 Emissione di flusso costante CLO X
Tipologia di ottica: rotosimmetrica Regolazione 1-10 X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LEOB20 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazionea DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intensitd luminosa: G6

Riferimenti Normativi

ENG0598-1 / ENG60598-2-3 [ EN62471 f EN61547

Installazione & manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminic UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; @ 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali
& 60 mm con apposite accessorio (cod. 01AGI01CO); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG300CD);
portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900CO); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0).

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

46100

Sistemna di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Pressacavo: PG16

Sostituibilitd piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilith gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm?)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 Noir

Cod. 0LAG1CO090CHM3

Complementi
—— Q0 ™
€ 3 A £ 2
j L e )
. | (S ¥
| — L
01AG900CO 01AG901CO 01AG902C0

Kit fissagaio per pali / bracci UP con attacco

3/4" gas femmina.

Kit testa palo per pali @ 60 mm.

Adattatore 3/4" gas per bracci UP & DOWN @
60 mm.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

01AG914C0
B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

01AGS11CO

01AG910CO
B61 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
(2x) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

BE0D Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP

L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.
T L \w
\ / A/ \ J
L 4 "\.c'd \’-_J
14 = u| e I = —m— - s
“, LY 0N / =5 Y ) ke
01AG915C0 01AG918C0 01AG919C0
B65 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B69 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

A =
1 | |
\J \
- S o =
I o
N ._@;‘.- _L‘ “ 0\
01AG922C0 01AGHZ24C0 01AG925C0
B64-P Braccio per parete UP L=600 mm. B65-F Braccio per parete UP L=1000 mm.
Colore: Sablé 100 Noir. Colore: Sablé 100 Noir.

B60-P Braccio per parete UP L=810 mm
Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

I

01AK9S70CO 01AK971C0 01AK972C0

Collarino per pali @ 102/76 mm. Collarino per pali @ 127/76 mm. Basamento basso @ 102 mm.

\
1

01AKS73C0 01AKS74C0

Basamento alto @ 102/76 mm. Basamento alto @ 127/76 mm.

NOTE

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto

Agathos Testa Palo

Temperatura colore: 2200 K

01AG1C4016CHM3
Colore: Sablé 100 Noir

Tipologla di ottica: stradale LT-L

Progetto N. Data
Caratterictiche generali
Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED
Classe di isolamento: classe Il
Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP6G
Protezione contro gli urti: IKOB
Fattore di potenza: = 0.90
Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C
Peso: 8.00 kg
Superficie esposta max: 0,19 m?
Superficie esposta laterale: 0,09 m?
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED
| r
g | o
&
3
b 490 { L
180 Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 4825 Im 3915 Im 2835Im
Potenza sorgente: 54 W 39w 26 W
Efficienza sorgente: B9 ImjW 100 ImfW 109 Imyw
Flusso apparecchio: 3545 Im 2875 Im 2080 Im
90 90 Potenza apparecchio: B0 W 44'W 28W
1 max= 843cd/Kim Efficienza apparecchio: 59 Im/W 65 Im/fwW 74 Im/W
IPEA: At+ At++ At+
Categoria indice di D6 D& D6
abbagliamento:
Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sictema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: LED R2 Standard Su richiesta
Temperatura colore: 2200 K Autoapprendimente mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRI): = 70 Emissione di flusso costante CLO x
Tipologia di ottica: stradale LT-L Regolazione 1-10 X

Vita gruppo otfico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LBOB20 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intansita luminosa: G3

Riferimenti Normativi

ENG0598-1 / ENG0598-2-3 / ENG2471 [ ENE1547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; @ 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali
& 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AGI01C0); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AGS00C0);
portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG300C0); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 0LAG302C0).

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Pressacavo: PG16

Sostituibilita piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilith gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm?)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema oftico

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB

46100

Guarnizieni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 Noir

Cod. 01IAG1C4016CHM3

Complementi
— =1 ™y
© A [
A ks M b, I---- g
I i | !a 4
e ——7 .
01AG900CO 01AG901CO 01AG902C0

Kit fissagagio per pali / bracci UP con attacco
3/4" gas femmina.

Kit testa palo per pali @ 60 mm.

60 mm.

Cariboni

Adattatore 3/4" gas per bracci UP & DOWN @

Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

.:]*I..[r

01AGS11C0 01AG914C0

01AG910CO
B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm

B61 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Moir.

B60 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
(2x) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

L=810 mm. Colore: Sablé 100 Moir.

| '. L
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01AG915C0 01AG918C0 01AG919C0
B69 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm

B65 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UF L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UF (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.
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.)——I - = _,_r—_"
T il Awr \ [
s \/ -
1 il { - == |
N ] < 0N C)
01AG922C0 01AG924C0 01AG925C0
B65-F Braccio per parete UP L=1000 mm.

B64-P Braccio per parete UP L=600 mm.

Colore: Sablé 100 Noir. Colore: Sablé 100 Noir.

B60-P Braccio per parete UP L=810 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

01AK970CO

Collarino per pali @ 102/76 mm.

01AKS71CO

I

01AK972C0

Collaring per pali @ 127/76 mm

I

01AK973C0

01AKS74C0

Basamento alto @ 102/76 mm.

NOTE

Basamento alto @ 127/76 mm

Basamento basso @ 102 mm.

Gruppo

€ FENENERGIA

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto Agathos Testa Palo 01AG1B2096CHM3
Temperatura colore: 3000 K Colore: Sablé 100 Noir
Tipologia di ottica: stradale LT-L

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED

Classe di isolamento: classe Il
Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IKO8

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C
Peso: 8.00 kg
Superficie esposta max: 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

0 g
2
H <
) 436 |
180 ) Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 3265 Im 2570 Im 1805 Im
Potenza sorgente: 26 W 19w 3w
Efficienza sorgente: 126 Im/W 135 Im/W 139 Im/W
Flusso apparecchio: 2425 1Im 1910 Im 1340 Im
-90 90 Potenza apparecchio: 20w 21w 14w
1 max=843cd/Kim Efficienza apparecchio: 84 Im/W 91 Im/W 96 Im/W
IPEA: A++ A++ A++
Categoria indice di D6 D6 D6

abbagliamento:

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sistema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: LED R1 Standard Su richiesta
Temperatura colore: 3000 K Autoapprendimento mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRI): = 70 Emissione di flusso costante CLO X
Tipologia di ottica: stradale LT-L Regolazione 1-10 X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intensita luminosa: G3

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; @ 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali
@ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG901C0); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0);
portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0).

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Viti: acciaio INOX AlSI 304

Pressacavo: PG16

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Sostituibilita piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilita gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm2)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 Noir Cod. 01AG1B2096CHM3

Complementi
)
il )y
(‘-‘T;‘ )
01AG900CO 01AG901CO 01AG902C0

Kit fissaggio per pali / bracci UP con attacco
3/4" gas femmina.

Kit testa palo per pali @ 60 mm.

Adattatore 3/4" gas per bracci UP & DOWN @
60 mm.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia
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01AG910C0

01AG911CO

01AG914C0

B60 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B61 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
(2x) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

)

01AG915C0

01AG918C0

01AG919C0

B65 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B69 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

=
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| |

/

01AG922C0

01AG924C0

01AG925C0

B60-P Braccio per parete UP L=810 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

B64-P Braccio per parete UP L=600 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

B65-P Braccio per parete UP L=1000 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

I\
PN
01AK970C0 01AK971CO0 01AK972C0
Collarino per pali @ 102/76 mm. Collarino per pali @ 127/76 mm. Basamento basso @ 102 mm.
4 4
| | [
—_ —
£ = - =
01AK973C0 01AK974C0

Basamento alto @ 102/76 mm.

Basamento alto @ 127/76 mm.

NOTE

Cariboni

Fivep

Allegato
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto Agathos Tecta Palo 01AG1C4096CHM3
Temperatura colore: 3000 K Colore: Sablé 100 Nolr
Tipologla di ottica: stradale LT-L

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED

Classe di isolamento: classe Il
Tensione nominale: 220-240V 50 Hz

Grado di protezione IP: IPEE

Protezione contro gli urti: KO8
Fattore di potenza: = 0.90

Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C

Peso: B.00 kg

Superficie esposta max: 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

=)
697

2
E <
' 436 ] i
180 Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 5450 Im 5090 Im 3590 Im
Potenza sorgente: 52w 38w 25W
Efficienza sorgente: 124 Imfw 134 Imfw 144 Imfw
Flusso apparecchio: 4875 Im 3850 Im 2710 Im
90 X 90 Potenza apparecchio: 5TW 42 W 28'W
1 max= 843 cd/Kim Efficienza apparecchio: 86 Imfw 92 Imfw 97 Im/w
IPEA: At+ At+ At+
Categoria indice di D& D& D&

abbagliamento:

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sictema Ottico

Sorgente: LED R2

Regolazione di Flusso

Standard 5u richiesta

Temperatura colore: 3000 K

Autoapprendimento mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRl): = 70 Emissione di flusso costante CLO X
Tipologia di ottica: stradale LT-L Regolazione 1-10 X
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LEOBZ0 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: D % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intensitd luminosa: G3

Riferimenti Normativi

ENG0598-1 f EN60598-2-3 | EN62471 [ ENG61547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; & 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali
@ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG901C0); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AGI00COD);
portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AGI00CO); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0).

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Viti: acciaio INOX AISI 304

Pressacavo: PGl6

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Sostituibilith piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilith gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm?)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 MNoir Cod. 01AG1C4096CHM3

Complementi

— ™

L) e |

1 L A, » ('._
!e_ 74 \
T - N

01AG900CO 01AG901CO 01AG902C0
Kit fissaggio per pali / bracci UP con attacco Kit testa palo per pali @ 60 mm. Adattatore 3/4" gas per bracci UP & DOWN &
3/4" gas femmina. B0 mm.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia
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01AG910C0

01AG911C0O 01AG914C0

BE&0 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP
L=810 mm. Colore: Sablé 100 Nair.

B&1 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP

B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
(2x) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Nair.

W, \/ \/ \ / \ /
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01AG915CO 01AG918CO 01AG919C0

B65 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm

UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B69 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm

UP (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Moir. UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Moir.

o
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01AG922C0 01AG924C0 01AG925C0

B60-P Braccio per parete UP L=810 mm.
Colore: Sablé 100 Noir,

B64-P Braccio per parete UP L=600 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

B&5-P Braccic per parete UP L=1000 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

01AK970C0

01AK971C0 01AK972C0

Collarino per pali @ 102/76 mm. Collarino per pali @ 127/76 mm. Basamento basso @ 102 mm.

oty —
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01AK973ICO 01AKS74C0

Basamento alto @ 102/76 mm. Basamento alto & 127/76 mm.

NOTE

Cariboni | Fivep

Allegato
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Scheda Prodotto Agathos Testa Palo 01AG1B2091CHM3
Temperatura colore: 3000 K Colore: Sablé 100 Noir
Tipologla di ottica: stradale LT-W

Progetto N. Data

Caratterictiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alleggiare tecnologia LED

Classe di isolamento: classe Il
Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IK0&
Fattore di potenza: = 0.90

Temperatura ambiente Ta: - 20° C + 50° C

Peso: B.00 kg

Superficie esposta max: 0,19 m?

Superficie esposta laterale: 0,09 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kY

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC pending / CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

436

Ei
| g

" 436 ] i
180 Dati Prestazionali

Corrente di alimentazione: T00 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 3265 Im 2570 Im 1805 Im
Potenza sorgente: 26'W 19 W 13w
Efficienza sorgente: 126 Imfw 135 Im/W 139 Im/W
Flusso apparecchio: 2425 Im 1910 Im 1340 Im

90 $0 Potenza apparecchio: 29W 21W 14'W

1 mac= 45 cd /Im Efficienza apparecchio: 84 Imfw 91 Im/W 96 Im/W
IPEA: At+ At++ At+
Categoria indice di D6 D6 D6

abbagliamento:

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia

Sistema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: LED R1 Standard Su richiesta
Temperatura colore: 3000 K Autoapprendimento mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRI): = 70 Emissione di flusso costante CLO X
Tipologia di ottica: stradale LT-W Regolazione 1-10 X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LBOB20 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate PLC X

Categoria intensita luminosa: G3

Riferimenti Mormativi

ENG60598-1 f EN60598-2-3 / EN62471 / ENG1547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: testa palo

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: 3/4" gas; @ 60 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm extrachiaro

Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali
@ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AGS01C0); su pali
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0);
portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci
femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG300C0); su
bracci @ 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0).

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sisterna di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Viti: acciaio INOX AISI 304

Pressacavo: PG16

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Sostituibilith piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilith gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm2)

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Colori

Sablé 100 Noir Cod. 01AG1B2091CHM3

Complementi
.\._ . ).. /‘ _\_\\ [ _ )
A k. A » —
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01AG900CO 01AGI01CO D1AGI02C0

Kit fissaggio per pali / bracci UP con attacco
3/4" gas femmina.

Kit testa palo per pali @ 60 mm.

Adattatore 3/4" gas per bracci UP & DOWN &
60 mm.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia
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01AG910C0 01AG911CO 01AG914C0
B60 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP

B61 Braccio per pali cilindrici @ 102 mm UP

L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir. (2%) L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

B64 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Naoir.
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01AG915C0 01AG918C0 01AG919C0

BE5 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm  B68 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm B9 Braccio per pali rastremati @ 127/76 mm
UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

UP (2x) L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir. UP (2x) L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Naoir.
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01AG922C0 01AG924C0 01AG925C0
B60-P Braccio per parete UP L=810 mm. B&4-P Braccio per parete UP L=600 mm. B&5-P Braccio per parete UP L=1000 mm.
Colore: Sablé 100 Noir, Colore: Sablé 100 Noir.

Colore: Sablé 100 Noir.

Cariboni | Fivep
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Comune di Corte Franca

Provincia di Brescia
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01AK970CO 01AKS71CO 01AK972C0
Collarino per pali @ 102/76 mm. Collaring per pali @ 127/76 mm. Basamento basso @ 102 mm.
] =
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01AK973CO 01AK974C0
Basamento alto @ 102/76 mm. Basamento alto @ 127/76 mm.

NOTE
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