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1 -  SPROMISCUAMENTO 
 
         
Come richiesto dall’amministrazione in fase di sopralluogo, è stato previsto lo spromiscuamento completo, 
ovvero la separazione elettrica della rete di illuminazione pubblica dalla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica di bassa tensione, di tutte le utenze che presentano promiscuità con ENEL sia per quanto riguarda i 
Q.E. che per quanto riguarda i punti luce. 

 

2 -  AMPLIAMENTI RICHIESTI 
 

Sono stati valutati in fase di sopralluogo gli ampliamenti e/o nuove realizzazioni per un totale di n° 48 nuovi 
punti luce situati nelle seguenti zone del Comune: 

 

 Via Seradina 

 Via S. Faustino, Viale Cimitero 

 Via Calvarole 

 Via Gallo 

 SP dopo rotatoria, Via Roma 

 Via Malpensa 

 Via Primo Zani 

 Via gatti 
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3 -  AMPLIAMENTO VIA SERADINA 
 

Partendo dal comune ed avviandosi verso la strada provinciale sono presenti quattro punti luce a cui va 
aggiunto uno sbraccio per uscire dall’ingombro delle piante come di seguito rilevato 
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4 -  AMPLIAMENTO V.le Cimitero, Via S. Faustino 
 

L’ampliamento prevede l’installazione di n° 18 punti luce, partendo dal PL 1272 esistente al cimitero lungo il 
percorso ciclo pedonale di seguito rilevato. 
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L’interramento è già contabilizzato in un’opera di riasfaltatura del viale. Sono state considerate le seguenti  

 

Q.tà 
ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di accessori, su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori unipolari MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

  m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

18 
N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi tipo a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea interrata 

18 N. Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi prefabbricati, di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

540 
Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, per 
pozzetto, compreso opere murarie 

430 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 

1 N. FORNITURE  IMPRESA  
180 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 



Comune di Corte Franca  
Provincia di Brescia 

______________________________________________________________________________________                    

_________________________________________________________________________________                    
Relazione Tecnica Nuovi Ampliamenti – R02 Novembre 2018  Pagina 8 di 21 

 

 
 

La proposta di riqualifica è quindi la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

5 -  AMPLIAMENTO VIA CALVAROLE 
Allo stato attuale via Calvarole presenta solo due punti luce su un tratto di 500 m. 

435 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 

1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 

18 N. Punto luce 

18 N. Palo 8 mt 
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L’intervento necessario riguarda la posa di bracci per supportare la linea aerea nuova che collegherà i n° 14 
nuovi punti luce aggiuntivi installati sulle pareti delle case esistenti come riportato nella planimetria seguente 
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Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
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1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

14 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi tipo 
a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di 
palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea 
interrata 

430 m Realizzazione di linea aerea su palo in cavo cordato Cu 4x10 mm² 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

70 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
430 m Cavo quadripolare cordato Cu sez. 4x10 mm² RE4E4X -0,6/1kV 

1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 

14 N. Punti luce 
14 N. Palo 8 mt da prestazione aerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

6 -  AMPLIAMENTO Via Gallo 
 

Il tratto di seguito riportato è ad oggi scoperto dal servizio 
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L’ipotesi contemplata riguarda l’installazione di n° 6 corpi illuminanti per raccordarsi al quadro riportato in 
planimetria ed illuminare il tratto 
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Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato 
flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di 
accessori, su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori 
unipolari MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

200 m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

6 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi 
tipo a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di 
palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea 
interrata 

6 
N. 

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi 
prefabbricati, di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

180 

Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo 
carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, 
per 
pozzetto, compreso opere murarie 

200 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

60 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
200 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 

1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 
6 N. Punti luce 
6 N. Palo 8 mt 

 

 

 

 

 

 

7 -  AMPLIAMENTO SP e Via Roma 
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Dalla rotonda di Borgonato risultano scoperti 300 m di carreggiata. 

 

L’intervento prevede solo la posa di n° 4 punti luce in quanto le opere edili sono già state eseguite 
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Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di accessori, 
su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori unipolari 
MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

  m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

4 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi tipo 
a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di 
palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea 
interrata 

  
N. 

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi 
prefabbricati, di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

  

Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo 
carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, per 
pozzetto, compreso opere murarie 

120 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

40 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
120 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 

1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 
4 N. Punti luce 
4 N. Palo 8 mt 
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8 -  AMPLIAMENTO Via Roma - Malpensa 
 

Il tratto riportato nelle fotografie di rilievo risulta sprovvisto del servizio 

                        

L’intervento riguarda quindi scavo e posa di n° 4 punti luce che permettono di illuminare conformemente il 
tratto 
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Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato 
flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di accessori, 
su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori 
unipolari MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

150 m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

4 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi 
tipo a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di 
palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea 
interrata 

4 
N. 

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi 
prefabbricati, di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

120 

Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo 
carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, per 
pozzetto, compreso opere murarie 

150 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

40 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
150 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 

1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 
4 N. Punti luce 
4 N. Palo 8 mt 
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9 -  AMPLIAMENTO Via Gatti e Via Primo Zani 
 

Questi ampliamenti riguardano la semplice posa di n° 2 singoli punti luce  

• Via gatti 
 

Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di accessori, su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori unipolari 
MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

30 m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

1 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi tipo 
a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di palo 
in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea interrata 

1 
N. 

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi prefabbricati, 
di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

30 

Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo 
carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, per 
pozzetto, compreso opere murarie 

30 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

10 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
30 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 
1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 
1 N. Punti luce 
1 N. Palo 8 mt 

 

 

 

  

 

 



Comune di Corte Franca  
Provincia di Brescia 

______________________________________________________________________________________                    

_________________________________________________________________________________                    
Relazione Tecnica Nuovi Ampliamenti – R02 Novembre 2018  Pagina 21 di 21 

 

• Via Zani 
 

Q.tà ordine u.m. DEFINIZIONE 

1 N. Materiale statistico per lavori 
1 N. PRESTAZIONI  IMPRESA  

  

m 

Esecuzione di canalizzazione costituita da un tubo di PVC corrugato 
flessibile, 
classificato “pesante”, di diametro interno fino a 92 mm completo di accessori, 
su 
banchina stradale, strada sterrata o campagna. E' compresa la posa fino a 4 
conduttori unipolari BT (impianti in derivazione) o fino a due conduttori 
unipolari MT 
(impianti serie) di qualsiasi sezione 

  m Come R.EC.1.1.04 ma su sede stradale con pavimentazione d'asfalto senza 
sottofondo in conglomerato cementizio 

1 

N. 

Posa di complesso illuminante costituito da palo acciaio zincato di qualsiasi 
tipo a 
profilo rettilineo o curvato, di diametro alla base da 11,6 fino a 28,5 cm o di 
palo in 
VTR di diametro alla base da 177 cm fino a 290 cm, alimentato da linea 
interrata 

  
N. 

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi 
prefabbricati, di 
cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc 

  

Kg 

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa (norme UNI-EN 124) di tipo 
carrabile e 
recante la marcatura prevista, completo di telaio di qualsiasi dimensione, per 
pozzetto, compreso opere murarie 

30 m Posa di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione 
1 N. FORNITURE  IMPRESA  

10 m Cavo bipolare 2x2,5 mm² FG7OR 0,6/1 kV 
30 m Cavo quadrip. 4x6 mm² (F)RG7OR 0,6/1kV 
1 N. COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
1 N. MATERIALI 
1 N. Punti luce 
1 N. Palo 8 mt 

 

 

 


