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1. PERCHE MERIDIO®

Tra le principali sfide per chi si occupa di gestione dell'energia elettrica, manutenzione
e progettazione di impianti di pubblica illuminazione, un posto di rilievo e occupato
della razionalizzazione dei consumi.
Le gravi problematiche ambientali ed economiche di questi tempi rendono la
questione non piu prorogabile. Inoltre le normative, europee e nazionali, diventano
sempre piu esigenti in ottemperanza ai protocolli mondiali.
Infine e forte l'urgenza di far fronte a queste istanze attraverso modalita di
comunicazione sempre piu “smart’, per qualunque soggetto che voglia essere al
passo con le piu avanzate soluzioni. A differenza del passato e oggi disponibile una
tecnologia d'avanguardia capace di immettere il fruitore in un futuro piu intelligente
e piu green perché permette di:

1. ottimizzare la fruizione energetica massimizzando i risultati e riducendo

notevolmente consumi e costi:

2. collegare in maniera sempre piu performante i vari servizi al cittadino.
Nel quadro di tali istanze Menowatt Ge si configura come azienda leader, in quanto
offre una gamma di risposte moderne e realmente efficaci, capaci di proiettare il
cliente ad un livello molto avanzato di innovazione, comunicazione, risparmio e tutela
ambientale. In questo insieme una posizione primaria & occupata da MERIDIO.
Frutto dell'esperienza e del know-how ultra-decennale di Menowatt Ge nel campo
dei prodotti per l'efficienza energetica, del telecontrollo e delle soluzioni innovative
Smart, MERIDIO e infatti un articolo unico nel suo genere perché possiede capacita
inedite sviluppate da Menowatt Ge.
MERIDIO introduce un nuovo concetto di pubblica illuminazione, che trasforma il
lampione da semplice elemento illuminotecnico e di arredo urbano in una potente
stazione multifunzione, che offre servizi anche in ambito Smart City e Smart Metering,
sfruttando in modo intelligente la capillare diffusione delle lampade pubbliche per
creare l'infrastruttura di quella rete che rende una citta “smart”.
E chiaro quindi che si pud parlare di MERIDIO non solo come un apparecchio LED ad
alta efficienza ma anche come un sistema multiservizio che integra le caratteristiche
innovative del corpo illuminante, dell'alimentatore elettronico Dibadi e dei dispositivi
della famiglia SLIN 169° (Smart Lighting Network), tutti prodotti ideati, sviluppati e
realizzati da Menowatt Ge.
Proprio per questo si puo affermare che MERIDIO & un prodotto completamente
Made in Italy, in quanto la progettazione, la produzione delle meccaniche, la sezione
illuminotecnica, I'elettronica di controllo sono tutti processi interamente realizzati dal
team di Menowatt Ge in Italia.
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MERIDIO é realizzato in alluminio pressofuso con radiatori a scomparsa e presenta
innovative soluzioni meccaniche, tra cui il sistema di aggancio universale per innesto
testa-palo o su palo a sbraccio.

Il sistema & con snodo orientabile mediante regolazioni di 5 gradi. Queste soluzioni
permettono al corpo illuminante di adattarsi a qualsiasi tipo di palo preesistente,
riuscendo a mantenere linclinazione parallela al terreno richiesta dalla normativa
sull'inguinamento luminoso.
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2.1. Dissipatore termico a scomparsa

Un‘altra importante caratteristica della struttura meccanica di MERIDIO é costituita
da un sistema a scomparsa per la gestione ottimale dello smaltimento del calore
prodotto dai LED.

Al contrario di quanto si osserva con altri prodotti sul mercato, il dissipatore non si
trova all'esterno mostrando il consueto profilo con le alette di raffreddamento, ma
I'intera superficie metallica funge da sistema di dissipazione per i LED. Infatti allinterno
della plafoniera, nella zona concava, sono situate una serie di colonnine di alluminio,
di opportuna sezione, altezza e forma, che consentono al calore generato dai LED
di essere trasportato sulla superficie metallica di MERIDIO e quindi smaltito per
convezione naturale verso I'ambiente esterno. Queste colonnine combaciano con
ogni singolo LED garantendo una corretta gestione del calore.

Il risultato di questa soluzione tecnologica restituisce a MERIDIO lelegante design
arrotondato e uniforme che lo contraddistingue.
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2.2. Personalizza il tuo MERIDIO®

Oggi un apparecchiodiilluminazione stradale a LED non deve solo“fare luce”"ma anche
dare un tocco di modernita e restituire al cittadino un ambiente gradevole da vivere
e da esplorare. Con questo obiettivo MERIDIO contribuisce all'estetica dell'arredo
urbano offrendo sia la possibilita di scegliere il colore della calotta in alluminio, sia
I'inedita opportunita di inserire il logo del committente sulle cupoline dello snodo.

Personalizzazione con logo

Citta di
Grottammare

| 7 www.menowattge.it
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2.3. Profilo Autopulente

Il particolare design di MERIDIO sfrutta gli agenti atmosferici, a cui € normalmente
sottoposto durante l'uso, per ottenere una naturale azione autopulente di tutte le
parti che lo compongono. Cio contribuisce a mantenere il decoro urbano, a garantire
I'aspetto estetico di MERIDIO e anche a conservare inalterata nel tempo la caratteristica
di dissipazione termica dei LED. La forma convessa della calotta agevola inoltre lo
scivolamento di eventuali accumuli di neve e ghiaccio.

La qualita dei singoli componenti utilizzati e lefficienza del sistema autopulente
abbattono sensibilmente i costi di manutenzione migliorando il ciclo di vita del
prodotto.

3. MERIDIO® E LA LUCE

—| Naturalmente MERIDIO si configura

principalmente come un sistema di illu-
minazione modulare a LED di ultima ge-

nerazione, in grado di soddisfare requi-
siti e prestazioni richiesti dalle diverse
categorie illuminotecniche definite se-
condo le nuove normative cogenti di

riferimento (cfr. Riepilogo caratteristiche

9#1% DWATT 4
2o SO S -
principali p.35).

MERIDIO e equipaggiato con quattro moduli indipendenti, installabili in sequenza o
singolarmente, che ospitano ciascuno due file di 6 LED.

3.1. I moduli LED

| moduli LED impiegati all'interno di MERIDIO sono anchessi sviluppati da Menowatt
Ge e presentano una struttura in alluminio di alta qualita. Il contatto termico con la
superficie dissipante di MERIDIO e garantito da un innovativo materiale termocondut-
tivo depositato in fase di realizzazione del modulo, che mantiene le sue caratteristiche
prestazionali anche in caso di eventuali sostituzioni.

| moduli LED sono equipaggiati con:

- Sistema di by-pass in caso di LED guasti, mediante shunt a coppie di sorgenti.
Cio evita lo spegnimento totale delle sorgenti LED in caso di malfunzionamento
del 20% delle sorgenti stesse.

- Sensori per il controllo della temperatura collegati con I'alimentatore Dibadi.

- Sensori per il controllo dell'umidita collegati con I'alimentatore Dibadi.

- Sensori per la stima del flusso luminoso emesso da MERIDIO, che permettono
allalimentatore Dibadi di compensare automaticamente il naturale
decadimento, dovuto all'invecchiamento delle sorgenti LED durante il periodo
di funzionamento (Costant Lighting System).
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3.2. Le ottiche

Il LED, inteso come singolo componente, raramente emette luce nella direzione e
nella forma desiderata: in generale la distribuzione fotometrica di un LED privo di
ottica secondaria e data da una cupoletta protettiva che funge da lente primaria e da
protezione dei materiali che compongono il semiconduttore dagli agenti atmosferici,
che ne provocherebbero l'ossidazione.

La distribuzione fotometrica data dall'ottica “primaria” o dal LED nudo puo essere
considerata, con buona approssimazione, di tipo “lambertiano’.

Descrizione >
fotometrica LED a0 g

=300

Angole di radiazione

Illuminazione

Per modificare la forma del solido fotometrico & quindi necessario utilizzare un'ottica
secondaria, che serve a concentrare e direzionare la luce.
In quest’ambito I'ingegnerizzazione e trasformazione hanno avuto un rapido sviluppo,
anche per quanto riguarda i materiali per costruire le ottiche, ma le macro-famiglie in
cui esse si dividono sono sostanzialmente due:

- LENTI: soggette alla legge della rifrazione e diriflessione totale interna (TIR - Total

Internal Reflection).

- RIFLETTORI: soggetti alla legge della riflessione.
In MERIDIO si e scelto di utilizzare la macro-famiglia delle lenti piuttosto che quella
dei riflettori. Il perché di questa scelta @ molto semplice: uno dei benefici che si hanno
utilizzando una lente & la precisione con cui si riesce a controllare il fascio luminoso
emesso consentendo di ottenere diversi tipi di configurazioni personalizzabili.
Le lenti per LED possono essere realizzate con differenti materiali. Le ottiche montate
sul MERIDIO sono in PMMA (polimetilmetacrilato) materiale molto malleabile nella
trasformazione, che raggiunge unefficienza di trasmissione luminosa fino al 92%.
Sono percio di elevata trasparenza e con una geometria 2x2 LED, che permette la
massima flessibilita di personalizzazione.

Comune di San Zeno Naviglio Prot. n 9740 del 21-10-2017 in arrivo
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Menowatt Ge e pertanto in grado di montare ottiche diverse per ciascun LED a
seconda degli ambienti e delle categorie stradali da illuminare. Combinando le varie
ottiche anche sulla stessa piastra LED, & possibile far si che ciascun lampione emetta
flussi luminosi differenziati e personalizzati.
Le configurazioni standard disponibili sono 6:

- RNA: ottica stradale urbana/extraurbana, asimmetrica

- RNAP: ottica stradale urbana, marciapiede, asimmetrica

- RDA: ottica stradale urbana profonda, asimmetrica

- RVDA: ottica stradale urbana molto profonda, asimmetrica

- RDPA: ottica stradale urbana profonda, marciapiede, asimmetrica

- RVDPA: ottica stradale urbana molto profonda, marciapiede, asimmetrica

Larghezza

Ottica strada/altezza palo . Ca.tegorla. Note
illuminotecnica
[L/H]
RNA 1 ME3, ME4
RNAP i ME4, CE4,CE5,53 | erlormance aree
residenziali
RDA 12 CE4. CES, $3 Performance.aree
pedonali
RVDA 14 ME3, ME4 Strade con ampie
carreggiate
RDPA 1’2 ME3, ME4 Performance'aree
pedonali
Strade con ampie
RVDPA 1,7 CE4, CE5, S3 carreggiate e

marciapiede
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3.3. Modelli e correnti di lavoro disponibili

MERIDIO ¢ disponibile nel sequenti modelli:
MERIDIO S, MERIDIO M, MERIDIO L e MERIDIO XL.

FLUSSO APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO
(T,=25°C, 4000K, Im)

Corrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
MERIDIO® S MERIDIO® M MERIDIO® L MERIDIO® XL
400mA 1849 3698 5547 7396
550mA 2361 4723 7084 9445
650mA 2785 5571 8356 11141
700mA 2949 5897 8846 11794

*Dati relativi alla configurazione RNA

Di seguito viene riportata la tabella rappresentante le correnti di lavoro standard di
MERIDIO.

[ valori di corrente ridotta standard e ridotta mini si riferiscono ai cicli di funzionamento
di MERIDIO (vedi cap. 4.11).

Corrente di lavoro Corrente ridotta Corrente ridotta Dimmerazione
max [mA] standard [mA] mini [mA]
400 400 400 X
550 450 400 v
650 550 500 v
700 600 550 v

Tutti i valori di corrente intermedi tra 400mA e 700mA si possono variare a passi
di 50mA in 50mA, in campo, anche con apparecchio MERIDIO gia installato, con le
seguenti modalita:
+ Mediante Lemset (vedi pag. 28).
- Mediante riconfigurazione attraverso telecontrollo, qualora MERIDIO sia dotato
delle interfacce radio della famiglia RL di Menowatt Ge.

‘ 13 www.menowattge.it
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4. MERIDIO® E DIBADI®

| moduli LED alloggiati allinterno di MERIDIO sono alimentati dal driver elettronico
Dibadi, anch'esso sviluppato e prodotto da Menowatt Ge. Linsieme dei due prodotti
consente un'integrazione eccezionale tra la parte illuminotecnica e quella che governa
I'intero sistema.
Il driver Dibadi, vero centro nevralgico di MERIDIO, garantisce numerose funzionalita.
Molte di esse consentono prestazioni del tutto innovative e inedite, oggetto di
brevetto, di seguito elencate e poi dettagliatamente descritte nei paragrafi successivi.
- Protezione dalle sovratensioni elettriche e protezione dalla caduta del neutro
sulla linea di alimentazione con sistema OVP-NFP (Over Voltage Protection-
Neutral Failure Protection).
- Protezione contro i surge senza impiego di SPD esterno.
- Architettura LLS (Long Life Strategy) mediante:
- Doppio stadio PFC (Interleaved Boundary Conduction Mode)
- Doppio condensatore di uscita dal PFC, sovradimensionato
- Pilotaggio indipendente delle stringhe LED.
- Modalita autodimmer con impiego di programmi di lavoro multipli configurabili
anche in campo.
- Dimmerazione dei LED attraverso riduzione di corrente.
- Dimmerazione dei LED attraverso comandi esterni in radiofrequenza (mediante
interfacce radio della serie RL con pilotaggio in tecnologia IrDA).
« Protezione contro il corto circuito delle uscite.
- Protezione contro il circuito aperto delle uscite.
- Controllo della temperatura della piastra LED.
- Controllo della corrente di uscita delle stringhe LED per compensare eventuali
variazioni per deriva termica.
- Controllo dell'umidita all'interno dell'apparecchio MERIDIO.
- Misura della tensione elettrica pericolosa sul palo per prevenire infortuni.
- Funzionalita Datalogger per consentire diagnosi del dispositivo e controllo dei
parametri e degli eventi.
- Modifica dinamica della corrente di alimentazione anche con apparecchio
installato in impianto.
- Verifica del livello di luminosita e correzione automatica della corrente di
alimentazione (Constant Lighting System).

4.1. Protezione dalle sovratensioni elettriche e protezione dalla caduta del neutro

Una delle piu importanti funzioni di Dibadi e quella di proteggere MERIDIO dagli
eccessivi carichi di tensione che si possono verificare sulla linea elettrica nei momenti
di maggiore disponibilita energetica. Dibadi adotta il sistema OVP-NFP (Over Voltage
Protection-Neutral Failure Protection) che integra le funzioni di protezione dalle
sovratensioni e dalla caduta del neutro.

Pud accadere, infatti, che si riscontrino fenomeni di sovralimentazione delle linee
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sugli impianti d'illuminazione a seguito della disconnessione accidentale del
collegamento di neutro, anche per un tempo limitato. Le linee di alimentazione del
corpo illuminante sono generalmente monofasi ma derivate da linee primarie trifase
e la mancanza del cavo di neutro comporta che i cavi di linea si trovino connessi a due
fasi. Di conseguenza, a seconda dellimpedenza del carico di linea, sui vari punti luce
si possono riscontrare tensioni molto superiori alla tensione nominale di 230Vac, fino
ad arrivare a valori di 400Vac.

Dibadi monitora costantemente la tensione elettrica e nel caso in cui l'alimentazione
raggiunga valori superioria 265V, questa viene disconnessa preservando I'apparecchio
da shock e rotture. Quando la tensione torna nei valori nominali consentiti
I'alimentazione viene ripristinata.

Non ci sono limiti di tempo che riducano la capacita di protezione del circuito, per cui
I'alimentatore Dibadi puo rimanere sottoposto a tensione anomala anche in maniera
continuativa.

o KX

N V>265Vac

Comune di San Zeno Naviglio Prot. n 9740 del 21-10-2017 in arrivo
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4.2. Protezione contro i surge senza impiego di SPD esterno

Il surge e una sovratensione improvvisa di elevata corrente e potenza che viene
erogata in modo istantaneo (allincirca 50us) sulla rete o un circuito elettrico. £ in
grado pertanto di causare forti danni ad apparecchiature elettroniche non protette
da questo tipo di fenomeno. Il surge puo verificarsi sia in presenza della caduta di
un fulmine vicino a una rete di trasmissione elettrica, sia all'atto della connessione o
disconnessione di grandi tratte della rete di distribuzione.

La struttura di Dibadi & dotata di un‘apposita sezione circuitale composta da particolari
componenti elettronici che vanno ad assorbire I'energia dovuta alla sovratensione, a
tutela dei circuiti a valle del sistema di protezione. Un‘altra caratteristica fondamentale
e quella di avere tempi d'intervento dell'ordine del microsecondo: risulta molto piu
veloce sia di relays che di fusibili normalmente impiegati nei sistemi di protezione.
Inoltre Dibadi presenta un altro notevole vantaggio: I'integrazione del sistema SPD
(Surge Protective Device) in classe Il. Questo ne fa un apparecchio piu sicuro dal
momento che non richiede il collegamento di terra e rispetta il doppio livello di
protezione, facendo si che MERIDIO si collochi nella classe Il di isolamento.

Inoltre se montato sul palo in vetroresina evita I'accumolo di cariche elettrostatiche
sul corpo metallico, le quali possono provocare scariche elettriche in grado di
danneggiare i moduli LED.

4.3. Architettura LLS (Long Life Strategy)

Con'iclassici impianti di illuminazione pubblica si hanno degli alimentatori in grado di
possedere un'elevata aspettativa di vita al cospetto delle lampade che alimentano, le
quali invece hanno un ciclo di vita molto inferiore.
Con la nuova tecnologia di iluminazione a LED si & arrivati a una situazione
diametralmente opposta: gli alimentatori elettronici non garantiscono un‘aspettativa
di vita comparabile a quella, molto piu lunga, delle sorgenti luminose a LED.
Il team di Menowatt Ge ha progettato un modello di architettura detto LLS - Long Life
Strategy - che ha permesso di prolungare la vita dell'alimentatore elettronico Dibadi
al pari di quella della sorgente lumonosa a LED.
Questo innovativo sistema fa si che la parte nevralgica del funzionamento
dell'alimentatore sia preservata dalle principali cause di deterioramento, prevedendo:
- Doppio stadio PFC (Interleaved Boundary Conduction Mode).
- Doppio condensatore di uscita dal PFC, sovradimensionato.
Tali sistemi permettono al carico di corrente che circola in Dibadi di essere suddiviso
a meta tra due stadi, al contrario dell'architettura classica che prevede il passaggio di
correntesuunsolostadio.Questofasicheicircuiti, opportunamente sovradimensionati,
siano sottoposti a minore sollecitazione e protetti da un prematuro deterioramento.
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4.4, Modalita Autodimmer

'alimentatore Dibadi prevede I'impiego di programmi di lavoro che consentono la
gestione autonoma delle potenze e del flusso luminoso delle stringhe LED.

Programma 1: 23M2

max

ridotta

T T 1 1T 1 T T T T T T

Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+2h Stop t

La funzione Autodimmer permette di ridurre la potenza (e quindi il flusso luminoso
della lampada) adeguandosi alle diverse stagioni. Alcuni sistemi infatti attivano la
riduzione della potenza a orari fissi (ad esempio 4 ore dopo l'accensione dellimpianto)
con la conseguenza che nel periodo invernale il flusso luminoso diminuisce troppo
presto. Dibadi invece attiva la funzione di dimmerazione all'orario impostato in modo
personalizzato, offrendo un miglior confort e una maggiore sicurezza sulle strade.

Tra le principali caratteristiche funzionali dell'algoritmo ci sono:

- funzione "autoapprendimento”: memorizza gli ultimi 4 giorni di lavoro al fine di
avere una base di calcolo stabile anche in presenza di comportamenti anomali
nel ciclo di accensione dell'impianto e/o assenze di alimentazione.

- Personalizzazione dell'orario di inizio della riduzione di potenza a seconda delle
esigenze dell'utilizzatore e in base ai requisiti delle leggi regionali italiane contro
linguinamento luminoso.
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4.5, Controllo della temperatura della piastra LED

Una delle principali sfide della tecnologia LED consiste nel controllo della temperatura
generata dalle sorgenti luminose che & normalmente molto elevata. £ noto come cio
costituisca la principale causa di rottura dei LED. Un sistema d'illuminazione che voglia
assicurarsi una lunga durata di servizio deve prestare pertanto massima attenzione a
gestire questo fenomeno.

Nonostante MERIDIO smaltisca in modo efficace il calore generato dai LED, Dibadi
esegue un costante controllo con sensori collegati direttamente ai moduli LED.
Questa risulta essere unottima funzionalita, utile specialmente in caso di guasti e/o di
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anomalie. Nel momento in cui Dibadi recepisce il segnale di una temperatura troppo
elevata (superiore agli 85°C), diminuisce automaticamente la potenza fintanto che la
temperatura risulta fuori range. Una volta abbassata la temperatura al di sotto della
soglia di allarme, Dibadi riporta la potenza al suo valore nominale.

Inoltre, in presenza del sistema di telegestione (RL), Dibadi comunica tempestivamente
al gestore dell'impianto l'eventuale superamento dei livelli di rischio, consentendo
I'immediato intervento di manutenzione sul lampione in cuisi e riscontrato il problema.

TinTernA = 85°C

Im=}Z

Tinterna < 85°C
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4.6. Controllo dell’'umidita interna

Nonostante il sistema MERIDIO abbia un grado di protezione contro lingresso di
polvere e acqua IP66, in caso di danneggiamento dello schermo di protezione o altra
parte e possibile che si introduca all'interno della calotta una percentuale di umidita
non consona per l'impianto LED presente. Dibadi e perd in grado di misurare I'umidita
interna attraverso specifici sensori e segnalare in telegestione eventuali anomalie.
Contribuisce ad arginare il problema anche la presenza di una valvola per il controllo
della pressione, posizionata sulla calotta; essa offre una sicurezza e una protezione
molto elevate per MERIDIO e per l'elettronica in esso contenuta. La valvola equalizza la
pressione ed evita la formazione di condensa, permettendo all'aria e ai gas di entrare e
uscire liberamente dal MERIDIO ma bloccando al contempo I'ingresso di contaminanti
solidi e liquidi.

Con questo dispositivo di
sfiato molto performante,
grazie ai suoi 4.000 ml/min
ad un differenziale di pres-
sione di 70 mbar, si garanti-
sce un flusso d'aria molto
elevato. La valvola rispon-
de ai piu rigorosi standard
,“eu.a.‘.'..,..uo'o'.'ou.w.mww“_m:,::ﬁ:w di protezione IP: IP66, IP67,
—— == = IP68 (immersione di un'ora
a una profondita di due
metri) e IP69k (vapore ad alta pressione), ed e oleofobico e idrofobico. Inoltre e dotato
anche di un o-ring ottimizzato con classe di infiammabilita UL 94 V-0. La membrana
risulta essere chimicamente inerte, resistente ai raggi UV, non soggetta a disgregazio-
ne e resistente a condizioni climatiche estreme.

4.7. Misura della tensione elettrica sul palo

Laddove il cavo di alimentazione elettrica perda l'isolamento, nonostante i comuni
mezzi di sicurezza, pud capitare che parte della tensione di alimentazione si trasmetta
al palo metallico che supporta il lampione, causando infortuni accidentali. Attraverso
un particolare cavo collegato dal Dibadi alla struttura metallica di MERIDIO, & possibile
far si che l'alimentatore elettronico possa captare la presenza di corrente elettrica sul
palo metallico e, grazie al sistema di telegestione, comunicare l'allarme alla centrale
operativa che provvedera alla risoluzione del problema.
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4.8. Funzionalita Datalogger

Attraverso il sistema di telegesione, grazie alla funzionalita Datalogger si rende
possibile I'acquisizione e la registrazione dei dati trasmessi dai vari sensori di cui Dibadi
€ equipaggiato (temperatura, umidita, tensione, ecc.) in un‘apposita memoria. La
centrale operativa collegata al dispositivo pud quindi effettuare in qualsiasi momento
la lettura dei dati registrati e la diagnosi delle funzioni di MERIDIO, controllando i
parametri e gli eventi.

4.9, Modifica dinamica della corrente di alimentazione

Durante il normale funzionamento i LED, scaldandosi, consumano meno corrente; di
conseguenza tendono a fare meno luce abbassando di fatto I'intensita luminosa. Per
compensare tale effetto il Dibadi & in grado di monitorare costantemente e diregolare
la corrente dei moduli LED installati su MERIDIO, compensando questa deriva.

4.10 Verifica del livello di luminosita e correzione automatica

Un'ulteriore importante funzionalita di Dibadi consiste nella capacita di effettuare
una costante verifica del livello di luminosita emesso da MERIDIO e correggere
automaticamente l'intensita della corrente di alimentazione dei moduli LED.
Attraverso il Constant Lighting System (CLS) il Dibadi, allaumentare delle ore
di funzionamento dei LED, aumenta man mano la corrente e quindi la potenza
utilizzata permettendo cosi l'allungamento della vita dei LED stessi (L80). Infatti grazie
allintroduzione di questo sistema, come si vede dal grafico sottostante, & possibile
innalzare il numero di ore in cui si ha il decadimento del flusso luminoso dei LED prima
che essi arrivano al di sotto della soglia dell'80%.

IL[%] Flusso luminoso
A

100
92
80

con CLS

so.looo th] :
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4.11. I cicli di lavoro di MERIDIO®

'alimentatore Dibadi prevede I'impiego di programmi di lavoro che consentono la
gestione autonoma delle potenze e del flusso luminoso delle stringhe LED.

Alla prima accensione in impianto, Meridio attiva il programma EMX (raffigurato di
seguito). Tale ciclo di lavoro permette, nella prima notte susseguente all'installazione,
di misurarne la durata e quindi di calcolare gli orari di tramonto e alba, necessari per la
corretta esecuzione del programma impostato. Dal secondo giorno diventa operativo
il ciclo dilavoro scelto dal cliente. Se non e stato richiesto un programma in particolare,
MERIDIO attiva il programma standard 23M2.

Programma 6: EMX

max

ridotta

min

Start stop T

| cicli di lavoro disponibili sono 19 e sono i sequenti:

Programma 1: 23M2
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max

ridotta

I I I
Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+2h Stop t
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max

ridotta

ridotta

ridotta

MERIDIS

Programma 2: 23M3

I
15’

I
15’

I I I
23:00 24:00 24:00+3h Stop t

Start
Programma 3: 22M2
Start 15 15’ 22:00 24:00 24:00+2h Stop t

Programma 4: 22M3

Start

15’

15

22:00 24:00 24:00+3h Stop t
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max

ridotta

max

ridotta

max

ridotta

Programma 5: ERP

Start stop t
Programma 6: EMX

Start stop 1
Programma 7: 23EMP

1 1
Start 15" 15 23:00 24:00 stop t

‘ 23 www.menowattge.it
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Programma 8: 22EMP

max

ridotta

- T _T° 1 1 T T T T T T T

T
Start 15" 15 22:00 24:00 stop T

Programma 9: 23ERP

max

ridotta

- 1, 1 1+ 1 1~ T —TIr T T T+ T T
Start 15" 15 23:00 24:00 stop T

Programma 10: 22ERP

max

ridotta

1
Start 15 15 22:00

1
24:00 stop T

24
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max

ridotta

max

ridotta

max

ridotta
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Programma 11: 23M252

-, 1 T1m Tnv 6~ _——r _r —T°r —T°r T T

Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+2h S-2h Stop t
Programma 12: 23M3S52

-, 1 T1n Tnv —«nv 1~ r _r —T°r —T1°r T T
Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+3h S-2h Stop t

Programma 13: 22M252

Start 15 15 22:00 24:00 24:00+2h S-2h Stop t

www.menowattge.it
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Programma 14: 22M352
max
ridotta
min
Start 15 15’ 22:00 24:00 24:00+3h S-2h stop t
Programma 15: LSM2
max
ridotta
min
Stat 15 15’ 23:00 24:00 24:00+2h stop t
Programma 16: LSM3
max |
|
|
ridotta :
|
|
min :
|
I | I
|
|

I
Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+3h Stop t

26
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max

ridotta

max

ridotta

max
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Programma 17: LSM252

T T T

Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+2h S-2h Stop t
Programma 18: LSM352

T T T T

Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+3h S-2h Stop t

Programma 19: R400

Start stop T
Utilizzabile solo su Meridio con corrente dei led di 400mA
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5.IL LEMSET®

La modifica del programma di lavoro di MERIDIO avviene in maniera semplice e
immediata utilizzando I'unita esterna Lemset.
Lemset & un dispositivo ausiliario che permette di gestire direttamente I'impianto per
I'attivazione o la modifica dei programmi di funzionamento, scegliendo fra i 19 cicli
gia impostati o creandone di ulteriori personalizzati. Il dispositivo & in grado di agire
direttamente:
1. sulla linea. In questo caso Lemset viene collegato al quadro elettrico e tuttii MERIDIO
collegati alla linea modificano contemporaneamente il loro ciclo di lavoro.
2.sul singolo punto luce. La gestione avviene collegando il Lemset alla portella del
singolo palo interessato dalla variazione del ciclo di lavoro.
Lemset consente inoltre, con le medesime modalita, di variare la corrente di lavoro dei
LED, anche con MERIDIO gia installato.

Programma 1: 23M2 Programma 12: 23M352

3]
M (©

LEMSET

- -
-
-
-
L - =

TR | B
SETRICO.

-
-
-
-
-
-

Modifica contemporanea del ciclo di lavoro su tutti i Meridio collegati alla linea del quadro elettrico
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Programma 1: 23M2 Programma 1: 23M2 Programma 12: 23M352

LEMSET

-
-
-
- -

UADRO
SETTRICO |

-—
o==

-==
-

Modifica del ciclo di lavoro sul singolo Meridio

6. MERIDIO® E ILTELECONTROLLO PUNTO-PUNTO

Il sistemna MERIDIO si presta alla telegestione punto-punto dellimpianto di pubblica
illuminazione attraverso l'innovativa metodologia che impiega la radiofrequenza VHF
a 169MHz (standard europeo Wireless-M-Bus per la lettura dei consumi elettrici e di
gas), attraverso la quale ogni singolo lampione e posto in comunicazione diretta con
la centrale operativa. La radiofrequenza a 169MHz é stata scelta perché:

- itradizionali sistemia onda convogliata (Power Line Commmunication) sono costosi
e necessitano, per un'ottimale funzionamento, di linee elettriche ad alta qualita,
difficilmente riscontrabili nelle linee di pubblica illuminazione;

- non necessita di apparecchiature intermedie a livello di quadro elettrico;

- adifferenza difrequenze dell'ordine dei GHz, consente una copertura del territorio
molto ampia, con conseguente minore impiego di apparecchiature e quindi
minori costi;

- tale banda di frequenza é stata destinata dalla Commissione Europea a servizi
innovativi quali lo Smart Metering.
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MERIDIO consente pertanto al gestore dell'impianto di illuminazione di rilevare in
telemetria i dati energetici e le varie grandezze elettriche del punto luce, quali consumi
(energia attiva e reattiva), tensione, corrente, cos phi, ecc.
Sfruttando le caratteristiche dell'unita di controllo di Dibadi e inoltre possibile
effettuare in telegestione le seguenti operazioni:
- rilievo dei dati di funzionamento operativo del punto luce:
- presenza di tensione pericolosa sul palo metallico
- temperatura dell'apparecchio
- umidita interna dell'apparecchio
- rilievo di anomalie di funzionamento del punto luce
- attivazione dei cicli di accensione e spegnimento personalizzati per singolo
punto luce
- attivazione dei cicli di dimmerazione personalizzati per singolo punto luce

' )))) Segnale dallarme

A
XA

CONCENTRATORE

UFFICIO TECNICO

e~
2
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7. MERIDIO® E LA SMART ITY

MERIDIO e studiato e realizzato per integrare i sistemi di sensoristica e trasmissione dati
della famiglia SLIN169 di Menowatt Ge, di cui fanno parte i dispositivi di trasmissione
RL, che possono essere alloggiati nel vano strumentazione di MERIDIO. | dispositivi RL
si occupano di:

- rilevare i segnali provenienti da una rete di sensori ambientali, come ad esempio
quelli per inquinamento acustico, qualita dell'aria, misuratori di livello di liquidi,
ecc. Tali sensori possono essere quelli della famiglia CA, i quali sono progettati
e realizzati da Menowatt Ge. Essi seguono specularmente l'evoluzione della
famiglia RL per cid che concerne lo standard trasmissivo e vanno a completare
il catalogo delle soluzioni Smart City proposte da Menowatt Ge.

- elaborare le informazioni e inviarle in radiofrequenza 169MHz/radio cellulare a un
centro di controllo operativo in Cloud Computing attraverso configurazione hub.

QUALITA
DELL'ARIA

INQUINAMENTO
ACUSTICO

MONITORAGGIO
CASSONETTI
DEIRIFIUTI

¥ )

CONCENTRATORE ‘
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8. MERIDIO® E LO SMART METERING

Lintegrazione dei dispositivi RL allinterno dell'apparecchio MERIDIO consente di
impiegare quest’ultimo per le innovative funzioni di rilevamento dei dati di consumo
provenientidaicontatoriintelligentidigas e acqua, grazie alla sua possibilita di connettersi
airipetitori hub. Sirammenta infatti che recenti deliberazioni del/AEEGSI (Autorita Energia
Elettrica Gas e Sistema Idrico) hanno disposto lobbligo peridistributoridigas diinstallare,
presso i propri clienti, contatori intelligenti. Tali dispositivi sono in grado di trasmettere
via radio, in maniera automatica e continuativa (senza cioé intervento dell'operatore),
i dati relativi ai consumi. Su questa linea metodologica si stanno muovendo anche le
societa distributrici dell'acqua potabile. Il perfetto interfacciamento di MERIDIO con i
contatori intelligenti € garantito dal fatto che tutti questi sistemi operano nella banda di
frequenza 169 MHz, indicata dalla Commissione Europea e da UNI per i servizi di Smart
Metering. Considerando che le societa distributrici digas e acqua devono provvedere alla
realizzazione di un'infrastruttura di rete radio in grado di ricetrasmettere i dati provenienti
dai contatori e ad essi diretti, diventa evidente che l'impiego dellimpianto di pubblica
illuminazione, diffuso capillarmente sul territorio, rappresenta un vantaggio strategico
per gli operatori del settore e per I'Ente pubblico proprietario della rete di illuminazione.
Adottare il sistema MERIDIO, dotato delle interfacce in radiofrequenza idonee a gestire i
dati di consumo, si configura quindi come una scelta realmente intelligente.

ALUCE
ACQUA
)
GAS
o

¥ )

CONCENTRATORE ‘
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9. MERIDIO® E INTERNET OF THINGS

MERIDIO é stato sviluppato per essere collocato in un sistema di applicazioni Internet
of Things (loT). Lapparecchiatura & in grado pertanto di interfacciarsi a reti operanti su
protocolli di comunicazione tipici dell'ambiente loT, quali ad esempio Lora® e Sigfox®.
La connessione con tali protocolli si realizza grazie allimpiego delle interfacce radio
della famiglia RL integrate con il driver Dibadi. Cid consente la gestione dei servizi di
telecontrollo e telemetria del punto luce MERIDIO.

MERIDIO e inoltre in grado di predisporre il supporto di ulteriori protocolli di
comunicazione, come 6lowpan e altri. Questa avanguardistica peculiarita fa si che
MERIDIO sia pronto per porsi a pieno titolo a servizio di una rete di connessioni che
intende coinvolgere i piu disparati aspetti della vita del cittadino.

INTERNET - -

0T W-M-BUS 169 MHZ
DI COMUNICAZIONE | SIGFOX®
SUPPORTATI | | ORA®

‘ 33 www.menowattge.it
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10. RIEPILOGO CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni llluminazione Stradale

Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana, extraurbana e
ciclopedonale (varie categorie illuminotecniche)
Temperatura di colore: 4000K
Ottica e sorgenti CRI>70

luminose Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Classificazione fotometrica IES: 38 = 72 — 96 — 100
Efficienza sorgente LED: 148Im/W @ 700mA, Tj=25°C
Codice mantenimento flusso luminoso: 9

Classe di Isolamento I
g . IP66 con valvola di scambio pressione a membrana
Gradi di protezione : : o
IK 09 (resistenza meccanica agli urti)
Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo

Testa palo: regolazione circolare a passi di 5°
Braccio: regolazione circolare a passi di 5°

Inclinazione : o :
Fully cut-off su sbraccio con qualsiasi angolazione.

ULOR: 0
Dimensioni Vedere disegni a pag.5
Peso max. 9,5Kg
Montaggio Braccio o testa palo @48-76mm
Cablaggi Rimovibili anche in campo
Temp. di esercizio -40°C/ +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C/ +80°C
Marchi CE (ENEC pending)

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 61347, EN 62384, EN 62031, EN
55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, IEC 62778

IPEA A++

Norme di riferimento
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Alimentazione

Corrente LED

Fattore di potenza
Standby power

Sezionatore

Connessione rete

Protezioni
dasurge e
da sovratensioni

Rendimento
alimentatore
elettronico Dibadi

Sistema di regolazione

e controllo del flusso
luminoso

Misura della tensione
pericolosa sul palo

Datalogger

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

220-240V 50Hz

400mA, 550mA, 650mA, 700mA

Personalizzazione della corrente di lavoro a passi di 50mA

Modifica della corrente di lavoro dei LED anche con apparecchio
MERIDIO installato in impianto mediante impiego del dispositivo Lemset
Correzione automatica della corrente di alimentazione delle sorgenti
LED per compensazione del flusso luminoso emesso al verificarsi del
naturale invecchiamento dei LED (Costant Lighting System)

Misura della corrente di uscita delle stringhe LED per compensare
eventuali variazioni per deriva termica

>0,98 (a potenza piena)
<04W
Incluso

Per cavi sezione max. 4mm?
Cavo connessione elettrica gia cablato con sistema spina-presa senza
necessita di apertura del corpo illuminante

8KV
Per sovratensioni maggiori di 275Vac e per perdita accidentale del neutro
senza limiti di tempo, con ripristino automatico (sisterna OVP-NFP)

>0,90 (@ 650mA)

Interno all'apparecchio diilluminazione

Funzionante in modo autonomo senza utilizzo di cavi aggiuntivi

lungo l'impianto di illuminazione:

- Dimmerazione automatica con 19 cicli di lavoro (profili) standard

- Dimmerazione con profilicustom attraverso impiego del dispositivo
Lemset (prodotto Menowatt Ge), opzionale

- Configurazione di ciclidilavoro personalizzati via internet attraverso
I'applet MyLED

- Dimmerazione via radiofrequenza con dispositivi della famiglia RL

Funzione nativa di controllo della tensione pericolosa sul palo con
segnalazione al Centro di Controllo (con impiego del sistema di
telecontrollo)

Funzione di memorizzazione dei parametri di lavoro e di eventi di
Meridio e scarico su PC

www.menowattge.it
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CARATTERISTICHE DI AFFIDABILITA

Tasso medio =
percentuale di guasto 5" 2

. 550mA (Ta=25°C) 700mA (Ta=25°C)
Vita utile
(sopravvivenza del
50% dei componenti di Lgo(10K), TM-21 Ly,(10k), TM-21
una “popolazione” di calcolato 234.000hr calcolato 325.000hr
lampade LED) effettivo >80.000hr effettivo >80.000hr
COSTRUZIONE E MATERIALI

Braccetti Alluminio pressofuso EN AB 46100, conforme a UNI EN 1706

Copertura superiore Alluminio pressofuso EN AB 46100, conforme a UNI EN 1706

Copertura inferiore Nylon caricato con vetro al 30%
Schermo Vetro temperato 4mm ad elevata trasparenza
Guarnizione Mescola in polimero EPDM

Grigio antracite, RAL 7016 goffrato
Colore Traffic Black, RAL 9017 goffrato
Verniciatura a polvere

Dissipatore di calore A scomparsa all'interno dell'apparecchio (vedere disegni)

CARATTERISTICHE SISTEMA RADIO W-M-BUS 169MHZ

(PER FUNZIONALITA DI TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO,
SMART CITY, SMART METERING)

CEI'EN 13757-3, CEIEN 137574

Protocollo radio (Wireless M-Bus)

Banda di frequenza VHF 169,4-169,8125MHz
Modulazioni minime GMSK/GFSK/4GFSK
Data rate fino a 19200bit/s
Max RF output power fino a 500mW (+27dBm)
Sensibilita ricevitore minima ~ -117dBm
Data transmission Bi-direzionale
Data encryptions AES-128 (opzionale)

detached lambda/4 con cavo coassiale

Antenna RG174 in dotazione

Alimentazione 230 Vac con batteria di back-up
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CARATTERISTICHE SISTEMA RADIO SIGFOX® (PER FUNZIONALITA DI
TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO, SMART CITY, SMART METERING)

Protocollo radio Sigfox®
Tipo di tensione AC
Livello di tensione 230V

UNB (Ultra-Narrow Band)
Tipo di modulazione DBPSK in uplink
GFSK in downlink

Frequenza di lavoro 868MHz ETSI 300-220 (nominale 868,13 MHz +/- 100 kHz)
(lassificazione Sigfox® Tu SIGFOX classified

140 messaggi in uplink ( max 12 byte cadauno)

s e Rilke Sl e 4 messaggi in downlink (max 8 byte cadauno)

Latenza 3-5 msec

Antenna Dipolo esterno con cavo coassiale RG174 in dotazione

CARATTERISTICHE SISTEMA RADIO LORA® (PER FUNZIONALITA DI

TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO, SMART CITY, SMART METERING)
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Protocollo radio LoRa®
Banda di frequenza 433/868 MHz ISM
Channel width 8x125 kHz
Range 2-5 km (urban), 15 km (rural)
End node transmit power <14 dBm
Sicurezza e privacy AES 128 - protezione contro attacchi “Man-in-the-Middle”
Uplink data rate 300bps to 50kbps
Downlink data rate 300bps to 50kbps
Antenna Dipolo esterno con cavo coassiale RG174 in dotazione

www.menowattge.it
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MERIDIS

FLUSSO APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO
(T,=25°C, 4000K, Im)

Corrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Meridio S Meridio M Meridio L Meridio XL
400mA 1849 3698 5547 7396
550mA 2361 4723 7084 9445
650mA 2785 5571 8356 11141
700mA 2949 5897 8846 11794

*Dati relativi alla configurazione RNA

POTENZA APPARECCHIO
(T,=25°C, 4000K, W)
Corrente 1Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Meridio S Meridio M Meridio L Meridio XL
400mA 15 30 45 60
550mA 20 40 60 30
650mA 25 49 73 08
700mA 26 52 77 103

EFFICIENZA APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO

(T,=25°C, 4000K, Im/W)

Cotrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Meridio S Meridio M Meridio L Meridio XL
400mA 122 122 123 123
550mA 119 118 118 119
650mA 114 114 114 114
700mA 114 115 114 114

*Dati relativi alla configurazione RNA

Dato l'alto contenuto tecnologico del sistema MERIDIO,
Menowatt Ge si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.
Si diffida dall'uso improprio delle informazioni: procedura di brevetto pendente.

| 38
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MENOWATT

Menowatt Ge spa
Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy
tel. (+39) 0735595131 fax (+39) 0735591006
e-mail: infoldmenowattge.it
pec: menowattge.pec(dlegalmail.it
www.menowattge.it

Membro della Federazione CISQ

.
BINA &

Sistema Quailita Certificato

Certificato N° 33957/16/S
organizzazione con sistema di Gestione
per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:2015

Il Sistema di qualita Menowatt Ge e certificato a norme UNI EN ISO 9001:2015

Menowatt Ge dispone di attestazione SOA.
Menowatt Ge € Energy Service Company accreditata presso U'Autorita per l'Energia Elettrica e il Gas.
Menowatt Ge ¢ certificata in conformita alla norma CEI UNI 11352 (gestione ESCo).

Menowatt Ge & socio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dell’'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).



GIANO

Sistema di illuminazione
stradale Smart
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Menowatt Ge Spa
info@menowattge.it
menowattge.pec@legalmail.it
www.menowattge.it

via Bolivia, 55

63066 Grottammare (AP) - Italia
T+39 0735.595.131

F +39 0735.591.006

Cap.Soc. €880.000,00i.v.

REA Ascoli Piceno 131646

Reg.Imp.Ascoli Piceno e C.F.01384070445
Partita IVA 01384070445
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PERCHE’ GIANO

Tra le principali sfide per chi si occupa di gestione dell’energia elettrica, manutenzione e
progettazione di impianti di pubblica illuminazione, un posto dirilievo € occupato della
razionalizzazione dei consumi.
Le gravi problematiche ambientali ed economiche di questi tempi rendono la
questione non piu prorogabile. Inoltre le normative, europee e nazionali, diventano
sempre piu esigentiin ottemperanza ai protocolli mondiali.
Infine €& forte I'urgenza di far fronte a queste istanze attraverso modalita di
comunicazione sempre piu “smart”, per qualunque soggetto che voglia essere al passo
con le piu avanzate soluzioni. A differenza del passato € oggi disponibile una
tecnologia d'avanguardia capace di immettere il fruitore in un futuro piu intelligente e
piU green perché permette di:
e ofttimizzare la fruizione energetica massimizzando i risultati e riducendo notevolmente
consumi e costi;
e collegare in maniera sempre piU performante i vari servizi al cittadino.
Nel quadro di tali istanze Menowatt Ge si configura come azienda leader, in quanto
offre una gamma di risposte moderne e realmente efficaci, capaci di proiettare |l
cliente ad un livello molto avanzato di innovazione, comunicazione, risparmio e tutela
ambientale. In questo insieme una posizione primaria € occupata da GIANO.
Frutto dell’esperienza e del know-how ultra-decennale di Menowatt Ge nel campo dei
prodotti per I'efficienza energetica, del telecontrollo e delle soluzioni innovative Smart,
GIANO e infatti un articolo unico nel suo genere perché possiede capacita inedite
sviluppate daMenowatt Ge.
GIANO infroduce un nuovo concetto di pubblica illuminazione, che trasforma Il
lampione da semplice elemento illuminotecnico e di arredo urbano in una potente
stazione multifunzione, che offre servizi anche in ambito Smart City e Smart Metering,
sfruttando in modo intelligente la capillare diffusione delle lampade pubbliche per
creare l'infrastruttura di quella rete che rende una citta “smart”.
E chiaro quindi che si pud parlare di GIANO non solo come un apparecchio LED ad alta
efficienza ma anche come un sistema multiservizio che integra le caratteristiche
innovative del corpo illuminante, dell’alimentatore elettronico Dibadi e dei dispositivi
della famiglia SLIN® (Smart Lighting Network), tutti prodotti ideati, sviluppati e realizzati
da Menowatt Ge.
Proprio per questo si puo affermare che GIANO € un prodotto completamente Made in
ltaly, in quanto la progettazione, la produzione delle meccaniche, la sezione
illuminotecnica, I'elettronica di controllo sono futti processi inferamente realizzati dal
team diMenowatt Ge inltalia.
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LA MECCANICA DI GIANO

GIANO é redlizzato in alluminio pressofuso con radiatori a scomparsa e presenta innovative
soluzioni meccaniche, tra cui il sistema di aggancio universale per innesto testa-palo, su tesata o
per braccio a muro.

Le immagini seguenti mostrano GIANO nell’applicazione Smart, ossia con il sistema di antenna.
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Dissipatore termico a scomparsa

Un'altra importante caratteristica della struttura meccanica di GIANO e costituita da un sistema a
scomparsa per la gestione oftimale dello smaltimento del calore prodotto dai LED.

Al contrario di quanto si osserva con altri prodotti sul mercato, il dissipatore non si frova all’esterno
mostrando il consueto profilo con le alette di raffreddamento, ma I'intera superficie metallica
funge da sistema di dissipazione per i LED. Infatti all'interno della plafoniera, nella zona concava,
sono situate una serie di colonnine di alluminio, di opportuna sezione, altezza e forma, che
consentono al calore generato dai LED di essere trasportato sulla superficie metallica di GIANO e
quindi smaltito per convezione naturale verso I'ambiente esterno. Queste colonnine combaciano
con ogni singolo LED garantendo una corretta gestione del calore. Il risultato di questa soluzione
tecnologica restituisce a GIANO I'elegante design arrotondato e uniforme che o
confraddistingue.

Profilo Autopulente

Il particolare design di GIANO sfrutta gli agenti atmosferici, a cui € normalmente sottoposto
durante I'uso, per ottenere una naturale azione autopulente di tutte le parti che lo compongono.
Cio contribuisce a mantenere il decoro urbano, a garantire I'aspetto estetico di GIANO e anche a
conservareinalterataneltempolacaratteristica di dissipazione termica dei LED. La forma convessa
della calotta agevola inoltre lo scivolamento di eventuali accumuli di neve e ghiaccio.

La qualita dei singoli componenti utilizzati e I'efficienza del sistema autopulente abbattono
sensibilmente i costi di manutenzione migliorando il ciclo di vita del prodotto.

GIANO E LA LUCE

Naturalmente GIANO si configura principalmente come un sistema diilluminazione modulare a LED
di ultima generazione, in grado di soddisfare requisiti e prestazioni richiesti dalle diverse categorie
iluminotecniche definite secondo le nuove normative cogenti di riferimento (cfr. Riepilogo
caratteristiche principali).

GIANO ¢ equipaggiato con quattro moduli indipendenti, installabili in sequenza o singolarmente,
che ospitano ciascuno due file di 6 LED.

| moduli LED

| moduli LED impiegati all'interno di GIANO sono anch’essi sviluppati da Menowatt Ge e presentano

una sfruttura in alluminio di alta qualita. Il contatto termico con la superficie dissipante di GIANO e

garantito da un innovativo materiale termocondut- tivo depositato in fase di realizzazione del

modulo, che mantiene le sue caratteristiche prestazionalianche in caso dieventuali sostituzioni.

| moduli LED sono equipaggiati con:

e Sistema di by-pass in caso di LED guasti, mediante shunt a coppie di sorgenti. Cid evita lo
spegnimento totale delle sorgenti LED in caso di malfunzionamento del 20% delle sorgenti
stesse.

e Sensoriperil controllo della temperatura collegaticonl’alimentatore Dibadi.

e Sensoriperilcontrollo dell’'umidita collegati con I'alimentatore Dibadi.
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e Sensori per la stima del flusso luminoso emesso da GIANO, che permettono all’alimentatore
Dibadi di compensare automaticamente il naturale decadimento, dovuto all’invecchiamento
delle sorgenti LED durante il periodo di funzionamento (Costant Lighting System).

Le oftiche

Il LED, inteso come singolo componente, raramente emette luce nella direzione e nella forma
desiderata: in generale la distribuzione fotometrica di un LED privo di ottica secondaria € data da
una cupoletta protettiva che funge da lente primaria e da protezione dei materiali che
compongono il semiconduttore dagli agenti atmosferici, che ne provocherebberol’ossidazione.

La distribuzione fotometrica data dall’ottica “primaria” o dal LED nudo pud essere considerata,

T,=25°C
0° Tp=350mA

Angolo di radiazione

70°

80°

90°

1 0.5 ] 0.5 1

Illuminazione

con buona approssimazione, di tipo “lambertiano”.

Per modificare la forma del solido fotometrico € quindi necessario utilizzare un’otftica secondaria,
che serve a concentrare e direzionare laluce.

In quest’ambito I'ingegnerizzazione e trasformazione hanno avuto un rapido sviluppo, anche per
quanto riguarda i materiali per costruire le oftiche, ma le macro-famiglie in cui esse si dividono sono
sostanzialmente due:

e LENTI:soggette allalegge dellarifrazione e diriflessione totale interna (TIR -Total Internal Reflection).
e RIFLETTORI: soggettiallalegge dellariflessione.

In GIANO si e scelto di utilizzare la macro-famiglia delle lenti piuttosto che quella dei riflettori. I
perché di questa scelta & molto semplice: uno dei benefici che si hanno utilizzando una lente € la
precisione con cui si riesce a controllare il fascio luminoso emesso consentendo di oftenere diversi
tipi di configurazioni personalizzabili.

Le lenti per LED possono essere realizzate con differenti materiali. Le ottiche montate sul GIANO sono
in PMMA (polimetiimetacrilato) materiale molto malleabile nella trasformazione, che raggiunge
un'efficienza di trasmissione luminosa fino al 92%. Sono percid di elevata trasparenza e con una
geometria 2x2 LED, che permette la massima flessibilitd di personalizzazione.

Menowatt Ge e pertanto in grado di montare ottiche diverse per ciascun LED a seconda dedli
ambienti e delle categorie stradali da illuminare. Combinando le varie oftiche anche sulla stessa
piastra LED, € possibile far si che ciascun lampione emetta flussi luminosi differenziati e personalizzati.
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MODELLI E CORRENTI DI LAVORO DISPONIBILI
GIANO ¢ disponibile nel seguenti modelli: GIANO S, GIANOM, GIANO Le GIANO XL.

FLUSSO APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO
(T,=25°C, 4000K, Im)

1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Corrente

GIANO S GIANOM GIANO L GIANO XL
400mA 1849 3698 5547 7396
550mA 2361 4723 7084 9445
650mA 2785 5571 8356 11141
700mA 2949 5897 8846 11794

*Datirelativi alla configurazione RNA

Di seguito viene riportata la tabella rappresentante le correnti di lavoro standard di GIANO.
| valoridicorrenteridotta standard e ridotta minisiriferiscono ai ciclidifunzionamento diGIANO.

Corrente di lavoro ma;  Corrente ridotta Corrente ridotta mini Di .
immerazione
[mA] standard [mA] [mA]
400 400 400 X
550 450 400 v
650 550 500 v
700 600 550 v

Tutti i valori di corrente intermedi tfra 400mA e 700mA si possono variare a passi di 50mA in 50mA,
in campo, anche con apparecchio GIANO gia installato, con le seguenti modalita:

¢ Mediante Lemset
e Mediante riconfigurazione attraverso telecontrollo, qualora GIANO sia dotato delle
interfacce radio della famiglia RL di Menowatt Ge.
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GIANO E DIBADI

I moduli LED alloggiati all'interno di GIANO sono alimentati dal driver elettronico Dibadi,

anch’esso sviluppato e prodotto da Menowatt Ge. L'insieme dei due prodotti consente

un’integrazione eccezionale tra la parte illuminotecnica e quella che governa l'intero

sistema.

Il driver Dibadi, vero centfro nevralgico di GIANO, garantisce numerose funzionalita. Molte

di esse consentono prestazioni del tutto innovative e inedite, oggetto di brevetto, di

seguito elencate e poi dettagliatamente descritte nei paragrafisuccessivi.

e Protezione dalle sovratensioni elettriche e protezione dalla caduta del neutro sulla

linea di alimentazione con sistema OVP-NFP (Over Voltage Protection- Neutral Failure

Protection).

e Protezione confroisurge senzaimpiego di SPD esterno.

e Architettura LLS (Long Life Strategy) mediante:

e Doppio stadio PFC (Interleaved Boundary Conduction Mode)

e Doppio condensatore diuscita dal PFC, sovradimensionato

e Pilotaggio indipendente delle stringhe LED.

e Modalitd autodimmer con impiego di programmi dilavoro multipli configurabili anche
incampo.

¢ Dimmerazione dei LED atftraversoriduzione dicorrente.

e Dimmerazione dei LED attraverso comandi esterni in radiofrequenza (mediante
interfacce radio della serie RL con pilotaggio in fecnologia IrDA).

e Protezione conftroil corto circuito delle uscite.

e Protezione conftroil circuito aperto delle uscite.

e Controllodellatemperatura della piastra LED.

e Confrollo della corrente di uscita delle stringhe LED per compensare eventuadli
variazioni per deriva fermica.

e Controllo dell'umiditda all'interno dell'apparecchio GIANO.

e Misuradellatensione elettrica pericolosa sul palo per prevenire infortuni.

e Funzionalitad Datalogger per consentire diagnosi del dispositivo e confrollo dei
parametrie deglieventi.

¢ Modifica dinamica della corrente di alimentazione anche con apparecchio
installato in impianto.

e Verifica del livello di luminositad e correzione automatica della corrente di
alimentazione (Constant Lighting System).
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Protezione dalle sovratensioni elettriche e protezione dalla caduta del neutro

Una delle piu importanti funzioni di Dibadi € quella di proteggere GIANO dagli eccessivi
carichi di tensione che si possono verificare sulla linea elettrica nei momenti di maggiore
disponibilitad energetica. Dibadi adotta il sistema OVP-NFP (Over Voltage Protection-
Neutral Failure Protection) che integra le funzioni di protezione dalle sovratensioni e
dalla caduta del neutro.

Puo accadere, infatti, che si riscontrino fenomeni di sovralimentazione

delle linee sugli impianti d’illuminazione a seguito della disconnessione accidentale del
collegamento di neutro, anche per un tempo limitato. Le linee di alimentazione del
corpo illuminante sono generalmente monofasi ma derivate da linee primarie trifase e la
mancanza del cavo di neutro comporta che i cavi di linea si trovino connessi a due fasi.
Di conseguenza, a seconda dell'impedenza del carico di linea, sui vari punti luce si
possono riscontrare tensioni molto superiori alla tensione nominale di 230Vac, fino ad
arrivare avaloridi400Vac.

Dibadi monitora costantemente la tensione elettrica e nel caso in cui I'alimentazione
raggiunga valori superiori a 265 V, questa viene disconnessa preservando I'apparecchio
da shock e rofture. Quando la tensione torna nei valori nominali consentiti
I'alimentazione viene ripristinata.

Non ci sono limiti di tempo che riducano la capacitd di protezione del circuito, per cui
I'alimentatore Dibadi pud rimanere sottoposto a tensione anomala anche in maniera
confinuativa.

Protezione contro i surge senzaimpiego di SPD esterno

Il surge € una sovratensione improvvisa di elevata corrente e potenza che viene
erogata in modo istantaneo (all’incirca 50us) sulla rete o un circuito elettrico. E in grado
pertanto di causare forti danni ad apparecchiature elettroniche non protette da
questo tipo di fenomeno. Il surge pud verificarsi sia in presenza della caduta di un
fulmine vicino a una rete di frasmissione elettrica, sia all’atto della connessione o
disconnessione di grandi tratte dellarete didistribuzione.

La struttura di Dibadi & dotata di un’apposita sezione circuitale composta da particolari
componenti elettronici che vanno ad assorbire I'energia dovuta alla sovratensione, a
tutela dei circuiti a valle del sistema di protezione. Un'altra caratteristica fondamentale &
quella di avere tempi d'intervento dell’ordine del microsecondo: risulta molto piu
veloce sia direlays che di fusibili normalmente impiegati nei sistemi di protezione. Inoltre
Dibadi presenta un altro notevole vantaggio: I'infegrazione del sistema SPD (Surge
Protective Device) in classe Il. Questo ne fa un apparecchio piu sicuro dal momento
che non richiede il collegamento di terra e rispetta il doppio livello di protezione,
facendo siche GIANO si collochinella classe Il diisolamento.

Inoltre se montato sul palo in vetroresina evita I'accumulo di cariche elettrostatiche sul
corpo metallico, le quali possono provocare scariche elettriche in grado di
danneggiare i moduli LED.

Architettura LLS (Long Life Strategy)

Con i classici impianti di illuminazione pubblica si hanno degli alimentatori in grado di
possedere un'elevata aspettativa di vita al cospetto delle lampade che alimentano, le
qualiinvece hanno un ciclo di vita molto inferiore.

Con la nuova tecnologia di iluminazione a LED si e arrivati a una situazione
diametralmente opposta: gli alimentatori elettronici non garantiscono un'aspettativa di
vita comparabile a quella, molto piu lunga, delle sorgentiluminose a LED.

Il team di Menowatt Ge ha progettato un modello di architettura detto LLS - Long Life
Strategy - che ha permesso di prolungare la vita dell’alimentatore elettronico Dibadi al
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pari di quella della sorgente lumonosa a LED.

Questo innovativo sistema fa si che la parte nevralgica del funzionamento
dell'alimentatoresiapreservata dalle principalicause dideterioramento, prevedendo:

e Doppio stadio PFC (Interleaved Boundary Conduction Mode).

e Doppio condensatore diuscita dal PFC, sovradimensionato.

Tali sistemi permettono al carico di corrente che circola in Dibadi di essere suddiviso a
metd fra due stadi, al contrario dell’architettura classica che prevede il passaggio di
corrente su un solo stadio. Questa fa si che i circuiti, opportunamentesovradimensionati,
siano sottopostia minore sollecitazione e protettida un prematuro deterioramento.

Modalita Autodimmer

L'alimentatore Dibadi prevede I'impiego di programmi di lavoro che consentono la
gestione autonoma delle potenze e del flusso luminoso delle stringhe LED.

Programma 1: 23M2

max

ridotta

min

Start 15 15 2300 24:00 24:00+2h Stop t

La funzione Autodimmer permette diridurre la potenza (e quindi il flusso luminoso della
lompada) adeguandosi alle diverse stagioni. Alcuni sistemi infatti attivano la riduzione
della potenza a orari fissi (ad esempio 4 ore dopo I'accensione dell'impianto) con la
conseguenza che nel periodo invernale il flusso luminoso diminuisce troppo presto.
Dibadi invece attiva la funzione di dimmerazione all’orario impostato in modo
personalizzato, offrendo un miglior confort e una maggiore sicurezza sulle strade.

Tra le principali caratteristiche funzionali dell’algoritmo ci sono:

¢ funzione “autoapprendimento”: memorizza gli ultimi 4 giorni di lavoro al fine di avere
una base di calcolo stabile anche in presenza di comportamenti anomali nel ciclo di
accensione dell'impianto e/o assenze dialimentazione.

e Personalizzazione dell’orario di inizio della riduzione di potenza a seconda delle
esigenze dell'utilizzatore e in base ai requisiti delle leggi regionali italiane contro
I'inquinamento luminoso.

Controllo della temperatura della piastra LED

Una delle principali sfide della tecnologia LED consiste nel controllo della temperatura
generata dalle sorgenti luminose che & normalmente molto elevata. E noto come cid
costituisca la principale causa di rottura dei LED. Un sistema d'illuminazione che voglia
assicurarsi una lunga durata di servizio deve prestare pertanto massima attenzione a
gestire questofenomeno.

Nonostante GIANO smaltisca in modo efficace il calore generato dai LED, Dibadi
esegue un costante controllo con sensori collegati direttamente ai moduli LED. Questa
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risulta essere un’ottima funzionalita, utile specialmente in caso diguastie/o

anomalie. Nel momento in cui Dibadi recepisce il segnale di una temperatura troppo
elevata (superiore agli 85°C), diminuisce automaticamente la potenza fintanto che la
temperatura risulta fuori range. Una volta abbassata la temperatura al di sotto della
soglia diallarme, Dibadiriportala potenza al suo valore nominale.

Inoltre, in presenza del sistema di telegestione (RL), Dibadi comunica tempestivamente al
gestore dell'impianto I'eventuale superamento dei livelli di rischio, consentendo
I'immediatointervento dimanutenzione sullampioneincuisieriscontratoil problema.

Controllo dell'umiditainterna

Nonostante il sistema GIANO abbia un grado di protezione contro I'ingresso di polvere
e acqua IPéé, in caso di danneggiamento dello schermo di protezione o altra parte e
possibile che si infroduca all'interno della calotta una percentuale di umiditad non
consona per I'impianto LED presente. Dibadi € pero in grado di misurare I'umidita interna
attraverso specificisensori e segnalare in telegestione eventualianomalie.

Contribuisce ad arginare il problema anche la presenza di una valvola per il controllo
della pressione, posizionata sulla calotta; essa offre una sicurezza e una protezione
molto elevate per GIANO e per I'elettronica in esso contenuta. La valvola equalizza la
pressione ed evita la formazione di condensa, permettendo all’aria e ai gas di entrare e
uscire liberamente dal GIANO ma bloccando al contempo I'ingresso di contaminanti
solidi e liquidi.

Con questo dispositivo di sfiato molto performante, grazie ai suoi 4.000 ml/min ad un
differenziale di pres sione di 70 mbar, si garanti sce un flusso d'aria molto elevato. La
valvola risponde ai piu rigorosi standard di protezione IP: IP66, IP67, IP68 (immersione di
un'ora a una profonditd di due metri) e IP69k (vapore ad alta pressione), ed &
oleofobico e idrofobico. Inoltre &€ dotato anche di un o-ring ottimizzato con classe di
infliammabilita UL 94 V-0. La membrana risulta essere chimicamente inerte, resistente ai
raggi UV, non soggetta a disgregazione e resistente a condizioni climatiche estreme.

Misura della tensione elettrica sul palo

Laddove il cavo di alimentazione elettrica perda I'isolamento, nonostante i comuni
mezzi di sicurezza, puo capitare che parte della tensione di alimentazione si frasmetta al
palo metallico che supporta il lampione, causando infortuni accidentali. Attfraverso un
particolare cavo collegato dal Dibadi alla struttura metallica di GIANO, & possibile far si
che I'alimentatore elettronico possa captare la presenza di corrente elettrica sul palo
metallico e, grazie al sistema di telegestione, comunicare I'allarme alla centrale
operativa che provvederd allarisoluzione del problema.

Funzionalita Datalogger

Attraverso il sistema di telegesione, grazie alla funzionalitd Datalogger si rende possibile
I'acquisizione e la registrazione dei dati trasmessi dai vari sensori di cui Dibadi e
equipaggiato (temperatura, umidita, fensione, ecc.) in un'apposita memoria. La
cenftrale operativa collegata al dispositivo pud quindi effettuare in qualsiasi momento la
lettura dei dati registrati e la diagnosi delle funzioni di GIANO, controllando i parametrie
glieventi.

Modifica dinamica della corrente di alimentazione

Durante il normale funzionamento i LED, scaldandosi, consumano meno corrente; di
conseguenza tendono a fare meno luce abbassando di fatto I'intensita luminosa. Per
compensare tale effetto il Dibadi € in grado di monitorare costantemente e diregolare la
corrente dei moduli LED installati su GIANO, compensando questa deriva.
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Verifica del livello di luminosita e correzione automatica

Un'ulteriore importante funzionalita di Dibadi consiste nella capacita di effettuare una
costante verifica del livello di luminositad emesso da GIANO e correggere
automaticamente I'intensita della corrente di alimentazione dei moduli LED. Attraverso
il Constant Lighting System (CLS) il Dibadi, al'laumentare delle ore di
funzionamento dei LED, aumenta man mano la corrente e quindi la potenza utilizzata
permettendo cosi I'allungamento della vita dei LED stessi (L80). Infatti grazie
all'infroduzione di questo sistema, come si vede dal grafico softostante, € possibile
innalzare ilnumero di ore in cui si ha il decadimento del flusso luminoso dei LED prima che
essi arrivano al disotto della soglia dell’80%.

IL[%)] Flusso luminoso

100
90 \

“ I

senza
CLS

con

80.000 t[h]

| cicli di lavoro di GIANO

L'alimentatore Dibadi prevede I'impiego di programmi di lavoro che consentono la
gestione autonoma delle potenze e del flusso luminoso delle stringhe LED.

Alla prima accensione in impianto, Giano attiva il programma EMX (raffigurato di
seguito). Tale ciclo di lavoro permette, nella prima notte susseguente all'installazione, di
misurarne la durata e quindi di calcolare gli orari di tramonto e alba, necessari per la
corretta esecuzione del programma impostato. Dal secondo giorno diventa operativo |l
ciclo di lavoro scelto dal cliente. Se non é stato richiesto un programma in particolare,
GIANO attivailprogrammastandard 23M2.

Programma 6: EMX

ridetta

Start Stop T
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ridetta

| cicli di lavoro disponibili sono 19 e sono i seguenti:

Programma 1: 23M2

Start 15 15 2300 24900 24:00+2h Stop
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Programma 2: 23M3

I
max
ridotta
min
T T T
Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+3h Stop t
Programma 3: 22M2
I
max
ridotta
min
] I I T
Start 15 15’ 22:00 24:00 24:00+2h Stop E
Programma 4: 22M3
I
max

ridotta

1 I I
Start 15 15 22:00 24:00 24:00+3h Stop t
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ridotta

ridotta

max

ridotta

.
min

Programma 5: ERP

St T sp
Programma 6: EMX

St s t
Programma 7: 23EMP

Start 15 15 23:00 24:00 stop T
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Programma 8: 22EMP

ridotta

T T T T T

| .
Start 15" 15 22:00 24:00

Programma 9: 23ERP

StoIp t

ridotta

.

-+

Start 15" 15 23:00 24:00 Stop

Programma 10: 22ERP

ridotta

.

Stat 15 15 22:00 24:00 stop t
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Programma 11: 23M252

I
max
ridotta —
min 2 —
I | | I I I [
Start 15 15 23:00 24:00 24:00+2h S-2h Sto t
Programma 12: 23M352
I
max —
ridotta —
min
Start 15 15 23:00 24:00 24:00+3h S-ih Stop L
Programma 13: 22M252
' |
max 7‘
ridotta -— —
min S
| | | " |} T I -
Start 15 15’ 22:00 24:00 24:00+2h S-2h Stop L
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Programma 14: 22M352

I
max
ridotta
min
Start 15 15 22:00 24:00 24:00+3h S-2h Stop t
Programma 15: LSM2
L |
max
ridotta
min
Start 15 15 | 23:00 24:00 24:00+2h Stop
Programma 16: LSM3
I
max ‘ {
ridotta
min
Start 15 15’ 23:00 24:00 24:00+3h Stop t
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max

ridotta

ridotta -

.
min

max

Programma 17: LSM252

23:00 24:00 24:00+2h S-2h

Sﬁrt 15 15 Stﬁp
Programma 18: LSM352
Start 15' 15 23:00 24:‘00 24:00+3h S-2h Stop t
Programma 19: R400

Start
Utilizzabile solo su Meridio con corrente dei led di 400mA




Comune di San Zeno Naviglio Prot. n 9740 del 21-10-2017 in arrivo

IL LEMSET

La modifica del programma di lavoro di GIANO avviene in maniera semplice e

immediata utilizzando I'unita esterna Lemset.

Lemset € un dispositivo ausiliario che permette di gestire direttamente I'impianto per

I'attivazione o la modifica dei programmi di funzionamento, scegliendo fra i 19 cicli gia

impostati o creandone di ulteriori personalizzati. Il dispositivo € in grado di agire

direttamente:

1. sulla linea. In questo caso Lemset viene collegato al quadro eletftrico e tutti i GIANO
collegatiallalinea modificano contemporaneamente il loro ciclo dilavoro.

2. sul singolo punto luce. La gestione avviene collegando il Lemset alla portella del
singolo palo interessato dalla variazione del ciclo dilavoro.

Lemset consente inolfre, con le medesime modalita, di variare la corrente di lavoro dei

LED, anche con GIANO gidinstallato.

Lemset pud essere impiegato su qualsiasi apparecchio LEDC Menowatt Ge, quale ad

esempio MERIDIO.

Programma 1: 23M2 Programma 12: 23M352

-
o .
-
- o
-

Modifica contemporanea del ciclo dilavoro su tutti i Meridio collegati alla linea del quadro elettrico
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Programma 1: 23M2 ( Programma 1: 23M2 Programma 12: 23M352

LEMSET

- -
-
- = =
-
- S
- il
. ~-B

-
.. ==

Modifica del ciclo di lavoro sul singolo Meridio

GIANO E IL TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO

Il sistema GIANO si presta alla telegestione punto-punto dell'impianto di pubblica

iluminazione attraverso I'innovativa metodologia che impiega la radiofrequenza VHF a

169MHz (standard europeo Wireless-M-Bus per la lettura dei consumi elettrici e di gas),

attraverso la quale ogni singolo lampione & posto in comunicazione diretta con Ia
centrale operativa. Laradiofrequenza a 169MHz & stata scelta perché:

e | fradizionali sistemi a onda convogliata (Power Line Communication) sono costosi e
necessitano, per un ottimale funzionamento, di linee elettriche ad alta qualitd,
difficilmente riscontrabilinelle linee di pubblicailluminazione;

e nonnecessitadiapparecchiature intermedie alivello diquadro elettrico;

¢ adifferenzadifrequenze dell’ordine dei GHz, consente una copertura del territorio molto
ampia, con conseguente minore impiego di apparecchiature e quindi minori costi;

e tale banda di frequenza e stata destinata dalla Commissione Europea a servizi
innovativiqualilo Smart Metering.

GIANO consente pertanto al gestore dell'impianto di illuminazione di rilevare in
telemetria i dati energetici e le varie grandezze elettriche del punto luce, quali consumi
(energia attivaereattiva), tensione, corrente, cos phi, ecc.

Sfruttando le caratteristiche dell’unita di controllo di Dibadi € inoltre possibile effettuare
in felegestione le seguenti operazioni:
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¢ rilievo deidati difunzionamento operativo del punto luce:
- presenza ditensione pericolosa sul palo metallico
- temperatura dell’apparecchio
- umiditd interna dell’apparecchio
- rilievo di anomalie di funzionamento del punto luce
e attivazione dei cicli di accensione e spegnimento personalizzati per singolo punto
luce
e aftivazione dei cicli di dimmerazione personalizzati per singolo punto luce

’ [)))) Segnale d'allarme

: A
o DA

CONCENTRATORE L

UFFICIO TECNICO

—_

=

))))

=

ﬁ@
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GIANO E LA SMART CITY

GIANO e studiato e realizzato perintegrare i sistemi di sensoristica e trasmissione dafi della
famiglia SLIN169 di Menowatt Ge, di cui fanno parte i dispositivi di frasmissione RL, che
possono essere alloggiati nel vano strumentazione di GIANO. | dispositivi RL si occupano
di:

e rilevareisegnali provenienti da una rete di sensori ambientali, come ad esempio quelli
per inquinamento acustico, qualita dell’aria, misuratori dilivello diliquidi, ecc. Tali sensori
possono essere quelli della famiglia CA, i quali sono progettati e realizzati da Menowatt
Ge. Essi seguono specularmente I'evoluzione della famiglia RL per cid che concerne lo
standard tfrasmissivo e vanno a completare il catalogo delle soluzioni Smart City
proposte da Menowatt Ge.

e elaborare le informazioni e inviarle in radiofrequenza 169MHz/radio cellulare a un centro
di controllo operativo in Cloud Computing attraverso configurazione hub.

QUALITA
DELL'ARIA

INQUINAMENTO
ACUSTICO
»

-

¥

MONITORAGGIO
CASSONETTI
DEIRIFIUTI

CONCENTRATORE ‘
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GIANO E LO SMART METERING

L'integrazione dei dispositivi di telegestione RL all’inferno dell’apparecchio  GIANO
consente di impiegare quest’ultimo per le innovative funzioni di rlevamento dei dati di
consumo provenienti dai contatori intelligenti di gas e acqua, grazie alla sua possibilita di
connettersi airipetitorihub. Sirammentainfattiche recenti deliberazioni dell’ AEEGSI (Autorita
Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico) hanno disposto I'obbligo per i distributori di gas di
installare, presso i propri clienti, contatori intelligenti.

Tali dispositivi sono in grado di frasmettere via radio, in maniera automatica e continuativa
(senza cioe intervento dell’operatore), i dati relativi ai consumi. Su questa linea
metodologica si stanno muovendo anche le societda distributrici dell’acqua potabile. |
perfetto interffacciamento di GIANO con i contatori intelligenti € garantito dal fatto che
tutti questi sistemi operano nella banda di frequenza 169 MHz, indicata dalla Commissione
Europea e da UNI per i servizi di Smart Metering. Considerando che le societa distribuftrici di
gase acquadevono provvedere dlla realizzazione diun’infrastruttura direte radioin grado di
ricetrasmettere i dati provenienti dai contatori e ad essi diretti, diventa evidente che
I'impiego dell'impianto di pubblica illuminazione, diffuso capillarmente sul territorio,
rappresenta un vantaggio strategico per gli operatori del settore e per I'Ente pubblico
proprietario dellarete diilluminazione.

Adottare il sistema GIANO, dotato delle interfacce in radiofrequenza idonee a gestire i dati
di consumo, si configura quindi come una scelta realmente intelligente.

UCE

PN
.
)

GAS
)

¥ )
.

CONCENTRATORE ‘
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GIANO E INTERNET OF THINGS

GIANO e stato sviluppato per essere collocato in un sistema di applicazioni Internet of
Things (loT). L'apparecchiatura € in grado pertanto di interfacciarsi a reti operanti su
protocolli di comunicazione fipici dell’ambiente |oT, quali ad esempio Lora® e Sigfox®. La
connessione con tali protocolli si realizza grazie all'impiego delle interfacce radio della
famiglia RL integrate con il driver Dibadi. Cio consente la gestione dei servizi di
telecontrollo e telemetria del puntoluce GIANO.

GIANO e inoltfre in grado di predisporre il supporto di ulteriori protocolli di
comunicazione, come élowpan e alfri. Questa avanguardistica peculiarita fa si che
GIANO sia pronto per porsi a pieno titolo a servizio di una rete di connessioni che
infende coinvolgere i piu disparati aspetti della vita del cittadino.

RIEPILOGO CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Otticaasimmetrica perilluminazione stradale urbana, extraurbana e ciclopedonale (varie categorie
illuminotecniche)
Temperatura di colore: 4000K CRI > 70

Ottica e sorgenti luminose Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Classificazione fotometrica IES: 38 — 72 — 96 — 100
Efficienzasorgente LED: 148Im/W @ 700mA, Tj=25°C Codice mantenimento flusso luminoso: 9

Classe di Isolamento Il

. . . IP66 con valvola di scambio pressione a membrana IK 09 (resistenza meccanica agli urti)
Gradi di protezione

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo

Testa palo: regolazione circolare a passidi 5° Braccio: regolazione circolare a passidi5°
Fully cut-off su sbraccio con qualsiasi angolazione. ULOR: 0

Inclinazione

Peso max. 7,5Kg

Montaggio Braccio, testa palo, tesata
Cablaggi Rimovibili anche in campo
Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Marchi CE (ENEC pending)

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 61347, EN 62384, EN 62031, EN
55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, IEC 62778

Norme di riferimento

IPEA A++
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Alimentazione

Corrente LED

Fattore di potenza
Standby power

Sezionatore

Connessione rete

Protezioni da surge e
da sovratensioni

Rendimento alimentatore elettronico Dibadi

Sistema di regolazione e controllo del flusso
luminoso

Misura della tensione pericolosa sul palo

Datalogger

220-240V 50Hz

400mA, 550mA, 650mA, 700mA

Personalizzazione della corrente di lavoro a passi di 50mA

Modifica della corrente di lavoro dei LED anche con apparecchio GIANOinstallatoin
impianto medianteimpiego del dispositivo Lemset Correzione automatica della
corrente dialimentazione delle sorgenti LED per compensazione del flusso luminoso
emesso al verificarsi del naturale invecchiamento dei LED (Costant Lighting System)
Misura della corrente di uscita delle stringhe LED per compensare eventuali
variazioni per deriva termica

>0,98 (a potenza piena)
<0,4W
Incluso

Per cavi sezione max. 4mm?2
Cavo connessione elettrica gia cablato con sistema spina-presa senza necessita di
apertura del corpoilluminante

8KV
Persovratensionimaggioridi275Vace per perditaaccidentale delneutro senzalimitidi
tempo, conripristino automatico (sistema OVP-NFP)

>0,90 (a 650mA)

Interno all’apparecchio di illuminazione

Funzionante in modo autonomo senza utilizzo di cavi aggiuntivi lungo I'impianto di

illuminazione:

+ Dimmerazione automatica con 19 ciclidilavoro (profili) standard

+ Dimmerazionecon profilicustomattraversoimpiegodeldispositivo Lemset
(prodotto Menowatt Ge), opzionale

+ Configurazionediciclidilavoropersonalizzativiainternetattraverso I'applet MyLED

+ Dimmerazione via radiofrequenza con dispositivi della famiglia RL

Funzione nativa di controllo della tensione pericolosa sul palo con segnalazione al
Centro di Controllo (con impiego del sistema di telecontrollo)

Funzione di memorizzazione dei parametri di lavoro e di eventi di GIANO e scarico
su PC
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CARATTERISTICHE DI AFFIDABILITA

Tasso medio percentuale di guasto

Fos, F12
550mA (Ta=25°C) 700mA (Ta=25°C)
Vita utile (sopravvivenza del 50% deicomponenti di
una “popolazione” dilampadeLED)
Lgp(10k), TM-21 Lgp(10k), TM-21
calcolato 234.000hr calcolato 325.000hr
effettivo >80.000hr effettivo >80.000hr

COSTRUZIONE E MATERIALI

Braccetti Alluminio pressofuso EN AB 46100, conforme a UNI EN 1706
Copertura superiore  Alluminio pressofuso EN AB 46100, conforme a UNI EN 1706
Copertura inferiore  Alluminio pressofuso EN AB 46100, conforme a UNI EN 1706

Schermo Vetro temperato 4mm ad elevata trasparenza

Guarnizione Mescola in polimero EPDM

I Grigioantracite, RAL7016 goffrato Traffic Black, RAL 9017 goffrato Verniciatura a polvere
Colore

Dissipatore di calore A scomparsa all’interno dell’apparecchio

CARATTERISTICHE SISTEMA RADIO W-M-BUS 169MHZ

(PER FUNZIONALITA DI TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO, SMART CITY,
SMART METERING)

CEI EN 13757-3, CEI EN 13757-4

Protocollo radio .
(Wireless M-Bus)

Banda di frequenza VHF 169,4-169,8125MHz
Modulazioni minime GMSK/GFSK/4GFSK
Data rate fino a 19200bit/s

Max RF output power fino a 500mW (+27dBm)
Sensibilita ricevitore minima  -117dBm
Data transmission Bi-direzionale
Data encryptions AES-128 (opzionale)

detached lambda/4 con cavo coassiale RG174 in dotazione
Antenna

Alimentazione 230 Vac con batteria di back-up
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CARATTERISTICHE SISTEMA RADIO LORA® (PER FUNZIONALITA DI

TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO, SMART CITY, SMART METERING)

Protocollo radio LoRa®
Banda di frequenza 433/868 MHz ISM
Channel width 8x125 kHz
Range 2-5 km (urban), 15 km (rural)

End node transmit power <14 dBm

Sicurezza e privacy AES 128 - protezione contro attacchi “Man-in-the-Middle”
Uplink data rate 300bps to 50kbps
Downlink data rate 300bps to 50kbps
Antenna Dipolo esterno con cavo coassiale RG174 in dotazione
FLUSSO APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO
(T,=25°C, 4000K, Im)
Corrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Giano S Giano M Giano L Giano XL
400mA 1849 3698 5547 7396
550mA 2361 4723 7084 9445
650mA 2785 5571 8356 11141
700mA 2949 5897 8846 11794

*Datirelativi alla configurazione RNA

POTENZA APPARECCHIO
(T,=25°C, 4000K, W)

Corrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Giano S Giano M Giano L Giano XL
400mA 15 30 45 60
550mA 20 40 60 80
650mA 25 49 73 98
700mA 26 52 77 103
EFFICIENZA APPARECCHIO* COMPRESO SISTEMA OTTICO
(T=25°C, 4000K, Im/W)
Corrente 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli
Giano S Giano M Giano L Giano XL
400mA 122 122 123 123
550mA 119 118 118 119
650mA 114 114 114 114

700mA 114 115 114 114
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Dato I'alto contenuto tecnologico del sistema GIANO,
Menowatt Ge siriserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Si diffida dall’uso improprio delle informazioni: procedura di brevetto pendente.



Menowatt Ge Spa

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy
tel. (+39) 0735 595131

fax (+39) 0735 591006

e-mail: info@menowattge.it

pec: menowattge.pec@legalmail.it
www.menowafttge.it
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Il Sistema di qualitd Menowatt Ge e certificato a norme UNI EN ISO 9001: 2015.
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MENOWATT

Pubblica illuminazione: una risorsa per la Smart City

Le citta stanno aumentando lo sviluppo di reti collegate per lo scambio di informazioni attra-
verso nuove tecnologie. Uno dei vantaggi pill rilevanti di questa evoluzione, che fa parte del
concetto di Smart City, e la possibilita di utilizzare le reti esistenti ed evitare nuovi scavi o
lavori invasivi. In breve, fare efficienza.

Cid che differenzia questo approccio rispetto al passato & il pensare alla citta come ad un
insieme di reti interconnesse, quali la rete dei trasporti, la rete elettrica, la rete degdli edifici,
la rete della pubblica illuminazione, dell'acqua, dei rifiuti e molte altre ancora. Compresa
quella delle relazioni sociali

L'accento cade sulla interazione tra rete e rete, e tra cittadino e citta, affinché la citta si
adatti al bisogno del cittadino e, contestualmente, il cittadino si attivi nella creazione della
nuova citta sostenibile.

Tutto cio mirando alla sostenibilita economica e ambientale, partendo dall'impianto di pub-
blica illuminazione e dalla sua gestione quotidiana, anche da remoto, con soluzioni innova-
tive di efficienza.
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1.1 Un sistema complesso da gestire

L’impianto di pubblica illuminazione municipale & un sistema complesso, strutturato e di-
mensionato per garantire comfort e sicurezza agli utenti della strada.

Per specifiche esigenze tecniche o funzionali, 'amministrazione pubblica o il gestore
esterno possono decidere di controllare e pilotare costantemente e in tempo reale
I'impianto.

| motivi sono diversi:

- verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti dell'impianto stesso: quadro
elettrico, tratte di punti luce, singoli punti luce;

« ricevere tempestivamente e in maniera automatica informazioni sulla presenza di  mal-
funzionamenti;

= controllare la corretta operativita (ad esempio i cicli di accensione e spegnimento) e ap-
portare modifiche;

- pilotare variazioni delle caratteristiche elettriche e illuminotecniche: ridurre i consumi, ri-
durre o aumentare il flusso luminoso a seguito di variazioni di traffico, ambientali, ecc.

L'impianto sara modificato e dotato di strutture tecnologiche che consentano di fare con-
trolli sul campo, di inviare le informazioni risultanti ad una “cabina di regia” e di attivare co-
mandi verso gli apparati presenti sul posto. Si attiva una “Telegestione del sistema”.
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Telegestione: scegliere la soluzione piu giusta

A seconda del livello di servizio richiesto, esistono soluzioni diverse che rispondono a dif-
ferenti prestazioni di telegestione:

- unita centrali con software apposito da installare in ogni quadro elettrico dell'impianto di
pubblica illuminazione;

= unita elettroniche periferiche da installare in ogni punto luce per inviare segnalazioni o ri-
cevere comandi (normalmente queste unita si collegano ai dispositivi presenti in ogni ap-
parecchio di illuminazione: alimentatore, condensatore, accenditore, lampada);

« un sistema con software specifico da impiegare nella cabina di regia, che ha il compito di
ricevere le informazioni provenienti dal campo e di inviare i comandi in periferia;

+ una rete di comunicazione tra i punti luce e i quadri elettrici, basata su tecniche ad onda
convogliata (Power Line Carrier), Wi-fi, Zigbee, Radio, ecc.;

+ una rete di comunicazione tra i quadri elettrici e la cabina di regia basata principalmente
su rete GPRS-GSM,;

+ un sistema di gestione delle informazioni basato sulla rete Internet (sistemi cloud-compu-

ting).
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2 SLIN 169: dall’onda convogliata all’onda radio (169 MHz)

Le tecniche e le tecnologie piu usate per la connessione di linee e la costruzione di reti si
dividono in due famiglie: quelle cablate e quelle che comunicano senza fili.

Appartengono alla prima famiglia i sistemi Power Line Carrier (PLC), ovvero onda convo-
gliata, e quelli tramite cavo pilota.
Queste tecnologie presentano numerosi svantaggi:

- le linee di alimentazione devono essere sotto tensione anche durante il giorno (nel caso
PLC);

+ | sistemi sono fortemente influenzati dalla qualita delle linee elettriche e della fornitura
elettrica;

« le linee sono molto costose perché composte da molti apparati delicati, sezioni hardware
e software (filtri di potenza, relé, trasmettitori, ricevitori, ecc.) che vengono in genere forniti
e installati sull'intero impianto (ad esempio nei quadri elettrici), anche se € necessario in-
terfacciarsi con un singolo (o singoli) punto luce.

SERVER FARM CABINA DI REGIA
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La seconda famiglia di sistemi si basa su tecnologie wireless, principalmente nelle bande
868 MHz, 433 MHz e 2,4 GHz. Quest'ultima banda ospita le tecnologie Zigbee, Wi-fi o
connessioni Internet.

In particolare, I'adozione delle tecnologie ad alta frequenza (ovvero 2,4 GHz) presenta
alcune limitazioni:

ridotta portata del segnale radio;

= impiego forzato di una rete molto capillare;

costi elevati per l'infrastrutiura composta da ripetitori di segnale;

= possibile occupazione della banda e possibile sovraccarico della rete di trasmissione.

Le frequenze 868 MHz e 433 MHz hanno, al contrario, il vantaggio di gestire una portata
del segnale maggiore, con una copertura pilu vasta e una riduzione dei costi. Consideran-
do che un impianto di pubblica illuminazione copre l'intera superficie comunale, quindi
decine di chilometri quadrati, diventa strategico disporre di strumenti e tecnologie in grado
di coprire maggiori estensioni e minimizzare l'investimento.

SERVER FARM CABINA DI REGIA
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2.1 Perché scegliere SLIN 169 per la telegestione

SLIN 169 e la soluzione innovativa basata su tecnologia a bassa frequenza di trasmissio-
ne: quella dei 169 MHz. Questa banda di frequenza, ancora di piu di quelle 868 e 433
MHz, consente una maggiore copertura del territorio con minore impiego di infrastrutture:
nell'ottica del controllo dell'impianto di pubblica illuminazione oggi risulta la scelta strategi-
ca vincente.

Questa banda di frequenza ¢ stata avallata anche dalla Commissione Europea. Nell'ambi-
to di diffusione del concetto di Smart Metering, la Commissione ha armonizzato la banda
di frequenze 169,4-169,8125 MHz al fine, tra I'altro, di destinare tale banda all'utilizzo di si-
stemi di telerilevamento contatori, per monitorarne a distanza lo stato, effettuarne la tele-
misurazione e inviare i comandi di servizio.

Per questo motivo e in accordo con la decisione della Commissione Europea, gli apparec-
chi di misura piu diffusi impiegano tecnologie VHF a 169MHz. (Decisione CE n.
2005/928/CE del 20/12/2005, recepita in Italia con DM Ministero Comunicazione del
02/10/2007).

In questo contesto, si stanno diffondendo esigenze di Smart Grid e Smart City che trovano
naturale impiego nella gestione del territorio.
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2.2 Come lavora

L'architettura di SLIN 169 prevede tre livelli gerarchici che non interessano i quadri elettrici
di distribuzione, a differenza della soluzione PLC.

| tre livelli sono cosi identificati:

« cabina di regia: questo elemento é delocalizzato rispetto allimpianto da controllare. Si
basa interamente su accesso ai servizi in tecnologia Cloud Computing. Fornisce all'utiliz-
zatore un portale web che consente di accedere alle informazioni e ai comandi di base.
L'accesso sara possibile da computer, tablet o smartphone.

« gateway di impianto (TMG169): & il palo che comunica con la cabina di regia. Funge sia
da apparato di periferia standard, che da viatico per le informazioni in arrivo da tutti gli altri
pali. Dotato di connessione web, raccoglie i dati inviati dai restanti apparati e li convoglia al
database, in modo da poter essere controllati dalla cabina di regia.

- apparato di periferia (RD169): si tratta del palo standard di pubblica illuminazione, modu-
lato affinché possa raccogliere informazioni e ricevere i comandi attraverso le onde radio a
169 MHz, comunicando con il gateway di impianto.
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2.3 Componenti del sistema

L'apparato di periferia (RD169) ha un Dibawatt® all'interno di ogni corpo illuminante insie-
me con un sistema di comunicazione con il gateway di impianto. | Dibawatt® sostituisce i
dispositivi tradizionali (accenditore, condensatore e alimentatore ferromagnetico) su un
punto luce realizzato con una lampada sodio alta pressione (SAP) con accenditore ester-
no. Sara dotato di interfaccia radio VHF nella banda di frequenza 169 MHz (standard euro-
peo Wireless M-BUs) per ricevere i comandi provenienti dalla cabina di regia e farli attuare
al Dibawatt®. Puo essere anche utilizzato per ottenere e gestire informazioni circa lo stato
di funzionamento, la misura di parametri, grandezze elettriche ed energetiche del punto
luce.

8 i ; A

Il gateway di impianto (TMG 169) comunica con la cabina di regia e con i componenti inse-
riti nell'RD169 tramite modulo (3G-UMTS-GPRS-GSM) in cui alloggia una carta SIM.
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2.4 La gestione punto-punto

Con SLIN 169 e possibile pensare ad una versione capillare di monitoraggio e amministra-
zione dell'impianto, che interessa addirittura ogni singolo punto luce.

SLIN 169 é stato progettato per permette questa modularita di controllo, fino all’elemento
particolare, e adattarsi alle esigenze delle infrastrutture di telecomunicazione esistenti.

Questo significa che il concentratore (TMG 169) che dialoga e invia informazioni agli altri

punti luce dotati di RD 169, per comunicare con il web (cloud-computing) potra utilizzare

non solo reti 3G, UMTS, GPRS, GSM ma sara in grado di utilizzare altre tecnologie come
fibra ottica o cavo adsl, dove presenti.

SERVER FARM / TECNICO
MANUTENZIONE
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3 Oltre la telegestione

Una delle parole chiave per il concetto di Smart City & l'efficienza.

In particolare, l'efficienza energetica, senza la quale non € possibile concepire la “citta in-
telligente” a misura d'uomo. SLIN 169 offre una illuminazione pubblica all'avanguardia, fa-
vorendo la creazione di sistemi che siano:

- efficienti, attraverso l'impiego dell'alimentatore elettronico dimmerabile Dibawatt®;
- telegestibili, attraverso un sistema di comunicazione specifico;
- aperti alla gestione delle informazioni, ad esempio quelle relative ai consumi energetici.
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3.1 Pubblica illuminazione: un vettore d’elezione

Puntare su un'infrastruttura gia esistente, come quella della pubblica illuminazione, e che
copre l'intero territorio urbano si rivela strategico, proprio per le caratteristiche intrinseche
della architettura stessa dellimpianto, tale da renderla un vettore d'elezione.

+ Diffusa e integrata con lI'ambiente: |a rete di pubblica illuminazione copre praticamente
tutto il territorio cittadino ed & presente in ogni contesto del tessuto urbano.

« Capillare: alcuni suoi componenti (i singoli punti luce, i quadri elettrici di distribuzione e
comando) sono presenti sul territorio in maniera serrata.

« Versatile: i suoi componenti possono divenire supporti fisici o vettoriali per altri compo-
nenti della rete urbana.

In questottica, ogni tipo di servizio che richiede un'alimentazione e un dispositivo di scam-
bio dati per la comunicazione in rete pud essere implementato nel contesto di un impianto
costruito secondo l'architettura di rete.

SLN 169 ¢ il progetto mirato per soluzioni "smart lighting", basato sulla trasmissione radio
su banda 169 MHz con standard Wireless-M-Bus, in cui la rete di illuminazione pubblica
gioca un ruolo fondamentale nella gestione di servizi urbani del tipo Smart City: soluzioni
“intelligenti” per integrare rete elettrica e applicazioni.

Alcuni esempi di servizi Smart City correlati a reti interconnesse:
» telegestione della pubblica illuminazione

« videosorveglianza

« ricarica per i mezzi elettrici

- pannelli a messaggio variabile

- terminali interattivi

* accesso a Internet in area pubblica

« misura delle condizioni meteo

» misura della qualita dell'aria.

i

Secondo il progetto SLIN 169, la rete di pubblica illuminazione rappresenta la risorsa princi-
pale, esistente e utilizzabile, per trasferire dati acquisiti nel territorio cittadino. Il sistema di
gestione del singolo punto luce garantira l'esercizio della linea 24 ore al giorno e allo stesso
stesso tempo l'accensione delle lampade solo quando richiesto. Opportuni sistemi di comu-
nicazione possono consentire lo scambio dati tra il territorio e il quadro di alimentazione, il
quale costituira il gateway verso la rete Internet. Cio significa che si puo fare rilevazione
dati per oggetti che si trovano in prossimita del punto luce.
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3.2 Servizi Smart Metering

SLIN 169 non richiede interventi costosi di realizzazione, usufruendo dell'infrastruttura esi-
stente, contrariamente a quanto accade per soluzioni concorrenti. |l risparmio € doppio se
si considera che per il suo funzionamente la linea di alimentazione della pubblica illumina-
zione non deve essere sotto tensione in maniera continuativa.

Questo aumenta la convenienza di SLIN 169.

Limpianto di pubblica illuminazione é presente pressoché ovunque e, nomralmente, &
vicino agli edifici pubblici e privati. Questo comporta che tramite I'impianto di pubblica illu-
minazione € possibile attuare un servizio - che a breve sara obbligatorio - di rilevamento
dei consumi energetici: ad esempio i servizi di erogazione di corrente elettrica, acqua e
gas. Questo scambio di informazioni intelligente dei consumi dovra avvenire sulla frequen-
za 169, come indicato per I'Europa dalla regolamentazione comunitaria.

La scelta di usare lo standard Wireless M-Bus indicato dalla Comunita Europea per servizi
di telemetria (Smart Metering) ha un vantaggio competitivo, di cui beneficiano sia i titolari
dellimpianto di illuminazione - solitamente gli Enti locali - in quanto detentori del bene, e i
soggetti distributori di energia che non avranno bisogno di investire in infrastrutture dedica-
te per operare il controllo a distanza dei contatori che sara per loro obbligatorio.

Dal computer, il cittadino potra controllare le sue utenze collegandosi ad Internet e realiz-
zando uno dei concetti principali legati alla Smart City: quello di “cittadino consapevole” dei

propri consumi.
@ LUCE
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3.3 La copertura del territorio

La caratteristica principale del sistema proposto da SLIN 169 e il fatto di basarsi su una in-
frastruttura gia presente nel territorio in maniera capillare e strategicamente posizionata
nel tessuto urbano. La “citta intelligente” - e con questo si intendono anche realta piu pic-
cole dove € ovviamente possibile realizzare SLIN 169 - € il luogo dove |'innovazione non
puo prescindere dall'efficienza. Sia essa intesa come contenimento dei costi ed elimina-
Zione degli sprechi. Lo scopo e quello di valorizzare l'infrastruttura che & gia a disposizione
e considerarla una risorsa essenziale per sviluppare reti interconnesse con scambio di dati
per servizi Smart City.

SERVER FARM
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3.4 SLIN 169 e Smart City: le potenzialita

Le potenzialita di SLIN 169 vanno olire i servizi di Smart Metering: nel tempo sara possibile
sviluppare soluzioni basate su sensori da integrare nel sistema per utilizzare elementi della
pubblica illuminazione nella risoluzione di problemi urbani e per agevolare la vita dei cittadi-
ni.

Questo ¢ il fine ultimo delle Smart City.

A titolo esemplificativo, SLIN 169 & in grado di realizzare:
+ il controllo degli accessi ad aree riservate
* la videosorveglianza di aree sensibili

== DIBAWATT®

- il rlevamento del percorso dei mezzi di trasporto pubblico di superficie
* la messaggistica stradale variabile tramite pannelli luminosi

Comune di San Zeno Naviglio Prot. n 9740 del 21-10-2017 in arrivo
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- il controllo dedicato alla sicurezza dei cantieri cittadini per accesso limitato in aree non
sicure e il monitoraggio del corretto utilizzo di dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori
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= DIBAMIATTE

« il monitoraggio meteorologico

- i monitoraggio del traffico

= connessione Wi-Fi

« il monitoraggio della qualita dell'aria

v
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:

- sistemi di informazioni legati alla realta aumentata (augmented reality — AR) su zone par-
ticolari della citta, specialmente se di interesse artistico, con indicazioni culturali aggiuntive
0 indicazioni su punti di interesse vicini per un percorso dedicato

« il monitoraggio meteorologico

« il monitoraggio del traffico
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Ola diffusione dei dati di telelettura provenienti dai contatori energetici

Olo smart ticket per pagamenti relativi a ingressi in zone urbane riservate, pedaggi o par-
cheggi

Olo smart messaging per memo su orario e ubicazione parcheggio o disco orario inserito
(sincronizzazione con smartphone).
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3.5 |l circolo virtuoso del lampione polifunzionale

Per i non addetti ai lavori, e per ogni persona che passeggia in citta o in qualsiasi via illu-
minata, il sistema di pubblica illuminazione & esemplificato dal lampione. Un nome per
identificare una realta complessa di cui si € parlato in precedenza.

In ottica Smart City, il lampione non pud essere solo “intelligente” ma deve fornire servizi
aggiuntivi, deve arricchirsi di altre funzioni che siano a servizio del cittadino e che migliori
la qualita della vita urbana. SLIN 169 permette di aumentare lo standard e di fare efficien-
za: il risparmio e degli enti locali, detentori dellimpianto di pubblica illuminazione, dei ge-
stori dei servizi di luce, acqua e gas o di altri soggetti che vogliono proporre servizi tramite
il sistema di pubblica illuminazione.

Infatti, per i servizi offerti si verificherebbe:

+ la riduzione dei costi di erogazione;

* la razionalizzazione della loro gestione;

« il miglioramento qualitativo dell’'offerta;

+ la possibilita di introdurre nuove soluzioni.

Ma il lampione polifunzionale che crea risparmio, energetico ed economico, da benefici di-
retti anche ai cittadini e alla salvaguardia I'ambiente.

In breve:

- piu servizi, piu efficienti e con tariffe contenute;

- risparmio energetico;

* meno inquinamento;

+ razionalizzazione dell’'uso delle risorse.

Un circolo virtuoso che offre a ciascuno maggiori prestazioni a minor costo, in un ambiente
pit salubre.
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4 Riferimenti normativi

Parlamento ltaliano
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Commissione Europea

2005/928/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2005 , relativa
all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunita europea
[notificata con il numero C(2005) 5503] (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 344del
27.12.2005, pagg. 47-51.

Ministero delle Telecomunicazioni

Decreto 2 ottobre 2007

Recepimento delle decisioni della Commissione europea 2005/928/CE e 2007/98/CE e per
la messa a disposizione delle bande 3425-3500 MHz e 3525-3600 MHz per lintroduzione
delle tecnologie di accesso radio a larga banda (Broadband Wireless Access).

Autorita per I'Energia Elettrica e Gas - AEEG

Deliberazione 22 ottobre 2008 - ARG/GAS 155/08

Direttive per la messa in servizoo di gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti fun-
zionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti
di distribuzione del gas naturale.

Deliberazione 2 febbraio 2012 28/12/R/GAS

Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di di-
stribuzione del gas naturale e delle Direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di
cui alla Deliberazione dell’Autorita per 'Energia Elettrica e il Gas 22 ottobre 2008,
ARG/GAS 155/08.
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Documentazione per la consultazione 15 novembre 2012 478/2012/R/GAS

Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione di soluzio-
ni di telelettura/telegestione congiunta di misuratori di gas naturale di classe minore o
uguale a G6 e di misure di punti di riconsegna/prelievo di altre commodity.

Deliberazione 28 dicembre 2012 575/2012/R/GAS
Disposizione in materia di piano di messa in servizio di gruppi di misura elettronici
nel’ambito della distribuzione gas.

Deliberazione 19 settembre 2013 393/2013/R/GAS

Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione di soluzio-
ni di telegestione multi-servizio di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6
e di altri servizi di pubblica utilita.



7\ MENDWATT

Menowatt Ge srl

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP), Italy
Tel. (+39) 0735 595131

Fax (+39) 0735 591006

e-mail: info@menowattge. it
www.menowattge.it

Dibawatt e Slin 169 sono marchi registrati Menowatt Ge.
Dibawatt e Slin 169 sono coperti da brevetti depositati Menowatt Ge.

[l sistema di qualita Menowatt Ge e certificato a norme UNI EN ISO 9001:2008.

I

MOODY

INTERNATIONAL

con Sistema of Gestione per ia Qualtd certificato
UKL EN 150 901: 2008

Menowatt Ge dispone di attestazione SOA.

Menowatt Ge & Energy Service Company (ESCo) accreditata presso I'Autorita per
I’Energia Elettrica e il Gas.

Menowatt Ge é certificata in conformita alla norma CEI UNI 11352 (gestione ESCo).
Menowatt Ge & socio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEIl) e dell’Ente Nazionale ltalia-
no di Unificazione (UNI).

Certificate di Conformit
R R

SORGENIA MENOWATT SRL
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Dato I'alto contenuto tecnologico di Slin 169, Menowatt Ge si riserva di modificare il pre-
sente documento senza preavviso.

| confronti tecnici tra Slin 169 e altri prodotti sono riferiti a tipologie generiche di prodotti
differenti e non allo specifico.



1891 Rodio LED - simmetrico diffondente

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.

Riflettore: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai
raggi UV.

Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto
puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Sezionatore di
sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione a
richiesta. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola
di ricircolo aria. Connettore rapido a perforazione d’isolante per una rapida
installazione senza dover aprire I'apparecchio.Dispositivo di protezione
conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo
LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalita: - modo differenziale:

ELICKER surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso
E i ' quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N,
1509227 il 1 verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest'ultimo & in classe Il e se

installato su palo metallico. A richiesta: apparecchio in classe IlI, protezione
fino a 10KV. Verniciatura a nebbia salino acetica in riferimento alla norma UNI
EN ISO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Atrtificiale. Fattore di potenza:
>=0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)

LED 4000K - 7560Im - CRI 80 - 350mA - 48W - Low flicker - Surge protector
6/8Kv

9

Dowmload LED 4000K - 11400Im - CRI 80 - 530mA - 75W - Low flicker - Surge protector

DXF 2D 6/8Kv

- 185%.dxf LED 4000K - 17100Im - CRI 80 - 530mA - 112W - Low flicker - Surge

Moriaggi protector 6/8Kv _

- redioled.pdf LED 4000K - 21200Im - CRI 80 - 700mA - 156W - Low flicker - Surge
protector 4/8Kv

Superficie di esposizione al vento: L:390cm? F:1420cm2.

° ‘ Rodio LED ° ‘ Rodio LED
Dottt | pdemimy S e
B L3
® ® ® ®

185 | 333 | 333

Codice Cablaggio Kg Watt Attacco base Lampade Colore
414784-00 CLD CELL 5,96 LED white 48W 7560lm @ 350mA-4000K-CRI 80 GRAFITE
414785-00 CLD CELL 6,06 LED white 75W 11400Im @ 530mA-4000K-CRI 80 GRAFITE
414786-00 CLD CELL 6,14 LED white 112W 17100Im @ 530mA-4000K-CRI 80 GRAFITE
414787-00 CLD CELL 6,08 LED white 156W 21200Im @ 700mA-4000K-CRI 80 GRAFITE

Accessori
- 333 Attacco palo diam.60 Tt - 334 Attacco palo diam. 76 X,. = - 350 gabbia di protezione
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Dyana LED THORN

96269046 DYANA LED 24L70 NR 730 CL2 MLEG60

LED 53w DYNL 24L70NR3K||P66 | IK10 IE C €

Dyana LED

Apparecchio a LED di alta qualita con distribuzione
luminosa fascio stretto e alimentazione elettronico. Corpo,
copertura e attacco: alluminio stampato a iniezione, finitura
antracite texturizzato. Chiusura: spessore 5mm, vetro
temprato. Classe Il, IP66. Fornito, pronto da installare, in
un unico imballo. Completo di LED 3000K

Montaggio: ingresso laterale @60mm con inclinazione 0°.
Regolabile con inclinazione -5° o testapalo con inclinazione
5°010°.

Misure: 685 x 511 x 92 mm
Potenza totale: 53 W
Peso: 10.84 kg

Scx: 0.03 m?
TLG_DYNA_F_LEDMLEPDB.jpg
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TLG_DYNA_M_LED MLE.wmf TLLA_DY124L70NR3KG33_DC.Idt
Posizione lampada: STD - standard Temperatura di colore correlata*: 3000 Kelvin
Sorgente luminosa: LED Tolleranza colore (MacAdam)*: 5
Flusso luminoso apparecchio*: 5313 Im Vita utile stimata (B10)*:
Efficienza apparecchio*: 100 Im/W 100000h L90 a 25°C
Efficienza lampada: 100 Im/W Reattore: 1x EL2
Indice di resa cromatica min.: 70 Potenza impegnata apparecchio*: 53 W Lambda = 0.9

Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

| valori contrassegnati con I'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al + 10%. La temperatura colore &
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non & motivo di reclamo.Se non
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per I'utilizzo illimitato (RGO o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC /
EN60598-1).

| prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori
pubblicazioni.
© Thorn Lighting
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Dyana LED
96269046 DYANA LED 24L70 NR 730 CL2 MLE60
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File misurazione: TLLA_DY124L70NR3KG33_DC.Idt

| prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori

pubblicazioni.
© Thorn Lighting



1768 Sicura - FS simmetrico LED

Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed
efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 60mila ore, con
materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto
completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce

Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature
e ai raggi UV. Recuperatori di usso in policarbonato.

Diffusore: Vetro temperato satinato sp. 8 mm, resistente agli shock termici e

agli urti.
'i P == . = ©  Verniciatura: Corpo verniciato a polvere con resina a base poliestre, resistente
] SR & | allacorrosione e alle nebbie saline.
; ; Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla
. -
i linea.

LED Tecnologia LED di ultima generazione 3340-6680-8350Im - 26-52-65W -
4000K - CRI 80 - 30°.

Ta-30 +40°C

Fattore di potenza: 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60000h (L70B20)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

HEZRED

Download

DXF 2D
- 1768x.dxf

Montaggi
- sicurapro.pdf
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
414242-00 CLD CELL 2,89 LED white 26W 3340Im-4000K-CRI>80 ARGENTO SABBIATO
414243-00 CLD CELL 5,54 LED white 52W 6680Im-4000K-CRI>80 ARGENTO SABBIATO
414244-00 CLD CELL 6,56 LED white 65W 8350Im-4000K-CRI>80 ARGENTO SABBIATO

Accessori
. N 7=
) - 537 staffa orientabile - 339 Connettore [ - 536 attacco a parete - 535 staffa orientabile
v S

!_ ” - 376 Attacco plafone
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