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Studio tecnico Per. Ind. Andrea BRONZONI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 6 7 8
Da Quadro: Ente Fornitura lll. Votiva % Dati barratu@' 230V - 50Hz - Ik = 4,811 kA Arez A>
Partenza: F C-0 ° ° B
Al| Cavo [mm?: 1(2x6) N cl
Lunghezza [m]: 1 A
Tensione [V]: 230 I
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QEG1.1 L1N.QEG1.2 LIN.QEG1.1
Polarita: Monofase L1+N @
Tipo morsetto: CBD.10
[ || Numerazione morsetto: 1.2 Qs1 ‘102 ‘WQ5 ‘]QG
J J J
) ) D
Id Id
B
Apparecchigature
esistenti
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
1| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QEG1 #A H#A
Alimentazione: Monofase L1+N #C
Ik Max [KA]: 4,811 7 7 7 73 73 73 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvVl: | - ‘t—o-—+o  _  Y— = UN,QEQZ, - === EN‘,QEG,% ,,,,,,,,,
Frequenza [Hz]: 50 &
Corrente ammissibile 1's [kA]: 6 é i 267 CEDS
Grado di protezione IP: - Utenza generica QEG1 C-3 Utenza generica QEG1 C-5
Codice: 068AVZ18
Sigla utenza QEG1 C0 QEG1 C-1 QEG1 C2 QEG1 C3 QEG1 C4 QEG1 C5 QEG1 C6
Arrivo linea Sezionatore Generale Votiva 1 Lampada Presenza Rete Trasformatore 12V Campi Col. Votiva 2 Ossari ingresso
Descrizione
Potenza / Corrente di impiego [kW] / [A] 0,121/0533 0,121/0533 0,041/0,198 0,001/0,005 0,04/0,193 0,04/0,193 0,08/0,348
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) [A]/[..] 1 26/1 4811 — /1 — /1 8/1 4811
CosFi 0,987 0,987 09 09 09 09 1
Coeff. di Contemporaneita / Utilizzo [%] 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100
Schema Funzionale
Marca BTicino BTicino BTicino BTicino
Modello F72N32 FN82C6+G23AC32 FA82C10 FNB2C6+G23AC32
Esecuzione = MODULARE / Esecuzione Fissa MODULARE / Esecuzione Fissa e ] - / MODULARE / Esecuzione Fissa MODULARE / Esecuzione Fissa
N. Poli x In/ Curva 2x32 2x6/C 2x10/C 2x6/C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefeee | el | 32 )= [6 foon [ = |- 10 |16
Im max/min/Reg. [A] fene- e —e|-/55 weefene]- —-/-/100 |55
P.d.l. lcu / len [kA] 0/0 2016 6/45 20/6
Id max/min/Reg./Classe [A] e 0,03-CL.AC/0,04 -] - 0,03-CL.AC/0,04
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Accessorio 1 (Codice) F95/12124
Accessorio 2 (codice)
Contattore (tipo) / Numero Canale Modulo BUS
Sigla FGTOR
Lunghezza / L. Max [m] e |- o ee|— oo 50/>99999 |~
LINEA Posa 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 1(2x15)
C.d.t. (Ib) [%] 0 0 0,01 001 0,01 0,12 0,01
NOTA:
TITOLO PREFISSO QEG1 I T— Per |nd Andrea Bronzoni COMMITTENTE FILE U QEG'] 00001 FO(;;LIO ISEGUE
QEG1 Quadro Generale 1 Engineering T K L Arch. Vavassori Silvia CODICE = DATA
X . progettazione impianti elettrici ed elettronici ) . X 068AVZ18 19/11/2018
Carpenteria e5|§t¢‘ante Al' Via A. De Gasperi, 6 - 24061 Albano S.A.(BG) Via G. Donizetti 109 SiEEeRG SorTsSE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | _CONTROL. | approvaTo| Schema Unifilare Tel.: +39 0354528696 Mob.: +393358233402 | 24030 Brembate Sopra (Bg) QEG1 068AVZ18
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8



Per. Ind. A. Bronzoni

Per. Ind. A. Bronzoni
Apparecchiature
esistenti


Studio tecnico Per. Ind. Andrea BRONZONI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 8
A DAL FG 1 } Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 4,811 kA
B
C >
é L1N.QEG1.6
*
0
p)
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QEG1
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 4,811 7 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: - = _LinoEets
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 é:) SZ CBD.4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QEG1 C-8
Codice: 068AVZ18
Sigla utenza QEG1C7 QEG1C8
Trasformatore 80VA Linea Ossari ingresso
Descrizione
Potenza / Corrente di impiego [kW] / [A] 0,08/6,667 0,004/0,37
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) [A]/[..] 1 8/1
CosFi 1 09
Coeff. di Contemporaneita / Utilizzo [%] 100/100 100/100
Schema Funzionale
Marca BTicino
Modello FA82C10
Esecuzione . MODULARE / Esecuzione Fissa
N. Poli x In/ Curva 2x10/C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefene | |-/ 10
Im max/min/Reg. [A] B —-/-/100
P.d.l. Icu / lcn [kA] — ] 6145
Id max/min/Reg./Classe [A] | .
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N
Accessorio 1 (Codice)
Accessorio 2 (codice)
Contattore (tipo) / Numero Canale Modulo BUS
Sigla FG160R16
Lunghezza / L. Max [m] oo 40/>99999
LINEA Posa 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 1(2x25)
C.d.t. (Ib) [%] 0,01 1,92
NOTA:
TITOLO PREFISSO QEG1 I T— Per Ind Andrea Bronzor“ COMMITTENTE FILE U QEG'] 00002 FO(;LIO ISEGUE
QEG1 Quadro Generale 1 Engineering Lot . - Arch. Vavassori Silvia CODICE = DATA
X . progettazione impianti elettrici ed elettronici ) . X 068AVZ18 19/11/2018
Carpenteria e5|§t¢‘ante Al' Via A. De Gasperi, 6 - 24061 Albano S.A.(BG) Via G. Donizetti 109 SiEEeRG SorTsSE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO |_conTRoL | Approvato] Schema Unifilare Tel.: +39 0354528696 Mob.: +393356233402 | 24030 Brembate Sopra (Bg) QEG1 088AVZ18
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




Studio tecnico Per. Ind. Andrea BRONZONI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 8
Da Quadro: Ente Fornitura Cimitero ) S— Dati barratu@' 230V - 50Hz - Ik = 4,811 kA
Partenza: F C-0
Al| Cavo [mm?: 1(2x6) .
Lunghezza [m]: 1 ApporecChleur
Tensione [V]: 230 . .
Frequenzz[a []Hz]: 50 S SISTeﬂ T’
Polarita: Monofase L1+N
| ]| Tipo morsetto: CBD.10 ‘W
Numerazione morsetto: 1.2 Q1
5
p)
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QEG2 #A
Alimentazione: Monofase L1+N #C
Ik Max [KA]: 4,811 7 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: 4 — ,UN,QEgW, .
c ;
Frequenza [Hz]: 50 é v
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 M CBD.10
Grado di protezione IP: - QGv
Codice: 068AVZ18
Sigla utenza QEG2 C-0 QEG2 C-1
1 Arrivo linea Generale Cimitero
Descrizione
Potenza / Corrente di impiego [kW] / [A] 2,306 /11 2,306/ 11
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) [A]/[..] =1/ 16/1
CosFi 09 09
D[l coeft. di Contemporaneita / Utilizzo [%] 100/100 100/100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS
Modello 58Y42207
Esecuzione == MODULARE / Esecuzione Fissa
— N. Poli x In/ Curva 2x20/C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] == = J--- 120
Im max/min/Reg. [A] e e /1200
P.d.l. lcu / len [kA] == 35/10
Id max/min/Reg./Classe [A] -] e
E || pistribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N
Accessorio 1 (Codice)
Accessorio 2 (codice)
Contattore (tipo) / Numero Canale Modulo BUS
Sigla FG7OR
—] Lunghezza / L. Max [m] oo 10/>99999
LINEA Posa 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 1(3G6)
C.d.t. (Ib) [%] 0,07 041
NOTA:
F TITOLO PREFISSO QEG2 I T— Per‘ |nd Andrea Bronzoni COMMITTENTE FILE U QEG2 00001 FO(;;LIO ISEGUE
QEG2 Quadro Generale 2 Engineering R, ! - Arch. Vavassori Silvia CODICE = OATA
X . progettazione impianti elettrici ed elettronici ) . X 068AVZ18 19/11/2018
Carpenteria e5|§t¢‘ante Al' Via A. De Gasperi, 6 - 24061 Albano S.A.(BG) Via G. Donizetti 109 SiEEeRG SorTsSE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO |_conTRoL | Approvato] Schema Unifilare Tel.: +39 0354528696 Mob.: +393356233402 | 24030 Brembate Sopra (Bg) QEG2 088AVZ18
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | | 8



Per. Ind. A. Bronzoni
Apparecchiature
esistenti

Per. Ind. A. Bronzoni


Studio tecnico Per. Ind. Andrea BRONZONI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 6 7 8
5o Guade: oEas : Dati barraturg. 230V - 50Hz - Ik = 2,036 kA ALFG2 A>
Partenza: QEG2 C-1 ° ° ° B
Al| Cavo [mm?: 1(3G6) cl
Lunghezza [m]: 10 ) )
Tensione [V]: 230 Apparegchiatur Apparecchiature
E:jg:gjza [Hz]: e L1fﬁ esistenti LIN.QEG21 LIN.QGV.1 @“§?§7em‘l LIN.QGV.1
Tipo morsetto: CBD.10
[ || Numerazione morsetto: 1.2 Q1 ‘102 ‘WQ5 ‘WQG
Z i i 3
p) p) p)
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
1| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QGV #A #C #A #A
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 2,036 7 7 7 73 7] Ve 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " - LIN.QGV.2 LIN.QGV.2 LIN.QGV.5
C Tensione di isolamento nominalefvy: | . ‘t—row—++' = —— = |- . |- r__ . |- =
Frequenza [Hz]: 50 & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é s 04 sup 04 oy O
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGV C-3 Utenza generica QGV C-4 Utenza generica QGV C-5
Codice: 068AVZ18
Sigla utenza QGV C-0 QGV -1 QGV C-2 QGV C-3 QGV C4 QGV C5 QGV C-6
1 Arrivo linea Generale Quadro FM e Luce bagni, FM boiler Linea Luce, FM+Bolier bagni Linea Luce, FM Magazzino Faretto Cappella centrale Luci estere
Descrizione
Linea Magazzino
Potenza / Corrente di impiego [kW] / [A] 2,306 /11 2,306 /11 1,656/8 0,828/4 0,828/4 0,05/0,242 0,4/1,932
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) [A]/[..] =1 20/1 8/1 /1 — /1 8/1 8/1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| Coeft. di Contemporaneita / Utilizzo [%] 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100
Schema Funzionale
Marca GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
Modello SDAC 2M MTC 45 MTC 45 MTC 60
Esecuzione = MODULARE / Esecuzione Fissa MODULARE / Esecuzione Fissa e [ MODULARE / Esecuzione Fissa MODULARE / Esecuzione Fissa
— N. Poli x In/ Curva 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] forn [ = |10 foen | |10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] —-/—/100 e e /-/100 —-/—/100
P.d.l. lcu / len [kA] 6/45 -] 6/45 7516
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC/0,04 -] = = /=
E || pistribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Accessorio 1 (Codice)
Accessorio 2 (codice)
Contattore (tipo) / Numero Canale Modulo BUS
Sigla NO7 V-K FG160R16 FGTOR
— Lunghezza / L. Max [m] e - oo 10/>99999 40/>99999 45/83.756 weofe
LINEA Posa 115/2U_5130008 143/8MB1_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(3G2,5) 1(3G1,5)
C.d.t. (Ib) [%] 041 044 0,57 083 1,61 0,56 047
NOTA:
F TITOLO PREFISSO QGV I T— Per |nd Andrea Bronzoni COMMITTENTE FILE U QGV 00001 FOGLIO |SEGUE
QGV Quadro Generale V. Engineering proget'tazione'impianti elettrici ed eleftronici Arch. Vavassori Silvia CODICE = DATA
Al' Via A. De Gasperi, 6 - 24061 Albano S.A.(BG) Via G. Donizetti 109 DISEGN268AVZ1 8 COMJE%/SP 12018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | _CONTROL. | approvaTo| Schema Unifilare Tel.: +39 0354528696 Mob.: +393358233402 | 24030 Brembate Sopra (Bg) QGVv 068AVZ18
1 | 4 | | 6 | 7 | 8



Per. Ind. A. Bronzoni

Per. Ind. A. Bronzoni

Per. Ind. A. Bronzoni
Apparecchiature
esistenti

Per. Ind. A. Bronzoni
Apparecchiature
esistenti


Studio tecnico Per. Ind. Andrea BRONZONI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 8
A DAL FG 1 } Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,036 kA
B °
C >
Apparecchigture
esistenti
OF-SDr Q9 ‘WQW
o] [ =
p)
@ e
INTERRUTTORE
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE ORARIO
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QGV 4C #A
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 2,036 7 7 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: S @‘%Vi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UN,QGEO, |
Frequenza [Hz]: 50 é:) %
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 45 o CBDA M_QJCBD-“
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGV C-7 Utenza generica QGV C-10
Codice: 068AVZ18
Sigla utenza QGV C7 QGV C8 QGV C-9 QGV C-10
. Linea luci esterne Orologio luce esteme Generale Cancello Automatico Protezione linea Cancello
Descrizione (Consenso da Contatto Orologio) (Perry esistente) (Con Riarmo)
Potenza / Corrente di impiego [kW] / [A] 0,4/1,932 0/0 0,2/0,966 0,2/0,966
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) [A]/[..] =/ — /1 20/1 8/1
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita / Utilizzo [%] 100/100 100/100 100/100 100/100
Schema Funzionale
Marca GEWISS GEWISS
Modello SDA[IR] 2M + riarmo MTC 60
Esecuzione e = fl= MODULARE / Esecuzione Fissa MODULARE / Esecuzione Fissa
N. Poli x In/ Curva 2x25 1Px10+N/C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e e e /125 |10
Im max/min/Reg. [A] oo forrmn weeferefem —-/-/100
P.d.l. lcu / len [kA] e = == 7516
Id max/min/Reg./Classe [A] R |- 0,03-CL.A/0,04 =
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Accessorio 1 (Codice)
Accessorio 2 (codice)
Contattore (tipo) / Numero Canale Modulo BUS
Sigla FG70R FG7OR
Lunghezza / L. Max [m] 60/83.756 oo el 15/83.756
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 1(3G1,5) 1(3G1,5)
C.d.t. (Ib) [%] 1,73 047 044 061
NOTA:
TITOLO PREFISSOQGV I T— Per |nd Andrea Bronzoni COMMITTENTE FILE U QGV 00002 FOGLIO |SEGUE
QGV Quadro Generale V. Engineering proget’tazione’impianti elettrici ed elatironici Arch. Vavassori Silvia CODICE = DATA
Al' Via A. De Gasperi, 6 - 24061 Albano S.A.(BG) Via G. Donizetti 109 DISEGN268AVZ1 8 COMJSS/SP 12018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO |_CoNTROL. | ApprovaTo] Schema Unifilare Tel.: +39 0354528696 Mob.: +393356233402 | 24030 Brembate Sopra (Bg) QGV 068AVZ18
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | | 8



Per. Ind. A. Bronzoni
Apparecchiature
esistenti

Per. Ind. A. Bronzoni


