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FG16OR16 5(2x1.5)

ø 63 mm.
FG16OR16 3G2.5
FG16OR16 3G2.5
FG16OR16 3G1.5

ø 50 mm.
FG16OR16 3G2.5

ø 63 mm.
FG16OR16 3G2.5
FG16OR16 3G2.5

PT8

230V

QGV

Gewiss  (Esist.)

IP55
230V

PQV
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IP55

26W LED
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ø 25 mm.
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alla scatola di derivazione/centralino

n...ø25 mm.
FG16OR16 .....(2x1.5)

derivazione parallela
per lampada

derivazione finale
per lampada

LED LED LED

... 1x29W Apparecchio di illuminazione con corpo e diffusore in policarbonato, per montaggio a
soffitto/parete, potenza 1x29W, cablaggio elettronico, grado di protezione IP65.

ø .. mm. Tubazione rigida per posa a vista /esterno in pvc, completa  di
accessori di fissaggio

Punto presa UNEL 2x10/16A+T e di comando interrotto unipolare, esecuzione a vista,
tubazione rigida in pvc, conduttura e tappi, grado di protezione IP55

ø .. mm. Conduttura in tubo flessibile interrata (per interno)

ø 20 mm. Conduttura in tubo flessibile pvc/metallo  interrata (per esterno)

LEGENDA IMPIANTI

..

IP55
H=110

UN

Cassetta di derivazione per esecuzione da incasso completa di
coperchio a vite, allacciamento dell'utente

PT..

Punto consegna ente fornitore con limitatore 230/400V <30kW
230/400V

Wh..
Pmax

Quadro di distribuzione elettrico/Centralino modulare da
parete/incasso (per le dimensioni  si faccia riferimento agli schemi)

Q00

.. Mod...

IPxx

Apparecchio tondo a soffittoin pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla
corrosione. Diffusore in vetro sabbiato. Viti in acciaio inox A4. Potenza "Sorgente"26 W
Flusso Nominale 1800 lm. Alim. 230V- Ottica diffusa. IP55

26W LED

17W

..

Paletto in alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4.
Potenza "Sorgente" 17W. Flusso Nominale Luminoso 2600lm. Alim. 230V. H 1200mm. IP55
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1:50 1:-- DEFINITIVO

068 AVZ 18 18 11 14 EL ML AB DWG DEF 00 01

SABBIA SPESSORE 5cm

CLS A Kg 150 DI CEM./MC

CONGLOMERATO BITUMOSO

TAPPETO USURA Cm. 3

MATERIALE DI RIPORTO
500

640

PER INTERRAMENTO TUBO
SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

ø25 mm.
FG16OR16 3G2.5

ø20 mm.
FG16OR16 3G1.5

Derivazione
da pozzetto

Alla lampada

Cavo

Cavo

Presa UNEL
2x10/16A+T

..

IP55
H=110

UN

h=110cm
Ø63

Pozzetti esistenti

Nuove Tubazioni
e Pozzetti

LED LED LED LED LED LED

... 1x29W

26W LED

17W

..
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