MURATURA PORTANTE 25 cm

STRUTTURA ESISTENTE

MATERIALI:

CALCESTRUZZO a prestazioni garantite (UNI EN 206-1)
- Fondazioni: Rck C25/30 classe di esposizione XC2
consistenza S4 - fluida (slump 160-210) - Dmax = 32 mm
rapporto a/c max: 0,6 - copriferro 25 mm

- Elevazione: Rck C25/30 classe di esposizione XC1
consistenza S3 - fluida (slump 160-210) - Dmax = 32 mm
rapporto a/c max: 0,6 - copriferro 20 mm

ACCIAIO x ARMATURE tipo B450C

NOTE:

1. Tutte la misure sui disegni devono essere verificate dall’
impresa appaltatrice prima dell'esecuzione, per le quote non
espressamente indicate fare riferimento all'architettonico .
2. Verificare le forometrie con le tavole degli impianti.

3. In caso di divergenza fra differenti eleborati di progetto,
prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio

(scala 1/1, 1/5, 1/20, 1/50, ecc)

4. Prelevare campioni di CLS e Acciaio per CA come da
normativa vigente.

5. Verificare le misure in cantiere.

6. Avvisare la DL prima delle fasi di getto.

SOVRACCARICO
SOVRACCARICO
EsANS T ACCIDENTALE
Preclal les H =20 200 kqg/mq. 150 kg/maq.
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