RIVESTIMENTO LASTRA PIETRA

GUAINA A DUE STRATI E FINITURA ARDESIATA

CON RISVOLTO SOPRA TESTA MURI

SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA

GUAINA A DUE STRATI E FINITURA ARDESIATA

MASSETTO PENDENZE CON RETE

SOLAIO LASTRE PREDALLES SP 20 cm

SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA

INTONACO PER ESTERNI

CORDOLO IN CLS ARMATO

LOCULI PREFABBRICATI

DA ESEGUIRE DOPO AVERE POSATO

GUAINA A DUE STRATI E FINITURA ARDESIATA
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CON RISVOLTO SOPRA TESTA MURI
CANALINA AL PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA

AN
INTONACO PER INTERNI

CORDOLO IN CLS ARMATO
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COME ESISTENTE

ZOCCOLINO IN PIETRA OOO

COME ESISTENTE
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INTONACO INTERNO ED ESTERNO

BLOCCO CLS SP 8 cm

LASTRA MARMO BIANCA 45X45 CM SP 2 CM
CON BORCHIE IN ACCIAIO DI FERMO E

RIMOZIONE
SIGILLO INTERNO IN CLS PREFABBRICATO
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38X38 CM SPESSORE 3 CM

OSSARI PREFABBRICATI TIPO 0S40
BLOCCO 4 FORI

INTONACO

OSSARI PREFABBRICATI TIPO 0S40
BLOCCO 6 FORI

INTONACO CON RETE

BLOCCO CLS SP 25cm

PLATEA FONDAZIONE 40/70 cm

FONDAZIONE MURO ESISTENTE

o

MAGRONE SP.10 CM

MASSETTO DI PENDENZA IN CLS PIU' SOTTOFONDO

PER PIANO DI POSA PAVIMENTAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO OPUS INCERTUM

RETE ELETROSALDATA PER SOTTOFONDO

PAVIMENTO

PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI ESISTENTI

DA RIPRISTINARE

PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

FOTO INSERIMENTO - VISTA INTERNA
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SEZIONE B - SCALA 1:50
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PROGETTO ELETTRICO

PROGETTO RISCALDAMENTO

CALCOLI STRUTTURALI

PROGETTO ACUSTICO

PROGETTO SICUREZZA
494/96 FASE PROGETT.

COLLABORATORI
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fissaggio borchia in

acciaio inox

schema fissaggio borchie

FISSAGGIO BORCHIE:

una volta fissate le borchie, allentare le alette divisorie
mediante gli appositi dadi e poggiare le lapidi
all'interno dello stesso. Le staffe inferiori sono portanti
mentre quelle superiori bloccano la lapide di marmo
tramite |le alette. Posizionare la borchia nell'apposita
barra filettata e stringere il tutto (figura B)

LASTRA MARMO E BORCHIE

*

da sottoporre alla scelta

) O

Kl 6

lastra marmo bianco carrara o biancone *

sp.2cm

borchia in acciaio inox *

OSSARI PREFABBRICATI: prescrizioni e dettagli tecnici
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO 0S40
BLOCCO 6 FORI

CARATTERISTICHE MATERIALE

CALCESTRUZZO Classe C28/35
RETE ELETTROSALDATA Acciaio B450C
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio B450C
CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO Classe C28/35

CARATTERISTICHE MANUFATTO

DIMENSIONI INGOMBRO m. 0,90X1,35X0,90
VOLUME INGOMBRO me. 1,090
VOLUME REALE me. 0,430
PESO kg. 1085

Produzione in " Serie dichiarata” (D.M. 14.01.2006)
Conformi all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n 285
Regolamento di Polizia Mortuaria

In ottemperanza ircolare n 24 del 24.06.1993 del
Ministero della Sanita
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LEGENDA: : /giunto 2 cm ‘ ‘
! giunto 2 cm
PAVIMENTO IN AUTOBLOCCANTI I J l PIANTA COPERTURA
~—— SCARICO ACQUE BIANCHE COLOR TERRA D SIENA r o A ‘
E:H LINEA ELETTRICA @ PAVIMENTO IN LASTRE DI PORFIDO | coperiura esistente ingresso
|
SCARICO ACQUE BIANCHE
INPOZZETTO A PERDERE MESSA A TERRA I
7 == guaina impermeabilizzazione
LEGENDA: polistirolo sp 2 cm polistirolo sp 2 cm
1.  RECINZIONE IN ORSOGRILL . . L . . . .
5 INTONACO COLORATO coprigiunto in alluminio provvisto scossalina lamiera preverniciata
3. CANCELLO IN FERRO di cavita a coda di rondine e clips guaina impermeabilizzazione
4. SCOSSALINE IN ALLUMINIO PRE VERNICIATO in acciaio per il fissaggio massetto pendenze
5. ZOCCOLO IN GRANITO

solaio

GIUNTO strutturale verticale
Muro edificio cm 2

GIUNTO strutturale solaio
muro edificio cm 2
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO 0S40
BLOCCO 4 FORI

CARATTERISTICHE MATERIALE
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CALCESTRUZZO Classe C28/35
RETE ELETTROSALDATA Acciaio B450C
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio B450C
CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO Classe C28/35

350

CARATTERISTICHE MANUFATTO

DIMENSIONI INGOMBRO m. 0,90X0,90X0,90
VOLUME INGOMBRO me. 0,730
VOLUME REALE me. 0,280
PESO kg. 723

Produzione in " Serie dichiarata" (D.M. 14.01.2006)
Conformi all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n 285
Regolamento di Polizia Mortuaria

In ottemperanza ircolare n 24 del 24.06.1993 del
Ministero della Sanita




