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g OGGETTO: ALUMINIUM GREEN S.r.l.: AIA n. 544 del 15/02/2009.
- Procedimento di riesame BAT Conclusion. Richiesta di integrazioni.
o
1= Si fa riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame gia
§ inoltrata alla Ditta con nota P.G. n. 160752 del 15/12/2017 e alla documentazione integrativa
é trasmessa in data 28/09/2018 (P.G. n. 131656 del 04/10/2018).
Vista la alla d.G.R. n. 2419 del 11/11/2019 con la quale la Regione Lombardia
ha definito gli “Indirizzi per I’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032
sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie di metalli non

ferrosi”, si chiede a codesta societa di trasmettere, entro 45 giorni dalla data di ricevimento

della presente:

a) proposta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell’AIA sia per la matrice ARIA
che per la matrice ACQUA, seguendo le disposizioni in merito alla frequenza, ai
parametri e ai metodi di monitoraggio delle BAT n. 10 e n. 16;

b) individuazione della modalita di monitoraggio del parametro polveri per le emissioni
provenienti dai processi di fusione, secondo la metodologia specificata al Sub Allegato B
della DGR, in funzione del flusso di massa potenzialmente emesso;

c¢) foglio di calcolo compilato per la determinazione del flusso di massa equivalente per
installazioni in relazione al parametro polveri, messo a disposizione sul sito regionale;

d) report dei valori di concentrazione delle polveri emesse nella singola emissione degli
ultimi tre anni di esercizio dell’installazione;

e) report dei valori di concentrazione dei parametri di monitoraggio delle acque reflue per
ogni singolo scarico di acque reflue industriali, di raffreddamento, di prima pioggia degli
ultimi tre anni di esercizio dell’installazione.
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Principale -

Si precisa che il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 29-
octies comma 4, lettera b) del d.Igs. 152/2006 e s.m.i. ¢ sospeso fino alla presentazione della
documentazione integrativa richiesta.

Distinti saluti.
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