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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
1.100

Nr. 2
3.100

Nr. 3
3.105

Nr. 4
23.100

Nr. 5
23.101

Nr. 6
9.100

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCap 1)

RIMOZIONE dal sottotetto del materassino isolante, presente nelle zone sprovviste di isolamento in polistirene.

E' compreso |'abbassamento del materiale di risultaa piano di carico, il carico e trasporto del materiale non riutilizzabile o di
risulta alle pubbliche discariche, I'accesso alle stesse ed ogni altro onere.

euro (duecentotr enta/00)

CALCESTRUZZO-FERRO-CASSERI (SpCap 3)

INTERVENTO DI RIPRISTINO del calcestruzzo del cornicione di grondarotto in corrispondenzadei pluviali oppure che
risulta danneggiato ed in fase di distacco (circa 10 tratti rotti dim. 20x20 cm zone sporti e circa 2 tratti in fase di distacco
circa 50x50 cm), con idonee malte cementizie ed idonei prodotti per favorire I'adesione al substrato esistente, compreso la
rimozione del tratti suddetti eil trattamento di eventuali ferri darmaturaavista

E' compreso ogni onere, fornitura e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, come richiesto dalla scheda tecnica del
prodotto utilizzato che dovra essere consegnataalaD.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intervento di ripristino. 11
prodotto utilizzato deve essere approvato dallaD.L.

Lavoce comprende la battituradi tutto il cornicione di grondain calcestruzzo, per verificare I'eventuale presenzadi parti in
fase di distacco o da consolidare.

euro (mille/00)

COME LA VOCE E.P. 3.100, per ogni intervento di ripristino (dim. media 100x50x8) necessario in piu.
Valutazione per ogni zona di intervento.
euro (cinquanta/00)

TETTO (SpCap 6)

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI O A SISTEMA GIUNTO-TUBO COMPLETO IN
OPERA per tutto il tempo occorrente alladuratadel lavori, per un'altezza massimainferiore am 20.00, (comungque
proseguito per almeno 1.20 m dall'estradosso delle falde della copertura) compreso trasporto, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei materiali.

Il ponteggio deve essere realizzato in modo da delimitare tutto il perimetro delle falde di copertura della scuola, compreso la
copertura del vano ascensore e la copertura di accesso alla palestra.

Il ponteggio deve essere realizzato in modo da consentire il passaggio dalle porte d'ingresso e dalle uscite di sicurezza del

pl scolastico.

Lavoce comprende:

- 'approntamento di tutti i piani di lavoro necessari per tuttal'altezza corredati dalle relative tavole fermapiede e parapetti
regolamentari e dai loro sottoponti, delle opere di presidio (parasassi a copertura dei luoghi di passaggio, ecc.), misurato in
superficie effettivamente realizzata (anche per parasassi);

- laformazione dei varchi necessari per consentire I'accesso al fabbricato e I'uscitadalle vie di fuga presenti nel fabbricato;

- lanecessaria segnaletica di sicurezza.

E' compresa nel prezzo larealizzazione delle scale (almeno una per lato) e delle relative botole e la custodia del materiale per
tutta la durata dei lavori.

Il ponteggio dovra essere eretto in base ad uno specifico progetto (compreso nel prezzo) comprendente:

- calcolo eseguito secondo leistruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

- disegno esecutivo.

Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere od un architetto abilitato a normadi legge all'esercizio della
professione, dovra risultare quanto occorre per definireil ponteggio nei riguardi del carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione (indicazioni del tipo di ponteggio, generalita e firmadel progettista, sovraccarichi massimi per mq di
impalcato, definizione degli appoggi e degli ancoraggi, ecc.), tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre
che sul ponteggio anche sulla copertura.

I progetto dovra essere consegnato alaD.L. primadell'inizio del montaggio del ponteggio.

La misurazione viene eseguita considerando, per ogni facciata del fabbricato, la superficie del ponteggio parallelaaquella
facciata effettivamente realizzata, data dallalarghezza compresatra gli estremi del primo e ultimo cavalletto moltiplicata per
|'altezza (dalla quota di partenzafino al parapetto di protezione) media

euro (dodici/50)

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE CON CARATTERISTICHE COME VOCE E.P. 23.100 MA DI DURATA
LIMITATA alle sole operazioni di sigillaturadei vetri in policarbonato di acune finestre della palestra e di sostituzione
|attonerie della copertura della palestra.

euro (nove/00)

ISOLANTI E COIBENTI (SpCap 9)

Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'estradosso della soletta di calpestio
del sottotetto di lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle, bordo battentato, prodotte con gas senza
CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi allanormaUNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di

acorpo

acorpo

cad.

m2

m2

230,00

1°000,00

50,00

12,50

9,00

COMMITTENTE:
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
qualsiasi tipo aqualsiasi struttura, raccordi, posa sfal sata e sovrapposta, assistenzamuraria, piani di lavoro. Esclusi altri
lavori di finitura superficiale.
Negli spessori:50mm
euro (dieci/50) m2 10,50
LATTONIERE (SpCap 12)
Nr. 7 Fornitura e posain operadi canali di gronda, converse e scossaline a sagoma correntein LAMIERA PREVERNICIATA
12.100 spessore 8/10 mm, chiodati con rivetti in rame, compresi bracciali interni (1 ogni metro), colore testadi moro, compresa
assistenzamuraria.
- Sviluppo fino acm 50 compreso.
euro (ventiotto/00) m 28,00
Nr. 8 Fornitura e posain operadi canali di gronda, converse e scossaline a sagoma correntein LAMIERA PREVERNICIATA
12.110 spessore 8/10 mm, chiodati con rivetti in rame, compresi bracciali interni (1 ogni metro), colore testa di moro, compresa
assistenza muraria
- Sviluppo fino acm 100 e comunque non inferiore allo sviluppo delle lattonerie esistenti per displuvi e nella zona compresa
frai tetti alto e basso.
euro (quar antatre/00) m 43,00
MANODOPERA E NOLEGGI (SpCap 26)
Nr. 9 Operaio edile 4° livello.
18.1 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
euro (trentanove/00) dl'ora 39,00
Nr. 10 Operaio specidizzato edile 3° livello.
18.2 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
euro (trentasette/08) dl'ora 37,08
Nr. 11 Operaio qualificato edile 2° livello.
18.3 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
euro (trentaquattro/51) dl'ora 34,51
Nr. 12 Operaio comune edile 1° livello.
18.4 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
euro (trentauno/23) dl'ora 31,23
Data, 03/02/2020

Il Tecnico

COMMITTENTE:
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