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Legenda impianti

TERMINALI AERAULICI

TERMINALI ESPANSIONE DIRETTA

APPARECCHIATURE

Colore Nome Tipologia Flusso
<nessuno> <nessuno>

Climatizzazione in 
PdC

HVAC AERAULICO (raffrescamento) mandata

Climatizzazione in 
PdC

HVAC AERAULICO (raffrescamento) ritorno

ImpiantoVMC HVAC AERAULICO 
(climatizzazione)

ritorno

ImpiantoVMC HVAC AERAULICO 
(climatizzazione)

mandata

DESCRIZIONE caratteristiche
Diffusore circolare schermo piatto regolabile con plenum e serranda 100 
mm[RCN.CRD.10470]

Diametro attacco diffusore [mm]: 
100Lunghezza [mm]: 
225Altezza [mm]: 
150Posizione attacco [A]: 
LateraleDiametro attacco [A] [mm]: 
98

Griglia ripresa rettangolare alette orizzontali 200x100 
mm

[RCN.VNG.16210] Base interna attacco [A] [mm]: 
200Altezza interna attacco [A] [mm]: 
100Profondità [mm]: 
6

DESCRIZIONE caratteristiche
Climatizzatore parete 1.90 kW termici
[DXT.WLL.19040]

Lunghezza [mm]: 775
Profondità [mm]: 200
Altezza [mm]: 295
[A] Attacco liquido: 1/4"
[B] Attacco gas: 1/2"
[C] Scarico condensa [mm]: 16
[D] Attacco elettrico [mm]: 10

DESCRIZIONE caratteristiche
Pompa di calore espansione diretta 9 kW 
termici[QPM.HPD.17510]

Lunghezza [mm]: 
1054Profondità [mm]: 
399Altezza [mm]: 
994[A] Gas: 
5/8"[B] Liquido: 
3/8"[C] Attacco elettrico [mm]: 
20[D] Scarico condensa [mm]: 
33.7

Recuperatore di calore canalizzabile ad incasso 1000 
m3/h[QPM.HTR.12850]

Lunghezza [mm]: 
1350Profondità [mm]: 
650Altezza [mm]: 
280[A] attacco: 
Frontale[B] attacco: 
Frontale[C] attacco: Frontale
[D] attacco: Frontale
Diametro attacchi [A], [B], [C] e [D] [mm]: 
200[E] Attacco elettrico [mm]: 
16[F] Scarico condensa [mm]: 
16
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PIANO RIALZATO VMC-Raffrescamento
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FL/FL (200x100)xØi 100

90° FL/FL 200x100

200x100

200x100

Misuratore 
portata 

rettangolare 
200x100 

mm
ARC.FRR.15890

Misuratore 
portata 

rettangolare 
200x100 

mm
ARC.FRR.15890

Griglia 
ripresa 

rettangolare 
alette 

orizzontali 
200x100 

mm
RCN.VNG.16210

Griglia ripresa 
rettangolare alette 
orizzontali 200x100 

mm
RCN.VNG.16210

200x100

Misuratore 
portata 

rettangolare 
200x100 

mm
ARC.FRR.14560

Recuperatore di calore 
canalizzabile ad incasso 

1000 m3/h
QPM.HTR.12850

88.35° FL/FL 200x100

200x100

90° FL/FL 200x100

FL/FL (200x100)xØi 100

FL/FL Øi 102x(200x100)

Diffusore circolare 
schermo piatto regolabile 

con plenum e serranda 
100 mm

RCN.CRD.10470

Diffusore circolare schermo piatto 
regolabile con plenum e serranda 

100 mm
RCN.CRD.10470

Diffusore circolare 
schermo piatto 
regolabile con 

plenum e serranda 
100 mm

RCN.CRD.10470

Diffusore 
circolare 

schermo piatto 
regolabile con 

plenum e 
serranda 100 

mm
RCN.CRD.10470 Diffusore circolare 

schermo piatto 
regolabile con 

plenum e serranda 
100 mm

RCN.CRD.10470

Diffusore circolare 
schermo piatto 
regolabile con 

plenum e serranda 
100 mm

RCN.CRD.10470

Climatizzatore 
parete 1.90 kW 

termici
DXT.WLL.19040

Climatizzatore 
parete 
1.90 
kW 

termici
DXT.WLL.19040

Pompa di 
calore 

espansione 
diretta 9 

kW 
termici

QPM.HPD.17510
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Comune di REGGIO EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

I01

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori

Geom. Massimo Bonini

Geom. Massimo Bonini

Committente:
ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
LOMBARDIA E EMILIA 
ROMAGNA "BRUNO 
BERTINI"

DATA:

Il Legale 
Rappresentante:

il R.U.P.

RICONVERSIONE A LABORATORIO 
DELLA STANZA MAGAZZINO E 
RISTRUTTURAZIONE INTERRATO 
DA ADIBIRE A DEPOSITO PRESSO 
LA SEDE TERRITORIALE DI 
REGGIO EMILIA
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