NOTA BENE:

- DURANTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE, CARICO E SCARICO MATERIALI A TERRA, PREDISPORRE
DELIMITAZIONI DI SICUREZZA DELLE ZONE DI LAVORAZIONE ATTE AD IMPEDIRE L'ACCESSO AGLI ESTRANEL

- E'NECESSARIO PREDISPORRE L'ANELLO DI MESSA A TERRA DELLE EVENTUALI BARACCHE, DEL PONTEGGIO E DELLE
ATTREZZATURE CHE LO RICHIEDANO;

- PROTEGGERE SEMPRE GLI SCAVI, CHIEDERE LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI PER L'EVENTUALE CHIUSURA
DELLE STRADE;

- SCASSERARE | GETTI DOPO CORRETTA MATURAZIONE E SOLO DOPO ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
DELLE STRUTTURE;

- CONFORMARSI SEMPRE A PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE SALVAGUARDINO SEMPRE LA PROPRIA ED
ALTRUI SICUREZZA;

- ALLONTANARE SEMPRE GLI ESTRANEI Al LAVORI.

E' SEMPRE FACOLTA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE PROPORRE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE,
IN ALLEGATO AL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS), UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DI
CANTIERE CHE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA SICUREZZA, MEGLIO SI ADATTI ALLE PROPRIE
TECNICHE DI LAVORAZIONE.

RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE PROCEDURE DI CONTENIMENTO COVID-19 DEL
PROTOCOLLO ALLEGATO AL PSC O VIGENTI AL MOMENTO DELLE LAVORAZIONI
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ACCORDO CON IL D.L. DELLE STRUTTURE CON lDONEI PARAPETT'

N.B.: LA PLANIMETRIA DEL PONTEGGIO E' PURAMENTE SCHEMATICA IN QUANTO TALE OPERA
SARA' REALIZZATA IN BASE AL "PIMUS" FORNITO DALLA DITTA ESECUTRICE, E PERTANTO POTRA' SUBIRE
MODIFICHE A SECONDA DELLE VARIE ESIGENZE CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE LA SUA REALIZZAZIONE.
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QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo’ essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.
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SCHEMA PURAMENTE INDICATIVO DEL PONTEGGIO PER CAPPOTTO E FINITURA DI
GRONDA. VALUTARE ATTENTAMENTE L'INTERFERENZA CON LA SCALA DI SICUREZZA
ESISTENTE TRA LA PALESTRA E LA SCUOLA, PREVEDENDO ANCHE, SE NECESSARIO, TELI
DI PROTEZIONE O MANTOVANE. LA REALIZZAZIONE DEL PONTEGGIO DOVRA' ESSERE
REALIZZATO SULLA BASE DEL PIMUS PREDISPOSTO DALL'IMPRESA ESECUTRICE.
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