NOTA BENE:

- DURANTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE, CARICO E SCARICO MATERIALI A TERRA, PREDISPORRE
DELIMITAZIONI DI SICUREZZA DELLE ZONE DI LAVORAZIONE ATTE AD IMPEDIRE L'ACCESSO AGLI ESTRANEL

- E' NECESSARIO PREDISPORRE L'ANELLO DI MESSA A TERRA DELLE EVENTUALI BARACCHE, DEL PONTEGGIO E DELLE
ATTREZZATURE CHE LO RICHIEDANO;

- PROTEGGERE SEMPRE GLI SCAVI, CHIEDERE LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI PER L'EVENTUALE CHIUSURA
DELLE STRADE;

- SCASSERARE | GETTI DOPO CORRETTA MATURAZIONE E SOLO DOPO ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
DELLE STRUTTURE;

- CONFORMARSI SEMPRE A PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE SALVAGUARDINO SEMPRE LA PROPRIA ED
ALTRUI SICUREZZA;

- ALLONTANARE SEMPRE GLI ESTRANEI Al LAVORI.

E' SEMPRE FACOLTA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE PROPORRE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE,
IN ALLEGATO AL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS), UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DI
CANTIERE CHE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA SICUREZZA, MEGLIO SI ADATTI ALLE PROPRIE
TECNICHE DI LAVORAZIONE.

RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE PROCEDURE DI CONTENIMENTO COVID-19 DEL
PROTOCOLLO ALLEGATO AL PSC O VIGENTI AL MOMENTO DELLE LAVORAZIONI

ACCESSO PEDONALE
CANTIERE

PARCHEGGIO
PUBBLICO

LEGENDA : Cartello di cantiere 1 Cartello di cantiere 2
@ LOCALE TECNICO PER D.L. E DEPOSITO ATTREZZI COMUNE D PROVINGIADL VIETATO L ACCESSO
DENORI IRz ATIVITA N° N DATA AILAVORI
@ LOCALE PER OPERAI PROPRIETARIO Laditta non risponde i eventuali
EouTIENTE
(3) SERVIZIIGIENICI PER IL CANTIERE DIRETTORE DEILAVOR
QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE RESPONSAGILE deln SICUREZZA
CONTERSAATeRh.
@ CARTELLI DI CANTIERE (Modello tipo) g | MERESACORTRIZON
IMPIANTO ELETTRICO
@ DEPOSITO MATERIALI DI CANTIERE IMPIANTO GAC HETAND
N° PRESUNTO DI LAVORATORI NEL CANTIERE
N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAV. AUT. NEL CANTIERE
@ BETONIERA CON TETTOIA SPOSTABILE PER PICCOLI GETTI N LRvoR ! FINE CAVORI

RECINZIONE DI CANTIERE H =2m

—©0 O O
E' OBBLIGATORIO USARE |
PARAPETTI MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
ESTINTORE -0 = o o o A CIASCUNO
@ SERVIZI IGIENICI PER | FORNITORI
PANNELLI LEGNO CHIUSURA ¢ AUTO GRU
@ PONTEGGIO METALLICO |
+ parapetto |

@ ED ;ﬂ ELEVATORE A PANTOGRAFO

N.B.: LA PLANIMETRIA DEL PONTEGGIO E' PURAMENTE SCHEMATICA IN QUANTO TALE OPERA
SARA' REALIZZATA IN BASE AL "PIMUS" FORNITO DALLA DITTA ESECUTRICE, E PERTANTO POTRA' SUBIRE
MODIFICHE A SECONDA DELLE VARIE ESIGENZE CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE LA SUA REALIZZAZIONE.
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INQUADRAMENTO - AEROFOTOGRAMMETRICO 1:1000 INQUADRAMENTO - ORTO FOTO 1:1000 (fonte: Google maps)

SI SEGNALA CHE PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI PREFABBRICATI

PISTA CICLABILE GRANDI DOVRANNO ESSERE VALUTATE DA PARTE DELL'IMPRESA LE

AREA TECNICA

PROVINCIA DI BRESCIA  caie pooessgpeoo

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
E DIREZIONALE

CONDIZIONI DI ACCESSO LUNGO LE VIE LIMITROFE E LA NECESSITA
DI RICHIEDERE UN DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO LUNGO VIA
BONINO BONINI, INTERESSATA DA AUTO PARCHEGGIATE Al LATI
DELLA CARREGGIATA, DI RIDOTTE DIMENSIONI.

PER L'ACCESSO AL SITO SI CONSIGLIA DI VALUTARE L'ENTRATA DA
VIA VALLE CAMONICA, VERSO VIA ALBERTANO DA BRESCIA, VIA
DEL FRANZONE, PIAZZALE MAESTRI DEL LAVORO E QUINDI VIA
BONINO BONINI.
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Intervento: RECINZIONE ESISTENTE

LICEO "DE ANDRE™ IN COMUNE DI BRESCIA
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA

RECINZIONE CANTIERE

TRATTANDOSI DI APPALTO PUBBLICO, NON E POSSIBILE DEFINIRE,
AL MOMENTO DELLA STESURA DELLA PRESENTE RELAZIONE,

L'EFFETTIVA DATA DI INIZIO LAVORI, ED E QUINDI POSSIBILE CHE

m; {1 O O {1 1 L'IMPRESA SI TROVI AD OPERARE IN PERIODO DI ATTIVITA
T T + SCOLASTICA.

+ + E' CHIARO, IN TAL CASO, CHE LA SITUAZIONE COSTITUISCE PER
TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE UNA AGGRAVANTE DI RISCHIO

| PER LA PRESENZA DI RAGAZZI IN ETA IN CUI LA CURIOSITA E

L'INCOSCIENZA DI FRONTE ALLA REALE GRAVITA DI ALCUNI
AMPLIAMENTO L PALESTRA PERICOLI POSSONO INDURRE QUALCHE SOGGETTO AD AZIONI

NN | EENE (PR N Lt DANNOSE PER LA PROPRIA E L'ALTRUIINCOLUMITA.
PALESTRA ESII—ISTEETE _IOWJ L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA PERTANTO ACCORDARE CON IL
7. T

DIRIGENTE SCOLASTICO ORARI, LUOGHI E TEMPI D'INTERVENTO PIU
B IDONEI PER IL NORMALE E PIU SICURO SVOLGIMENTO
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(d. Lgs 81/08 e s.m.i.)

Oggetto:

INQUADRAMENTO E SCHEMA GENERALE CANTIERE

PARCHEGGIO PUBBLICO

Scala: 1:1000 Numero:
1:200 TAV.1PSC

I S| CONSIDERI PER ESEMPIO LA POSSIBILITA DI LAVORARE IN ORARI
T DI CHIUSURA DELLA SCUOLA E SOPRATIUTTO SI CONSIDERI IL
. FATTO CHE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE, SOPRATTUTTO SE

AIUOLA | =L T - U 1 DELL'ATTIVITA SCOLASTICA.

PROLUNGATE, DOVRANNO NECESSARIAMENTE ESSERE EVITATE

| al DURANTE LE LEZIONI SCOLASTICHE, POICHE IL LIVELLO DI RUMORE

@ . O | ~ _ 1L ~ | NEIMPEDIREBBE LO SVOLGIMENTO.
el ﬁ J = = = = {  E OBBLIGATORIO E NECESSARIO CHE L'IMPRESA APPALTATRICE
\ ) b AVVERTA EVENTUALI SUBBAPPALTATORI DELLA CONDIZIONE DI
|! | - MAGGIOR RISCHIO DOVUTA DALLA PRESENZA DI RAGAZZI E CHE |
—+ | DIRETTORI TECNICI DELLE DITTE E | LAVORATORI CURINO IN

|| Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

i

PARTICOLAR MODO QUESTO ASPETTO SOTTO IL PROFILO DELLA
T T . SICUREZZA.

RUP. Direttore Lavori:
Dott. Arch. Margherita Colombini

Progettista Architettonico
Progettista Strutture

Dott. Ing. Mauro Torquati
Via Segheria n. 3, 25062 Concesio (BS)
Tel. 030.2186162

PONTE CON SCALA PER
ACCESSO AL TETTO IN Q
ASSENZA DI PONTEGGIO

ACCESSO CARRAIO
E PEDONALE CANTIERE
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VALUTARE SEMPRE LA PORTANZA DEL TERRENO, DELLE
" PAVIMENTAZIONI, DEI PIANI E L'EVENTUALE PRESENZA DI
CUNICOLI, POZZI, FOSSE PRIMA DELLO STAZIONAMENTO DI

Nome File: Redatto da: Verificato da:

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo’ essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.

RECINZIONE CANTIERE 9 MEZZI DI SOLLEVAMENTO, QUALI AUTOGRU', CESTELLI O
ELEVATORI, ECC.
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