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ACCIAIO LAMINATO PER PROFILI: S 235 S 275 S 355

SALDATURE: 

FONDAZIONI: RESISTENZA:  C25/30     DURABILITA': XC2     LAVORABILITA': S3     DMAX INERTE: <= 32 mm              
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ACCIAIO PER TONDINI:
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- Profilati in acciaio conformi alle norme UNI 7070;
- Tutte le quote di tracciamento e le lunghezze dei profilati dovranno essere verificate sul posto
prima del taglio degli stessi;
- Saldature di seconda classe eseguite con elettrodi di tipo basico e conformi alle norme UNI 5132
e successive modificazioni;
- Salvo ove specificato diversamente, le saldature in cordone di gola dovranno essere pari a 7/10
dello spessore minimo da collegare;
- Tutte le lavorazioni eseguite dovranno essere conformi alla normativa vigente;

- Calcestruzzo per sottofondazioni C12/15.
- Ottenere la classe di consistenza richiesta con additivi fluidificanti e superfluidificanti.
- Getti di cls sconsigliati con temperature <±0.00° C se non con l'impiego di additivi specifici;
- E' vietato modificare in cantiere il rapporto acqua cemento (a/c) dell'impasto.
- Utilizzare il vibratore per raggiungere la massima densità del calcestruzzo.
- Prelevare in cantiere i campioni di calcestruzzo  come descritto dalle norme vigenti.

RESISTENZA:  C25/30     DURABILITA': XC2     LAVORABILITA': S4     DMAX INERTE: <= 24 mm             

- Verificare in cantiere la corrispondenza delle dimensioni delle strutture con le
dimensioni riportate nelle tavole architettoniche.
- Verificare le misure sul posto e segnalare alla D.L. eventuali discordanze.
- La Direzione Lavori declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi variazione
non approvata dalla D.L. stessa.

ATTENZIONE: AVVISARE LA D.L. PRIMA DI OGNI GETTO

C
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. - Nel caso in cui non sia diversamente specificato, sovrapporre i ferri di 50Ø.
- Controllare in cantiere le lunghezze di taglio dei ferri.
- Prelevare in cantiere i campioni di tondino per c.a. come descritto dalle norme vigenti.
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CLASSE 8.8

VEDI TABELLA A LATO SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

TIRAFONDI: CLASSE 8.8
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PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE

PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI PROTETTIVI

ELEMENTI DI CARPENTERIA:

±0.00

-145 Fondo Roggia

SEZIONE 'A-A'

±0.00

-145 Fondo Roggia

SEZIONE 'A-A'

DETTAGLIO PARAPETTO E
COLLEGAMENTI TRAVI HEA120-HEA180

SEZIONE 1-1

SEZIONE 2-2

PIANTA IMPALCATO

PIANTA FONDAZIONI

SEZIONE 'C-C'

SEZIONE 'B-B'

-145 Fondo Roggia

±0.00

TABELLA SOVRACCARICHI

PERM. NON STRUTTURALI - daN/mq

SOLAIO CON GRIGLIATO ELETTROSALDATO

P.P. SOLAIO 100 daN/mq

VARIABILE daN/mq
500

N.B. ARMTURA VALIDA PER
TUTTI I PLINTI E I PILASTRI

PIANTA PASSERELLA

DETTAGLIO ESTREMITA'
 PARAPETTO

DETTAGLIO ESTREMITA' PARAPETTO

Si riserva a termini di legge la proprietà del presente elaborato il divieto di riprodurre o comunicare a terzi senza autorizzazione del professionista.
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