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Le essenze sono state selezionate per offrire una varieta di colori e portamento con il variare delle 4 stagioni; oltre al valore estetico, la

scelta e ricaduta su essenze in grado di attirare api e diverse specie di farfalle ed uccelli, consentendo di ottenere una bordura di elevato

Podalirio Apis melifera

immane tratta da http://WWW.milanotoday.it/attualita/autostrada—api—ﬁoritml

Aiuole stradali per la biodiversita

Come elemento di arredo urbano si prevede la pianfumazione di erbacee perenni, come indicato nel layout di progetto, in

corrispondenza delle intersezioni, mentre lungo l'estesa dell’aiuola in fregio al nuovo percorso ciclabile si prevede la
realizzazione di macchie di sempreverdi da fiore e da bacche, e fra le macchie la semina di un miscuglio di semi da fiore ad
elevato pregio naturalistico, cioe in grado di attirare api e farfalle ed implementare la biodiversita.

L'aiuola dovra essere gestita con sfalcio due volte all'anno, per consentire lo sviluppo naturale e la fioritura delle specie
seminate, fatte salve le esigenze di manutenzione della strada provinciale. Per le macchie di sempreverdi si prevede una

potatura di contenimento annuale (a fine inverno).
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vedi legenda per le tipologie di essenze

SCHEMA DI MASSIMA SESTO
REVERDI D'IMPIANTO ERBACEE PERENNI

vedi legenda per le tipologie di essenze
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Le macchie arbustive verranno realizzate ogni 10 m circa.
La combinazione delle essenze verra decisa dalla D.L.

Quante piante
in1m??

Ecco un suggerimento di sesto d'impianto.
| disegni di seguito illustrano la crescita delle
piante dallimpianto all'anno successivo.
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a fascia tra le macchie arbustive e da seminare

con miscela di sementi da fiore rustici (la miscela
deve comprendere papavero, fiordaliso,
camomilla, achillea, scabiosa

Anamane hupeherst

Primavera successva

Anamane hpehensts
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https://cascinabollate.org/images/stories/catalogo.pdf

TRATTO IN
CORRISPONDENZA DELLA
PASSERELLA SULLA ROGGIA
Scala 1: 100

Le essenze scelte per le macchie sempreverdi sono annuali, si prevede il pieno sviluppo al secondo anno d'impianto (lo
spazio fra i singoli impianti dovra essere seminato con il miscuglio da prato fiorito, che consentira di avere una

copertura verde che verra nel fempo sostituita dallo sviluppo delle sempreverdi).
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