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BONO Ing. GIOVANNI - ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA N. 4447
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IMPRESA ESECUTRICE OPEREIL PROGETTISTA IL DIRETTORE DEI LAVORI

E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA UNA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA
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TIPOLOGICO GIUNTO IN GOMMA ARMATA

NUOVA PAVIMENTAZIONE E RETTIFICA

LIVELLETTE:

- FRESATURA

- STRATO BASE/BINDER (MIN. 5

CM)

- STRATO USURA (SP 3 CM)

PARTICOLARE PACCHETTO SU IMPALCATO

INTERVENTI SU BOCCHE DI LUPO:

IMPERMEABILIZZAZIONE CON

BITUME LIQUIDO ALL'INTERNO DEL

POZZETTO

SIGILLATURA TUBAZIONE

SOSTITUZIONE CHIUSINO

SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

AL PONTE AL KM 12+250 DI SOVRAPASSO DEL 

FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO 

FRAZIONE DI ZANANO CUP H97H19002110003 

Tavola Pavimentazione e Giunti 

PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE
DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento su
chiusini I.P. esistenti

Intervento su
chiusini I.P. esistenti
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AutoCAD SHX Text
giunto di dilatazione in gomma armata +/- 20 mm 20 mm lunghezza 16 m
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giunto per cordolo e marciapiede
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giunto per cordolo e marciapiede
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intervento su BOCCHE DI LUPO
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Pavimentazione binder sp=min 5 cm

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione usura sp=3cm

AutoCAD SHX Text
pavimentazione esistente

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione usura sp=2 cm

AutoCAD SHX Text
1,5%%%

AutoCAD SHX Text
2,5%%%


	Fogli e viste
	TAVOLA PAVIMENTAZIONI - GIUNTI




