Pianta di RILIEVO
Ponte 165 SP345

lato monte

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

-Ripristino delle strutture in c.a. ammalorate mediante passivazione dei femm di armatura, del ponte

-Accurata ispezione visiva su tutte le superfici del ponte.

-In corrispondenza di tutte le situazioni di degrado (copriferri in distacco, ferri di armatura scoperti
ed eventualmente a corrosione iniziata), provedere una accurata rimozione delle parti in €.a. incoerenti

mediante mezzi meccanici, fino a rinvenire 1l calcestruzzo sano.

- Accurata pulizia con spazzole metalliche dei ferri in vista, e successiva passivazione mediante

prodotti adatti alla inibizione della corrosione .

- Ricostruzione dello stato esterno della superfice del ponte come da voce di computo 1C.04.700 010.a

a discrezione della direzione lavori

LEGENDA ZONE INTERVENTO

ZONA A 2x18= 36 mQ
Z/ONA B 2x18= 36 mqg
LONA C 3x19= 57 mqg
LONAD Ix16=16 mg

[ONAE 1x15=15mq
fot. 160 m@

LE ZONE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO
SONO STIMATE E DA CONTROLLARE
CON VERIFICA VISIVA DURANTE | LAVORI
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Inquadramento Interventi
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IMPRESA ESECUTRICE OPERE

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLO "Studio Associato BENGENEERING" ,

E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA UNA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA




