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6—UNITA" DI MISURA:

‘6.W‘ TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

S—RIFERIMENTI DELLE MISURE E DELLE QUOTE:

5.1 LA QUOTA +0.000 CORRISPONDE AL PAVIMENTO FINITO.
5.2| TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN OPERA PER ACCERTARE LA CONFORMITA’
CON L'EDIFICIO ESISTENTE E CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO.
5.3| TUTTE LE MISURE, SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO CON IL SIMBOLO "F” (FINITO), SONO
RIFERITE AL RUSTICO.
4—GIUNTI SALDATI:
4.7 GRADO DI UTILIZZO PER LE SALDATURE SOGGETTE AD AZIONI QUASI STATICHE: U<O0,5
4.2 SIMBOLOGIA E QUOTATURA:
S = a indica l'altezza della sezione di gola
S LP S = 7z indica l'altezza del lato di saldatura
L indica la lunghezza del tratto di saldatura, se omesso si intende continuo
P indica il passo dei tratti di saldatura, se omesso si intende continuo
& simbolo della tipologia della saldatura v V , Y , H
% saldatura su entrambi i lati indicati dalla freccia
Q saldatura su tutto il perimetro (tutto intorno)
F saldatura da eseqguire in opera (in cantiere)
4.3 SE LA QUOTATURA NON E’ SPECIFICATA, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE CON
SEZIONE DI' GOLA PARI ALLO 0,7 DELLO SPESSORE MINIMO DA SALDARE.

S—GIUNTI BULLONATI:

‘B.W‘ BULLONI DI GIUNTO SISTEMA SB ASSIEME VITE/DADO RONDELLE EN 15048

2—MATERIALI:

2.1

ACCIAIO PROFILATI A SAGOMA APERTA tipo S27/5

2.2

ACCIAIO PROFILATI A SAGOMA CHIUSA tipo S27/5H

2.3

ACCIAIO PIASTRE tipo S275

1=STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

|1.1] CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2
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