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Si prescrive l'applicazione di ancoraggi chimici. In ogni caso il sistema adottato dovra
assicurare un tensione tangenziale ultima di aderenza superiore/uguale a 15,0 MPa
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esistenti per lo scarico delle acque meteoriche lungo i cigli stradal
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Pianta di RILIEVO
Ponte 165 SP345

lato monte

PRESCRIZIONI SU

MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206)

Classe di resistenza

Classe di esposizione
ambientale

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
c35/45 | ARMATO B450C (UNI EN 15630)
f, (MPa) 2 450
XF4 f, (MPa) = 540
f/f,(MPa) 2 1,15 <1,35

Rapporto (a/c) ma
pporto (afe)max _ |<0,45 | ¢ P <1,25
Contenuto minimo di 360 A .vw 59
cemento (kg/m®) gt =/ 70
Classe di consistenza |S3 CONNETTORI Guard rail
Classe di resistenza 88
Copriferro minimo netto |40 mm
P f,, (MPa) 640
f, (MPa) 800

BenGeneering
Studio Tecnico Associato

BONO Ing. GIOVANNI - ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA N. 4447

VIA GERA, NIARDO (BS)

PROGETTO:

SPBS 345 "DELLE TRE VALLI"
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AL PONTE AL KM 12+250 DI SOVRAPASSO DEL i
FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZ0O

FRAZIONE DI ZANANO CUP H97H19002110003

TAVOLA:

0

oara-07/08/2020

OGGETTO:

Ponte 165 SP345 su Fiume Mella
Dettaglio armatura e fissaggio cordolo

COLLABORATORI:

AGGIORNAMENTI
A OWIN|=

(@)

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

IMPRESA ESECUTRICE OPERE

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLO "Studio Associato BENGENEERING" ,
E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA UNA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA




