N.B. - QUOTA FONDAZIONI E ALTEZZA MURO DI CONTENIMENTO

DA VERIFICARE A CURA DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'ESECUZIONE

DEI RELATIVI LAVORI ED A SCAVO ESEGUITO IN BASE ALLA

SITUAZIONE ACCERTATA DELLA PORTATA DEL TERRENO E INDICAZIONI

DEL PROGETTO STRUTTURALE.
IN CASO DI DISCORDANZE E/O CRITICITA' AVVISARE PRIMA

DELL'ESECUZIONE | DD.LL. ARCHITETTONICO E STRUTTURALE PER
CONCORDARE LE MODALITA' A PROCEDERE.

DESCRIZIONE MATERIALI E FINITURE MURI DI

v,
§ ¢

COMUNE DI BREMBATE

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTENIMENTO E PARAPETTI

MURI DI CONTENIMENTO portanti, realizzati in calcestruzzo
architettonico con finitura faccia a vista effetto pietra grigia, a
mezzo utilizzo di casseri con matrici elastiche riutilizzabili tipo

RECKLI mod. 2/156 STEINWALD

Il PARAPETTO previsto sulla sommita dei muri di contenimento
e che delimita il lato ovest dei posti auto del parcheggio, disposti
a correre lungo via Canonica, seguira la leggera pendenza
longitudinale della strada; & previsto venga realizzato con
elementi in cls architettonico finta pietra, assemblati e agganciati
in opera tra loro e alla sottostante muratura portante, costituiti

da:

- piccoli “PILASTRI” intervallati ogni circa mt. 2,00 di interasse,
aventi dimensioni circa cm. B. 30 x L. 20 x H. 85;

- elementi orizzontali superiori di collegamento “TRAVERSE”,
con funzioni di rinforzo e impedimento di caduta, aventi
dimensioni circa cm. B. 20 x L. 200 H. 25, stondati nella parte

superiore;

“CORDOLI” alla base, fissati sul muro di contenimento ed a
delimitazione dell'asfalto del parcheggio, posti all'interno tra un
pilastrino e l'altro, aventi dimensioni circa cm. B. 20 x L. 170 H.

15;

- chiusura delle parti vuota del parapetto (dim. cm. L. 170 x h.
70), con n. 4 “BARRE" d'acciaio orizzontali fissate ai pilastrini,
finitura brunita di colore grigio scuro, aventi sez. diam. cm. 5.

INTERVENTO DI

SISTEMAZIONE DEL TRATTO "B"

DI VIA CANONICA

PROGETTO

DEFINITIVO / ESECUTIVO

N.B. - PARAPETTI DI SICUREZZA DOTATI DI SPINOTTATURE Al MURI
C.A. SOTTOSTANTI, INSERTI METALLICI E FERRAMENTA IDONEA, DA
REALIZZARE COME DA PARTICOLARI COSTRUTTIVI CON CALCOLO
ARMATURE A CURA DEL PROGETTISTA STRUTTURALE PER LA
FUNZIONE STATICA E DI CONTENIMENTO IN CONFORMITA' AL

D.M. LL. DEL 18/02/1992 E s.m.i.

Scala: Oggetto : Tavola n. :
1:50 - 1:20

PARTICOLARE MURO E PARAPETTO
22/07/2020
Aggiornamento : 8
Progettista : Timbro e firma :

Dott. Arch. VALERIO VALVASSORI
Ordine Architetti Bergamo n. 1080

Piazza Papa Giovanni XXIll, 11/A 24030 Medolago (BG)

tel: 035 4948156 - 335 8224335

e-mail: arch.valvassori@gmail.com - p.e.c.: valerio.valvassori@archiworldpec.it
Codice Fiscale: VLVVLR64R02A794K - P.IVA: 02525420168

A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA: DIVIETO DI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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SEZIONE TIPO PARAPETTO PARCHEGGIO
SCALA 1:20

1.10

2.27

162.88

1.05

0.25

0.70

2.00

PARTICOLARE PROSPETTO MURI DI CONTENIMENTO CON PARAPETTO VISTI DAL PRATO DI OVEST
SCALA 1:50

36 mm

L

I —

8 mm

PARTICOLARE TIPO SEZIONE MATRICE CON DIMENSIONI MASSIME INDICATE

SCALA 1:10
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pend. strada circa 0,6-0,8%
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PARTICOLARE TIPO PARAPETTO VISTO DALLA STRADA VIA CANONICA

SCALA 1:20
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