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DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE
RISCHI da INTERFERENZE

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 “Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze”

Ente COMUNE DI PANDINO
Sede Legale Via Castello, 15
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PATRIMONIO COMUNALE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE PER IL PERIODO
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APPALTANTE o COMUNE DI
COMMITTENTE PANDINO
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Firma Datore di Lavoro azienda committente
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1. PREMESSA

Il presente Documento (DUVRI) viene elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della
cooperazione e del coordinamento fra impresa committente, impresa appaltatrice e lavoratori
autonomi destinati ad operare all'interno della sede dellEnte, nellambito di contratti di appalto o
d’opera in cui il Comune di Pandino riveste il ruolo di committente.

Queste eventualita si verificano, ad esempio, per le attivita inerenti lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria di fabbricati, porzioni di fabbricati, ecc.

Il coordinamento fra i lavoratori del COMMITTENTE e quelli dell'appaltatore (imprese appaltatrici
e/o lavoratori autonomi), & svolto di regola attraverso:

effettuazione di un sopralluogo preliminare congiunto per la valutazione dei rischi nelle aree
dove si andra ad operare;

eventuali riunioni di coordinamento, con presa visione della documentazione prodotta dai
diversi soggetti (DUVRI, P.O.S, piano di emergenza ed evacuazione, ecc.);

eventuale stesura di un apposito verbale, con ulteriori misure di prevenzione e protezione,
aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DUVRI e relativi allegati.

Il presente documento € allegato al contratto di appalto o d’opera e ne fa parte integrante.

EMERGENZA COVID 19 - NOTE PRELIMINARI

Al momento della redazione del presente DUVRI, su tutto il territorio nazionale, in modo ancor piu
significativo ed impattante a livello patologico in Regione Lombardia, € presente l'emergenza
sanitaria da "Covid_19", in cui CO sta per "Corona", VI per "Virus", D per "Disease" e 19 l'anno in
cui si & manifestata.

Allo stato attuale non vi sono certezze scientifiche riguardo alllandamento futuro in relazione allo
sviluppo e progressione della pandemia in corso; tuttavia risulta necessario sottolineare che il Piano
di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale, considera la possibilita che i rischi derivanti da
"Covid_19" potranno verosimilmente presentarsi al momento dell'aggiudicazione del servizio
oggetto di affidamento.

A tale scopo ¢ indispensabile, in questa fase, inquadrare il tipo di esposizione provocata dall'agente
patogeno citato; pertanto e lecito riferirsi al Titolo X del D.Lgs. 81/2008 "Esposizione ad agenti
biologici", per quanto non si tratti di un prodotto da utilizzarsi nelle lavorazioni. Il Titolo X riguarda i
rischi derivanti dalla presenza e dall'utilizzo di agenti biologici. Il Coronavirus & assimilabile ad un
agente biologico, ovvero "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni".

Alla data odierna, l'ufficialita della prescrizioni da adottare nei cantieri assimilabili all'oggetto del
presente Documento, & rappresentata dall'Allegato XIl pubblicato in Gazzetta Ufficiale e reperibile
al seguente link

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=
1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=008G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-
30&art.idGruppo=57&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=13.

AGGIORNAMENTO DEL PSC E DUVRI IN FASE DI ESECUZIONE

Prevedendo l'eventualitd che la pandemia in corso possa essere ancora presente al momento
dell'aggiudicazione definitiva, sara compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
una volta nominato, provvedere all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
procedendo all'individuazione puntuale di tutti i rischi per i lavoratori, derivanti da essa, all'adozione
di specifiche misure di coordinamento delle attivita lavorative, nonche all'individuazione di
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procedure e prescrizioni previste dai protocolli e dalle linee guida che sono e/o verranno istituiti al
riguardo, allo scopo di ridurre al minimo i rischi sopra citati.

Imprescindibile sara il controllo dei Piani Operativi di Sicurezza di tutti gli operatori economici
coinvolti nell'appalto, la verifica dei Documenti di Valutazione dei Rischi di ciascuna Impresa e la
corretta redazione dei D.U.V.R.I. In relazione all'allegato "costi della sicurezza" del PSC, qualora gli
operatori economici, al fine di ottemperare alle prescrizioni operative impartite dal CSE in relazione
unicamente al rischio Covid_19, riscontrassero un maggiore aggravio economico legato ai "costi
della sicurezza specifici”, la stazione appaltante provvedera all'aggiornamento dell’Allegato sopra
citato, incrementandone o implementandone le voci di costo, misurazioni e/o i costi unitati.

2. DEFINIZIONI

Appaltatore : si intende la ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su
macchine, impianti ed attrezzature, o segue servizi, forniture e prestazioni d’opera in generale,
all'interno della sede di competenza della ditta committente rappresentata dalla Direzione o da un
suo dipendente, nominato occasionalmente responsabile dei lavori e dell’operato del personale
allinterno del sito dell’azienda committente.

Appaltante o committente : I'Ente che affida i lavori di cui sopra alla ditta appaltatrice,
rappresentata dalla Direzione o da un suo dipendente, nominato occasionalmente coordinatore dei
lavori e responsabile dell'operato del personale delle ditte esterne.

Nella stesura del DUVRI si sono presi in considerazioni i seguenti ulteriori riferimenti di carattere
normativo:
a) Circolare Ministeriale 14 novembre 2007, n. 24 “Oggetto: L. n. 123/2007 - norme di diretta
attuazione - indicazioni operative al personale ispettivo."
b)  Determinazione del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture: Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi per la sicurezza”
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3. DATI ANAGRAFICI COMMITTENTE

Denominazione

COMUNE DI PANDINO

Sede legale

Via Castello, 15
26025 Pandino (CR)

Codice fiscale

Partita IVA

00135350197

Attivita esercitata

Pubblica Amministrazione

Settore di appartenenza

Pubblica amministrazione

Codice ISTAT

/

Telefono

0373-973320

Fax

0373-970056

E-mail

lavoripubblici@comune.pandino.cr.it
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3.1 Soggetti con compiti di sicurezza

Datore di Lavoro

COMUNE DI PANDINO

Decorrenza

Riferimenti/note:

Via Castello, 15 — 26025 Pandino (Cr)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Geom. GIOVANNNI LIBERATO

Decorrenza

Riferimenti/note:

Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione

Manzoni Margherita

Medico Competente

Dott. MOLINARI MARCO

Decorrenza

Riferimenti/note:

Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza

Sara Guerini

Decorrenza

Riferimenti/note:

RESPONSABILI AREA

Maria Chiara Campanini Funzione: Resp. Ufficio Ragioneria
Area/Reparto:

Geom. Tersilio Tonetti Funzione: Resp. edilizia privata urbanistica
Area/Reparto:

Geom. Marcello Gazzoni Funzione: Resp. Opere Pubbliche
Area/Reparto:

Margherita Manzoni Funzione: Resp. Ufficio Segreteria
Area/Reparto:

Giovanna Sonzogni Funzione: Resp. ufficio Servizi Sociali
Area/Reparto:

gggﬁinelﬁuggero Vladimiro | Fynzione: Resp. ufficio Polizia Locale
Area/Reparto:

pag. 5




&

Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenza

Comune di Pandino

Lavoratori con compiti speciali

Responsabile delle
emergenze

Gazzoni Marcello
Manzoni Margherita

Primo Soccorso

Guerini Sara

Addetti antincendio:

Bello Eleonora
Beretta Egidio

Galli Maria Paola
Gazzoni Marcello
Guerini Sara
Manzoni Margherita

Referente del committente per il contratto

Geom. Marcello Gazzoni
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4. DATI ANAGRAFICI APPALTATORE

Denominazione

Sede legale

Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo Sede operativa

Attivita esercitata

Settore di appartenenza

Codice ISTAT

Telefono

Fax

E-mail
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4.1 Soggetti con compiti di sicurezza

Datore di Lavoro

Decorrenza

Riferimenti/note:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Decorrenza

Riferimenti/note: /

Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Decorrenza /

Riferimenti/note: /

Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza

Decorrenza /

Riferimenti/note: /

Dirigenti e Preposti

Funzione:

Area/Reparto:

Funzione:

Area/Reparto:

Lavoratori con compiti speciali

Prevenzione incendi,
lotta antincendio,
evacuazione

Primo Soccorso

Referente dell'appaltatore per il contratto

4.2 Posizioni assicurative e previdenziali
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INAIL

INPS

Contratto di
Assicurazione

Documento Unico
Regolarita contributiva

Attestazione idoneita
tecnica

4.3 Personale operante della ditta appaltatrice:

Cognome e nome

Ruolo

10

11

12

13

14

15

16
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4 .4 Ulteriori informazione

Ai fini di assicurare adeguata informazione sui rischi derivati dalle attivita che saranno svolte presso il
committente, 'impresa esecutrice unisce in allegato la sequente documentazione

X Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

D Informativa specifica sui rischi

D Altro
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5. ATTREZZATURE IMPIEGATE

Verranno utilizzate le attrezzature di seguito elencate:

Da definire in seguito all’affidamento

disposizioni vigenti

Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono provviste di

Si NO
marcatura CE
Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono in regola con le S NO
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6. OBBLIGHI DIVIETI E DISPOSIZIONI PER LA DITTA APP ALTATRICE

10.
11.

Il materiale e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle norme di sicurezza.

L'area di lavoro deve essere mantenuta costantemente in ordine e pulita.

Oltre a quelle specifiche necessarie per la propria attivita, devono essere realizzate le opere generali
di protezione. Nel caso di lavori in quota installare opere provvisionali o utilizzare idonei mezzi di
sollevamento e delimitare l'area.

Segnalare tempestivamente ogni situazione di potenziale rischio, per i propri dipendenti e per quelli
della committente, che dovesse essere individuata durante I'esecuzione dei lavori.

Comunicare preventivamente i tipi e le quantita di prodotti pericolosi e/o infiammabili introdotti
nell'azienda committente.

Comunicare tempestivamente ogni eventuale incidente, infortunio occorso al proprio personale negli
ambienti della committente.

Comunicare preventivamente se nel corso dei lavori si utilizzano fiamme libere o si producono faville,
scintille e quant'altro possa essere motivo d'innesco incendi.

Informare i propri dipendenti, sui quali per conto della Ditta esercita la direzione e la sovrintendenza,
di tutti i rischi generici e specifici presenti nei luoghi ove si dovranno svolgere i lavori e di tutte le
misure adottate a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.

A fine lavori, provvedere a ripulire tutta l'area interessata e a smaltire i materiali di risulta a proprie
cura e spese.

Esigere e verificare il rispetto, da parte dei propri dipendenti, dei divieti e degli obblighi indicati.
Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti relative alla prevenzione incendi,

prevenzione infortuni, igiene del lavoro ed alla tutela dell'ambiente.

N.B. | lavori assegnati non potranno essere subappa Itati se non dietro autorizzazione scritta della

committente in questo caso la ditta appaltatrice si impegna a trasferire alla ditta subappaltatrice tu  tte
le informazione contenute nel presente documento e nell'eventuale P.O.S. (piano operativo di
sicurezza).
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7. OBBLIGHI DIVIETI E DISPOSIZIONI PER | LAVORATORI DELLA DITTA
APPALTATRICE

L'impiego delle attrezzature (scale, trabattelli, ponteggi, utensili, macchinari, ecc.) non deve generare
rischi per le persone.

In caso di utilizzo di scale, ponteggi e trabattelli delimitare la zona al fine di interdire il passaggio di
personale dalla committente al di sotto di questi.

Nel caso di lavori in elevazione utilizzare dispositivi anticaduta. E fatto divieto assoluto di accedere in
copertura senza specifico permesso del preposto dell’azienda committente.

| mezzi di trasporto devono rispettare il limite di velocita di 5 Km/h e devono essere parcheggiati, una
volta effettuate le operazioni di carico e scarico, nelle aree adibite a tale scopo.

Oltre a quelli specifici per la propria attivita, devono essere usati i Dispositivi di Protezione Individuali
e collettivi eventualmente indicati dall’azienda committente.

Il tesserino di riconoscimento deve essere ESPOSTO.

E espressamente vietato:

1.

10.
11.

circolare senza essere accompagnati da personale preposto dell'azienda in luoghi dello stabilimento
che non siano quelli in cui devono essere eseguiti i lavori e le vie di accesso ad essi;

parcheggiare i mezzi della propria azienda davanti alle uscite d'emergenza, a ridosso di reparti e/o
depositi e comunque al di fuori delle aree segnalate;

ingombrare con materiali le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli estintori e le manichette antincendio
e i punti di attacco per l'autopompa dei VV.F.;

intervenire su impianti ed apparecchiature di qualunque genere se non espressamente autorizzati;
alimentare proprie apparecchiature o utensili elettrici da prese e/o quadri elettrici, se non
espressamente autorizzati;

utilizzare mezzi ed attrezzature della committente, senza specifica autorizzazione, con particolare
riferimento ai carrelli elevatori e ed altri mezzi di sollevamento;

gettare in qualunque scarico qualsiasi liquido contenente prodotti pericolosi;

gettare nei cestini dei rifiuti 0 nei depositi dei rifiuti o in qualunque posto dello stabilimento qualsiasi
sostanza o materiale contenente prodotti pericolosi;

usare fiamme libere senza autorizzazione in particolare in prossimita di ambiti pericolosi (impianti,
sistemi di aspirazione emissione, deposito sostanze chimiche);

usare acqua in prossimita di apparecchiature, cavi e/o prese elettriche;

fumare all'interno del locali.
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In relazione alla gestione delle emergenze:

1.

In caso di infortunio o di malore i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi possono
rivolgersi al personale aziendale che attivera le procedure di gestione del primo soccorso.

Nel caso in cui i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi avvertano un principio di
incendio devono rivolgersi immediatamente al personale aziendale che attivera la procedura di
gestione delle emergenze.

In caso di ALLARME, i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi devono cessare o far
cessare l'attivita in corso, per I'abbandono del proprio posto di lavoro.

Nel caso in cui sia ordinata 'EVACUAZIONE, i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi
dovranno abbandonare l'area interessata dalle proprie lavorazioni prestando attenzione a non creare
confusione e a non intralciare l'attivita di soccorso seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica
presente in azienda.

Nel caso in cui sia ordinato il CESSATO ALLARME i Lavoratori Autonomi e le Ditte esterne potranno

rientrare ai posti di lavoro assieme al personale dipendente.
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8. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Area d’'esecuzione dei lavori:

Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli Pulizia, detersione, sanificazione delle aree uffici, servizi
addetti dell'azienda esecutrice: igienici, aree tecniche ed aree esterne non a verde

Elenco delle attivita svolte dagli pulizia
addetti dell’azienda esecutrice b) transito in aree esterne in prossimita di vie di

a) accesso agli uffici/servizi igienici per operazioni di

circolazione

dagli addetti dell'azienda
esecutrice

Attrezzature/macchinari utilizzati

Di proprieta dell’azienda committente: vedi elenco punto 5

Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

Rischi presenti
nelle aree di
lavoro per effetto
dell'attivita
del committente
a cui sono esposti
gli addetti della
ditta appaltatrice

1) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse: tale conformazione costituisce una
limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione

2) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di
rotture o guasti accidentali

3) Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini.

4) Presenza di superfici vetrate e conseguente rischio di taglio in
caso di frantumazione durante le operazioni di pulizia per
eventi accidentali o per rottura

Rischi a cui &
esposto
il personale del
committente per
effetto dell'attivita
degli addetti della
ditta
appaltatrice

RISCHI INTERFERENZE

1) Presenza di ingombri e ostacoli temporanei rappresentati da
attrezzature per pulizie con conseguente rischio di urti,
inciampo, scivolamento e caduta

2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto
per lavori di pulizia in posizione sopraelevate

3) Bagnatura superfici di camminamento intenzionale o
conseguente a sversamenti di detergenti o altri materiali di
pulizia con conseguente scivolamento

4) Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
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MISURE DI

Prevenzione

1)

2)

3)

4)

Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare attenzione
nella collocazione di materiali e attrezzature

| punti della pavimentazione resi sdrucciolevoli per presenza
di bagnato o sversamenti accidentali devono essere
convenientemente evidenziati con apposita segnaletica

Il personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
caso di emergenza.

Nel caso di interventi su elementi di impianto che
espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i
lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal
committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle
aree di lavoro in quanto dovranno essere risolte le
condizioni che determinano i rischi indicati

Protezione

1)

Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze. All'udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Area d’esecuzione dei lavori: Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice PERIODO DIURNO

Interventi sugli impianti antincendio, comprendenti
verifiche e controlli concernenti:
- impianti di iluminazione di emergenza

Tipologia di attivita svolta dagli - serramenti REI

addetti della appaltatrice: - controlli funzionali centraline
- impianti di estinzione incendi e reti di idranti
- estintori

- sistemi di rilevazione fumi e sistemi di allarme

Elenco delle attivita svolte dagli |a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto
addetti della appaltatrice: di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati Di proprieta dell’azienda committente: vedi elenco punto 5

dagli addetti dell'azienda

esecutrice Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti 1) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
nelle aree di mezzo di scale fisse: tale conformazione costituisce una
lavoro per effetto limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
L dellattivita . . . e .
N | del committente 2) S.cwollamfanu per. presgnz.a di scalle,. dislivelli, gr.adml .
g a cui sono esposti 3) R|sch|q di traumi o |e.S.I0nI per collisione, urto o investimento
W | gli addetti della causati da automezzi in transito o manovra nelle aree
E appaltatrice esterne
= Rischi a cui &
5 __esposto 1) Presenza di ingombri e ostacoli temporanei rappresentati da
g L perspnale del contenitori collocati inopportunamente
committente per . . o . ,
effetto dellattivita 2) Invesumentq per cadgta di contenitori Q.matefla}l| daI.I alto .
degli addetti della per collocazione degli stessi su scaffali in posizione instabile
appaltatrice
1) Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare attenzione
nella collocazione di materiali e contenitori.
Prevenzione 2) 1l personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
o grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
w caso di emergenza.
5
g 1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze. All'udire tali segnali il
. personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
Protezione : . :
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Area d’esecuzione dei lavori: Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli - apparecchiature di sicurezza
addetti della appaltatrice:

Interventi di controllo, manutenzione, interventi di pronto
intervento ed emergenza concernenti ascensori, elevatori
e montacarichi, concernenti nello specifico:

- cabina

- vano corsa

- locale macchina

- piattaforme elevatrici e montascale/servoscala

Elenco delle attivita svolte dagli |a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di
addetti della appaltatrice:

intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell'azienda
esecutrice

Di proprieta dell'azienda committente: vedi elenco punto 5

Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

Rischi presenti

1) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per

nelle aree di mezzo di scale fisse: tale conformazione costituisce una
lavoro per effetto limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
N dell att|y|ta 2) Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini
Z | del committente S . . - . .
W | 4 cui sono esposti 3) R|sch|q di traumi o Igsmm per collisione, urto o investimento
W | gli addetti della causati da automezzi in transito o manovra nelle aree esterne
E appaltatrice
Z Rischi a cui &
T esposto 1) Presenza di ingombri e ostacoli temporanei rappresentati da
a1 il personale del contenitori collocati inopportunamente
@ | committente per 2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto
effetto dell'attivita per collocazione degli stessi su scaffali in posizione instabile
degli addetti della
appaltatrice
1) Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare attenzione
nella collocazione di materiali e contenitori.
2) 1l personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
Prevenzione indicazioni del personale del committente in caso di rischio
_ grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
a caso di emergenza.
14
3
S 1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti

Protezione

relativi ad eventuali emergenze. All'udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

Area d’esecuzione dei lavori: Edifici di proprieta del Comune

Orari

attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli
addetti dell'azienda appaltatrice:

Interventi di manutenzione elettrica ordinaria ed operazioni
di prove strumentali.

Elenco delle attivita svolte dagli intervento
addetti dell'azienda appaltatrice b) accesso ad aree esterne in prossimita delle aree

a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di

oggetto di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

Di proprieta dell’azienda committente : vedi elenco punto 5

dagli add.etu dellazienda Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
appaltatrice
Rischi presenti 1) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
nelle aree di mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione
lavoro per effetto costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di
dell'attivita evacuazione
ad:JicsoT]g]g;epncggti 2) F_’os_si.bile.contattq con parti di impianti in tensione a seguito di
gli addetti della ripristino inavvertito della corrente
W | ditta appaltatrice 3) Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini.
zZ
% 1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli
L per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di
i urti, inciampo, scivolamento e caduta
E Rischi a cui & 2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto per
T _ esposto lavori di pulizia in posizione sopraelevate
8 A pers_onale del 3) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a mezzi ponti o
@ comm|tter]te per trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
sffelt.to gde”t?t(tjwl|t|a rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
gl aditti\ ' defla 4) Investimento per caduta di materiali dall'alto per lavori in
appaltatrice elevazione e in quota
5) Elettrocuzione per contatti accidentali con parti/elementi di
impianti in tensione
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Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di Comune di Pandino

MISURE DI

Prevenzione

1)

2)

3)

4)

Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’'appaltatore dovra indossare i giubbotti ad alta visibilita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio
del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le
proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attivita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
caso di emergenza.

Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono
a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono
aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha
rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in
guanto dovranno essere sospese le attivita che determinano
i rischi indicati

Protezione

1)

Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di Comune di Pandino

Area d’esecuzione dei lavori:

Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli
addetti dell'azienda appaltatrice :

Controllo e verifica finalizzata ad attuare interventi di
manutenzione ordinaria concernenti:

- strutture portanti

- finiture interne ed esterne

- pavimenti

- soffitti

- controsoffitti

- balconi, logge e passerelle

- elementi in legno

- parapetti e ringhiere

- scale e strutture metalliche

- sistemi oscuranti

- serramenti interni ed esterni

- coperture

- impianti idrico-sanitari

Elenco delle attivita svolte dagli
addetti dell'azienda appaltatrice b)

a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di
intervento

accesso ad aree esterne in prossimita delle aree
oggetto di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell’azienda
appaltatrice

Di proprieta dell’azienda committente : vedi elenco punto 5

Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

RISCHI INTERFERENZE

Rischi presenti
nelle aree di
lavoro per effetto
dell'attivita
del committente
a cui sono esposti
gli addetti della
ditta appaltatrice

1) Transito di mezzi in esercizio con possibilita di urti o
investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra
oppure le si attraversi o percorra

2) Esposizione a rumore per la vicinanza ad impianti (es. centrale
termica)

3) Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato

4) Rischio di esposizione per inalazione e contatto con agenti
chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un
evento (attivita soggetta VVF )

5) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili e ascensori; tale
conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali
operazioni di evacuazione

6) Nei locali tecnologici, nelle centrali termiche sono presenti

numerose tubazioni relative a varie tipologie di impianti al cui
interno possono scorrere fluidi in pressione.

Rischi a cui é
esposto
il personale del
committente per
effetto dell'attivita
degli addetti della
ditta
appaltatrice

1) Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di
camminamento che possono essere sconnesse durante le
lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta

2) Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni

pag. 21




=

Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di Comune di Pandino

MISURE DI

Prevenzione

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta
nellarea di lavoro verra impedita la movimentazione del
materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono
con [larea di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di
investimento il personale dell’appaltatore dovra indossare i
giubbotti ad alta visibilita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra indossare i DPI
prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di
rumore.

Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti.

E’ proibito ogni lavoro a fuoco.

Il personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
caso di emergenza.

E obbligatorio verificare la presenza di tubazioni prima di
procedere a qualunque opera muraria di demolizione o
foratura.

Protezione

1)

2)

Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.

Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indica la presenza ed il transito di mezzi.
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

Area d’esecuzione dei lavori: Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli - Installazione ed assistenza specialistica
addetti dell'azienda appaltatrice : - Interventi su sistemi evoluti

Interventi concernenti le reti informatiche e nello specifico:
- Interventi tecnici su hardware e software di base

- Interventi di manutenzione preventiva ed in seguito
a guasto o malfunzionamento

Elenco delle attivita svolte dagli a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di
addetti dell'azienda appaltatrice intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell’azienda
appaltatrice

Di proprieta dell'azienda committente: vedi elenco punto 5

Di proprieta dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

Rischi presenti

nelle aree di 1) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
lavoro per effetto mezzo di scale fisse: tale conformazione costituisce una
dell’attivita limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
N del committente 2) Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini
% a Ccul sono espost 3) Rischio di traumi o lesioni per collisione, urto o investimento
w | gli addetti della causati da automezzi e carrelli elevatori in transito o manovra
£ | ditta appaltatrice
L
2 | Rischia cuié N . . . _
= esposto 1) Presenza di ingombri e ostacoli temporanei rappresentati da
5 il personale del contenitori collocati inopportunamente
(£ committente per 2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto per
effetto dell'attivita collocazione degli stessi su scaffali in posizione instabile
degli addetti della 3) Elettrocuzione per contatti accidentali con parti/elementi di
ditta impianti in tensione
appaltatrice
1) |1l personale della ditta appaltatrice dovra prestare attenzione
nella collocazione di materiali e contenitori.
2) 1l personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
Prevenzione indicazioni del personale del committente in caso di rischio
_ grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
a caso di emergenza.
14
3
S 1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti

Protezione

relativi ad eventuali emergenze. All'udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

Area d’esecuzione dei lavori: Territorio comunale

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli
addetti dell'azienda esecutrice: - sostegni

Interventi di manutenzione ordinaria e programmazione di
controlli e manutenzioni preventive sulla segnaletica
stradale e concernenti:

- segnali

- pellicole
- collari
- bulloni

Elenco delle attivita svolte dagli a) accesso ad aree esterne in prossimita delle aree oggetto
addetti dell'azienda esecutrice di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell’'azienda
esecutrice

Di proprieta dell'azienda committente : vedi elenco punto 5

Di proprieta dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

Rischi presenti

1) Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato o con pavimentazione sconnessa

nelle aree di 2) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di
lavoro per effetto rotture
dell’attivita 3) Aree urbane a media/alta densita di traffico con rischio
N | del committente collusione, investimento
E a Cl_Ji sono _esposti 4) Rischi derivanti da cadute di materiali in fase di lavorazione
w | gl addetti della 5) Rischi derivanti da cadute dall'alto per lavori in quota
o ditta appaltatrice 6) Rischi derivanti da cadute in fossati o altre cavita a seguito di
= lavori in aree circostanti
E Rischi a cui &
) esposto
* il perspnale del 1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali con
comm|tter]te per conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
effetto dell'attivita
degli addetti della
ditta
appaltatrice
1) Se le aree percorse da mezzi interferiscono sensibilmente
con l'area di lavoro dovra essere disposta la perimetrazione
_ e segnalazione adeguata del cantiere. Nelle aree esposte a
a rischio di investimento il personale dell’appaltatore dovra
g ) indossare i giubbotti ad alta visibilita.
2 Prevenzione 2) Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
%) bel . P via P :
s massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio

del proprio materiale, delimitando le aree ove depositare le
proprie attrezzature.

pag. 24




Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenza

Comune di Pandino

Protezione

1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti

relativi ad eventuali emergenze,
attenersi alla procedura.

in caso di emergenza
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

Area d’esecuzione dei lavori: Territorio comunale

Orari

attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli | g strade di proprieta pubblica, banchine stradali,
addetti dell’'azienda esecutrice: marciapiedi ed aree pedonali.

Interventi al fine del mantenimento nello stato di efficienza

Elenco delle attivita svolte dagli
addetti dell’azienda esecutrice

a) accesso ad aree esterne in prossimita delle aree oggetto
di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

Di proprieta dell’azienda committente : vedi elenco punto 5

dagli addetti dell’'azienda
esecutrice Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
1) Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
Rischi presenti bagnf':\t.o ocon pavimentaz?or?e. scpnn.e.ssa . o
nelle aree di 2) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di
lavoro per effetto rotture
dell'attivita 3) Aree urbane a media/alta densita di traffico con rischio
N | del committente collusione, investimento
E a C{Ji sono .esposti 4) Rischi derivanti da cadute di materiali in fase di lavorazione
L gli addetti della 5) Rischi derivanti da cadute dall’alto per lavori in quota
o ditta appaltatrice 6) Rischi derivanti da cadute in fossati o altre cavita a seguito di
E lavori in aree circostanti
T | Rischiacuié
) esposto
@ | il personale del
committente per 1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali con
effetto dell'attivita conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
degli addetti della
ditta
appaltatrice
1) Se le aree percorse da mezzi interferiscono sensibilmente
con l'area di lavoro dovra essere disposta la perimetrazione
e segnalazione adeguata del cantiere. Nelle aree esposte a
rischio di investimento il personale dell’appaltatore dovra
) indossare i giubbotti ad alta visibilita.
Prevenzione 2) 1l personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
a massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio
Ihl:J del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le
(:/,) proprie attrezzature.
=
1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
Protezione relativi ad eventuali emergenze, in caso di emergenza
attenersi alla procedura.
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Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di

Area d’esecuzione dei lavori:

Edifici di proprieta del Comune

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attivita svolta dagli
addetti dell'azienda appaltatrice

Gestione e conduzione delle centrali termiche di proprieta
del Comune comprendenti:

- pulizia caldaie

- revisione bruciatori

- analisi fumi di combustione

- manutenzione ordinaria

Elenco delle attivita svolte dagli
addetti dell'azienda appaltatrice

a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di
intervento
b) accesso ad aree esterne in prossimita delle aree

oggetto di intervento

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell’azienda
appaltatrice

Di proprieta dell'azienda committente: vedi elenco punto 5

Comune di Pandino

Di proprieta dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

RISCHI INTERFERENZE

Rischi presenti

1)

Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione
costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di

nelle aree di evacuazione
lavoro per effetto 2) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di
dellattivita rotture o contatti accidentali
del committente . . . e -
. . 3) Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini.
a cui sono esposti , . o .
gli addetti della 4) Preseqza di superﬁu vetrate e conseguente r|§ch|9 _d| taglio in
ditta appaltatrice caso d| fra_ntuma_2|one durante le operazioni di pulizia per
eventi accidentali o per rottura
1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli
per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di
urti, inciampo, scivolamento e caduta
Rischi a cui & 2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto per
_ esposto lavori di pulizia in posizione sopraelevate
il pers_?tnalte del 3) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a mezzi ponti o
ﬁ‘?ntqtmld e”n ett'p'etr‘ trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
etetio detl atlivita rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
degli addetti della _ . . , .
ditta 4) InvesUmento per caduta di materiali dall'alto per lavori in
appaltatrice eleva2|on§ e in quota . . . . N
5) Elettrocuzione per contatti accidentali con parti/elementi di

impianti in tensione
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Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di Comune di Pandino

MISURE DI

Prevenzione

1)

2)

3)

4)

Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’'appaltatore dovra indossare i giubbotti ad alta visibilita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio
del proprio materiale, delimitando le aree ove depositare le
proprie attrezzature.

Il personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
caso di emergenza.

Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono
a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono
aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha
rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in
guanto dovranno essere sospese le attivita che determinano
i rischi indicati

Protezione

1)

Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il
personale della ditta dovra accodarsi al personale di reparto
e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

Area d’esecuzione dei lavori:

Territorio comunale

Orari attivita appaltatrice

PERIODO DIURNO

Interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi

comprendenti:
Tipologia di attivita svolta dagli - rasatura tappeti erbosi
addetti dell'azienda esecutrice: - siepi e cespugli

- cigli strada e sfalci in genere
- fioriere e aiuole fiorite
- alberi e piante interne

Elenco delle attivita svolte dagli
addetti dell’'azienda esecutrice

a) accesso a porzioni con presenza di piante oggetto di
intervento, arredi e altri elementi (es. illuminazione)

Attrezzature/macchinari utilizzati

dagli addetti dell’azienda
esecutrice

Di proprieta dell’azienda committente: vedi elenco punto 5

Di proprieta dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

Rischi presenti
nelle aree di
lavoro per effetto
dell'attivita
del committente
a cui sono esposti
gli addetti della
ditta appaltatrice

1) Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato o con pavimentazione sconnessa

2) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di
rotture

3) Aree urbane a media/alta densita di traffico con rischio
collusione, investimento

4) Rischi derivanti da cadute di materiali in fase di lavorazione

5) Rischi derivanti da cadute dall’alto per lavori in quota (es.
taglio alberi)

6) Rischi derivanti da cadute in fossati o altre cavita a seguito di
lavori in aree circostanti

Rischi a cui &
esposto
il personale del
committente per
effetto dell'attivita
degli addetti della
ditta
appaltatrice

RISCHI INTERFERENZE

1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali con
conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta

2) Sversamenti di contenitori con rifiuti vegetali o concimi con
conseguente scivolamento o imbrattamento
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Valutazione Rischi da Interferenza

Documento Unico di Comune di Pandino

MISURE DI

Prevenzione

1)

2)

3)

Se le aree percorse da mezzi interferiscono sensibilmente
con l'area di lavoro dovra essere disposta la perimetrazione
e segnalazione adeguata del cantiere verde. Nelle aree
esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore
dovra indossare i giubbotti ad alta visibilita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio
del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le
proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attivita.

Il personale della ditta appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio
grave o indicazioni che comportino necessita di esodo in
caso di emergenza.

Protezione

1)

Se l'attivita & svolta in aree verdi all'interno di edifici comunali
(cortili o giardini) prestare attenzione a segnali di allarme
acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire
tali segnali il personale della ditta dovra accodarsi al
personale dell'edificio e radunarsi presso il punto di raccolta
opportunamente segnalato.
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Documento Unico di Comune di Pandino
Valutazione Rischi da Interferenza

CONCLUSIONI

1. Sopralluogo preventivo ditta esterna appaltatric e
La ditta appaltatrice dichiara di aver effettuato un sopralluogo preventivo sul luogo di lavoro e di aver preso
visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti e di averne informato i propri dipendenti.

2. Informazione sui rischi connessi all'attivita da svolgere

Le ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione dei rischi riguardanti le aree nella quale si andra ad
operare.

La ditta appaltatrice dichiara di attenersi alle procedure di lavoro in sicurezza, di comunicare la presenza di
rischi provocati dalla propria attivita; si impegna, nel caso, a fornire le indicazioni sulle misure di sicurezza
aggiuntive che dovranno essere messe in atto.

3. La ditta appaltatrice consegnera la propria docu  mentazione di valutazione dei rischi  per l'attivita di
propria pertinenza.

4. La ditta appaltatrice dichiara altresi di aver a dempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 , in
particolare di aver informato e formato i propri lavoratori e di averli forniti del necessari D.P.I.

Per la ditta committente:

Per la ditta appaltatrice:
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