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TABELLA 1 (punto 12.9)

RIF. CONDIZIONI DA RISPETTARE REGIME
FONTE MODALITA' URBANISTICO/EDILIZIO
ULTERIORI CONDIZIONI POTENZA
OPERATIVE/DI INSTALLAZIONE
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di . . . "
e . . gli interventi non ricadono nel campo di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e s L
- I applicazione del decreto legislativo 22
lo stesso orientamento della falda e i cui 10 2004, n. 42 f te Codi
12.1 [componenti non modificano la sagoma degli gen_nalo_ ’ n._ és.m.l recz_m e .° |o_e - COMUNICAZIONE
o . dei beni culturali e del paesaggio, nei casi
edifici stessi; . e
" - . N . previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto
ii. la superficie dell'impianto non & superiore L
S X legislativo n. 115 del 2008.
a quella del tetto su cui viene realizzato
12.1 i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro ;ealizzat;all s/:.ﬂ.lori deIIaAzIona A) d;glL‘Ji -a2I 0-200 kW COMUNICAZIONE
FOTOVOLTAICA X bettinenze; ecreto del _|n|stro peri avon- pubblici -
aprile 1968, n. 1444;
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli
edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli
122 fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a nessuna ° DiA
quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli
sono collocati.
122 nessuna nessuna 0-20 kW DIA
operanti in assetto cogenerativo nessuna 0-50 kW COMUNICAZIONE
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che
non alterino i volumi e le superfici, non
123 comportino modifiche delle destinazioni di
BIOMASSA, GAS| uso, non riguardino le parti struttural nessuna 0-200kW | COMUNICAZIONE
! dell’edificio, non comportino aumento del
DI DISCARICA, numero delle unita immobiliari e non
GAS RESIDUATI implichino incremento dei parametri
DAI PROCESSI urbanistici
DI 50 -1000
DEPURAZIONE operanti in assetto cogenerativo nessuna kWe ovvero DIA
a 3000 kWt
E BIOGAS
12.4 alimentati da biomasse nessuna 0-200 kW DIA
allmer)tatl da gzlas'dl dlscan.ca, gas lreS|duat| nessuna 0-250 KW DIA
dai processi di depurazione e biogas
ii. gli interventi non ricadono nelcampo di
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di applicazione del decreto legislativo 22
125 singoli _generatorl eol_|C| con altezza_ gen_nalo_2004, n._42 es.m.i. rece_mte C_odlo_e ; COMUNICAZIONE
complessiva non superiore a 1,5 metri e dei beni culturali e del paesaggio, nei casi
EOQOLICA diametro non superiore a 1 metro previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 115 del 2008
12.6 nessuna nessuna 0-60 kW DIA
impianti idroelettrici e geotermoelettrici
realizzati in edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non
comportino modifiche delle destinazioni di
12.7 uso, non riguardino le parti strutturali nessuna 0-200 kW COMUNICAZIONE
IDRAULICA E dell’edificio, non comportino aumento del
GEOTERMICA numero delle unita immobiliari e non
implichino incremento dei parametri
urbanistici
12.8 alimentati da fonte idraulica nessuna 0-100 kW DIA




