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COMITATO PROVINCIALE
BRESCIA
R.D.L 02/02/1939 N. 302 e s.m.i
PARERE FAVOREVOLE
Pos. : BS-2012-0005
L emesso il: 31/05/2012
Subordinato all’osservanza delle
CARATTERISTICHE DEI LOCALI piano Primo r>rOStl:szom formulate CALCOLO RAI
VERIFICA SUPERFICIE MINIMA PER . - . .
AREA DISTRIBUZIONE PASTI: L'ATTIVITA' DI PORZIONATURA E DISTRIBUZIONE PASTI SCOLASTICI Destinazione Superficie SUP AREANTE SUP ILLUMINANTE LEGENDA STRATIGRAFIE
CARATTERISTICHE DEI LOCALI Piano Terra ;jleelalgcsesus;:l(le;rriz:;::SF)UZ|one pasti avviene tramite due corridoi esistenti (D.M. 18/12/1975) d'uso del locale R.A.L. MIN REALE REALE Muratura formata da blocchi di laterizio porizzato spess, 250m Contromuratura interna composta da isolamento in lana di
VERIFICA SUPERFICIE MINIMA PER ’ ; " ; : - ' [~ 7 7 7] vetro spess. 6cm e controparete in cartongesso con struttura
ot : i v ' - Altezza netta 3.20ml; N° ALUNNI MASSIMO* =n°250 PIANO TERRA isolamento in lana di vetro spess. 8cm e contromuratura in L AL AL A2 . .
I-ol?;(lf:epsiroaet\tlll\:taa%gt?fifJi:ﬁreat:?arriiltlizdg)c:'r-idoi di servizio. i %LIIWSI:;\I%IZII_‘S;';')IVITA GINNICA DI CARATTERE LUDICO - pavimentazione con riscaldamento a pavimento; Area per attivita ginnica di 180.8 m? 22.60 (3*1%1)+(5*1*1)+(4*1*1)+(6*2* | (3*1.00*1.00)+(7.00*3.00)+(2.00*3.00)+ cartongesso (PART.1 - PART.2) SCFZ)iSl‘?bsggtz ggﬁgl‘:,;g;g:tg; 5:22”3::;: (el\js//i‘s’t?ezt:)
uali sono collepati 2 relativi spogliatoi: ’ e - pavimento in linoleum facilmente lavabile; SUPERFICIE MENSA E carattere ludico 1)=24.00 (5*1.00*1.00)+(4*1.00*1.00)+
g avimentazion% o vespaio grgato o riscaldamento a - il locale & regolarmente illuminato ed aerato, come da prescrizioni tecniche RELATIVI SERVIZI ** = 0,70 ma\alunno (6*2.00%1.00)=51.00 Muratura in blocchi di laterizio porizzato sp. 25 finiti con
pgvimento P N° ALUNNI PER CLASSE*  =n°25 - finestre munite di tamponamento in vetro antisfondamento. Deposito 49 m? 0.61 intonaco civile su entrambe le facce - Divisione corriodoio da Parete REI 120 formata da Gasbeton spess.12cm e intonaco
- pavimento in linoleum facilmente lavabile; (* numero max di alunni per classe) LOCALE FORZIONATURA BASTI: SUPERFICIE MINIMA =mq 175,00 Corridoio di accesso 1 11.9 m? 1.49 (1*1.20*2.20)=2.64 (1*1.20*2.20)=2.64 spogliatoi Piano Terra IS su entrambe i lati, spessore totale 150n‘1)- Ing resso Piano
p N ’ : ’ P - i pavimenti in materiale facilmente lavabile sono serviti da una piletta di SUPERFICIE DI PROGETTO =mq 175,80 : : : : : : : : . » SP g
- il locale & regolarmente illuminato ed aerato, come da _ scarico sifonata; Spogliatoio F 12.0m? 1.50 (3*1.00*1.00)=3.00 (3*1.00*1.00)=3.00 Pannello di tamponamento prefabbricato divisorio spess. primo
E)rse:esr(r:erllri:gzltit;(i?rl](i:t??ji tamponamento in vetro antisfondamento ggzlfﬁ;lecelferigst;f\;f?gigg%?aé;i =mq 200,00 + servizi - le pareti sono piastrellate fino ad un‘altezza di 2.00 m; Altezza minima =3,00m WCM 34 m? 0.43 (1.00*1.00)=1.00 (1.00*1.00)=1.00 20cm, tra palestra e zona spogliatoi - P.T. f G i
od antinfortunio: ) SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE ADDETTO: _ o Spogliatoio M 13.6 m? 1.69 (1.0071.00)=1.00 + (1.00*1.00)=1.00 + ILLUMINAZIONE _ _ S Parete orr_r}at_a da Gasbeton Isp;ess.12<:m e intonaco su
dotata di locale i d ito dedli attrezzi teriali vari SERVIZI - i pavimenti sono dotati di una piletta di scarico sifonata; Altezza di progetto =3,20 m area distribuzione AREAZIONE FORZATA ARTIFICIALE Pannello di tamponamento perimetrale esterno entrambe i lati, spessore totale 15cm - Deposito Piano Terra
- Jotala i locale per If deposito degll allrezzl & materiall varl. o . _ S - le pareti sono rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile = 3,00 m zona porzionatura e servizi P prefabbricato formato da pannello in ca spess. 20cm,
SERVIZI WC: zona per servizio insegnati = presente nell'edificio esistente fino ad un'altezza minima di 2.00 m: Docce M 6.2m 0.77 AREAZIONE FORZATA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE isolamento in Polistirene espanso estruso spess. 10cm
B : pawmt(_enn sono d?talfl (t:h l;_na pl(ljetta' dlltscarlco_ s_lfonaét_a;z 00 m: Zona per servizio deg_|t| allievi it di = spoglla;}toﬁV;@;gtldoccgte oiocce - regolarmente termoregolato. ‘ (*numero massimo di alunni utilizzato per il calcolo della superficie minima ) Docce F 6.3 m? 0.78 AREAZIONE FORZATA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE facciata ventilata spess. 5 cm (PART.8) - Piano terra [———— Pi?\retle n gartoingesso ng StéultlturarSPeﬁ:]f‘fvae Ié:isn:rant o
- (f {’ar.e : Sodr?%p'az reflate 'Tf ab.I‘.‘” altezza minima di .00 m; zona 5” f?e”t"z'odsa“' a.;'o eﬂ"'s' ame 'tca. i presente nelledliicio esistente WC/doccia PER IL PERSONALE ADDETTO: (**con ipotesi del doppio turno di refezione) WCF 3.4 m? 0.43 (1.00%1.00)=1.00 (1.00*1.00)=1.00 Siagf’r:”g (SE%?? f‘;c:RTa p 3)9 _aD‘;V?SSOeH,e "'?‘n teeme gf'a nOeTecr’ra
Isgpizr;"t?f,er' S:Sesoagm per cisebit zona destinata a depostio afffezzl & materiall var - le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza di 2.00 m; Corridoio di accesso 2 15.9 m? 1.98 (1*1.20*2.20)=2.64 (1*1.20*2.20)=2.64 P llo di t t imetrale est fabbricat gPiano Primo. '
rorme o
pavimento, munite di sistema di chiusura dallinterno ed in caso SUPERFICIE DI PROGETTO PALESTRAmq 213,30 - eroqatore dell'acaua con miscelazione automatico reqolabile tra calda e Area distribuzione pasti 141.4 m? 17.67 (9*1.00%1.00)+(4*1.00*1.00)+ | (9*1.00%1.00)+(5*1.00*1.00)+(6*1.00*1.00) Polistirene espanso estruso spess. 10cm, facciata ventilata ————  Paretine mobili tipo Patentverwag - Spogliatoi divisori docce
di emergenza apribile dall'esterno SUPERFICIE DI PROGETTO SERVIZI mq 44,90 freddga' q 9 (5+1.00*1.00)=18.00 =20.00 spess. 5 cm e internamente controparete in cartongesso
DOCCE: ’ . , . : 2 : ; ; : Rivestimento in piastrelle con altezza minima 220 cm - Zone
_— = . ) . . , _ - le porte sono apribili verso I'esterno del locale e sollevate dal pavimento, Centrale tecnologica 11.3m 1.42 con |so|ar_n§nto in lana di vetro spess. Gc_m in struttura _da StiIe ’ . 4 .
- pawmgnh della} doccia sono del t|p9 antlscwaq, . . H SPAZIO PER ATTIVITA' GINNICA DI CARATTERE LUDICO = 4,00m munite di sistema di chiusura dallinterno ed in caso di emergenza apribile WCH 2.0 m? 0.50 1.00°1.00=1.00 1.00°1.00=1.00 7.5cm e finitura in cartongesso a lastra singola o doppia a servizi (P{ano terra e Piano primo) e locale porzionatura pasti
- le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza minima di 2.00 m; dall'esterno 5 T — seconda della presenza del rivestimento in piastrelle (Piano primo)
- erogatore dell'acqua con miscelazione automatico regolabile SERVIZI WC: Bagno 42m 0.53 0.90*1.00=0.90 0.90*1.00=0.90 (PART.10 - PART.11 - PART.12) - Piano primo
. —_— H H 2 * — * .
tra caldate fredda; - dotazione di un bagno per disabili Spogl|at0|o . 45m . 0.56 9.90 1.00—0.90 : *0.90 1.00—(1.90
:S;%)gﬁ:Tpglros_esso - le porte sono apribili verso I'esterno del locale e sollevate dal pavimento, Porzionatura pasti 15.1m 1.89 2*1.00*1.00=2.00 (2*1.00"1.00)+(1.00*1.00)=3.00
e i . . . . . munite di sistema di chiusura dall'interno ed in caso di emergenza apribile Ripost. 1.6 m? 0.21
- i pavimenti sono serviti da una piletta di scarico sifonata; dall'esterno — >
- le pareti sono rivestite di materiale impermeabile e : D!s!mp1 22m 0.28
facilmente lavabile fino ad un'altezza minima di 2,00 ml; Disimp2 2.6 m? 0.33
- regolarmente termoregolato.
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