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ANAGRAFICA
COMUNE DI FILAGO

Intervento: Riqualificazione di porzione della pliba illuminazione del Comune di Filago (BG)

Totale Progetto definitivo-esecutivo (lavori e sezra) : 275.474,90 € di cui per la sicurezza 31132 (IVA esclusa).

Chiarimento Covid-19:
Stante I'assenza di regime pandemico non sono sgetdate specifiche misure e procedure per fantfe al contagio

da COVID-19. Si prescrive comunque di rispettateetle norme di buon senso che si applicano anehe vita di tutti
i giorni.

Per quanto concerne gli eventuali oneri per COV®)dtante I'assenza di regime pandemico attuateedesimi non
sono stati conteggiati.

Qualora durante il periodo in cui verranno effetitukavori, vi sara la presenza di nuove restrizie/o nuove misure di
contenimento disposte dalle Autorita, sara cura&Caelrdinatore della sicurezza in fase di esecuzmwaevedere alla
stesura di un piano anti-contagio per il cantiereea stima dei costi della sicurezza aggiuntivhirito.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del Comune di
Filago (BG)

275.474,90 euro

1 (previsto)

3 (massimo presunto)
460 uomini/giorno

01/05/2023
30/09/2023
153

Indirizzo:
CAP:
Citta:

VIE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE
24040
FILAGO (BG)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:
Nome e Cognome:

COMUNE DI FILAGO
PIAZZA DANTE, 12
24040
FILAGO (BG)

035 4995311

Da nominare
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: DOTT.ING. MASSIMO MORO
Qualifica: INGEGNERE

Indirizzo: VIA GORIZIA, 3

CAP: 24127

Citta: BERGAMO (BG)

Telefono / Fax: 035 250418 035 0148214
Indirizzo e-mail: segreteria@studiomoro.eu
Codice Fiscale: MROMSM67H14E094Y
Partita IVA: 02158930160

Supervisore dei lavori SL:

Nome e Cognome: DOTT.ING. MASSIMO MORO
Qualifica: INGEGNERE

Indirizzo: VIA GORIZIA, 3

CAP: 24127

Citta: BERGAMO (BG)

Telefono / Fax: 035 250418 035 0148214
Indirizzo e-mail: segreteria@studiomoro.eu
Codice Fiscale: MROMSM67H14E094Y
Partita IVA: 02158930160

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: DOTT.ING. MASSIMO MORO
Quialifica: INGEGNERE

Indirizzo: VIA GORIZIA, 3

CAP: 24127

Citta: BERGAMO (BG)

Telefono / Fax: 035 250418 035 0148214
Indirizzo e-mail: segreteria@studiomoro.eu
Codice Fiscale: MROMSM67H14E094Y
Partita IVA: 02158930160
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria

Ragione sociale: DA DEFINIRE

Tipologia Lavori: IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo Lavori da eseguire: 275.474,90 euro
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento (numero unico emergenza): tel. 112

Polizia locale Vigili urbani tel. 035 4995350

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso
gli uffici di cantiere la sequente documentazione:

1.

2.
3.
4

ow

= = O 00N
RO -

12.
13.
14,

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata
all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali
relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in
materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco,

ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;
Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

AN

8.

9.
10.
11.

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni
Ambientali, ecc.);

Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di
sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area di cantiere si trova nell'area urbana dell'abitato di
FILAGO(BG)

Le lavorazioni avvengono lungo alcune vie del centro abitato come meglio descritto negli elaborati
planimetrici.

Non si registrano particolari flussi di traffico sulle strade interessate ai lavori.

Le strade interessate ai lavori sono delimitate da recinzioni private e sono a una/due corsie di marcia con
limite di velocita 50 Kmh massimo.

La data di inizio lavori é stata ipotizzata.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il piano d’intervento prevede:

sostituzione dei corpi illuminanti oggetto d'intervento con nuovi a tecnologia Led di ultima
generazione pienamente conformi alla legge regionale 31/2015 compreso lo smontaggio e
la dismissione degli apparecchi esistenti, il rifacimento della derivazione da dorsale e della
relativa giunzione.

sostituzione dei sostegni ammalorati come indicato nelle tavole progettuali comprese tutte
le opere edili necessarie;

verniciatura dei sostegni leggermente ammalorati come indicato nelle tavole progettuali;
realizzazione degli scavi e delle opere edili necessarie;

sostituzione dei quadri elettrici;

Il tutto come indicato negli elaborati progettuali.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le aree di cantiere, di tipo stradale, sono ubicatgl'ambito dell'abitato di FILAGO
Le strade interessatre ai lavori sono di tipo F dionite di velocita 30 e 50 Km.h con traffico loegler i residenti, i
rischi sono dovuti al traffico stradale, sono prasesottoservizi quali acqua, gas, fognature, ey
telecomunicazioni.
L'organizzazione del cantiere dovra tenere coniaidehi da traffico stradale e dei rischi per i geni.
Il cantiere non comporta particolari rischi per &ee circostanti.
Non si evidenziano particolari rischi idrogeologici
| sottoservizi presenti sono le fognature, la rfEELECOM, la rete gas, in alcuni tratti si consid&ipresenza in parte
delle rete elettrica di B.T. ENEL.
Sono da considerare come rischio anche le reti@sia elettriche che telefoniche presenti su tetirade interessate
dai lavori.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
1 rischi possibili per questa attivita possono derivare solamente da traffico veicolare che dovra essere gestito con tutti i dovuti
accorgimenti segnaletici in conformita a quanto prevede il codice della strada.

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
RegitriOcH

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi demti dal traffico circostante devono essere evicati
I'adozione delle adeguate procedure previste dhtealella strada. Particolare attenzione devaegssta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di ficaf locali, della tipologia e modalita di delimii@ane del cantiere, della
segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazddi notte e in caso di scarsa visibilita), delimensione delle deviazioni e
del tipo di manovre da compiere.

T
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni di cantiere comportano tre modalitéischi principali:

elettrocuzione;

caduta dall'alto per le fasi di posa dei corpinilnanti e dei pali;

rischio durante fasi di carico scarico e messaigra dei pali;

rischi da traffico veicolare stante il fatto chddeorazioni si svolgono tutte in ambito stradale.

Allestimento cantiere e scavi stradali

Allestimento cantiere
Tipico allestimento per i cantieri nelle singole ¥teressate ai lavori

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Cantieri stradali: accorgimenti necessari;
ReiiriQce

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e allaliid della circolazione nel tratto di strada gimecede un cantiere o una zona
di lavoro o di deposito di materiali, consistonauim segnalamento adeguato alle velocita conseititeicoli, alle dimensioni
della deviazione ed alle manovre da eseguiretaltzh del cantiere, al tipo di strada e alle sitrai traffico e locali.

R

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

ReiirO

Cantieri stradali: recinzione del cantiere;

| cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine ogiteici, nonché il loro raggio di azione, devonsare sempre delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare pedmn barriere, parapetti, o altri tipi di recimaiccosi come previsto dal
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma.r&eihzioni devono essere segnalate con luci risse e dispositivi

rifrangenti della superficie minima di 50 cmz2, oppmamente intervallati lungo il perimetro inter@ssdalla circolazione. Se
non esiste marciapiede, o questo € stato occupataashtiere, occorre delimitare e proteggere umidmip di transito

pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti iaffico veicolare, della larghezza di almeno 1 mtt®eorridoio pud consistere in
un marciapiede temporaneo costruito sulla carrégg@ppure in una striscia di carreggiata protedtd,lato del traffico, da
barriere o da un parapetto di circostanza segraa#iti parte della carreggiata, come precisatogpierttemente.

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione;

ReiirOci

I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali oi depositi sulle strade, secondo le necessita @malizioni locali, sono i
seguenti:a) le barriere;b) i delineatori specialic) i coni e i delineatori flessibili;d) i segnali orizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativig) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o ist#azione di quelli previsti, purché
preventivamente autorizzati dal Ministero dei layarbblici. Le tipologie e le modalita di posizionanto e di detti dispositivi
sono fornite dal regolamento di esecuzione ed ztina del nuovo codice della strada.

R

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.
Cantieri stradali: cartello;
ResaiyiQce

In prossimita della testata di ogni cantiere diatlarsuperiore ai sette giorni lavorativi deve essg@posto apposito pannello
recante le seguenti indicaziom) ente proprietario o concessionario della strdmjagstremi dell'ordinanza di cui ai commi
primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 485cdenominazione dell'impresa esecutrice dei laviinizio e termine
previsto dei lavori;e) recapito e numero telefonico del responsabile detiere.Le tipologie e le modalita di posizionamento
e di detti dispositivi sono fornite dal regolamedt@secuzione ed attuazione del nuovo codice detaa.

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.
Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni;

ReiirOi

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depadégli scavi e dei cantieri stradali deve complere speciali accorgimenti a
difesa della incolumita dei pedoni che transitamgiiossimita dei cantieri stessi. Se non esisteiagiede, o questo é stato
occupato dal cantiere, occorre delimitare e prasgun corridoio di transito pedonale, lungo iblat i lati prospicienti il
traffico veicolare, della larghezza di almeno 1Detto corridoio pud consistere in un marciapiedeperaneo costruito sulla
carreggiata, oppure in una striscia di carreggmtdetta, sul lato del traffico, da barriere o daparapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata, come gagzial terzo comma art. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione;
RegiirQce

| lavori ed i depositi su strada e i relativi cantidevono essere dotati di sistemi di segnalamesmgporaneo mediante
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

I'impiego di specifici segnali previsti dal regolento di esecuzione ed attuazione del nuovo coditfe strada ed autorizzati
dall'ente proprietario.
PER——

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.
Cantieri stradali: segnale LAVORI;
ResaitriOce

In prossimita di cantieri fissi 0 mobili, anche demanutenzione, deve essere installato il seghAMORI corredato da
pannello integrativo indicante l'estesa del caatguando il tratto di strada interessato sia pigdudi 100 m. Il solo segnale
LAVORI non puo sostituire gli altri mezzi segnalétirevisti nel Regolamento di esecuzione ed attuezitel nuovo codice
della strada.

PER—

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.
Occhiali di sicurezza e schermi: generale;
et

L'uso degli occhiali e delle visiere di sicurezzalgbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorarzicme possono produrre
lesioni agli occhi e al viso per la proiezione dhegge o corpi estranei 0 per I'esposizione a zamha Le lesioni possono
essere di tre tipia) meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa,astidentali;b) ottiche: irradiazione ultravioletta, luce

intensa, raggi laserg) termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi. Glcchiali servono per proteggere esclusivamente gli

occhi. Le lenti devono essere otticamente neutrepe determinare alterazioni delle immagini, cadisaffaticamento visivo,
bruciori agli occhi e mal di testa. Le lenti possagssere in vetro temperato antiurto o policartmn@ti schermi offrono,
rispetto agli occhiali, una protezione anche debvEssi sono composti da un telaio adattabileadsigsi conformazione del
capo, e solitamente ai piu comuni elmetti, e dauisiara ribaltabile che puo essere realizzatavardi materiali a seconda del
tipo di lavorazione per cui sono impiegati. Esistdn commercio vari tipi di dispositivi di protezie per occhi e viso, a
seconda del tipo di lavorazione svolto: in genegzde gli addetti alluso di fiamma libera (saldauguaina bituminosa,
ossitaglio) o alla saldatura elettrica 0 ad arcibai@p, gli occhiali o lo schermo devono esseretigel inattinico, cioe di colore
e composizione delle lenti (stratificate) capacffilfiare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infraro§sche possono provocare
lesioni alla cornea ed al cristallino ed in alcoasi anche alla retina. Le lenti degli occhiali oy essere realizzate in vetro o
in materiale plastico (policarbonato). Gli occhialevono riportare la marcatura CE ed essere corrddatota informativa
sulle caratteristiche e grado di protezione.

Obblighi del datore di lavoro: protezione dei piedi;

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni ifi esistono specifici pericoli di ustioni, di cawstzione, di punture o di
schiacciamento, i lavoratori devono essere provdistalzature resistenti ed adatte alla partielaatura del rischio. Tali
calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Scarpe di sicurezza: generale;

Scarpe di sicurezza, realizzate con suola impédfierapuntale di protezione e antisdrucciolo, déizatrsi per lavori su
impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a elergmnefabbricati.
ez

In generale nel settore delle costruzioni edili sorecessarie scarpe di sicurezza, alte o basseswma imperforabile,
protezione della punta del piede, tenuta all’acew# calore, suola antiscivolamento. Per i lavoiinpiantistica e di finitura
possono essere utilizzate scarpe di sicurezza serata imperforabile. Per lavorazioni con rischigodnetrazione di masse
incandescenti fuse, nella movimentazione di mdterik grandi dimensioni e nei lavori nei quali ilege pud rimanere
imprigionato é richiesto lo slacciamento rapidoi M&ori su superfici in forte pendenza (tetti)dearpe di sicurezza devono
avere suola continua ed essere antiscivolo. Nairiala svolgere in immersione parziale occorre §sdoe adeguati stivali
dotati, se necessario, di suola anti perforazidagentale anti schiacciamento. Nei lavori cheigdbno I'impiego di seghe a
catena portatili (motoseghe), che espongono le gaerilpiedi al rischio di tagli profondi 0 amputazi & necessario utilizzare
gli stivali di protezione. Le calzature di sicuraztevono riportare la marcature “CE”, ed essereedate da nota informativa
che ne identifica la caratteristiche ed il livedlioprotezione.

Casco o elmetto;

L'uso dell'elmetto di protezione € indispensabhildutte le situazioni in cui esista il pericoloaffesa al capo per caduta di
materiali, urto contro ostacoli, 0 contatti conneénti pericolosi. Va comunqgue ricordato che in ieaatil rischio di infortunio
alla testa € sempre presente nonostante le misevergive adottate: € pertanto necessario chepgliatori usino
costantemente il casco e che l'impresa abbia semgigposizione, in cantiere, un certo numero rieddi per i visitatori. Gli
elmetti protettivi che si trovano in commercio soralizzati quasi esclusivamente in policarbontmpato in un unico pezzo
e variano tra di loro esclusivamente per la fornpeeil colore. Il casco o elmetto, oltre ad esselristo per assorbire gli urti
e altre azioni di tipo meccanico, affinché posseesindossato quotidianamente, deve essere ledgar@erato, regolabile,
non irritante e dotato di regginuca per garantrstbilita nelle lavorazioni pit dinamiche (mormfimge smontaggio ponteggi,
montaggio prefabbricati in genere). Il casco desseee costituito da una calotta a conchiglia, dahordatura e da una fascia
anteriore antisudore. La bordatura deve permelteregolazione in larghezza. L'uso del casco desere compatibile con
I'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: sS6no caschi che per la loro conformazione permetiénstallazione di
visiere o cuffie antirumore. Il casco deve ripcetést marcatura “CE”, che attesta i requisiti di pridne adeguati contro i
rischi, conformemente alle relative norme.

Cuffie antirumore;

Sono costituite da due calotte rigide prive di peatione ed internamente rivestite di material®@éssorbente. Le due coppe
risultano unite da un archetto elastico in metallocuscinetto presente lungo il bordo delle cog®sicura una miglior
ermeticita ed un adeguato comfort. Possono divergache parte integrante degli elmetti di sicurekzeacuffie rispetto agli
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13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

inserti auricolari sono meno tollerabili, soprattuton clima caldo ed umido e se portate per lupghniodi; hanno pero il
vantaggio di essere indossate e rimosse con &a@linon presentano inconvenienti sotto il profgeemico. Esistono in
commercio elmetti protettivi predisposti per l'insgento di tamponi fonoassorbenti in modo da nawpcare alcun fastidio
qualora si dovessero usare contemporaneamente dquesbPl. Ogni DPI deve avere un'etichetta insaiindicato il livello

di diminuzione acustica, nonché il valore dell'seldi comfort offerto dal DPI; ove cid non sia pb#s, questa etichetta deve
essere apposta sull'imballaggio. Le cuffie auriéalavono essere regolarmente pulite e occorrétgiostle parti danneggiate
od usurate con gli appositi ricambi. Per una pexfptotezione dell'udito, il tampone della cuffievd essere perfettamente in
contatto con la zona dell'orecchio. Occorre temesgnte che i capelli lunghi posti tra I'orecchibiletampone della cuffia
riducono notevolmente il potere di protezione désjlultima: in questi casi & consigliabile I'usdagipi auricolari.

DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individualea) cascob) calzature di sicurezza)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanz&e);e) otoprotettori;f) guanti antivibrazionig) indumenti
protettivi (tute).

segnale: ‘." Vietato ai pedoni;

segnale: ' Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

segnale: Protezione obbligatoria per gli occhi;

segnale: # Casco di protezione obbligatoria;
segnale: Protezione obbligatoria dell'udito;
segnale: & Calzature di sicurezza obbligatorie;

segnale: !l" Guanti di protezione obbligatoria;

Rischi specifici:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Posa pali, armature e cavi

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

5)

DPI: operatore autocarro;
ey iOce

Devono essere forniti al lavoratore adeguati disposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).
DPI: operatore dumper;

— i

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individualea) casco;b) calzature di sicurezza)
otoprotettori;d) guanti;e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzave);f) indumenti protettivi (tute).
DPI: operatore escavatore;

— i

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individualea) casco;b) calzature di sicurezza)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaneive);d) otoprotettori ;) guanti;f) indumenti protettivi (tute).
DPI: operatore pala meccanica;

— i

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individualea) casco)b) copricapoic) calzature di
sicurezza;d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaozeve); e) otoprotettori;f) guanti; g) indumenti protettivi
(tute).
DPI: operatore piattaforma sviluppabile;

— o

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individualea) cascob) calzature di sicurezza)
guanti;d) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi (tute)f) attrezzatura anticaduta.

Rischi specifici:

1)

Caduta dall'alto;
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2)

Urti, colpi, impatti, compressioni;

3) Scivolamenti, cadute a livello;
4)  Punture, tagli, abrasioni;
Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti: misure organizzative;

ReirOi

Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte devarssere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridual minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. fthe di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere dirri I'orario di utilizzo delle macchine e degligianti pit rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumo@ualora le attivita svolte comportino elevata onosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che corgmo la formazione di polveri devono essere atioffistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili &€ sufficieniaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione pmrtemere I'abbattimento delle polveri nei lavori sdibbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di dep@zazione, ecc.

Rischi specifici:

1)  Rumore;
2) Polveri;
Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti: misure organizzative;

ReiirOi

Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte devarssere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridual minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. fthe di limitare
I'inquinamento acustico si puo sia prevedere dirrig I'orario di utilizzo delle macchine e deglipianti pitl rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumo@ualora le attivita svolte comportino elevata ougsita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che corgmo la formazione di polveri devono essere atioffistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili &€ sufficieniaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione pertemere I'abbattimento delle polveri nei lavori sdibbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di dep@zazione, ecc.

Rischi specifici:

1)
2)

Rumore;
Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non si evidenziano particolari rischi idrogeologici

18

COMUNE DI FI LAGO PROT. N. 0002491 del 13-03-2023 in arrivo Cat.6 O.5



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere & tipicamente elettrico stradale peddmsogna avere grande cura della segnaleticasmdi allestimento, ed evitare lo
stoccaggio dei materiali sulla sede stradale e @ellacenze.
Se necessario si utilizzeranno movieri 0 semafgpootunamente piazzati.

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, dovranno esadieiduate in modo da non creare sovrapposizi@niavorazioni contemporanee.
Inoltre, si € provveduto a tenere separati, in distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di alfFo (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

nuovo...;
Disposizioni di comportamento generale;
Reciiri iz

Lavori in prossimita di linee elettriche. Quando occorre effettuare lavori in prossimitarteé elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette o che per circostgraicolari si debbano ritenere non sufficientetagirotette, ferme restando
le norme di buona tecnica, si deve rispettare aimera delle seguenti precauzioni: a) mettere fiemsione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori; b) pamare ostacoli rigidi che impediscano l'avviecmento alle parti attive; c)
tenere in permanenza, persone, macchine operatpiggrecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni alth@zzatura a distanza
di sicurezza.

Lampade portatili. Le lampade portatili devono essesd:costruite con doppio isolamentb) alimentate con bassissima
tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasfatore di sicurezza) ovvero mediante separazit@tiea singola (220 V
forniti mediante trasformatore di isolamenta@) provviste di idoneo involucro di vetro ed averepibrtalampada e
l'impugnatura costituita di materiale isolante ngroscopico;d) devono essere protette contro i danni accidentatiite una
griglia di protezioneg) provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7RN-¢haina sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elewdtmza per evitare possibili incendi e cedimentifistdamento per il
calore prodotto.

Impianto elettrico: disposizioni generali di compotamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo statnutentivo,
deve essere tenuta da parte dei lavoratori neraatnfdell'impianto elettrico di cantiere (in padlare nei confronti dei cavi,
dei contatti, degli interruttori, delle prese dr@mte, delle custodie di tutti gli elementi in $@ne), data la sua pericolosita e
la rapida usura cui sono soggette tutte le atttemz@resenti sul cantiere.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore €& tenuto a segnalare immediatanaproprio superiore la
presenza di qualsiasi anomalia dellimpianto etettircome ad esempica) apparecchiature elettriche aperte (batterie,
interruttori, scatole, ecc.)b) materiali e apparecchiature con involucri protéttlanneggiati o che presentino segni di
bruciatureic) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Lavori in prossimita di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventliaBe elettriche aeree, rimangano
sempre ad una distanza non inferiore ai cinqueimetr

Lampade portatili. La distanza di sicurezza deve essere tale che sgsapo avvenire contatti diretti o scariche peoselper

le persone tenendo conto del tipo di lavoro, detlileezzature usate e delle tensioni presenti.

Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori csauti con le mani bagnate o stando sul
bagnato, anche se il grado di protezione delle r@gphiature lo consente. | fili di apparecchi eleithon devono mai essere
toccati con oggetti metallici (tubi e profilati)eti d'acqua, getti di estintori idrici 0 a schiunsae questo risultasse necessario
occorre togliere preventivamente tensione al diocuNon spostare macchine o quadri elettrici inElose non dopo aver
disinserito l'alimentazione. E' tassativamenteatetitilizzare scale metalliche a contatto con egpniature e linee elettriche.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttai d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono congsce
I'esatta posizione e le corrette modalita d'usdi detgrruttori di emergenza posizionati sui quaglgttrici presenti nel cantiere.

CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

segnale: .' Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

segnale: # Casco di protezione obbligatoria;
segnale: %=1 Calzature di sicurezza obbligatorie;

segnale: & Guanti di protezione obbligatoria;
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7)

segnale: 1? Protezione obbligatoria del corpo;

Rischi specifici:

Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Polveri;

Rumore;

Impianti elettrico, e di illuminazione

Il cantiere, tipicamente stradale/elettrico sinigee ad una pubblica illuminazione per le qualbkazioni gli addetti non dovranno
mai lavorare con parti in tensione, nessuno risdhimntatti diretti o indiretti riferiti al riscloi elettrico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Disposizioni di comportamento generale;
Reiiri -

Lavori in prossimita di linee elettriche. Quando occorre effettuare lavori in prossimitarteé elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette o che per circostgramticolari si debbano ritenere non sufficientetegirotette, ferme restando
le norme di buona tecnica, si deve rispettare atmara delle seguenti precauzioni: a) mettere fiemsione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori; b) pamare ostacoli rigidi che impediscano l'avvigimento alle parti attive; c)
tenere in permanenza, persone, macchine operatpiggrecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni althi@zzatura a distanza
di sicurezza.

Lampade portatili. Le lampade portatili devono esseg):costruite con doppio isolamentb) alimentate con bassissima
tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasfatore di sicurezza) ovvero mediante separazit@iriea singola (220 V
forniti mediante trasformatore di isolamenta@) provviste di idoneo involucro di vetro ed averepibrtalampada e
l'impugnatura costituita di materiale isolante rigmoscopico;d) devono essere protette contro i danni accidentatite una
griglia di protezioneg) provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7RN-®haina sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevdénza per evitare possibili incendi e cedimentistdamento per il
calore prodotto.

Impianto elettrico: disposizioni generali di compotamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo staoutentivo,
deve essere tenuta da parte dei lavoratori neraatnfdell'impianto elettrico di cantiere (in padlare nei confronti dei cavi,
dei contatti, degli interruttori, delle prese dremte, delle custodie di tutti gli elementi in $@ne), data la sua pericolosita e
la rapida usura cui sono soggette tutte le atttemzg@resenti sul cantiere.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore € tenuto a segnalare immediatenamproprio superiore la
presenza di qualsiasi anomalia dellimpianto etettrcome ad esempica) apparecchiature elettriche aperte (batterie,
interruttori, scatole, ecc.)b) materiali e apparecchiature con involucri protéttlanneggiati o che presentino segni di
bruciaturec) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Lavori in prossimita di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventliaBe elettriche aeree, rimangano
sempre ad una distanza non inferiore ai cinqueimetr

Lampade portatili. La distanza di sicurezza deve essere tale che ggsapo avvenire contatti diretti o scariche peoselper

le persone tenendo conto del tipo di lavoro, datileezzature usate e delle tensioni presenti.

Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori csauti con le mani bagnate o stando sul
bagnato, anche se il grado di protezione delle ragphiature lo consente. | fili di apparecchi eleithon devono mai essere
toccati con oggetti metallici (tubi e profilati)eti d'acqua, getti di estintori idrici 0 a schiunsae questo risultasse necessario
occorre togliere preventivamente tensione al diocuNon spostare macchine o quadri elettrici inElose non dopo aver
disinserito l'alimentazione. E' tassativamenteatetitilizzare scale metalliche a contatto con egqzniature e linee elettriche.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttai d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono congsce
I'esatta posizione e le corrette modalita d'usdi detgrruttori di emergenza posizionati sui quaglgttrici presenti nel cantiere.

CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.
Disposizioni generali per gli operatori di apparecchi elettrici;
Reitried

Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove nonrésgnte un quadro elettrico,
occorreranno prolunghe la cui sezione deve essleguatamente dimensionata in funzione della potenhgesta. E' vietato
approntare artigianalmente le prolunghe: andrariti@aaate, pertanto, solo quelle in commercio resdite secondo le norme di
sicurezza. Il cavo da utilizzare € quello per poshile.

Cavi di alimentazione: disposizionel cavi di alimentazione devono essere dispostiamigra tale da non intralciare i posti di
lavoro o passaggi, € non diventare oggetto di d@giamenti: a questo scopo & necessario che vedgtorial minimo lo
sviluppo libero del cavo mediante I'uso di tendjt@mburi avvolgicavo con prese incorporate o attumenti equivalenti; in
nessun caso, comunque, &€ consentito depositareibattrezzi o carichi in genere allo scopo di &me la parte in esubero.
In particolare, per quanto possibile, i cavi dowaressere disposti parallelamente alle vie di tan#noltre, i cavi di
alimentazione non devono essere sollecitati a piegé di piccolo raggio né sottoposti a torsiore agganciati su spigoli vivi
0 su materiali caldi o lasciati su pavimenti spodifcemento, oli o grassi.

Cavi di alimentazione: utilizzazione.Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettriceognera controllare che i cavi di
alimentazione della stessa e quelli usati per deidni provvisorie non presentino parti logore ‘fslamento. Qualora il cavo
apparisse deteriorato, esso non deve essere dgamatnastri isolanti adesivi, ma va subito soistitaton uno di caratteristiche
identiche ad opera di personale specializzatoolLdes cavi deteriorati € tassativamente vietatoallo elettrico, i suoi attacchi
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3)

4)

e l'interruttore devono essere protetti adeguatéenersi dovra sempre evitare di toccarli con le inbagnate o stando con i
piedi sul bagnato. Dopo lutilizzazione i cavi dimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usar le derivazioni
provvisorie) devono essere accuratamente ripulipesti, in quanto gli isolamenti in plastica ed gomma si deteriorano
rapidamente a contatto con oli e grassi.

Collegamenti volanti. | collegamenti volanti devono essere evitati, peargo possibile. Ove indispensabili, i collegamenti
presa e spina dovranno essere realizzati con prepme aventi almeno protezione IP 67 e dovrassere posizionati fuori
dai tratti interrati.

Cavi di alimentazione: temperature di esposizioneLa temperatura sulla superficie esterna della gudii cavi non deve
superare la temperatura di 50°C per cavi flesdibifiosa mobile e di 70 °C per quelli flessibiliposa fissa, né scendere al di
sotto dei -25 °C.

Pressacavoll pressacavo svolge la duplice funzione di prateeicontro la penetrazione, all'interno del corptladspina e
della presa (fissa 0 mobile), di polvere e liqudiontro la eventuale sconnessione tra i caviredrgetti degli spinotti causata
da una tensione eccessiva accidentalmente esersitatavo. Deve, pertanto, essere prestata lam@sstenzione allo stato
dei pressacavi presenti sia sulle spine che steigep

Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttoség intervenuto aprendo il circuito,
prima di ridare tensione all'impianto occorreraivittliare e riparare il guasto che lo ha provocataa¢ dare di nuovo tensione
escludendo dal circuito l'interruttore che ne inmpeel la chiusura. E' assolutamente vietato mefteyg uso i dispositivi di
sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo velvimiterruttori automatici, molle, ecc. con altridiversa taratura o peggio
ancora utilizzando sistemi di fortuna.

Manutenzione di prese e spine: verifiche e contrallGli spinotti delle spine, cosi come gli alveoli légbrese, vanno tenuti
puliti e asciutti: prima di eseguire i controllil@ eventuale manutenzione, provvedere a toglieteraione all'impianto. Le
prese e le spine che avessero subito forti urtraamo accuratamente controllate, anche se noemieg® danni apparenti:
tutte quelle che mostreranno segni anche lievirdcibture o danneggiamenti, dovranno essere sibstitacendo ricorso a
personale qualificato.

Allaccio apparecchiature elettriche.Non devono mai essere inserite o disinserite maecbhiutensili su prese in tensione. In
particolare, prima di effettuare un allacciamersiojovra accertare cha) l'interruttore di avvio della macchina o utensile s
"aperto" (motore elettrico fermo}y) l'interruttore posto a monte della presa sia "&j€essenza di tensione alla presa).
Alimentazione elettrica: sospensione temporanea dellavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta
I'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.

Come collegare e disinnestare una spind&er disconnettere una spina da una presa di cerstriteve sempre evitare di
tendere il cavo; occorre, invece, disconnettespiaa mediante I'impugnatura della spina stessaed®guire una connessione,
non si devono mai collegare direttamente i cavi ggjhotti e dovranno usarsi, invece, sempre spipeese normalizzate.
Dispositivi di sicurezza: by-pass.Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezzarem espressamente autorizzati dal
superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.

Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchinappaaecchiatura
elettrica, devono essere controllate tutte le paettriche visibili, in particolarea) il punto dove il cavo di alimentazione si
collega alla macchina (in quanto in questa zomariduttore & soggetto ad usura e a sollecitaziescaniche con possibilita
di rottura dell'isolamento)) la perfetta connessione della macchina ai conduttgsrotezione ed il collegamento di questo
allimpianto di terra. Verificare visivamente, itr@), l'integrita dell'isolamento della carcassa.

Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disirise tutti gli
interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave

Disposizioni specifiche per gli operatori di apparecchi elettrici;

Adattatori per spine per uso domesticol.e prese a spina per uso domestico sono assolutwietate nel cantiere; ove fosse
necessario utilizzare un attrezzo elettrico conapii tipo domestico indissolubile dal cavo (adngsie flessibili, scanalatori,
trapani, ecc.) si dovranno utilizzare appositi ttati da montare sulle prese a norma. Tali adaitabn devonoa) avere
grado di protezione inferiore a quello necessdt#lavorazionep) avere portata inferiore a quella della preya&ssere usati
in luoghi con pericolo di scoppio o di incendid} essere usati in prese con interruttori di blocgpessere lasciati inseriti
nelle prese quando non sono utilizzati.
Apparecchiature elettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere presiipeavo ma per |'apposita
impugnatura. Il peso dell'apparecchio produce statico del cavo dai morsetti con conseguente peritiocorto circuito e
quindi di scarica elettrica in caso di contatto.
Apparecchiature elettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono esseretpfrequentemente soprattutto quando
sono stati esposti all'imbrattamento ed alla paver
Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono esser#iz#ati: a) apparecchi ed
utensili elettrici, mobili e portatili, di class& (doppio quadratino concentrico normalizzato) aliati tramite separazione
elettrica singola (trasformatore di isolamentm) apparecchi alimentati a bassissima tensione diesiza (uguale o minore di
25 volt, nei cantieri).

PTR—

CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8.
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti generali;
ReiiriQae

Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinégi installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere realizzafiosti in opera secondo la regola d'arte. | mdiet@ apparecchiature, i
macchinari, le installazioni e gli impianti eletired elettronici realizzati secondo le norme dein@ato Elettrotecnico Italiano
si considerano costruiti a regola d'arte.

Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devonesere conformi alle norme
CEl ed essere corredati dai seguenti mareficcostruttore;b) grado di protezione;c) organismo di certificazione
riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del nangtativo ad un organismo di certificazione riosniuto dalla CEE, il
prodotto dovra essere corredato di dichiarazioneodiformita alle norme redatta dal costruttore,tef@ere in cantiere a
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5)

disposizione degli ispettori.

Componenti elettrici: grado di protezione.ll grado di protezione contro la penetrazione dpcasolidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presentcauntiere, deve essei&) non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene i
ambiente chiuso (CEI 70-1l5) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzame avviene all'aperto con la possibilita di
investimenti da parte di getti d'acqua. In partice] tutte le prese a spina presenti sul cantieveadno essere conformi alle
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il segu@mgelo di protezione minima) IP 44, contro la penetrazione di corpi
solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. Etidardare che tutte le prese a norma sono doiate d
sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentdella spina. Le prese a spina con corrente ramimaggiore di 16 A
devono essere di tipo interbloccato, con intertdqeerfettamente funzionante.

Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed inigalare nei grossi complessi, dove la
molteplicita delle linee e dei condotti ne richiade conoscenza dimensionale e topografica, siglandi disporre lo schema
elettrico unifilare di distribuzione e quello déiauiti ausiliari.

llluminazione di sicurezza del cantiere.Tutte le zone del cantiere particolarmente buienézalestinate a parcheggi
sotterranei, zone interne di edifici con notevoktemsione planimetrica, ecc.), dovranno esseretedoti adeguata
illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicaren chiarezza le vie di uscita qualora venga acaranlilluminazione
ordinaria.

Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dedl'distributore deve essere installato, in un
contenitore di materiale isolante con chiusuraiaveh un interruttore automatico e differenzialdipp selettivo; ove cido non
risultasse possibile, si dovra provvedere a realezia parte di impianto posta a monte di essdasse |l (doppio isolamento).
La corrente nominale Al) di detto interruttore, deve essere coordinatalaomsistenza di terra tRdel dispersore in modo
che sia R x Ian < 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori diffeenziali presenti sul cantiere deve essere freguesnte
verificata agendo sul tasto di sganciamento manurakeente su ciascun interruttore.

Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti piu tipi di alimentaziahepllegamento all'impianto
dovra avvenire mediante dispositivi che ne impeadisd'interconnessione.

Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci duf@rtper la fornitura di energia
elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso alie imprese utilizzino l'impianto elettrico, soxda pretendere che il
materiale elettrico utilizzato sia conforme alleme nonché in perfetto stato di conservazione.

Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristrettitti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a
contatto con superfici in tensione con un'ampiaepéel corpo diversa da mani e piedi (ad esempgierbatoi metallici o le
cavita entro strutture non isolanti), i lavori svau tralicci e quelli eseguiti in presenza di sacp fango. Per assicurare
adeguata protezione nei confronti dei "contattettiit, si dovra realizzare l'impianto con barriex@ involucri, che offrano
garanzie di una elevata tenuta, e che presentimgrado di protezione pari almeno a IP XX B, oppunggtado di isolamento,
anche degli isolatori, in grado di sopportare weresione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassaente vietate misure
di protezione realizzate tramite ostacoli o distatozi. Per quanto riguarda i “contatti indiretti®é, misure di protezione vanno
distinte fra quelle per componenti fissi e mob#illiimpianto. Quattro sono le possibili soluzioniisolamento per quanto
riguarda i componenti fissét) alimentazione in bassissima tensione di sicure3EdY) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e
120 V in c.c.;b) separazione elettrica tramite trasformatore diais@nto;c) impiego di componenti di classe Il (compresi i
cavi), con utenze protette da un differenziale comente di intervento non superiore a 0,05 A afotli un adeguato )
interruzione automatica, mediante un dispositivifetknziale, con corrente di intervento non superia 0,05 A ed
installazione di un collegamento equipotenzialeptempentare fra le masse degli apparecchi fissi pal# conduttrici (in
genere masse estranee) del luogo conduttore tisttet lampade elettriche, ad esempio, vanno irigealimentate da sistemi
a bassissima tensione di sicurezza (SELV). Pertquaguarda gli utensili elettrici portatili, eg30ssono essere o alimentati da
sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure dsoimaatori di isolamento se a ciascun avvolgimesgoondario venga
collegato un solo componente. La soluzione, pemprtferire € quella di utilizzare utensili avegtado di isolamento di
classe Il. In ogni caso, se si sceglie di utilizzeistemi di alimentazione a bassissima tensidnaséormatori di isolamento, le
sorgenti di alimentazione e i trasformatori devessere tenuti all'esterno del luogo conduttoreetist

Realizzazione di varchi protetti.La realizzazione dei varchi protetti deve avvefiir@ssenza di energia elettrica nel tratto
interessato, che pur se privo di energia, devere@ssgualmente collegato a terra. | varchi profettmetallo devono essere
tassativamente collegati a terra.

Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto eliettr di cantiere (ed a intervalli di tempo
regolari durante il suo esercizio) dovra esserguete da parte di un elettricista abilitato, unaifiea visiva generale e le
seguenti prove strumentali, i cui esiti andrannbliglatoriamente riportati in un rapporto da tenénsicantiere, per essere
mostrato al personale ispettivo. Prove strumerttilerifica della continuita dei conduttor2) prova di polarita;3) prove

di funzionamento;4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali;6) verifica protezione per
separazione elettric&) misura della resistenza di terra di un dispers8yenisura della resistivita del terren®) misura
della resistenza totale (sistema TTJ) misura dell'impedenza Zg del circuito di guastst&na TN);11) misura della
resistenza dell'anello di guasto (TT) senza nediswibuito; 12) ricerca di masse estrane®3) misura della resistenza di terra
di un picchetto o di un dispersore in fase di itestéone; 14) misura della corrente di guasto a terra (TI5) misura della
corrente di guasto a terra (TN)6) misura della corrente minima di cortocircuito pegai (TN); 18) misura della corrente
minima di cortocircuito prevista (TT).

Soggetti abilitati ad eseguire i lavoril lavori su impianti o apparecchiature elettricleyaho essere effettuati solo da imprese
singole o associate (elettricisti) abilitate che@rdano rilasciare, prima della messa in esercieiimipianto, la "dichiarazione
di conformita”.

Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22
gennaio 2008 n.37.

Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per quadri elettrici;

ReiirOc
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6)

Quadri elettrici: cantieri alimentati in bassa tendone. Nei cantieri edili alimentati in bassa tensionecsammessi soltanto
quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioé assemblatsérie e destinati ai cantieri edili. Sul quadevel essere presente la
targhetta indelebile apposta dal costruttore rgpud: a) il nome o il marchio di fabbrica del costruttoreb) il tipo, o il
numero di identificazione, o un altro mezzo cheadeepossibile ottenere dal costruttore tutte lermiwioni necessarie) la
scritta EN 60439-4d) natura e valore nominale della corrente del quadia frequenza per la corrente alternafgensioni

di funzionamento nominali. Il grado di protezionaimo richiesto al costruttore € di IP 43 (Normad&nea EN 60439-4).
Quadri elettrici: composizione. Composizione dei quadri di distribuzionB: Quadro di distribuzione principale (> 125 A).
Deve essere provvisto almeno @) interruttore generale onnipolare con protezione matm@ermica differenziale coordinato
con l'impianto di messa a terra in modo che, i @aiguasto, la tensione verso terra si aprimXRAn < 25 V; b) separatori
per ogni linea in uscita dal quadro per correnjpesiori ai 16 A;c) dispositivi idonei ad assicurare la posizione di
aperto/chiuso (ad esempio lucchetto-blocco chiege,), a dotazione degli interruttori posti a praiae delle linee, al fine di
evitare la rimessa in tensione accidentale deuttirdurante operazioni di manutenzione dell'impdéanl) indicazione univoca
dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi domando, dei dispositivi e degli strumenti montajiQuadro di distribuzione
secondario (0 quadro principale per cantiere carente assorbita <125A, sistemi alimentati in Babsasione). Deve essere
provvisto degli stessi dispositivi previsti nel ogsrecedente, qualora non fossero presenti pregpéna. In caso contrario, il
quadro dovra essere provvisto di interruttori magteemici differenziale aventi corrente di intert@mon superiore a 0,03 A
a protezione delle prese a spina (uno ogni seiepr8y Quadri elettrici mobili (corrente max assorbita 88 Deve essere
presente un interruttore differenzialevfl= 0,03 A) ogni 6 prese a spina; inoltre su ognispreeve essere installata una
protezione contro i sovraccarichi.

Quadri elettrici: indicazione dei circuiti. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumentontati sui quadri devono
portare una chiara indicazione dei circuiti ai gsafiferiscono.

Quadri elettrici: indicazioni di pericolo. All'esterno e all'interno degli sportelli devonovuarsi le indicazioni di pericolo, lo
schema elettrico e altre indicazioni che si riteltgaecessarie.

Quadri elettrici: interruttore di emergenza. | quadri elettrici devono essere dotati di un intdore di emergenza per
interrompere l'alimentazione nel caso di pericolprovvisi. Quando il quadro nel funzionamento oadio operi con gli
sportelli chiusi dovra essere corredato di un mtésre di emergenza a pulsante a fungo di colossa su fondo giallo,
collocato esternamente al quadro stesso in posiziasibile e facilmente accessibile (¢ consiglialjlosizionarlo in una
custodia protetta da un vetro frangibile). Nel cdsquadri che durante il funzionamento possonaariene con lo sportello
aperto, puo essere usato a questo scopo ancleerlittire generale che dovra risultare evidenziatena targhetta indicante
"interruttore di emergenza”.

Quadri elettrici: protezione dagli agenti atmosferti. | quadri di distribuzione devono essere protetti@mappositi armadi
(I'utilizzo del legno & vietato), chiudibili a chi@. Nel caso di utilizzazione di quadri elettricincprotezione IP 43 gli armadi
protettivi devono essere tali da garantire almdngrado di protezione minimo richiesto dall'amb&r@ comunque non
inferiore a IP 44. 1l fondo di tali armadi deve @ssconformato in modo tale da impedire il ristaghacqua. | quadri elettrici
devono essere installati, per quanto possibiléntaitno di baracche o in luoghi riparati dalleeimiperie, per la sicurezza di
coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle appechiature, si trovino a lavorare in condizionitaemtali proibitive.

Quadri elettrici: sportello di chiusura. Se nel funzionamento ordinario lo sportello deldyoanon puo essere chiuso si dovra
garantire il grado di protezione richiesto conporsello aperto. Se I'apertura dello sportello déeaso a parti attive pericolose
deve essere previsto un dispositivo di sezionamiaitéobloccato con la porta, di modo che per alimenil circuito occorre
necessariamente avere lo sportello chiuso.

PR

EN 60439-4; CEI 17-13; CEI 17-13/4; CEI 64-8; CEI 64-8/4; CEI 64-8/5.
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per apparecchiature elettriche;
ROz

Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento automatico. Tutte le apparecchiature elettriche, quali ad
esempio seghe circolari, betoniere, flessibili,.eche possono presentare pericolo per l'operawmmela rimessa in moto al
ristabilirsi della tensione di rete dopo una inieione, devono essere provviste di dispositivo reoihtriavviamento
automatico.

Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, molpibrtatili o trasportabili) devono
essere corredate di targhetta su cui, tra I'ali@@pno essere riportate la tensione, l'intensitétgab di alimentazione prevista
dal costruttore, i marchi di conformita e tuttelze eventuali caratteristiche costruttive necesgeer I'uso.

Apparecchiature elettriche di classe I: messa a tea. Tutte le macchine di classe |, quali ad esempiorbeta, argani, gru,
ecc., devono essere collegate all'impianto di tér@ollegamento all'impianto di terra deve avveriramite un conduttore di
protezione di colore giallo-verde, avente la stegzione dei conduttori di fase, e comunque normraidi 35 mm2.
Apparecchiature elettriche: interruttore di avvio. Gli utensili elettrici portatili devono essere miirdi un interruttore
incorporato nell'incastellatura, che consenta eégaese con facilita e sicurezza la messa in md@resto.

Apparecchiature elettriche: tensione di lavoro.Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lasri all'aperto devonoa) essere
alimentati con tensione non superiore a 220 Vaiswéerrab) essere alimentati con tensione non superiore adbi)(25 nei
cantieri) verso terra o da trasformatori di isolatoe qualora si lavori in luoghi bagnati o molto idimo entro grandi masse
metalliche.

Apparecchiature elettriche: doppio isolamentoGli apparecchi elettrici portatili alimentati conaitensione superiore a 25 V
devono disporre di un isolamento supplementareo dédippio isolamento (classe Il): esso & riconokxildal simbolo,
applicato sullinvolucro dell'utensile, del dopmjoadratino concentrico ed € accompagnato dal sontell'istituto (marchio
del laboratorio) di omologazione che ne attesti@iiieita. Gli apparecchi con doppio isolamento nevodo essere collegati a
terra in quanto il doppio isolamento € una garanmmaggiore della messa a terra.

Apparecchiature elettriche: alimentazione con trasfrmatore. Se l'alimentazione degli utensili elettrici che y®
all'aperto o in luoghi molto umidi & fornita mediarrete a bassissima tensione attraverso un tnaafore, questo dovra avere
I'avvolgimento primario separato ed isolato peafettnte dall'avvolgimento secondario. Il trasformaidovra essere collocato
in modo che l'operatore non venga in contatto aqurésa relativa alla sua alimentazione.
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Apparecchiature elettriche: lavorazioni con uso diacqua.Per gli utensili elettrici di classe Il che fannsoudi acqua, come
le smerigliatrici o i vibratori per il calcestruzzdevono essere utilizzati trasformatori di isolateo motogeneratori che
garantiscano una separazione galvanica della relerentazione in BT.

Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 6; CEI 107-43.

7) segnale: & Tensione elettrica pericolosa;
8) segnale: Pericolo di inciampo;
9) segnale: Guanti di protezione obbligatoria;

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Punture, tagli, abrasioni;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Caratteristiche di sicurezza.L'area interessata dai lavori dovra essere deliantan una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento ediliziogrado di impedire I'accesso di estranei all'dedke lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garatiziesistenza sia ai tentativi di superament@b@intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
ReiriOca

Servizi igienico-assistenzialiAll'avvio del cantiere, qualora non ostino condiziobiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilita in luoghi esteal cantiere, devono essere impiantati e gesgitvizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebkererne necessita contemporaneamente. Le areandovrisultare il piu
possibile separate dai luoghi di lavoro, in pattioe dalle zone operative piu intense, o conveaiaehte protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative. Le aree destinallo scopo dovranno essere convenientemenzzite; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua pibéa realizzazione di reti di scarico, fornituraehergia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazicreadte dell'area circostante.

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
ReiiriOca
Zone di stoccaggio dei rifiuti.Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essereiziosate in aree periferiche del cantiere, in
prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nebiginamento di tali aree si &€ tenuto conto delaessita di preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavorapasenti in cantiere, che gli insediamenti att@jutantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
RegiiriOca

Zone di stoccaggio materialiLe zone di stoccaggio dei materiali devono esstgntificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Ratare attenzione deve essere posta per la sdeltgpercorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto pisibile, evitare I'interferenza con zone in cus\slgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate ealsdriate di garantire la stabilita dei depositivigtato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualdedi depositi siano necessari per le condizioriadoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo dettispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Autogru: misure organizzative;
RegitriOcH

Posizionamento.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di tasp si devono adottare le necessarie misure [seruaare
la stabilita del mezzo e del suo caried:se su gomme, la stabilita & garantita dal buono stei pneumatici e dal corretto
valore della pressione di gonfiagghy; se su martinetti stabilizzatori, che devono essengpletamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilitd dipende dalesistenza del terreno in funzione della quale san@liato il piatto dello
stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziarsdllevamento, devono essere inseriti i freni diistaamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, aiev avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavordi aree pubbliche. Qualora questo non fosseiljilessil passaggio dei
carichi sospesi sara annunciato da apposito aevésatustico.
Rischio di elettrocuzione.In prossimita di linee elettriche aeree e/o eléfitt & d'obbligo rispettare la distanza di sicaeez
dalle parti piu sporgenti dell'autogru (consideribreassimo ingombro del carico comprensivo detiagibile oscillazione); se
non fosse possibile rispettare tale distanza, dinteapellarsi I'ente erogatore dell'energia dledir per realizzare opportune
diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il casiespeso € necessario mantenere lo stesso il i vic
possibile al terreno; su percorso in discesa bsatigporre il carico verso le ruote a quota maggior

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Macchine movimento terra

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
ReiiriOcE

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi debtsiza di eventuali vincoli derivanti da
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti dmgbro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchialle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monita deacchina. Predisporre idoneo "fermo meccaniqaglora si stazioni in
prossimita di scarpate. Prima di movimentare lagh@ma accertarsi dell'esistenza di eventuali vindetivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opersodiegno), pendenza del terreno, ecc..

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Elevatori

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Elevatori: misure organizzative;
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Caratteristiche di sicurezza.l montanti delle impalcature, quando gli appareciitsollevamento vengono fissati direttamente
ad essi, devono essere rafforzati e controventatiodo da ottenere una solidita adeguata alle roeggpllecitazioni a cui
sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, sui sono applicati direttamente gli elevatori, oiey essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minordue. | bracci girevoli portanti le carrucole eceptualmente gli argani
degli elevatori devono essere assicurati ai montar@diante staffe con bulloni a vite muniti di daéo controdado;
analogamente deve essere provveduto per le cagrdcdhvio delle funi ai piedi dei montanti quangldargani sono installati

a terra. Gli argani installati a terra, oltre adeze saldamente ancorati, devono essere dispasido che la fune si svolga
dalla parte inferiore del tamburo.

Rischi specifici:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

ReiirOi

Segnaletica di sicurezzaQuando risultano rischi che non possono esseratiewitsufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro,0a mezzi tecnici di protezione collettiva, il daati lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopoaliavvertire di un rischio o di un pericolo le pers@sposteb) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericol); prescrivere determinati comportamenti necessariinai della sicurezza;d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza on#zzi di soccorso o di salvatagge);fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

ReiirOi

Servizi di gestione delle emergenzd.datore di lavoro dell'impresa appaltatrice del¢:organizzare i necessari rapporti con
i servizi pubblici competenti in materia di primocsorso, salvataggio, lotta antincendio e gestide#emergenza;2)
designare preventivamente i lavoratori incaricii gestione delle emergenz@) informare tutti i lavoratori che possono
essere esposti a un pericolo grave e immediata térenisure predisposte e i comportamenti da ago#dqprogrammare gli
interventi, prendere i provvedimenti e dare isoziaffinché i lavoratori, in caso di pericolo geag immediato che non puo
essere evitato, possano cessare la loro attivitaettersi al sicuro, abbandonando immediatamenkgogo di lavoro;5)
adottare i provvedimenti necessari affinché qusidévoratore, in caso di pericolo grave ed immiedgger la propria sicurezza
o per quella di altre persone e nell'impossibititacontattare il competente superiore gerarchiassa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale peyitetiendo conto delle sue conoscenze e dei meazict disponibili;6)
garantire la presenza di mezzi di estinzione idadfiai classe di incendio ed al livello di rischiegenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condiziordunpossono essere usati.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
(sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzatizone scoperte per lo stoccaggio dei materiali

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

ResiitriQcazie

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
R

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
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Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
ROz

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
e————

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai kel necessari all'attivita di primo soccorso in tene.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
ReitriOcEr iz

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
PO

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
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Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio di tutti gli impianti di cantiere, dellpere provvisionali e di protezione e

della recinzione posta in opera all'insediamentaadetiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
ReitriOcer iz

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
P————

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo unadst carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Devono essere fornitia) casco)b) occhiali protettivi;c) maschera antipolveré) guanti;e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.
SE—

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale a&egcon I'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Devono essere fornita) casco}b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezzag) indumenti protettivih) indumenti ad alta visibilita.

RN
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di manto stradale in conglomerato bitasd mediante esecuzione di strato/i di collegamergtrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Devono essere fornita) casco;b) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) maschera con filtro specifice) guanti;f)
calzature di sicurezzg) indumenti protettivih) indumenti ad alta visibilita.

RN
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

¢) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatimree di opere d'arte relative a lavori stradali.
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Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
ez

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
R

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b)  Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia di sede stradale

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo mesxani

Macchine utilizzate:

1)  Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;

Devono essere fornité) cascop) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifical) guanti; e) calzature di
sicurezzaf) indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.
PER——

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI MOVIMENTO TERRA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Rinterro di scavo eseguito a mano
Scavi a sezione obbligata
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Scavo a sezione obbligata

Scavi eseguiti a mano

Scavo eseguito a mano
Scavo eseguito con martello demolitore

Rinterri e rinfianchi (fase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguit |'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper;
2) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

Resiiri -

Devono essere fornita) casco}b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezzag) indumenti protettivih) indumenti ad alta visibilita.
PER—

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguihano.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

Reciiri e

Devono essere fornita) casco;b) occhiali protettivi;c) maschera antipolverd) guanti;e) calzature di sicurezzé#),
indumenti protettivi.
R

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavi a sezione obbligata (fase)
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Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apeato |'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Devono essere fornita) casco}b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezzag) indumenti protettivih) indumenti ad alta visibilita.
PER—

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi eseguiti a mano (fase)

Scavo eseguito a mano (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto

Macchine utilizzate:

1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;

Devono essere fornita) casco;b) occhiali protettivi;c) maschera antipolverd) guanti;e) calzature di sicurezzé#),
indumenti protettivi.
REiTiNorsi

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito con martello demolitore (sottofase)

Scavi eseguiti con martello demolitore, eseguiiiedo aperto.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;

Resiiri -

Devono essere fornita) casco;b) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) maschera antipolvereg) guanti
antivibrazioni;f) calzature di sicurezzg) indumenti protettivi.
PER—

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune

Posa di conduttura elettrica

Esecuzione di protezioni elettriche

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completqdizetto di connessione alla rete elettrica cosmple scavo e la realizzazione

della fondazione.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Reciiri e

Devono essere fornita) casco;b) occhiali protettivi;c) maschera antipolverd) guanti;e) calzature di sicurezzé#),
indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.
T
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per ianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
ROz

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza)indumenti protettivi.
FeT——

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune per iamgo di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti su fune;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti su fune;
ReitriOcEr iz

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza)indumenti protettivi.
FeT——

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di conduttura elettrica (fase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezionéigaih, precedentemente eseguito, previa sistemazel letto di posa con attrezzi
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manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
ResirOcH iz

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzal) indumenti protettivi.
PR

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (fase)

Esecuzione di protezioni elettriche per sezionameldttrico della rete.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

Resiiri e

Devono essere fornita) casco) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifical) guanti; e) calzature di
sicurezzaf) indumenti protettivi.
PER—

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

13)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; Posa di conduttura elettrica; Esecuzione di
protezioni elettriche;
Resiiri e

Accesso al fondo dello scavd.'accesso al fondo dello scavo deve avvenire teamgitpositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.)cd® si utilizzino scale a mano, devono sporgetdficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente pedimaglittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazioné'accesso nei pozzi di fondazione deve essere gpesto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed irabate da pianerottoli di riposo posti a distanpa superiore a 4 metri I'uno
dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivellogg@are di 2 metri, i lati liberi dello scavo o dékevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolariGli attraversamenti devono essere garantiti dagpelds pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavolerfapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavba zona di avanzamento del fronte scavo deve esh@mmente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito |'accesserabpale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali; Allestimento di servizi igienico-

assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Posa di conduttura
elettrica; Esecuzione di protezioni elettriche;
N—

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le segiurdicazioni:a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamentds) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla aat interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presert);allontanarsi dalla traiettoria del carico duramtddse di sollevamentat) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del cari&);avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presentif) accertarsi della stabilita del carico prima di sgario; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante lzonra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Muelritee agizie

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti caogeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misa)d:metodi e le procedure di lavoro devono essergqitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative sianpi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutagen superiori alle
necessita della lavoraziong) i metodi e le procedure di lavoro devono esserggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@@rogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofisi@a tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati siddo di lavoro in quantita superiori alle necesditia lavorazione stessa)

il numero di lavoratori presenti durante I'attivifdecifica, o che possono essere esposti ad agemgrogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessitBadavorazione;d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni 0 mutageni devono essere effettuateegnpredeterminate, isolate e accessibili soltdaidavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione a & loro funzione;e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predéiaten devono essere indicate con adeguati seghalvertimento e di
sicurezzay) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cagear 0 mutageni, per cui sono previsti mezzi pétame o
limitarne la dispersione nell'aria, devono esseggstte a misurazioni per la verifica dell'effieacielle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomalesateuda un evento non prevedibile o da un incidesde metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazdell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008y) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni clp@ssono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageondessere regolarmente
e sistematicamente puliti) I'attivita lavorativa specifica deve essere pragate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservagiodella manipolazione del trasporto sul luogolalioro di agenti
cancerogeni 0 mutagenii) I'attivita lavorativa specifica deve essere pragate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccoltimmagazzinamento degli scarti e dei residui d&lorazioni contenenti
agenti cancerogeni 0 mutagej)ij contenitori per la raccolta e I'immagazzinamemegli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni 0 mutageni devoreyesschiusura ermetica e etichettati in modo ohizetto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igiend) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, prowvisti di docce con acqua calda edfedionché, di lavaggi oculari e antisettici pempéle;b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti pratett altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono esseustoditi in luoghi ben determinati e devonoeessontrollati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzaziond} nelle lavorazioni, che possono esporre ad ageolbdici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieto di fumo, di assunzione di belamw cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Meuelrihee o Ee

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinslhare o, comunque ridurre al minimo, i rischi darniti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdgaate misure generali di protezione e prevenzianka progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgliali lavoro deve essere effettuata nel rispettte dendizioni di salute e
sicurezza dei lavoratorib) le attrezzature di lavoro fornite devono esserenédo per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamentes) il numero di lavoratori presenti durante l'attiviépecifica deve essere quello minimo in funzionkade
necessita della lavoraziond) la durata e l'intensita dell'esposizione ad aggmthici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito allesumé igieniche da rispettare per il mantenimentte dendizioni di salute

e sicurezza dei lavoratori;f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavateyono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro appropriatinprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo didawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di apparecchi illuminanti su fune;
Resiiri iz

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriclevaho essere effettuati solo da imprese singoksociate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciareinpa della messa in esercizio dell'impianto, lahiirazione di conformita”.
-

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

ReiirOi

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza delladzen del tubo di getto (nel caso di getto con pgmpa
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Reitried

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomeratoninoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Formazione di manto di usura e collegamento; Pulizia di sede stradale; Posa di pali per pubblica illuminazione;
Petiri | Oz

Precauzioni in presenza di traffico veicolareNelle attivita lavorative in presenza di trafficeizolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioa):le operazioni di installazione della segnaletiaasiccome le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di baimdiearancio fluorescente, preposti a preavvistiigenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiatds) la composizione minima delle squadre deve esseerndi@ata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strade] sistema segnaletico da realizzare e dalle izimmd atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta ingieaignza da operatori che abbiano esperienza ngb@alelle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veicel e che abbiano gia completato il percorso faumaprevisto dalla
normativa vigenteg) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, coque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza degflavimentazione, non & consentito effettuare ajmrache comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicotinché l'installazione di cantieri stradali e tigkasegnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negatdovessero sopraggiungere successivamentezadl'ohélle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimodi@gni e qualsiasi sbarramento di cantierella delativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento deleranti la rimozione della segnaletica non costiduist pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradalel); la gestione operativa degli interventi, consister@ta guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve esserdugfetda un preposto adeguatamente formato. Lebgesiperativa pud anche
essere effettuata da un responsabile non preselfdezona di intervento tramite centro radio o sgdarativa.

Presegnalazione di inizio interventoln caso di presegnalazione di inizio interventonite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioa):nella scelta del punto di inizio dell'attivita diandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati staaimenti in curva, immediatamente prima e dopo w@larg e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguitoppesegnalare all'utenza la posa di segnaletiealade;b) al fine di
consentire un graduale rallentamento € opportur® lahsegnalazione avvenga a debita distanza dalla dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolaremunque nel punto che assicura maggiore visikglithaggiori possibilita di
fuga in caso di pericolog) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, @etare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avdamei compiti da altri operatordf) tutte le volte che non é possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatorpignati nelle operazioni di sbandieramento si tengo contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sisti di comunicazione di cui devono essere dogdiin presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta intesésgad esempio, gallerie, serie di curve, svinedc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico.Per la regolamentazione del senso unico alterrguando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettde seguenti precauziora) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in pattdre, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbarapalil segnale di "strettoia”,
avendo costantemente cura di esporsi il meno gessiltraffico veicolareb) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti delldivéi attenzione, i movieri devono essere avviandei compiti da altri
operatori;c) tutte le volte che non e possibile la gestione idegtrventi a vista, gli operatori impegnati commvieri si
tengono in contatto tra di loro o con il prepostediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazé di cui devono essere
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b)

dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, socomunque effettuate adottando le dovute cautslesyitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
ReciiTi  Fei

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita dinglieramento gli operatori devona) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolasgjniziare subito la segnalazione di sbandierameaterido oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizioakitdtezza della cintola, senza movimenti imptisyvcon cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico,modo da permettere all'utente in transito dicppire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovnalténtamentor) camminare sulla banchina o sulla corsia di emerenz
fino a portarsi in posizione sufficientemente aptta rispetto al punto di intervento in modo dasemtire agli utenti un
ottimale rallentamentad) segnalare con lo shandieramento fino a che now siessate le esigenze di presegnalazieyle;
presegnalazione deve durare il minor tempo possédll i lavoratori che la eseguono si devono pqgregspena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque afudri di zone direttamente esposte al trafficocetre;f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se flaita viene svolta in ore notturne.

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata;
Regiri Fewi

Presenza di manodoperaNei lavori di scavo con mezzi meccanici hon devessere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione delVasure
T

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito con martello
demolitore;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateitte conto delle seguenti indicaziomi)
'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veaiibne) deve presentare condizioni microclimatiateguatep) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegdtisollevamento dei carichi deve essere eseguitgpse con due mani
e da una sola persond), il carico da sollevare non deve essere estremanfretgo, caldo o contaminate) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere mininfipliteve esserci adeguata frizione tra piedi e paviag)ti gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo hastbru

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di protezioni elettriche;
Meuekritee o e

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre l'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misur@} durante le operazioni di saldatura devono essesttagidmetodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichg;devono essere applicate adeguate misure tecnichedpere I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessaricsol'di dispositivi di sicurezza, schermatura o agl@lomeccanismi di
protezione della salute) devono essere predisposti opportuni programmi diutgzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postakzidi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essermgpttati al
fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni ofic prodotte dalle operazioni di saldatued;la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possilfjlé; lavoratori devono avere la disponibilita di adatjudispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldatugd;i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono esseliedte con un'apposita segnaletica e l'accessetalise deve essere limitato.

O

Devono essere fornitit) schermo faccialdy) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo eseguito con martello demolitore;
Nelle macchine: Finitrice; Rullo compressore; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valoripgriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzatetteconto delle seguenti indicazioaj: scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdadlero da svolgere, che emettano il minor runyuossibile;b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazide#ia durata e dell'intensita dell'esposizion@ad@ozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposd) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavorog) progettazione della struttura dei luoghi e dei ipost
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentardediore
trasmesso per via aerea, quali schermature, inkatudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Cmiidincetrei

Devono essere fornitit) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Autobetoniera;
Autopompa per cls; Pala meccanica; Escavatore; Autocarro con cestello; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzatetteconto delle seguenti indicazioaj: scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdadlero da svolgere, che emettano il minor runyossibile;b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazide#a durata e dell'intensita dell'esposizionadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposd) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavorog) progettazione della struttura dei luoghi e dei ipost
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentardeiore
trasmesso per via aerea, quali schermature, inwabudvestimenti realizzati con materiali fonoassenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Nelle macchine: Dumper;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzatetteconto delle seguenti indicazioaj: scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdadlero da svolgere, che emettano il minor runyossibile;b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizical rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazide#a durata e dell'intensita dell'esposizionadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposd) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavorog) progettazione della struttura dei luoghi e dei ipost
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentardeiore
trasmesso per via aerea, quali schermature, invabudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requis) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro doveandratori sono esposti ad un rumore al di sopravaleiri superiori di azione;
b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificatoridahio, delimitazione e accesso limitato delleeardove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori supiedicazione.

Chmiidinceirerdi
Devono essere fornitit) otoprotettori.
RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano;
et
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Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno acpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disged
per altri motivi, siano da temere frane o scosaeediti, deve essere provveduto all'armatura o aaa@amento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali preskoiglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deverypedere alle necessarie puntellature.

T

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo eseguito con martello demolitore;
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2'r@vintero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarivibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Csiicinceir e

Devono essere forniti) indumenti protettivip) guanti antivibrazioneg) maniglie antivibrazione.

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia
stradale); Autocarro con cestello; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBWVInferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratariibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Nelle macchine: Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Finitrice; Rullo compressore; Escavatore;
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVYCompreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarivibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
S ETra—

Devono essere fornitit) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
Nelle macchine: Dumper; Pala meccanica; Escavatore;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVYCompreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarivibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateitte conto delle seguenti indicaziorg) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Ghisiedono la minore esposizione a vibrazioni maadae; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazioneg) I'orario di lavoro deve essere organizzato in manéppropriata al tipo di lavoro da svolged§devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in faneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegas:devono essere adeguate al lavoro da svolggrdgvono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) devono produrre il minor livello possibile di vilziani, tenuto conto del
lavoro da svolgera]) devono essere soggette ad adeguati programmi diteraione.

Cosiicinceireitli

Devono essere fornitit) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2)  Attrezzi manuali;

3) Compressore con motore endotermico;
4) Martello demolitore pneumatico;

5) Saldatrice elettrica;

6) Scala doppia;

7)  Scala semplice;

8) Sega circolare;

9) Smerigliatrice angolare (flessibile);
10) Trapano elettrico;

11) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnadlisposte per consentire il collegamento ditipaislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificazfome svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezi aria compressa per I'alimentazione di zzaure di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Ry eired poreckbpu il ieire amLredifego B3 Peg v

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002491 del

COMUNE DI



Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilize¢azione risulta necessaria ogni qualvolta sisendi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Devono essere fornitd) casco;b) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) maschera antipolvere) guanti antivibrazionif)
calzature di sicurezzg) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica & un utensile ad arcoesistenza per l'effettuazione di saldature elétgxic

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
ResifriOce

Devono essere fornita) casco; b) occhiali protettivi; ) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezza,;
f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) &€ adoperata per sepaisivelli o effettuare operazioni di carattdémmporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con migtex@atto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e awaensioni appropriate
all'uso;2) le scale in legno devono avere i pioli incastrafimontanti che devono essere trattenuti con tinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante interme@)de scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 M) le scale doppie devono essere provviste di catatigpositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

ReirOcH iz

Devono essere fornitia) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
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La scala a mano semplice € adoperata per supasiiveltl o effettuare operazioni di carattere tesrgneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con niatedatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e awamensioni appropriate
all'uso;2) le scale in legno devono avere i pioli incastrafimontanti che devono essere trattenuti con tinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante interme8)an tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo atgremita inferiori dei due montanti e di elemeatittrattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

ReitriOcEr iz

Devono essere fornitia) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei daniene utilizzata per il taglio del legname dapmenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore sega circolare;

ROz

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta comeamatlisco o flessibile o flex, € un utensile pdegathe reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, liscgiperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Pesaii Quizie
Devono essere fornitd) casco;b) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) maschera antipolvere) guanti antivibrazionif)
calzature di sicurezzg) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpragicare fori sia in strutture murarie che irakpiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;

ReiirOi

Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolvere;) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo & un atte¢ara per il costipamento del conglomerato cemiend getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
ResirOcH iz

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;

4)  Autocarro con gru;

5) Autogru;

6) Autopompa per cls;

7)  Dumper;

8) Escavatore;

9) Finitrice;

10) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
11) Pala meccanica;

12) Rullo compressore;

13) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato sparéo di calcestruzzi dalla centrale di betonadgio al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autobetoniera;
Resuiiri Qe
Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabinb);otoprotettori (all'esterno della cabina);occhiali protettivi
(all'esterno della cabina)j) guanti (all'esterno della cabina@) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato persporto di mezzi, materiali da costruzione, maliatiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore autocarro;
— iz

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabin&); maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigoose);c)
guanti (all'esterno della cabina)) calzature di sicurezzas) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).
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Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera datidteaccio telescopico con cestello per lavorilevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore autocarro con cestello;
Resiiri iz

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabin&); guanti (all'esterno della cabina)) calzature di sicurezzaf)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestell@);indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della T&t).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzao iptrasporto di materiali da costruzione e itica e lo scarico degli stessi

mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;
— iz
Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabinb);otoprotettori (all'esterno della cabina);guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della Te).
Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccimghibile per la movimentazione, il sollevamento gosizionamento di materiali,

di componenti di macchine, di attrezzature, diiHidpera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore autogru;
— iz

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) otoprotettori (in caso di cabina aperta);guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezza)indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della T&).
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Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamgeltcalcestruzzo per getti in

guota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autopompa per cls;
- e

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabinh);occhiali protettivi (all'esterno della cabina);guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezza)indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della o&).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilfiato di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore dumper;
RegiirQce

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabin&); otoprotettori (all'esterno della cabina); maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverosd); guanti (all'esterno della cabina) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&).

Escavatore

L'escavatore &€ una macchina operatrice con pataiarg impiegata per lavori di scavo, riporto e imeento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
- i

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabinb);otoprotettori (in presenza di cabina aperts);maschera
antipolvere (in presenza di cabina aper)guanti (all'esterno della cabin&),calzature di sicurezzd) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&).
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Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzmpeéra utilizzato nella realizzazione del mantodgtla in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore finitrice;
Devono essere forniti) casco (all'esterno della cabinb);copricapo;c) maschera con filtro specificd) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della &d).

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa

La minipala con tagliasfalto con fresa € una mawloiperatrice impiegata per modesti lavori straukalila rimozione del manto
bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind); otoprotettori; c) maschera antipolveral) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&).

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice ddtataa benna mobile utilizzata per operazioni diveg carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ia@nti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
— e
Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabink);otoprotettori (in presenza di cabina aperig);maschera
antipolvere (in presenza di cabina aper)guanti (all'esterno della cabina&),calzature di sicurezzd) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della te).

Rullo compressore
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Il rullo compressore € una macchina operatricézatita prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore rullo compressore;
Reciiri e

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind); otoprotettori;c) maschera antipolvera]) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&d).

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

La spazzolatrice-aspiratrice &€ un mezzo d'operéigapo per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Reiiri -

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabin&); otoprotettori (all'esterno della cabin&); maschera antipolvere
(in caso di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina@) calzature di sicurezza) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Martello demolitore pneumatico ' Scavo eseguito con martello demolitore.

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con cestello

Autocarro con gru
Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Finitrice

Pala meccanica (minipala) con

tagliasfalto con fresa

Pala meccanica

Rullo compressore

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia

stradale)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere .

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali.

Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di
apparecchi illuminanti su fune.

Posa di conduttura elettrica.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di
cantiere temporaneo su strada; Taglio di asfalto di
carreggiata stradale; Scavo a sezione obbligata; Posa
di pali per pubblica illuminazione.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Smobilizzo del cantiere.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali.

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo
eseguito a mano.

Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per pubblica
illuminazione.

Formazione di manto di usura e collegamento.
Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a
sezione obbligata.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Pulizia di sede stradale.

Potenza Sonora
dB(A)

117.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0
103.0

103.0

103.0

103.0

103.0

104.0
107.0

104.0

104.0
109.0

109.0

Scheda

918-(IEC-33)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
976-(IEC-69)-RPO-01

969-(IEC-59)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatib#éinza bisogno di alcuna prescrizione.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[V] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
[V] Riunione di coordinamento

Rysfred prirecpioleteEan edRepEs, P
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

[V] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

[V] gestione comune tra le imprese
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CONCLUSIONI GENERALI
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