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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Filago
Provincia di:Bergamo

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLTMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CON TECNOLOGIA LED del Comune di Filago (BG).

CORPI D'OPERA:

© 01 Lavori di pubblica illuminazione. Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione nuovi ampliamenti.
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Corpo d'Opera: 01

Lavori di pubblica illuminazione. Riqualificazione
impianti esistenti e realizzazione nuovi ampliamenti.

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 Corpi illuminanti led

© 01.02 Sostegni per impianto di illuminazione

© 01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di energia, contattore di comando)
© 01.04 Apparecchiature elettriche (interruttori di protezione)
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Unita Tecnologica: 01.01

Corpi illuminanti led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilita negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED & composto da:

- una sorgente LED per I'emissione del flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e I'ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);

- uno o piu alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;

- uno o piu dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno piu dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all'interno del packaging e “secondarie” all'esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.01.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Lampione stradale a led

Unita Tecnologica: 01.01
Corpi illuminanti led

Il lampione stradale a LED offre una luminosita maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per I'ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non € fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettina luce gialla che non corrisponde al picdladensibilita
dell'occhio umano e di conseguenza i colori norog@grodotti fedelmente) & necessaria piu lucegagantire una
visione sicura. | lampioni stradali con LED (cheedtono una luce bianca fredda abbassa i tempadiore
allimprevisto) creano un'illuminazione sicura géutenti della strada. Infine, a differenza dé#lmpade al sodio, i
lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di sdteon totale assenza di sfarfallio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutowsdira delle lampadine, ossidazione dei defleftopolveramento dei diodi.

01.01.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.01.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

01.01.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.01.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di ters.

01.01.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

01.01.01.A08 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahall'interno delle connessioni o alla presenaanddita ambientale o di condensa.

01.01.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.01.01.A10 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.

01.01.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente darenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.01.A12 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento degli apparati di illumiriane a led.
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Unita Tecnologica: 01.02

Sostegni per impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione €' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.02.01 Pali in acciaio
© 01.02.02 Pali per l'illuminazione
© 01.02.03 Sbracci in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Pali in acciaio

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

I pali sostengono uno o pit apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piti parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terrapetc.) verificare la stabilita dei pali per evéalanni a cose o
persone. | materiali utilizzati devono possederatteristiche tecniche rispondenti alle normatiigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEl ed in ogni caispondenti alla regola dell'arte. Tutti i compotielovranno essere
forniti nei loro imballaggi originali, accompagnala certificati delle case produttrici e conseriratantiere in luoghi
sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.01.A02 Corrosione
Possibile corrosione dei pali realizzati in acciamoferro o in leghe metalliche dovuta a difeitiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.01.A03 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantidita ambientale o di condensa.

01.02.01.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.02.01. AO5 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02
Pali per l'illuminazione

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

I pali per llluminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:

- acciaio: I'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e
ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega
utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri
materiali: nellipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti
contenuti nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere
concordate tra committente e fornitore.

L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualita uguale o migliore di quella prevista per I’ Fe 360 B della EU 25.

MODALITA DI USO CORRETTO:

| materiali utilizzati devono possedere carattmfig tecniche rispondenti alle normative vigenticteé alle prescrizioni
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondelfdi legola dell'arte. Tutti i componenti dovranrgsere forniti nei
loro imballaggi originali, accompagnati da certificdelle case produttrici e conservati in cantiarkioghi sicuri e al
riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02. AO1 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeniotiéggiamento eccessivo e/o esposizione ad amipieridii.

01.02.02.A02 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.02.A03 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in accidioferro o in leghe metalliche dovuta a difeftiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.02.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérr estranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.02.A05 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahvall'interno delle connessioni o alla presenaanddita ambientale o di condensa.

01.02.02.A06 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.02.02.A07 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti aflondamento della piastra di appoggio.

01.02.02.A08 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlssa ventilazione.

01.02.02. A09 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03
Sbracci in acciaio

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o pili apparecchi di illuminazione. Possono essere
realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terrapeatc.) verificare la stabilita dei pali per evéalanni a cose o
persone e la tenuta degli sbracci. | materialiazidti devono possedere caratteristiche tecnidponidenti alle
normative vigenti nonché alle prescrizioni delleme UNI e CEl ed in ogni caso rispondenti alla tagtell'arte. Tutti
i componenti dovranno essere forniti nei loro infogdi originali, accompagnati da certificati deti@se produttrici e
conservati in cantiere in luoghi sicuri e al ripai@eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03. A0O1 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.03.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in accidioferro o in leghe metalliche dovuta a difeftiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.03.A03 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantidita ambientale o di condensa.

01.02.03.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio eodtiggninante.

01.02.03.A05 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.
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Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici,
contattore di energia, contatore di comando)

L'impianto elettrico, nel caso della pubblica illuminazione, ha la funzione di erogare energia elettrica ai corpi illuminanti. Per potenze non
superiori @ 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta il quadro di pubblica illuminazione. Dal quadro di pubblica illuminazione partono le dordali principali di
alimentazione corpi illuminanti. Tali dorsali devono essere protette con idonei interruttori.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi elettrici posizionati in cavidotti. L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.03.01 Quadri di bassa tensione
© 01.03.02 Contatore di energia
© 01.03.03 Contattore
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Elemento Manutenibile: 01.03.01
Quadri di bassa tensione

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore
di energia, contattore di comando)

Trattasi di quadi elettrici principalmente in vetroresina con elevata protezione meccanica per installazione bordo strada che contengono
le apparecchiature/protezioni elettriche necessarie per I'alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltcelasione, devono essere effettuate da personalficptale dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali qualuanti e scarpe isolanti. Nel locale dove ¢é inastalll quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono ripdddtinzioni degli interruttori, le azioni da coiage in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.r&naevono essere presenti oltre alla documentadeliimpianto
anche i dispositivi di protezione individuale dsmbsitivi di estinzione incendi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

01.03.01.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovatl interferenze elettromagnetiche.

01.03.01.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.03.01.A04 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnegtomici.

01.03.01.A05 Anomalie dei relé
Difetti di funzionamento dei relé termici.

01.03.01. A06 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02
Contatore di energia

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore
di energia, contattore di comando)

1l contatore di energia € un dispositivo che consente la contabilizzazione dell'energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi
dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltcelasione, devono essere effettuate con persondiéiaaia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quguanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02. AO1 Anomalie display
Difetti di funzionamento del display di segnalazon

01.03.02.A02 Corto circuiti
Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti.

01.03.02. AO3 Difetti delle connessioni
Difetti delle connessioni elettriche.
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Elemento Manutenibile: 01.03.03
Contattore

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore
di energia, contattore di comando)

E un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed & comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando
la bobina dell'elettromagnete € alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei
poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:

- per rotazione, ruotando su un asse;

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

- con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina & posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;

- della gravita.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Il contattore rende possibile:

-interrompere grandi correnti monofase o polifgserando su un ausiliario di comando attraversatemadaa corrente;
-garantire sia il servizio ad intermittenza chellgueontinuo;

-realizzare a distanza un comando manuale o autmrEr mezzo di cavi di piccola sezione;

-aumentare i posti di comando collocandoli vicilloperatore.

Altri vantaggi del contattore sono: la robustezZaféidabilita in quanto non contiene meccanismilichti; € adattabile
velocemente e facilmente alla tensione di alimeatezdel circuito di comando; in caso di interru@alella corrente
assicura, attraverso un comando con pulsanti adlgopla sicurezza del personale contro gli avviatiriatempestivi;
Se non sono state prese le opportune precauzgmipka la distribuzione dei posti di arresto di ege@iza e di
asservimento impedendo la messa in moto dell'apgplia protegge il ricevitore dalle cadute di tems consistenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03. AO1 Anomalie della bobina
Difetti di funzionamento della bobina di avvolginten

01.03.03.A02 Anomalie del circuito magnetico
Difetti di funzionamento del circuito magnetico nileb

01.03.03.A03 Anomalie dell'elettromagnete
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore devadl alimentazione non idonea.

01.03.03.A04 Anomalie della molla
Difetti di funzionamento della molla di ritorno.

01.03.03.A05 Anomalie delle viti serrafili
Difetti di tenuta delle viti serrafilo.

01.03.03.A06 Difetti dei passacavo
Difetti di tenuta del coperchio passacavi.

01.03.03.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.03.03.A08 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumufpalivere sulle superfici.
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Unita Tecnologica: 01.04

Apparecchiature elettriche (interruttori di
protezione)

L'impianto elettrico, nel caso della pubblica illuminazione, ha la funzione di erogare energia elettrica ai corpi illuminanti. Per potenze non
superiori @ 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta il quadro di pubblica illuminazione. Dal quadro di pubblica illuminazione partono le dordali principali di
alimentazione corpi illuminanti. Tali dorsali devono essere protette con idonei interruttori.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi elettrici posizionati in cavidotti. L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.04.01 Interruttori magnetotermici
© 01.04.02 Interruttori differenziali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01
Interruttori magnetotermici

Unita Tecnologica: 01.04
Apparecchiature elettriche (interruttori di protezi one)

Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.

Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- contamanovre meccanico;

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono:
1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoglasione, devono essere effettuate con persondificata e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali qualuanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devorss&re posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindadile utilizzo; la distanza dal pavimento di edpio deve essere di
17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se € alican4 cm se da torretta, 100-120 cm nei loddkebro. | comandi
luce sono posizionati in genere a livello manigiate. Il comando meccanico dellinterruttore doesaere garantito
per almeno 10000 manovre.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.04.01.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.04.01.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apget e chiusura.

01.04.01.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichg altso.

01.04.01.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#find delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.04.01.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.04.01.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a dietthessa a terra, di sovraccarico di tensioneiiesitazione, di corto circuito
imprevisto.

01.04.01.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.04.01. A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.
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Elemento Manutenibile: 01.04.02
Interruttori differenziali

Unita Tecnologica: 01.04
Apparecchiature elettriche (interruttori di protezi one)

L'interruttore differenziale & un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti
differenziali). I dispositivo differenziale consente di attuare:

- la protezione contro i contatti indiretti;

- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;

- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.

Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:

- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);

- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature
elettroniche).

Costruttivamente un interruttore differenziale € costituito da:

- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;

- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'interruttore differenziale pud essere realizzatbvidualmente o in combinazione con sganciatomdssima
corrente.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoglasione, devono essere effettuate con persondificata e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali qualuanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devorss&re posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindadile utilizzo; la distanza dal pavimento di adpio deve essere di
17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se é alican4 cm se da torretta, 100-120 cm nei loddivbro. | comandi
luce sono posizionati in genere a livello manigiete. Il comando meccanico dellinterruttore doesaere garantito
per almeno 10000 manovre.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02. AO1 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.04.02.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.04.02.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apget e chiusura.

01.04.02.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichd altmo.

01.04.02.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#find delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.04.02.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.04.02.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneimesltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.04.02.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.04.02.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di [miotee e di isolamento. Puod essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.
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Comune di Filago
Provincia di Bergamo

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLTMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON TECNOLOGIA LED del Comune di Filago (BG).
COMMITTENTE: | Comune di Filago

16/02/2023, Filago

Studio Tecnico Dott. Ing. Massimo Moro
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Filago

Provincia di: Bergamo

OGGETTO: Riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del Comune di
Filago (BG).

CORPI D'OPERA:

© 01 Lavori di pubblica illuminazione. Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione nuovi ampliamenti.
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Corpo d'Opera: 01

Lavori di pubblica illuminazione. Riqualificazione
impianti esistenti e realizzazione nuovi ampliamenti.

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 Corpi illuminanti led

© 01.02 Sostegni per impianto di illuminazione

© 01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di energia, contattore di comando)
© 01.04 Apparecchiature elettriche (interruttori di protezione)
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Unita Tecnologica: 01.01

Corpi illuminanti led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilita negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED & composto da:

- una sorgente LED per I'emissione del flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e I'ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);

- uno o piu alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;

- uno o piu dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno piu dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all'interno del packaging e “secondarie” all'esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odliidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambietpaltate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate ssistema multicriteria che considera I'intero @idi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte énwe indipendente (tra queste rientra, ad esernhpiarchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano autohifirazioni ambientali da parte di produttori, imtptori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un ongam indipendente di certificazione (tra le qu&iciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO lll: Etichette ecologiche che riportano diglizioni basate su parametri stabiliti e che coriangina quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esenitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

01.01.R02 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema eilifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorergetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell'eddie dell'involucro edilizio per una idonea piac#zione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di eneetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttlaia remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

01.01. RO3 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisito energetico

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed gygiche mediante la riduzione del fabbisogno dgiagrimaria.

Prestazioni:

In riferimento all’energia primaria, I'efficienzanergetica del sistema complessivo edificio-impiamgtia fase progettuale
dovra essere incrementata rispetto ai livelli staddin particolare, I'incremento puo determinaisiinuendo ed utilizzando
sistemi energetici da fonti rinnovabili.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per I'ottimizzane energetica del sistema complessivo edificipiamto, nella fase
progettuale, dovra essere incrementato medianterfionovabili rispetto ai livelli standard riferitlalla normativa vigente.
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.01.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Lampione stradale a led

Unita Tecnologica: 01.01
Corpi illuminanti led
1l lampione stradale a LED offre una luminosita molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso

utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per I'ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non € fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01. A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutowsdira delle lampadine, ossidazione dei defleftopolveramento dei diodi.

01.01.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.01.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

01.01.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.01.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di ters.

01.01.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

01.01.01.A08 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantidita ambientale o di condensa.

01.01.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.01.01.A10 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.

01.01.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afarficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente darenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.01.A12 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento degli apparati di illumiriane a led.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo corpi illuminanti

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione

Verificare I'efficienza dei diodi e dei relativi egponenti ed accessori.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabdit

« Ditte specializzateElettricista.

01.01.01.C02 Controllo struttura palo

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stadi tenuta del rivestimento, delle connessiotiéancoraggio a terra.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggi3) Difetti di stabilita; 4) Decolorazione; 5) Biaa
biologica; 6) Deposito superficiale.

« Ditte specializzateElettricista.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Pulizia corpo illuminante
Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettoredinate straccio umido e detergente.

« Ditte specializzateElettricista.

01.01.01.102 Sostituzione dei lampioni

Cadenza: a guasto
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi ascgssecondo la durata di vita media fornita dadpittore.

« Ditte specializzateElettricista.

01.01.01.1I03 Sostituzione diodi

Cadenza: quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o detetiora

« Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 01.02

Sostegni per impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione €' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02. RO1 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la zielee di tecniche costruttive che rendano agevaisassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la acltsistemi costruttivi che facilitano la smonfigbdei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero daenali.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adaguescentuale di sistemi costruttivi che facildahdisassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

01.02. R0O2 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti di illuminazione devono essere readiizon materiali in grado di contrastare in mofficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determénsallecitazioni.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminaaine devono essere idonei ad assicurare stabiésisienza all’azione di

sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne@tiue funzionalita nel tempo garantendo allo stes®spo la sicurezza degli

utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.02.01 Pali in acciaio
© 01.02.02 Pali per l'illuminazione
© 01.02.03 Sbracci in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Pali in acciaio

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

I pali sostengono uno o pit apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piti parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.01. RO1 Efficienza luminosa

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti che sviluppano un flusso luminoso devgarantire una efficienza luminosa non inferamguella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:

E opportuno che sia assicurata la qualita dellggitazione, della fabbricazione e dellinstallazatei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.02.01.R02 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

I componenti dei pali devono essere in grado daewiil passaggio di fluidi liquidi per evitarealbersone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanés@itto dalla normativa.

Prestazioni:
E opportuno che gli elementi costituenti i palinsiaealizzati e posti in opera secondo quanto @ididalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti mai@i e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.02.01.R03 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i pali devono essere iadgr di resistere al passaggio di cariche elettrsegimza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazioni:
E opportuno che i pali siano realizzati e postirera secondo quanto indicato dalle norme e contiéicao dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

01.02.01.R04 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti: Controllabilita tecnologica

Classe di Esigenza: Controllabilita

| pali ed i relativi elementi devono essere realizzon materiali idonei ad evitare fenomeni dirosione per non compromettere |l
buon funzionamento dell'intero apparato.

Prestazioni:
| materiali utilizzati per la realizzazione dei ipal acciaio devono garantire un‘adeguata protezaamtro la corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicadilld norma UNI EN 40.

01.02.01.R05 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| pali ed i relativi elementi devono essere reaizeon materiali in grado di sopportare deformaz&o cedimenti.

Prestazioni:
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Deve essere garantita la qualita ed efficienzardeeériali utilizzati al fine di evitare cedimentigturali derivanti sia dal peso
proprio che dall'azione della spinta del vento.

Livello minimo della prestazione:

Il palo deve essere progettato in modo da sost@oersicurezza i carichi propri e i carichi del teespecificati nella UNI EN
40-3-1. La progettazione strutturale di un paloifd@minazione pubblica deve essere verificata rptdi calcolo in conformita
al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in confoenaila UNI EN 40-3-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.01.A02 Corrosione
Possibili corrosioni dei pali realizzati in acciain ferro o in leghe metalliche dovuta a difeftiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.01.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantitita ambientale o di condensa.

01.02.01.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.02.01.A05 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti aflondamento della piastra di appoggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo corpi illuminanti

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione

Verificare 'efficienza dei reattori, starter, caemsatori, lampade ed altri accessori.

» Requisiti da verificarel) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa;lB)permeabilita ai liquidi.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stab#it3) Anomalie del rivestimento.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stedi tenuta del rivestimento, delle connessiodékancoraggio a terra.

* Requisiti da verificarel) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa;IB)permeabilita ai liquidi; 4) Resistenza alla cosione;
5) Resistenza meccanica.

« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difettii messa a terra; 4) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Pulizia
Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettorediaate straccio umido e detergente.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.01.102 Sostituzione dei pali

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi ascgssecondo la durata di vita media fornita dadpittore.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.01. I03 Verniciatura

Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo geli quando occorre.

« Ditte specializzatePittore.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02
Pali per l'illuminazione

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

I pali per llluminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:

- acciaio: I'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e
ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega
utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri
materiali: nellipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti
contenuti nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere
concordate tra committente e fornitore.

L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualita uguale o migliore di quella prevista per I’ Fe 360 B della EU 25.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.02. RO1 Montabilita/Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| pali per illuminazione devono essere atti a catisela collocazione in opera di altri elementciso di necessita.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti i pali devono essere mbiritaopera in modo da essere facilmente smontabiiza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sati@rogetto per garantire I'integrazione di adtementi dell'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomenioliéggiamento eccessivo e/o esposizione ad amlpieidii.

01.02.02.A02 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.02.A03 Corrosione
Possibile corrosione dei pali realizzati in acciamoferro o in leghe metalliche dovuta a difeitiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.02.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.02.A05 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantitita ambientale o di condensa.

01.02.02.A06 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmiihante.

01.02.02.A07 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.

01.02.02.A08 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlsa ventilazione.

01.02.02.A09 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integritapii per l'illuminazione.

» Requisiti da verificarel) Montabilita/Smontabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Anomalie del rivestittee 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di staltdl; 5)
Infracidamento; 6) Patina biologica.

« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02. I01 Sostituzione dei pali

Cadenza: quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi asoessecondo la durata di vita media fornita dalpittore. Nel caso di eventi
eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificlaestabilita dei pali per evitare danni a cose sqee.

« Ditte specializzateElettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03
Sbracci in acciaio

Unita Tecnologica: 01.02
Sostegni per impianto di illuminazione

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o pili apparecchi di illuminazione. Possono essere
realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.03. RO1 Efficienza luminosa

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devgarantire una efficienza luminosa non inferamguella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:

E opportuno che sia assicurata la qualita dellggitazione, della fabbricazione e dellinstallazatei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datéeme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.02.03.R02 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti dei lampioni devono essere in gradevdare il passaggio di fluidi liquidi per evitaa#le persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanés@itto dalla normativa.

Prestazioni:
E opportuno che gli elementi costituenti i lampisiaino realizzati e posti in opera secondo quantizato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.02.03.R03 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i lampioni devono essergiiado di resistere al passaggio di cariche Elétrsenza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazioni:
E opportuno che i lampioni siano realizzati e pstipera secondo quanto indicato dalle norme esazertificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatur

01.02.03.A02 Corrosione
Possibili corrosioni dei pali realizzati in acciaio ferro o in leghe metalliche dovuta a difeftiehuta dello strato di protezione
superficiale.

01.02.03.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahal'interno delle connessioni o alla presenaantitita ambientale o di condensa.

01.02.03.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio eodtiggninante.

01.02.03.A05 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @fondamento della piastra di appoggio.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.C01 Controllo corpi illuminanti

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione

Verificare 'efficienza dei reattori, starter, caemsatori, lampade ed altri accessori.

» Requisiti da verificarel) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa;IB)permeabilita ai liquidi.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stab#it3) Anomalie del rivestimento.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stadi tenuta del rivestimento, delle connessiodelancoraggio a terra e degli
sbracci.

* Requisiti da verificarel) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa;iB8)permeabilita ai liquidi.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difettii messa a terra; 4) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 Pulizia
Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettorediaate straccio umido e detergente.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi ascgssecondo la durata di vita media fornita dadpittore.

« Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.103 Verniciatura

Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo geli e/o degli sbracci quando occorre.

« Ditte specializzatePittore.
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Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici,
contatore di energia, contattore di comando)

L'impianto elettrico, nel caso della pubblica illuminazione, ha la funzione di erogare energia elettrica ai corpi illuminanti. Per potenze non
superiori @ 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta il quadro di pubblica illuminazione. Dal quadro di pubblica illuminazione partono le dordali principali di
alimentazione corpi illuminanti. Tali dorsali devono essere protette con idonei interruttori.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi elettrici posizionati in cavidotti. L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03. RO1 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema eailifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorergetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piaoc#zione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di eneetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttlaia remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

01.03.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti elettrici capaci di chnre elettricita devono essere in grado di evilafermazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi peratidblgorazioni per contatto diretto secondo gagprescritto dalla norma
tecnica.

Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impiahettrici procedendo ad un esame nonché a misegrige secondo le
norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

01.03.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione pkesone, causato da un contatto diretto, i compodegli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali congianto di terra dell’edificio.

Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificatdrollando i collegamenti equipotenziali e disse a terra dei componenti
degli impianti mediante misurazioni di resistenzaraa.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setlerogetto e nell’ambito della dichiarazione dhéormita prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

01.03.R04 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di fluidi liquipér evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedmiguanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricildtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

01.03.R05 Isolamento elettrico
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Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devoessere in grado di resistere al passaggio diteaglettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera sélcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricildtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.03.R06 Limitazione dei rischi di intervento

Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intemto

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deviassere in grado di consentire ispezioni, manigahe sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno @Re’CoSse.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera sélcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrictldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

01.03.R07 Montabilita/Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deviassere atti a consentire la collocazione in ogieaétri elementi in caso di
necessita.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewnassere montati in opera in modo da essere fatiénsmontabili senza per
guesto smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

01.03.R08 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti elettrici devono essere realizzati coateriali in grado di contrastare in modo efficdggodursi di deformazioni o
rotture sotto |'azione di determinate sollecitazion

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici demo essere idonei ad assicurare stabilita e regst@l'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funatanal tempo garantendo allo stesso tempo laestzardegli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

01.03.R09 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odliidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambietpalitate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate ssistema multicriteria che considera I'intero @idi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte énte indipendente (tra queste rientra, ad esenhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano autohifirazioni ambientali da parte di produttori, imtptori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orngam indipendente di certificazione (tra le qudHiciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO lll: Etichette ecologiche che riportano diglizioni basate su parametri stabiliti e che cordangina quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vitel prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esenitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

01.03.R10 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
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elettromagnetici

Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientad@nesse con le variazioni del campo elettromagmela fonti
artificiali

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Gli impianti elettrici e la disposizione degli gleidomestici dovranno essere disposti in modo gares gli utenti a valori minimi
di campo elettromagnetico

Prestazioni:

Le scelte progettuali relative allimpianto elattiiinterno ed alla disposizione degli elettrodomegbvranno essere mirate a
proteggere l'utente da variazioni del campo eletagnetico e ad ottenere negli ambienti internitilasso livello di campo
elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hzjlpites

Livello minimo della prestazione:

Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2 uT,;

- campo elettrico: 5 KV/m.

Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di espsne per il campo magnetico, si dovranno consiger contributi delle
sorgenti localizzate sia all'interno (es. apparédcine elettriche) sia all’esterno (es. elettrodlaitgli ambienti.

a livello dell'unita abitativa:

- negli ambienti ufficio e residenziali impiego digrecchiature e dispositivi elettrici ed elettromibassa produzione di
campo;

- nelle residenze configurazione della distribuzide#energia elettrica nei singoli locali secondosthema a “stella”;

- nelle residenze impiego del disgiuntore di retéarmbna notte per I'eliminazione dei campi elettiicassenza di carico a
valle.

01.03. R11 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingoedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglmre elementi e componenti caratterizzati dadurabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adaguggicentuale di elementi costruttivi carattetizda una durabilita
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.03.01 Quadri di bassa tensione
© 01.03.02 Contatore di energia
© 01.03.03 Contattore
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Elemento Manutenibile: 01.03.01
Quadri di bassa tensione

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore
di energia, contattore di comando)

Trattasi di quadi elettrici principalmente in vetroresina con elevata protezione meccanica per installazione bordo strada che contengono
le apparecchiature/protezioni elettriche necessarie per I'alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01. RO1 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri devono essere facilmente accessibili pasentire un facile utilizzo sia nel normale fumgimento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E opportuno che sia assicurata la qualita dellggitazione, della fabbricazione e dellinstallaziatei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in satigrogetto.

01.03.01.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

I quadri devono essere facilmente identificabili pensentire un facile utilizzo. Deve essere presan cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza su persupie da folgorazione.

Prestazioni:
E opportuno che gli elementi costituenti l'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera secoqganto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricildtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

01.03.01.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovatl interferenze elettromagnetiche.

01.03.01.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.03.01.A04 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnegtomici.

01.03.01.A05 Anomalie dei relé
Difetti di funzionamento dei relé termici.

01.03.01.A06 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Verifica protezioni

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento dei fusibitiegli interruttori automatici e dei relé termici.
 Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo delle dispersioni digéthe.

» Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotizi; 3) Anomalie dei rele.
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« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni anno
Pulizia generale utilizzando aria secca a basssioree.

« Ditte specializzateElettricista.

01.03.01.I02 Serraggio

Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzateElettricista.

01.03.01. I03 Sostituzione quadro

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione del quadro quando usorater un adeguamento alla normativa.

« Ditte specializzateElettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Contatore di energia

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore

di energia, contattore di comando)

1l contatore di energia € un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici; questi

dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02. AO1 Anomalie display
Difetti di funzionamento del display di segnalazon

01.03.02.A02 Corto circuiti
Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti.

01.03.02.A03 Difetti delle connessioni
Difetti delle connessioni elettriche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento del displagle le connessioni siano ben serrate.

» Anomalie riscontrabilil) Anomalie display; 2) Difetti delle connessioni.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02. 101 Ripristino connessioni
Cadenza: quando occorre
Ripristinare le connessioni non funzionanti.

« Ditte specializzateElettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.03.03
Contattore

Unita Tecnologica: 01.03

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contaore
di energia, contattore di comando)

E un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed & comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando
la bobina dell'elettromagnete € alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei
poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:

- per rotazione, ruotando su un asse;

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

- con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina & posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;

- della gravita.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03. AO1 Anomalie della bobina
Difetti di funzionamento della bobina di avvolginten

01.03.03.A02 Anomalie del circuito magnetico
Difetti di funzionamento del circuito magnetico nileb

01.03.03.A03 Anomalie dell'elettromagnete
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore devadl alimentazione non idonea.

01.03.03.A04 Anomalie della molla
Difetti di funzionamento della molla di ritorno.

01.03.03.A05 Anomalie delle viti serrafili
Difetti di tenuta delle viti serrafilo.

01.03.03.A06 Difetti dei passacavo
Difetti di tenuta del coperchio passacavi.

01.03.03.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.03.03.A08 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumufpalivere sulle superfici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che i fili siano ben serrati dalle \étiche i cavi siano ben sistemati nel coperchiogzass. Nel caso di eccessivo rumore
smontare il contattore e verificare lo stato digialdelle superfici dell'elettromagnete e dellbiba.

* Requisiti da verificarel) Limitazione dei rischi di intervento.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuitagnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie
delle viti serrafili; 5) Difetti dei passacavo; &nomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosita.

« Ditte specializzateElettricista.

01.03.03.C02 Verifica tensione

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione strumentale
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utiling@ un voltmetro.

* Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo delle dispersioni diéthe.
» Anomalie riscontrabilil) Anomalie dell'elettromagnete.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.03.1I01 Pulizia

Manuale di Manutenzione Pag. 21

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002490 del

COMUNE DI



Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate ldgéttromagnete utilizzando benzina o tricloretée

« Ditte specializzateElettricista.

01.03.03.102 Serraggio cavi

Cadenza: ogni anno
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entragan uscita dal contattore.

« Ditte specializzateElettricista.

01.03.03.103 Sostituzione bobina

Cadenza: ogni anno
Effettuare la sostituzione della bobina quando s&aéo con altra dello stesso tipo.

« Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 01.04

Apparecchiature elettriche (interruttori di
protezione)

L'impianto elettrico, nel caso della pubblica illuminazione, ha la funzione di erogare energia elettrica ai corpi illuminanti. Per potenze non
superiori @ 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta il quadro di pubblica illuminazione. Dal quadro di pubblica illuminazione partono le dordali principali di
alimentazione corpi illuminanti. Tali dorsali devono essere protette con idonei interruttori.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi elettrici posizionati in cavidotti. L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04. RO1 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odfiidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambietpaitate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate sisisgtema multicriteria che considera I'intero @idi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte éinte indipendente (tra queste rientra, ad esenhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano autohifirazioni ambientali da parte di produttori, imtptori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orngamo indipendente di certificazione (tra le qu&iciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO lllI: Etichette ecologiche che riportano diglaizioni basate su parametri stabiliti e che cordangina quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esenitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.04.01 Interruttori magnetotermici
© 01.04.02 Interruttori differenziali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01
Interruttori magnetotermici

Unita Tecnologica: 01.04
Apparecchiature elettriche (interruttori di protezi one)

Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.

Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- conta manovre meccanico;

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono:
1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.01. R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli interruttori devono essere realizzati con nmiatee componenti aventi caratteristiche di faaildti uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posiga@d altezza dal piano di calpestio tali da rendéweo utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte slhpercon impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, I'altezza di installazione dal poadhi calpestio dei componenti deve essere comjir@$s40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentdexaw mediante comando a distanza (ad esempiedaslando a raggi
infrarossi).

01.04.01.R02 Potere di cortocircuito

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli interruttori magnetotermici devono essere ezaii con materiali in grado di evitare cortocitcui

Prestazioni:
I morsetti degli interruttori magnetotermici devoessere in grado di prevenire cortocirculiti.

Livello minimo della prestazione:
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato parterruttore e riportato in targa & un valora@sio e viene definito Icn (e
deve essere dichiarato dal produttore).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.04.01.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.04.01.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apget e chiusura.

01.04.01.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichg altmo.

01.04.01.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#find delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.04.01.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamermtali taratura della protezione.

01.04.01.A07 Disconnessione dell'alimentazione
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Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneimesltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.04.01.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.04.01.A09 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deiiee delle placchette, e dei coperchi delle ettes Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mmo di protezione da assicurare € IP54) onde euitate circuiti.

* Requisiti da verificarel) Comodita di uso e manovra.

» Anomalie riscontrabili1l) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alintazione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01. I01 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Interruttori differenziali

Unita Tecnologica: 01.04

Apparecchiature elettriche (interruttori di protezi one)

L'interruttore differenziale & un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti
differenziali). I dispositivo differenziale consente di attuare:

- la protezione contro i contatti indiretti;

- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;

- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.

Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:

- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);

- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature
elettroniche).

Costruttivamente un interruttore differenziale € costituito da:

- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;

- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.02. R0O1 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli interruttori devono essere realizzati con nmiatee componenti aventi caratteristiche di faailiti uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posiga@d altezza dal piano di calpestio tali da rendéweo utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte slhpercon impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, I'altezza di installazione dal poadhi calpestio dei componenti deve essere comjir@$s40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentaeaw mediante comando a distanza (ad esempiedaelando a raggi
infrarossi).

01.04.02.R02 Potere di cortocircuito

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli interruttori devono essere realizzati con miatein grado di evitare cortocircuiti.

Prestazioni:
| morsetti degli interruttori devono essere in graliprevenire cortocircuiti.

Livello minimo della prestazione:

Il potere di cortocircuito nominale dichiarato perterruttore e riportato in targa & un valore@sio e viene definito Icn (deve

essere dichiarato dal produttore).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.04.02.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.04.02.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apget e chiusura.

01.04.02.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichg altso.

01.04.02.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#find delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.
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01.04.02.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.04.02.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneimesltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.04.02.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologitgikelemento.

01.04.02.A09 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di [miotee e di isolamento. Puod essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deiiee delle placchette, e dei coperchi delle ettss Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mmo di protezione da assicurare € IP54) onde euitate circuiti.

 Requisiti da verificarel) Comodita di uso e manovra.

» Anomalie riscontrabili1l) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alintazione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgtiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.
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Comune di Filago
Provincia di Bergamo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLTMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON TECNOLOGIA LED del Comune di Filago (BG).
COMMITTENTE: | Comune di Filago

16/02/2023, Filago

Studio Tecnico Dott. Ing. Massimo Moro

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA sofive S.p.A.
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con le
variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali

01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione
nuovi ampliamenti.

01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di

LR energia, contattore di comando)

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione

01.03.R10 minima degli utenti a campi elettromagnetici

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
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Classe Requisiti:

Controllabilita tecnologica

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione
nuovi ampliamenti.

01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.01 - Corpi illuminanti led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Corpi illuminanti led
01.01.RO1 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)
01.03.R09 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di
protezione)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Apparecchiature elettriche (interruttori di protezione)
01.04.R01 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 4

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002490 del

COMUNE DI



Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Sostegni per impianto di illuminazione
01.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.
01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)
01.03.R08 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.
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Facilita d'intervento

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.02 Pali per l'illuminazione
01.02.02.R01 Requisito: Montabilita/Smontabilita
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.
01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettrig,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)
01.03.R07 Requisito: Montabilita/Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
01.03.01 Quadri di bassa tensione
01.03.01.R01 Requisito: Accessibilita
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
01.03.01.R02 Requisito: Identificabilita
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Funzionalita d'uso

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.
01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.R01 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire

una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai

costruttori delle lampade.
01.02.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.03.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.01.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo

di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto

dalla normativa.
01.02.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.03.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.03 Sbracci in acciaio
01.02.03.R01 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire

una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai

costruttori delle lampade.
01.02.03.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo

di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto

dalla normativa.

01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettrig,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)

01.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato

da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono

essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra

dell’edificio.
01.03.03.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione strumentale ogni anno
01.03.01.C01 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni anno

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 7

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002490 del

COMUNE DI



01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di

protezione)

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Interruttori magnetotermici
01.04.01.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.
01.04.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.04.02 Interruttori differenziali
01.04.02.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.
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Monitoraggio del sistema edificio-impianti

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.01 - Corpi illuminanti led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Corpi illuminanti led
01.01.R02 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Appar_ecchiature elett_riche (quadri elettrici, contatore di
energia, contattore di comando)
01.03.R01 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
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Protezione dai rischi d'intervento

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

contatore di energia, contattore di comando)

nuovi ampliamenti.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)

01.03.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
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Protezione elettrica

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al

passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie

caratteristiche.
01.02.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.03.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
01.02.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
01.02.03 Sbracci in acciaio
01.02.03.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le

proprie caratteristiche.

01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)

01.03.R05 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado

di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le

proprie caratteristiche.
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione
nuovi ampliamenti.

01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di

e energia, contattore di comando)

01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

01.03.R04 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla normativa.
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di

protezione)

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Interruttori magnetotermici
01.04.01.R02 Requisito: Potere di cortocircuito
Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con
materiali in grado di evitare cortocircuiti.
01.04.02 Interruttori differenziali
01.04.02.R02 Requisito: Potere di cortocircuito
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali in grado di
evitare cortocircuiti.
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Utilizzo razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.

01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Sostegni per impianto di illuminazione
01.02.R01 quuisito: Utiligzo di tecnjche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di
* energia, contattore di comando)
01.03.R11 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
e caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso I'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico

01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Rigualificazione impianti esistenti e realizzazione
nuovi ampliamenti.

01.01 - Corpi illuminanti led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Corpi illuminanti led
01.01.R03 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
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01 - Lavori di pubblica illuminazione.

Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione

nuovi ampliamenti.
01.01 - Corpi illuminanti led

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Lampione stradale a led
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
Verificare |'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo struttura palo Controllo a vista ogni anno
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
Verificare' I'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
01.02.02 Pali per l'illuminazione
01.02.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per l'lluminazione.
01.02.03 Sbracci in acciaio
01.02.03.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni anno
Verificare_ I'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.
01.02.03.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli sbracci.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettrig,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Quadri di bassa tensione
01.03.01.C01 | Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni anno
Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e
dei relé termici.
01.03.02 Contatore di energia
01.03.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben
serrate.
01.03.03 Contattore
01.03.03.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati
nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore
e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della
bobina.

01.03.03.C02

Controllo: Verifica tensione

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.

Ispezione
strumentale

ogni anno

01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di

protezione)

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04.01
01.04.01.C01

Interruttori magnetotermici
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare & IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo a vista

ogni anno

01.04.02
01.04.02.C01

Interruttori differenziali
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare & IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo a vista

ogni anno

Sottoprogramma dei Controlli

Pag. 3

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002490 del

COMUNE DI



INDICE

1) 01 - Lavori di pubblica illuminazione. Riqualificazione impianti esistenti e

realizzazione nuovi ampliamenti.____....... pag. 2
" 1) 01.01 - Corpiilluminanti led_____ pag. 2
" 1) Lampione stradale a led.___ pag. 2
" 2) 01.02 - Sostegni per impianto di iluminazione_________ pag. 2
C L) Pali N ACC IO pag. 2
2) Pali per llluminazione .. pag. 2
3) Sbracci in acciaio____ pag. 2
" 3) 01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, contatore di energia,
contattore di comando) pag. 2
1) Quadri di bassa tensione_ pag. 2
2) Contatore di energia_________ pag. 2
t ) CoNtattO e pag. 2
" 4) 01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di protezione) pag. 3
" 1) Interruttori magnetotermici______ pag. 3
2) Interruttori differeNzZial pag. 3
Sottoprogramma dei Controlli Pag. 4

COMUNE DI FI LAGO PROT. N. 0002490 del 13-03-2023 in arrivo Cat.6 O.5



Comune di Filago
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLTMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CON TECNOLOGIA LED del Comune di Filago (BG).
Comune di Filago

16/02/2023, Filago

Studio Tecnico Dott. Ing. Massimo Moro

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA sofive S.p.A.

Sottoprogramma degli Interventi

Pag. 1

COMUNE DI FI LAGO PROT. N. 0002490 del 13-03-2023 in arrivo Cat.6 O.5



01 - Lavori di pubblica illuminazione.
Riqualificazione impianti esistenti e realizzazione
nuovi ampliamenti.

01.01 - Corpi illuminanti led

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Lampione stradale a led
01.01.01.103 | Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
01.01.01.102 | Intervento: Sostituzione dei lampioni a guasto
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
01.01.01.101 | Intervento: Pulizia corpo illuminante ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
01.02 - Sostegni per impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Pali in acciaio
01.02.01.102 | Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
01.02.01.103 | Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
01.02.01.101 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
01.02.02 Pali per l'illuminazione
01.02.02.101 | Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilita dei pali
per evitare danni a cose o persone.
01.02.03 Sbracci in acciaio
01.02.03.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
01.02.03.103 | Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.
01.02.03.101 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
01.03 - Apparecchiature elettriche (quadri elettric,
contatore di energia, contattore di comando)
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Quadri di bassa tensione
01.03.01.103 | Intervento: Sostituzione quadro quando occorre
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
01.03.01.101 | Intervento: Pulizia generale ogni anno
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Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.03.01.102 | Intervento: Serraggio ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.03.02 Contatore di energia

01.03.02.101 | Intervento: Ripristino connessioni quando occorre
Ripristinare le connessioni non funzionanti.

01.03.03 Contattore

01.03.03.101 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

01.03.03.102 | Intervento: Serraggio cavi ogni anno
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.

01.03.03.103 | Intervento: Sostituzione bobina ogni anno
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

01.04 - Apparecchiature elettriche (interruttori di
protezione)
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01 Interruttori magnetotermici

01.04.01.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

01.04.02 Interruttori differenziali

01.04.02.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
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